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stup pitkochwytu

slup ogrodzenia

sigtka ogrodzenia h=4m
\

stup _oswietleniowy

xbszt,

rura wzmacniajaca

Frzekro) poprzeczny przez

Frzekroj podtuzny przez boisko A=A

skala 1:100

siatka ogrodzenia h=4m

stup ogrodzenia

sem

trawa_ syntetyczna S0mm +/- 10% ZGS)//)GNG\
piaskiem kwarcowym i granulatem qumowym

Sem

warstwa_ wyréwnawcza, kruszywo kamienne,
gr. 0-bmm

75¢m

warstwa_z kruszywa famanego, stabilizowanego
mechanicznie gr. 5-40mm

70cm

zoggszczona warstwo piasku—podsypka

grunt rodzimy
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trawa_ syntetyczna 50mm +/- 10% zasypana

( 60mm

Kostka betonowa gr. 60mm

grunt rodzimy

/139,20 ||nn.p.mt 1,20
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boisko B—F5

skala 1:700

oem .
piaskiern kwafmowy m | gronilatem qumonym 40mm | Podsypka cementowo—piaskowa 1:4 gr. 40mm
Sem | warstwa_ wyrownaweza, kruszywo kamienne, -
gr. 0—6mm 100mm | Podsypka piaskowa gr. 100mm
warstwa 7 kruszywa tamanego, stabilizowanego runt rodzim
15em | mechanicznie gﬁy 5-40mm g g g m
10cm | zageszczona warstwa piasku—podsypka

nawierzchnia trowa naturalna
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( 13mm

nawierzchnia poliuretanowa

ﬁj\@

PN

slupek h=5m
#65mm 5,00

szpachla poliuretanowa

10mm

podktadowa mata poliuretonowa

40mm|

kruszywo kamienne, famane, fr— 0-31,5mm

120mm

kruszywo kamienne, lamane, fr— 31,5-63mm

100mm

podsypka piaskowa
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120mm| kruszywo kamienne, famane, fr— 31,5-63mm
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.
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