Legencda

"A" = budynek szkoty
"B” - istnie joce boisko wielofunkcy jne
"C” - projektowane boisko pitkarskie

& - pro jektowane stupy oswietleniowe boiska (ck jete
innym opracowaniem)

= - rozdzielnica elektryczna
- istnie joca kamera LVC-SX810HP+13VG2812ASII
- istnie jaca Jjednostka monitorujaco-re jestrujaca

pro jektowana kamera typu SCC-B2033P + obiekTyw

HLDSVS0E, w obudowie SHG-20 z grzatkg |

termostatem, montowana na stupie oswietleniowym

@ - pro jektowany rejestrator typu DS-7004HI-S

wyposazony w dysk twardy S00GB i nagrywarke DVD

—— ~ projektowane trasy kablowe dla przewodow
sygnatowych WDXpek 75-1,0/4,8 oraz zasila jocych
YDY 3x1,9mme

Uwa g

1. Okablowanie istnie jacych kamer zdemontowac | utozyc nowe przewody

zasila jace do tablicy elektrycznej oraz przewody sygnatowe do rejestratora
zlokalizowanego w “pokoju strozow’.

2. Wewnotrz budynku okablowanie prowadzic w miere mozliwosci w istnie jacych
listwach, a Jjesli takich brak, w listwach natynkowych typu MKE 18/50 2k

z przegrodo separacy jna.

3. Doktadne trasy okoblwania wewnatrz budynku uzgodnic z Uzytkownikiem.

4. Nozewnatrz budynku okablowanie prowadzic w kanalizac ji pierwotne |
przeznaczone ] dla oswietlenia boiska, ok jete ] innym opracowaniem oraz
cdocdlatkowo w rurze ostonowej typu RHDPEwp 32/2.9.

5. Projektowane kamery montowac w obudowach szczelnych o IP 66 z
wbucdowana grzatka. Ooudowy mocowane na stupach oswietleniowych na wysokosci
4,9m zo pomoca uchwytow montazowych,

6. Kamery zasilane z wydzielonego obwodu elektrycznego z rozdzielnicy
wskazane j przez Inwestora. Ubwod zabkezpieczony odpowiednim wyltocznikiem
nadpracdowym.

7. Przewody zasila joce rozqoateziaC za pomoco ztaczek Typu Wogo.

8 Przewody syanatowe od kozdej kamery nalezy sprowadzic do “poko ju

strézow” | podiaczyc do rejestratora.
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