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OPIS DO PROJEKTU ZAMIENNEGO
ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

1. Przedmiot inwestycji .
Projekt ,, BUDOWA BOISKA PIZKARSKIEGO O NAWIERZCHNI Z TRAWY SYNTETYCZ-
NEJ Z URZ4DZENIAMI TOWARZYSZ4CYMI W MI EJSCOWOSCI BARANOW' .

Zakres opracowania obejmuje dziatke 0 numerze ewidencyjnym: : 2856 w miejscowosci Bara-
néw, ul. Szkolna 2, gmina Barandw. Projekt ma na celu stwor zenie terenu ogélnodostepnego o
charakter ze sportowym dla lokalnegj spofecznosci .

W projekcie zastosowano rozwigzanie w postaci ,, Boiska piZkarskiego o nawierzchni
Ze sztuczngj trawy” .

2. Przewidywane zmiany w stosunku do projektu pierwotnego.

Projektuje sie zmiane lokalizacji boiska poprzez przesuniecie pfyty nieznacznie na zachéd i
na pofudnie. Ponadto projektuje sie zmiane rzednej posadowienia boiska z poziomu 138,00 m
Nn.p.m. na poziom 137,30m n.p.m. Zmianie ulegnie podbudowa boiska jak przedstawiono w czg-
sci rysunkowsy;
Zmianie ulegnie rowniez ogrodzenie boiska.
Projektuje sie ogrodzenie z siatki 0 wysokosci 4m. Projektuje sie siatke bezweziowg, wykonang z polipro-
pylenu o oczku 10x10cm, grubosé splotu 5mm, kolor Zielony.

Supki przesiowe ogrodzenia projektuje sie z ksztastownika profil owanego prostokgtnego 60x40x3mm. w
rozstawach 3m. Nalezy przewidzie¢ dodatkowe stupy przy bramach i furtkach zgodnie z przyjetym roz-
Wigzaniem systemowym producenta.. W ogrodzeniu zapr ojektowano trzy furtki o szerokosci w swietle 1m,
i wysokosci 2m, oraz jedna brame o szerokosci w swietle 2,5mi wysokosci 2,5m. Ogrodzenie mozna
kotwi¢ do podfoza w monolitycznym fundamencie, w prefabrykowane] podmuréwce lub ze stopg
stalowg.

ZESTAWIENIE ELEMENTOW

OGRODZENIE Jednostki
miary

1. Siatka ochronna, bezwezliowa
Wykonana z polipropylenu o wysokigj wytrzymafosci, & linki ok. 2,3 mm, krawedz oczka: ~10-
12 cm. Satka powinna posiada¢ dodatkowe wzmocnienia krawedzi. Kolor: zielony. '’

Wiasciwosci
1. Wytrzymafosé: Wysoka wytr zymaZosé oczek oraz duza zdolnosé¢ amortyzacji uder zes pifki.

2. Latwy montaz: Stafe wymiary siatki znacznie Watwiajg montaz i demontaz siatki.

3. Egtetyczny wyglgd: Najnowsza technologia produkcji gwarantuje, ze siatka przez cay okres

uzywalnosci zachowuje swoje kolory.
4. Niezmienny wymiar oczek: Bezweziowa technol ogia /gczenia oczek siatki zapewnia nie-
zmienny kszta/t oczek i wyjgtkowg odpornosé na scieranie.

5. Niski stopies absorpcji wody: Zastosowanie nowych materiaZéw, nie wchfaniajgcych wody

pozwala zachowac niezmienny ciezar siatki przy réznych warunkach pogodowych.

2. Akcesoria do siatek ochronnych

Linka stalowa, ocynkowana ~ & 3 mm m




Sruba rzymska szt
Karabirnczyki (malowane, ocynkowane) - elementy gczgce siatke z linkg stalowg 3 szt / mb

Haczyki teflonowe na stupkach co 30cm s
3. Stupy aluminiowe/stal owe
Sup(profil) aluminiowy/stalowy @ 65 mm lub 60x40mm, gr. 3 mm. szt

Kolor: Zelony

Uwaga: trawersy mocowaé ( stabilnosé systemu):
- pomiedzy ostatnim, a przed ostatnim sfupem z kazdej strony
-przy stupach w ktérych przewidziano furtke lub brame
- W pofowi e ogrodzenia dfuzszego boku boiska

3. Projektowane zagospodarowanie dzia/ki .

Projektuje sie ,, BOISKO PIZKARSKIE” o charakterze ogdlnodostepnym dla dzieci i n/o-
dziezy o rozmiarach 45,0m x 96,0m w dyscyplinie: pifka nozna.

4. Zestawienie powierzchni.

Powierzchnia dziaZki o nr ew. 2856;: ~ 16500 ,0m?
- projektowane boisko: 4320,0 m?
- projektowane chodniki: 337,0m?
- projektowany plac gier i zabaw 619,0 m?
- projektowane trybuny 225,0m?
- projektowana bieznia 375,0m?
- ist. boisko wielofunkcyjne: 1870,0m?
- istnigjgcy budynek szkoty 1663,0 m?
- teren pozostaly: 7091,0m?

5. Warunki w zakresie dzedzictwa kulturowego i zabytkéw:

Obiekt sportowy utrzymuje i rozwija dotychczasowg funkcje o charakterze sportowymi edu-
kacyjnym. W migjscu projektowanego boiska z trawy syntetycznej istnieje boisko pitkarskie z
nawierzchnig piaszczysto-trawiastg. Obiekt wpisuje Si¢ w otaczajgcy teren, nie narusza wartosci
kulturowych srodowiska oraz zachowuje wyznaczone linie rozgraniczajgce.

6. Wp/yw eksploatacji gornicze .
Przedmiotowa dzia’ka nie znajduje sie w granicach terenu gorniczego .

7. Inne dane wynikajgce ze specyfiki obiektow .

Soecyfika i charakter obiektéw nie wywierajg szczegdlnego wp/ywu na zagospodarowanie
dziaZki .

8. Geotechniczne warunki posadowienia obiektu .

Ze wzgledu na charakter obiektu, ktéry nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowe (Ustawa
Prawo Budowlane, Rozdz. 4, Art.29.1., ust. 9) nie stosuje sie wymogdw badania i orzeczenia
war unkow posadowi enia obiektu budowl anego.
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