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1. OGOLNE ZALOZENIA PROJEKTOWE

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji monitoringu wizyjnego boiska
pitkarskiego Szkoty Podstawowej im. Powstancéw Styczniowych przy ul. Szkolnej 2, dz.
nr ew. 2856 w Baranowie.

1.2. Podstawa opracowania

Zlecenie od Inwestora

Uzgodnienia z uzytkownikiem

Wizja lokalna na obiekcie

Obowigzujace przepisy i normy instalacji elektrycznych i teletechnicznych

oo oo

1.3. Zakres opracowania

Zakres projektu technicznego obejmuije:
- wykonanie tras kablowych

- montaz urzadzen monitoringu

- uruchomienie systemu

1.4. Uwagi

Zgodnie z zasadami zamodwien publicznych mozna zastosowa¢ materiaty i
rozwigzania rownowazne, to jest w zadnym stopniu nie obnizajgce standardu i nie
zmieniajgce zasad oraz rozwigzan technicznych przyjetych w projekcie, a tym samym
nie powodujgce koniecznosci przeprojektowania jakichkolwiek elementéw infrastruktury.
W przypadku proponowania innych rozwigzan i elementdéw nalezy pisemnie tj. z
wykresami, tabelami poréwnawczymi charakterystyk udowodni¢, ze zastosowany
typoszereg urzadzen spetnia zasade réwnowaznosci we wszystkich wymienionych w
projekcie aspektach, zasade wydajnosci oraz pewnosci prawidlowego kompatybilnego
zadziatania w przypadku zagrozenia oraz zapewnia ochrone oraz bezpieczenstwo ludzi
i urzadzen. Rownowaznos¢ techniczng musi po weryfikacji technicznej potwierdzi¢ w
formie pisemnej - przedstawiciel Inwestora oraz Projektant.



Boisko pitkarskie o nawierzchni z trawy syntetycznej wraz z urzadzeniami towarzyszacymi w miejscowosci
Baranow — monitoring wizyjny boiska

2. OPIS TECHNICZNY

2.1.  Stan istniejacy

Obecnie w Szkole Podstawowej im. Powstancow Styczniowych przy ul. Szkolnej
2, w Baranowie funkcjonuje monitoring wizyjny oparty na dwoch kamerach typu LVC-
SX810HP z obiektywem Tamron 13VG2812ASIl. Kamery monitorujg teren istniejgcego
boiska wielofunkcyjnego. Urzadzeniem rejestrujgcym jest jednostka PC wyposazona w
karte wizyjng do ktérej podiaczone sg linie sygnatowe. W zwigzku z planowang budowg
dodatkowego boiska, istnieje potrzeba rozbudowy systemu monitoringu.

2.2. Stan projektowany

W trakcie przeprowadzonej wizji lokalnej na obiekcie oraz na drodze ustalen z
Inwestorem oraz przysztym Uzytkownikiem systemu, przyjeto nastepujgce podstawowe
wymagania dla projektowanego systemu:

- rodzaj kamer: kamera dualna w obudowie zewnetrznej z podgrzewaniem,

- iloé¢ projektowanych kamer: 2,

- zasilanie: 230V AC,

- ilo$¢ rejestratorow: 1,

- rodzaj rejestratora: min. 4 wejscia video, kompresja video H.264

- zrzut materiatu archiwalnego: CD/DVD,

- predkos¢ rejestracji: 4CIF- 32 kl./s, 2 CIF- 64 kl./s, CIF- 100 kl./s,

- mozliwosé obserwacji rejestrowanego obrazu poprzez sie¢ LAN (przegladarka

internetowa),

- obszar monitorowany: szkolne boisko pitkarskie.

Projektowany system monitoringu planowanego szkolnego boiska pitkarskiego nalezy
zintegrowaC¢ z istniejgcymi kamerami monitorujgcymi boisko wielofunkcyjne.
Okablowanie istniejagcych kamer nalezy zdemontowa¢ i utozy¢ nowe przewody
sygnatowe do rejestratora w ,pokoju strézow”. Projektowany rejestrator bedzie
obstugiwat wszystkie kamery i umozliwiat podglad obrazu z wybranej kamery na
dedykowanym monitorze.

2.3. Lokalizacja punktow systemu

Stacja monitorujgca
e ,pokdj strozéw”

Kamery
e zamontowane na stupach oswietleniowych boiska — lokalizacja wg rys.
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Dozorem monitoringu wizyjnego zostanie objety teren szkolnego boiska
pitkarskiego Szkoty Podstawowej im. Powstancow Styczniowych przy ul. Szkolnej 2, w
Baranowie.

Monitorowane obszary to boisko pitkarskie oraz teren przylegty wraz z trybunami.

2.4. Opis systemu

Proponowany system oparty jest na kamerach dzien-noc typu SCC-B2033P.
Kamery bedg wspotpracowaty z obiektywem HLD5V50E o parametrach 1/3", 5.0-50mm
f1.7-360 z funkcjg AUTO-IRIS.

SCC-B2033P — to przemystowa kamera doskonale taczaca najwyzszg jakos¢ obrazu,
funkcjonalno$¢ oraz stabilnos¢ pracy przy zmiennym oswietleniu obserwowanej sceny.
Kamera posiada przetwornik obrazu 1/3" Super HAD IT CCD oraz 12-bitowy procesor
sygnatowy DSP A1, ktéry pozwala na wyswietlenie krystalicznie czystego obrazu w
rozdzielczosci 600 linii telewizyjnych. Kamera wyposazona zostata w system filtrowania
adaptacyjnego oraz korekcje wzmocnienia apertury poprzez regulacje poziomu
sktadowej luminancji w obrazie. Funkcja Dzien/Noc pozwala kamerze pracowac w
dwodch trybach: kolorowy, czarno-biaty. Przy korzystnym oswietleniu obserwowanej
sceny kamera wytwarza obraz kolory, zas gdy poziom oswietlenia jest zbyt niski
urzadzenie automatycznie przechodzi w tryb monochromatyczny, a tym samym
zwieksza swojg czuto$¢ na swiatto do poziomu 0,02Lx.

Dodatkowe funkcje kamery:

- 12 wielokatnych dynamicznych obszaréw prywatnosci

- Cyfrowy ZOOM x12

- Wbudowane menu ekranowe OSD

- Automatyczne wzmocnienie sygnatu (AGC)

- Automatyczna kompensacja $wiatta tylnego (BLC)

- Mechaniczny filtr IR

- Zdalne sterowanie: RS-485/Coax

- Zasilanie napieciem 230V AC

Do rejestracji przewidziano czterokanatowy rejestrator cyfrowy typu DS-7004HI-
S, ktoéry pozwala na cyfrowy zapis sygnatdw wizyjnych z 4 kanatéw wideo oraz
rejestracje dzwieku z 4 kanatéw audio. Urzadzenie rejestruje obrazy jednoczesnie ze
wszystkich podtaczonych do niego kamer w czasie rzeczywistym. Rejestrator video DS-
7004HI-S umozliwia kompresje wizji H.264 i dzwieku OggVorbis, zapewniajgce wysokag
jakos¢ nagran. Mozliwa jest Indywidualna konfiguracja parametrow nagrywania
kazdego z kanatéw oraz obstuga do 4 dyskow twardych. Dwa wyjscia monitorowe i
obstuga obrazéw alarmowych oraz graficzne menu utatwiajg obstuge rejestratora.
Doskonate dziatanie rejestratora w sieci komputerowej zapewnia zintegrowana karta
sieciowa o przepustowosci strumieni video do 21 Mbps oraz dostepne dwa jednoczesne
strumienie video dla kazdej kamery (konfigurowane przez uzytkownika). Wysoka
czestotliwos¢ odswiezania rejestrowanych obrazéw rzedu 100 kl./s dla rozdzielczosci
CIF pozwala na uzyskanie wiernie odwzorowanych materiatébw wideo. Urzgdzenie ma
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mozliwos$¢ zapisu danych z urzadzen podtgczonych do rejestratora na dysku twardym o
pojemnosci do 2TB. Istnieje rowniez mozliwos¢ wbudowania nagrywarki DVD-RW,
ktéra pozwala na swobodne eksportowanie danych oraz tworzenie zewnetrznego
archiwum nagran audio/video. Ponadto, rejestrator posiada port USB do ktérego mozna
podtaczy¢ zewnetrzny nosnik danych np. pamie¢ typu PenDrive. Darmowy program
kliencki i-VMS4000 dotgczony do rejestratora umozliwia zarébwno zarzadzanie jednym
urzadzeniem, a takze tgczenie wielu urzadzen w jeden zdalnie zarzgdzany system.

Dodatkowe zalety uzytkowe 4-kanatowego rejestratora DS-7004HI-S:

» Obstugiwane rozdzielczo$ci rejestracji: QCIF, CIF, 2CIF, 4CIF;

* Rejestracja kazdej kamery do 8kl./s w 4CIF oraz do 25 kl./s w CIF;

» Odtwarzanie nagran ze wszystkich rejestrowanych kanatéw video na raz;
» Obstuga do 4 dyskow twardych SATA (bez DVD) i do 2 z nagrywarkg DVD;
* Maksymalna pojemnosc¢ jednego dysku 2 TB;

» Sterowalne, petnoekranowe wyjscie pomocnicze SPOT;

* Opcjonalna nagrywarka DVD;

» Znakowanie wodne nagran;

* Obstuga DDNS i PPPoOE;

» Graficzne menu obstugiwane myszka

Transmisja sygnatow wizji do poziomu rejestratora odbywacC sie bedzie po
taczach bezposrednich 75 Ohm. Przewidziano mozliwo$¢ poditgczenia do rejestratora
wirtualnych stanowisk podgladu z transmisjg po lokalnej sieci IP.

2.5. Technologia montazu

Kamery nalezy umiesci¢c w obudowach o stopniu ochrony IP66. Obudowy z
aluminium, otwierane na bok, z daszkiem, z grzatkg 230V AC i termostatem, MCL
260x100x75mm. Obudowy zostang zamontowane trwale do elementéw
konstrukcyjnych stupow oswietleniowych boiska. Montowane za pomoca uchwytéw
montazowych z kanatem kablowym. Kamery muszg by¢ zainstalowane w sposob
stabilny, uniemozliwiajacy wszelkie przemieszczanie sie urzgdzenia oraz zapewniajacy
niedostepnos¢ zwigzang z wszelkimi probami dewastacji lub unieszkodliwienia
systemu. Uwzglednione powinny by¢ warunki ekspozycji oraz uwarunkowania
techniczne i technologiczne. Czynnosci te powinny by¢ przeprowadzone wg wytycznych
Inwestora i z udziatem jego przedstawicieli.

2.6. Opis instalacji kablowej

Transmisja sygnatdw wizji do poziomu rejestratora odbywaé sie bedzie
przewodami koncentrycznymi typu WDXpek 75-1,0/4,8. Na koncach kazdego tacza
wizyjnego zarobi¢ koncowke BNC75. Po stronie rejestratora poszczegdlne przewody
podtaczy¢ nalezy do odpowiednich wej$¢ wizyjnych, a po stronie kamer — do wyjsé
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sygnatowych 75ohm. Kamery wymagajg zasilania 230V AC. Ze wskazanej przez
Inwestora administracyjnej tablicy elektrycznej doprowadzi¢ zasilanie 230V do kamer.
Zasilanie zrealizowac¢ przewodem YDY 3x1,5mm2. Wydzielenia odpowiedniego pola
zasilajacego w lokalnej tablicy elektrycznej, instalacji tam elementéw zabezpieczajgcych
oraz podfgczenie przewodu zasilajgcego powinien dokonac¢ uprawniony przedstawiciel
Inwestora, konserwujacy lokalng instalacje elektryczng w budynku. Dostarczenie
odpowiedniego zabezpieczenia obwodu zasilajgcego lezy po stronie wykonawcy.

Przewody zasilajgce oraz sygnatowe do kamer wewnatrz budynku uktada¢ w
korytkach PCV:

- tam gdzie to mozliwe — wykorzystac istniejaca kanalizacje przy zachowania podziatu
przewodow zasilajgcych i sygnatowych na osobne komory wyodrebnione przegrodg
separacyjng w korytkach;

- w pozostatych przypadkach w listwach natynkowych typu MKE 18/50 2k réwniez przy
zachowaniu podziatu przewoddéw zasilajgcych i sygnatowych na osobne komory
wyodrebnione przegrodg separacyjna.

Przewody zasilajgce oraz sygnatowe do kamer nazewnatrz budynku uktadac z
wykorzystaniem kanalizacji przeznaczonej na os$wietlenie boiska pitkarskiego.
Dodatkowo zastosowaé kanalizacje wtérng w postaci rury ostonowej typu RHDPEwp
32/2,9.

2.7. Normy i przepisy

BN — 76/8984 — 10 ,Zaktadowe sieci telekomunikacyjne przewodowe. Instalacje
wnetrzowe. Ogolne wymagania.”

BN — 88/8984 — 19 ,Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Ogdélne wymagania.”
PN — 76/E — 05125 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe Projektowanie
i budowa.”

PN/E — 05009 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.”

2.8. Uwagi

Catosc instalacji wykonaé zgodnie z aktualnymi przepisami, PN i zasadami wiedzy
technicznej. Wszystkie zastosowane materiaty muszg by¢ dopuszczone do stosowania
w budownictwie i posiada¢ aktualne atesty, certyfikaty lub deklaracje zgodnosci
wyrobow. Instalacje wykona¢ zgodnie z projektem z zachowaniem obowigzujgcych
przepisow BHP. Nalezy zastosowal urzadzenia o parametrach nie gorszych niz
zaproponowane w projekcie Po wykonaniu robét wykonac¢ niezbedne proby i pomiary
instalacji elektrycznych a protokoty pomiarow wraz atestami, certyfikatami na
zastosowane urzgdzenia i dokumentacjg powykonawczg przekazac Inwestorowi.
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3. ZALECENIA DLA UZYTKOWNIKA

Uzytkownikiem systemu bedzie Szkota Podstawowa im. Powstancéw Styczniowych
w Baranowie. Zaleca sie uzytkownikowi systemu wyznaczenie odpowiednich oséb do
pracy przy obstudze systemu. Nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ pomieszczenie z
urzadzeniem centralnym systemu przed dostepem osdb nieupowaznionych, zaréwno z
zewnatrz jak i nieupowaznionych pracownikéw szkoty.

Zaleca sie przygotowanie odpowiednich procedur postepowania w réznych
sytuacjach wyniktych z funkcji systemu. Wszelkie usterki techniczne nalezy natychmiast
zgtaszac¢ do serwisu technicznego.

Zalecane jest wyznaczenie osoby jako administratora systemu, posiadajacej
wiekszy zakres wiedzy i uprawnien, aby w przypadku koniecznosci wprowadzenia
drobnych modyfikacji uzytkowych, odbywato sie to w sposéb sprawny i szybki oraz w
przypadku drobnych usterek funkcjonalnych mozna byto likwidowaé je natychmiast.
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4. CZESC RYSUNKOWA

Rys. nr 1 — PLAN INSTALACJI MONITORINGU



