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ARCHITEKTURA:

- budownictwo mieszkaniowe
jedno- i wielorodzinne

- budownictwo ogdlne,
ustugowe, obiekty
produkcyjne

- projekty zagospodarowania
dziakki

KONSTRUKCJA:

- budownictwo inzynieryjne,
zbiorniki, kominy,
fundamenty

- konstrukcje zelbetowe,
stalowe, aluminiowe,
drewniane

OBIEKTY SANITARNE

| KOMUNALNE:

- budownictwo komunalne
- instalacjei sieci sanitarne,
gazowe, cieptownicze

OBSLUGA INWESTYCJI:

- nadzér, kosztorysowanie,
wyceny nieruchomosci

PROJEKT BUDOWLANY

OBIEKT:
BOISKO PI£KARSKIE

TRESC OPRACOWANIA:
, BUDOWA BOISKA PIZKARSKIEGO O
NAWIERZCHNI Z TRAWY SYNTETYCZNEJ Z
URZADZENIAMI TOWARZYSZACYMI W
MIEJSCOWOSCI BARANOW ,,
BRANZA:
ELEKTRYCZNA

INWESTOR:
URZAD GMINY w BARANOWI E
RYNEK 21
24-105 BARANOW
LOKALIZACJA:
Baranow
Ul. SzZkolna 2
24-105 Baranoéw
Dznr.ew.2856

INSTALACJE
ELEKTRYCZNE mgr inz. Andrzej Cichosz
PROJEKTANT: nr upr. UAN-8386/49/90
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OPIS TECHNICZNY
Do projektu na wykonanie instalacji elektrycznych
oswietlenia boiska pifkarskiego

ZAKRES OPRACOWANIA

1.Przytgcze kablowe

2.Ztgcze kablowe
3.Wewnetrzna linia zasilajgca
4.Rozdzielnie
5.0przewodowanie

6.0sprzet

7.08wietlenie zewnetrzne
8.Instalacje odgromowe
9.0chrona przeciwporazeniowa

PROJEKTY ZWIAZANE
1.Projekt zasilania elektrycznego
2.Projekty branzowe

OPIS

1.PRZYLACZE
a/ istniejgce

2.Zt ACZE POMIAROWE
a/ istniejgce w budynku szkoty

3.WEWNETRZNA LINIA ZASILAJACA

a/wlz od ztgcza pomiarowego do rozdzielni gfdwnej RG
b/wykonana kablem YKY5x25mm ukfadanym wg rysunku
-kabel ukfadany w istniejgcym budynku szkoty;

4.ROZDZIELNIE

a/rozdzielnia gfdbwna RG

-obudowa nieprzewodzgca 4x18 modufowa IP65

-osprzet modufowy

-zacisk PE uziemiony

b/rozdzielnia R1-zasilanie gniazd wtykowych zewnetrznych

-obudowa nieprzewodzgca 60x40 cm IP65

-skuteczne zabezpieczenie przed dostepem o0sbéb nieuprawnionych — gniazda
montowane wewnatrz;

5.0PRZEWODOWANIE

a/dla oswietlenia zewnetrznego

-kable typu YKY5x6, YKY 5,4,3x4mm ukfadane nastepujgco:

-kabel ukfadany w wykopie na gfebokosci 70cm na podsypce piaskowej 10cm
przysypany piaskiem warstwg 10 cm

-kabel ukfadany linig falistg bez naprezen mechanicznych



-folia kablowa niebieska ufozona 25cm nad kablem

-petle zapasowe kabla dfugosci 2m przy wejsciach do obiektéw
-opaski adresowe kabla zakfadane co 10m

-tabliczki adresowe kabla zakfadane w zfgczach i rozdzielniach
-pod drogami kabel ukfadany w rurach ochronnych pcv 75mm
-konce rur ochronnych zabezpieczone przed zamuleniem

-w miejscach skrzyzowan i zblizer kabla z istniejgcymi sieciami
rury izolacyjne ochronne pcv

-ufoZenie kabli podlega odbiorowi i inwentaryzacji geodezyjnej przed
zasypaniem

-bednarka ocynkowana 25x4mm ukfadany w wykopie kablowym

6.OSPRZET
gniazda wewnetrzne-montowane wewnagtrz rozdzielni R1 na pfycie

7.0SWIETLENIE

Typy i rozmieszczenie opraw podano na rysunkach

a/oswietlenie zewnetrzne

-sfupy oswietleniowe stalowe z oprawami metalhalogenkowymi 400W

8.INSTALACJE ODGROMOWE

al/instalacje odgromowe

-zacisk PE rozdzielni gfdwnej i zfgcza kablowego fgczony do uziomu

-bednarka ocynkowana 25 x 4mm ukfadana w wykopie kablowym jako uziemienie
stupéw oswietlenia zewnetrznego;

9.0CHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

al/rozdzielnie

-ochrona przeciwporazeniowa zapewniona przez wyfgczenie napiecia
w czasie 5sek

-wszystkie obudowy metalowe i zaciski ochronne pofgczone
wydzielong zytg koloru zé#tozielonego z uziemiong szyngq PE i PEN
b/instalacje

-ochrona przeciwporazeniowa zapewniona przez wyfgczniki réznicowoprgdowe
0 czufo$ci 30mA

-wszystkie obudowy metalowe i zaciski ochronne pofgczone
wydzielong zytg koloru zé#tozielonego z uziemiong szyng PE

Opracowat.



