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BLACHA TRAPEZOWA
LATY DREWNIANE Sxdem
KONTREATA 4x1,5cm
WATROIZOLACIA
KROKIEW 8xl4em W ROZSTAWE max 1,0m
WEENA MINERALNA Zx10cm
BLACHA TRAPEZOWA T —
PAPA (STNEACA) WRHATA 8412
CACE ORE WIANE O PLYTY ZELBETONE__(ISTNEJACE) ROTHONA G0 1, G ROTHART 977
KONTREATA 4x], Sem PUSTKA POMETRZNA (ISTNEJACA) MUREATA 8xldem x 2
%0@?5%/‘]?/‘ PEYTA ZELBETOWA. (ISTMIEJACA) WURLATA Sxlbem KOTWONA CO 1,0m KOTWAMI #14mm
widem TYNK CEM—WAP___(ISTMIEJACY) ok
VLA WINERALA 3i0em ﬂ KOTWONA CO 1,0m KOTWAMI #14mm _ ]
EATY DREWNIANE Sxdcm MUREATA &x1Zem - S s -
BLACHA TRAPEZOWA KOTWONA CO 7,0/7] KOTWAM! #14mm - 3 I gé §|
5 A [TIK SILIKATOWY NA SIATCE
g [ STROPIAN - gr._10cm
& [ JK CEMWAP. — gr. Zem
1 o | GAZOBETON - gr.24em
WURKATA 1246cm : & A A
KOTHONA CO 1,0m KOTWAWT 94mm {0 ]
?I ﬂvx SILIKATOWY NA SIATCE
YK SILKATONY WA SIATCE 5041 - 583 47 572 411010 -
STYROPIAN = gr. 10cm * 4 3 + 4 4 S5 | STYIROPIAN gr. 10cm
TINK CEM AP, — g7, Jem TYNK CEMWAP. — qr. Zem
CAJORETON — ar.360m GAZOBETON - gr.Jbem
TINK CEWWAP. — gr. Jom TYNK CEMWAP. = qr. Zem
UWAGI:
Maksymalny rozstaw krokiew 1,00m.
taty w rozstawie nie wiekszym niz 35cm.
w pasie przyokapowym i kalenicowym zageszczony rozstaw do 10cm.
Wszystkie potaczenia elementéw drewnianych nalezy wykonat
zgodnie z zasadami ciesielskimi lub za pomocg systemowych
tacznikow ciesielskich
stosowat wg instrukcji i zalecen producenta.
Elementy drewniane nalezy zabezpieczyc Srodkiem
owadobdjczym i grzybobdjczym.
Elementy drewniane izolowat na styku z murem przektadka z papy.
Mur{af¥ mocowal do istniejacej Eo{aci dachu za pomoca kotew rozporowych
w rozstawie nie wiekszym niz 1,20m.
Blache trapezowa stosowat w jednym odcinku na dtugoSci potaci dachu. DREWNO KONSTRUKCYJNE KLASY (22

w przypadku podziatu na taczeniu nalezy zastosowac uszczelnienie.
Rynny spustowe montowat do $ciany za pomocg systemowych kotew do $cian ocieplanych styropianem.
Podbitke dachowg wykonat z blachy stalowej powlekanej o prfilu trapezowym np.

POLAC DACHU - BLACHA TRAPEZOWA POWLEKANA
W PASACH ZA KOMINOWYCH BLACHA PLASKA

Z WYPROFILOWANYMI SPADKAMI POt ACI

Blache mocowat do stelazu z drewna drewnianego za pomoc3 wkretow samogwintujacych. NA ZEWNATRZ NA POLAC DACHU
Obrobke blacharska wykonat z blachy stalowej powlekanej gr. 0,55mm wg sztuki budowlanej. PODBITA - BLACHA TRAPEZOWA NISKOPROFILOWA np.T8
Ocieplenie $cian wykonal zgodnie wg zataczonych detali rys. A/5-A/14. OBROBKI BLACHARSKIE - BLACHA PtASKA
Przed naktadaniem warstwy tynku ostatecznego wykonat UWAGA: WSZYSTKIE WYMIARY ZWERYFIKOWAC Z NATURY.
probki kolorystyczne i uzyskac akceptacje Inwestora. ___ :

Ustugi Projektowo-Wykonawcze w zakresiem budowlanym
Wokdt budynku wykonat opaske o szeroko$ci 50cm ze spadkiem 1% od $ciany budynku. P o . hemicans 37 el 609-024 438

Opaska 7z kostki befonowej na pOdSprE CEmEnfOWO—piaSkOWEJ . REMONT POtACZONY Z MODERNIZACJA | WYPOSAZENIEM SWIETLICY WIEJSKIE)

. W_MJLUSMUOWJMW da-ka, nr ewid. 495
Sciany fundamentowe po odkopaniu, oczyszczeniu i wysuszeniu dwukrofnie pokryc INWESTOR: | GHINA BARANOW )
preparatem izolujgcym p. wilgociowo nie zachodzacym w reakcje ze styropianem. ADRES: 1l Rynek 1, 24-105 Baranbw
PROJEKTOWAL|mgr inz. Wojcech Sidor upr. bud. LUB/0248/PWOK/11
Styropian ponizej poziomu gruntu zabezpieczyt poprzez warstwe kleju
z wtopiong siatka, wg zasad systemu dociepienia styropianem. RSUEKE PRZEKROJ A-A
AT SKALE: NUVER RYSUNKU:
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