SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
NR ST001

ADRES BUDOWY: Sniadéwka
gmina Baranow
Nr ewidencyjny dziatki 495
obreb: Sniadéwka

INWESTOR: Urzad Gminy Baranow
ul. Rynek 14
24-105 Baranow

1. CZESC OGOLNA
1.1. NAZWA ZAMOWIENIA:

REMONT POLACZONY Z MODERNIZACJA SWIETLICY
W MIEJSCOWOSCI SNIADOWKA

1.2. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ:

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania ogélne dotyczace wykonania i odbioru
rob6t remontowych dachu w budynku usytuowanego na dziatce zabudowanej ozn. nr geod. 495
potozonej w miejscowoéci Sniaddwka, ktéry wybudowany zostat w latach siedemdziesigtych. Jest to
obiekt parterowy, niepodpiwniczonym, z dachem jednospadowym o konstrukcji stropodachu
wentylowanego z pustkg powietrzng kryty papg asfaltowa.

1.3. ZAMAWIAJACY:

Urzad Gminy Baranoéw, ul. Runek 14, 24-105 Baranéw
1.4. PRZEDMIOT | ZAKRES ROBOT (ST):

Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie robét polegajgcych na remoncie pokrycia
dachowego budynku a w szczegdlnosci:

- wykonanie konstrukcji drewnianej dachu z drewna na istniejgcej potaci dachu,
- utozenie folii wiatro i paro izolacyjnejj,

- utozenie wetny mineralnej w konstrukcji drewnianej dachu,

- pokrycie dachu blachg stalowg o profilu trapezowym,

- wykonanie podbitki z blachy trapezowej niskoprofilowej.
- wymiana obrdbek blacharskich dachu i komindw,

- przemurowanie kominow,

- wymiana systemu rynien i rur spustowych,
- wymiana instalacji odgromowej,

- badania i pomiary instalacji uziemiajgcej,



1.5. NAZWY | KODY ROBOT BUDOWLANYCH OBJETYCH PRZEDMIOTEM ZAMOWIENIA:

1) Kod CPV 45261000-4 - Wykonanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
2) Kod CPV 45312310-3 - Ochrona odgromowa

3) Kod CPV 45262500-6 - Roboty murarskie i murowe

4) Kod CPV 45321000-3- Izolacja cieplna

1.6. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej SST sg zgodne z obowigzujgcymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Obiekt budowlany, budynek, budowla, obiekt matej architektury, budowa , roboty

budowlane , remont - obiekt budowlany, budynek, budowla, obiekt matej architektury, budowa ,
roboty budowlane , remont okreslone przepisami ustawy Prawo Budowlane.

Inspektor nadzoru-, inzynier -osoba powotana przez Zamawiajgcego o uprawnieniach okreslonych
w przepisach ustawy Prawo Budowlane, ktérej nazwisko lub nazwa wymienione sg w umowie
Kierownik Budowy - osoba fizyczna , reprezentant Wykonawcy na budowie.

Plac budowy , teren budowy - przestrzen w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z
przestrzenia zajmowana przez urzgdzenia zaplecza budowy przekazana Wykonawcy dla wykonania
inwestycji terminie okreslonym w umowie.

Projektant, jednostka projektowania - osoba fizyczna bgdz prawna wykonujgca na zlecenie
Zamawiajgcego lub Wykonawcy dokumentacje projektowa inwestyciji.

Kierownik kontraktu - pracownik zamawiajgcego , wyznaczony w umowie przez Zamawiajgcego do
dziatania w jego imieniu i na jego rzecz przy realizacji umowy.

Aprobata techniczna - dokument potwierdzajgcy pozytywna ocene techniczng wyrobu stwierdzajgca
jego przydatnos¢ do stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez jednostke upowazniona do
udzielania aprobat technicznych ; spis jednostek aprobujgcych zestawiony jest w Rozporzadzeniu
MGPIB z dnia 19 grudnia 1994r.- dotyczy aprobat na wyroby krajowe; liste jednostek uprawnionych do
wydawania Europejskich aprobat technicznych okresla Dyrektywa Rady z roku 1989 ( KE ,DG
Enterprise, Bruksela)

Certyfikat zgodnosci - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wskazujacy, ze
zapewniono odpowiedni stopien zaufania , iz nalezycie zidentyfikowano wyréb , a proces lub ustuga
sg zgodne z okreslong normg lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania. Zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane
art.10 - w budownictwie certyfikat zgodnosci wykazuje, ze zapewniono zgodnos¢ wyrobu z PN lub
aprobata techniczng (w przypadku wyrobéw , dla ktérych nie ustalono PN).

Znak zgodnosci - zastrzezony znak, nadawany zgodnie z zasadami systemu

certyfikacji, wskazujacy ,ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania , iz dany wyréb jest zgodny z
okreslong norma lub innymi dokumentami normatywnymi.

Laboratorium - laboratorium badawcze , zaakceptowane przez Zamawiajgcego ,niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakosciowg materiatow oraz Robét.
Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robdt, zgodnie z Dokumentacja Techniczng i
Specyfikacjami Technicznymi

Odpowiednia zgodnos$é- zgodnos¢ wykonywanych Robét z dopuszczonymi tolerancjami,
tolerancjami jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony — 2z przecietnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robét budowlanych

Przedmiar robét - wykaz Robét z podaniem ich ilosci w kolejnosci technologicznej ich wykonania

1.7. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST

Wymagania Ogolne nalezy rozumiec i stosowa¢ w powigzaniu z wymienionymi ponizej
Szczegotowymi Specyfikacjami Technicznymi(SST) :

SST-B01.00 Roboty rozbiérkowe

SST-B02.01 Konstrukcje drewniane dachu

SST-B02.02 Pokrycie dachu

SST-B02.03 Obrobki blacharskie

SST-B03.00 Roboty murowe

SST-B04.00 Izolacje cieplne z wetny mineralnej



1.8. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT.

Ogodlne wymagania dotyczgce Robot podano w "Wymagania ogéine”

Wykonawca odpowiedzialny jest za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$é¢ z Dokumentacjg
Techniczna, Specyfikacjg Techniczng intereséw poleceniami Inzyniera( Inspektora Nadzoru).
Wykonawca bedzie wykonywat roboty zgodnie z przyjetymi dostosowania normami, instrukcjami
interesdw przepisami.

Wykonawca przedstawi Inwestorowi, Inspektorowi Nadzoru do zaakceptowania harmonogram robat,
wykaz materiatow ,urzadzen intereséw technologii stosowanych przy wykonywaniu robét okreslonych
umowa.

2. MATERIALY
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w ,warunki ogéine"
2.1. AKCEPTOWANIE UZYTYCH MATERIALOW.

Co najmniej na trzy dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw
przeznaczonych do Robét Wykonawca przedstawi szczegolowe informacje dotyczace
proponowanego zrodia wytwarzania , zamawiania lub wydobywania materiatdw odpowiednie
Swiadectwa badan oraz probki zatwierdzone przez Inspektora. Zatwierdzenie jednego materiatu z
danego zrédta nie oznacza automatycznie zatwierdzenia pozostatych materiatow tego zrodta.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposdb ciagly spetniajg wymagania ST w czasie prowadzenia
robét.. Jezeli materiaty z akceptowanego zrodta sg niejednorodne lub nie zadawalajgcej jakosci,
Wykonawca powinien zmieni¢ zrodio zaopatrywania w materiaty. Materiaty wykonczeniowe stosowane
na ptaszczyznach widocznych z jednego miejsca powinny by¢ z tej samej partii dostawy w celu
zachowania tych samych wilasciwosci kolorystycznych w czasie catego procesu eksploatacii.
Wykonawca poniesie wszelkie koszty w tym : optaty , wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatdéw do Robét.

2.2. MATERIALY NIE ODPOWIADAJACE WYMAGANIOM SST.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy.
Wbudowanie materiatéw bez akceptacji inspektora nadzoru Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko
liczgc sie z tym, ze roboty nie zostang przyjete i zaptacone.

2.3. PRZECHOWYWANIE | SKEADOWANIE MATERIALOW

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty byly zabezpieczone przed
zniszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wkasciwosci oraz byty dostepne do kontroli przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego.

Przechowywanie materiatéw musi odbywac sie na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego
materiatu oraz w sposéb skutecznie zabezpieczajgcy przed dostepem osdb trzecich.

Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatdbw powinny byé po zakonczeniu robot
doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu , ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét i bedzie gwarantowaé prowadzenie robot
zgodnie z zasadami okreslonymi w PB i SST.

Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztow jednorazowych sprzetu w cenie jednostkowej
robét do ktérych sprzet ten jest przeznaczony.

Koszty transportu sprzetu nie podlegajg oddzielnej optacie.

Wykonawca dostarczy , na zadanie inspektora nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania , tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet nie gwarantujgcy zachowania warunkéw technologicznych nie zostanie przez
Inspektora nadzoru dopuszczony do robdét.

dobdr sprzetu do robdt pokrywezych blachg dopuszcza inspektor nadzoru. zabrania sie uzywania do
docinania blachy urzadzen tngcy typu przecinarka katowa (ciecia z temperaturg). dopuszcza sie do
pracy wycinarki.



4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca bedzie usuwat na biezgco i na wtasny koszt ,wszelkie zniszczenia spowodowane jego na
drogach publicznych i dojazdach na teren budowy. Wykonawca zobowigzany jest do stosowania
jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i
wiasciwosci przewozonych materiatdw. Wykonawca bedzie usuwat na biezgco, na wlasny koszt,
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach i dojazdach do terenu budowy.

WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg oraz za jakosé stosowanych
materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z PB , wymaganiami SST oraz poleceniami
Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okre$lonymi w zatgczonych rysunkach.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu
Robét zostang Jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru ,poprawione przez Wykonawce na
wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robdt lub wyznaczenia wysokosci przez INZYNIERA nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje i polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

Inspektor upowazniony jest do inspekcji wszystkich robdt i kontroli wszystkich materiatéw
dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych.

Decyzje Inspektora dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementdéw robot oparte bedg na
wymaganiach sformutowanych w umowie, PB, SST, PN i innych normach i instrukcjach.

Polecenia Inzyniera bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym , po ich
otrzymaniu przez Wykonawce ,pod grozbg zatrzymania Robdét.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca odpowiedzialny jest za petng kontrole robét i jakos¢ materiatdw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli obejmujgcy personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
niezbedne urzgdzenia do prowadzenia kontroli rob6t. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich
czestotliwosci sg okreslone w ST i normach.

6.2. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg prowadzone zgodnie z wymaganiami norm i instrukcji. Przed
przystagpieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju ,miejscu i
terminie pomiaru lub badan. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich
wyniki do akceptacji przez Inspektora. Wyniki przechowywane bedg na terenie budowy i okazywane
na kazde zgdanie inspektora nadzoru.

6.3. Badania prowadzone przez Inzyniera

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania materiatdw u zrédta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inzynier moze pobiera¢ prébki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy ,na swoj
koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg , ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne , to Inzynier poleci
Wykonawcy lub zleci innemu niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych badan .Koszt
powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce

6.4. Atesty jakosci materiatow i urzgdzen.

Przed wykonaniem badania jakosci materiatéw przez Wykonawce , Inzynier moze dopusci¢ do uzycia
materiaty posiadajgce atest producenta , stwierdzajgcy zgodnos$¢ ich parametrow jakosciowych z ST.
W przypadku materiatéw, dla ktérych atesty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do
Robét bedzie posiadac atest okreslajgcy w sposdb jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe
bedg posiadac¢ atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez
niego badanh. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi.



6.5. Dokumenty budowy
6.5.1 .Dziennik budowy (wewnetrzny)

Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegdlnosci:

- date przejecia i zakres obowigzkéw oséb funkcyjnych

- date przejecia placu budowy

- date rozpoczecia robét terminy rozpoczecia i zakohczenia poszczegolnych elementéw robot

- przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w realizacji uwagi i polecenia Inspektora nadzoru

- daty wstrzymania rob6t z podaniem przyczyn ich wstrzymania

- zgtoszenia i daty odbioru robét zanikajgcych

- stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych ograniczeniom lub
szczegllnym wymaganiom - daty dotyczgce czynnosci geodezyjnych, - dane dotyczace jakosci
materiatow

- wpis projektanta do dziennika budowy obliguje : Inspektora i Wykonawce do ustosunkowania sie do
jego tresci.

6.5.2. Ksiega obmiaréow

Ksiega obmiaréw robét jest dokumentem budowy za ktérego prowadzenie odpowiedzialny jest
Wykonawca.

Ksiega obmiaru robét musi by¢ przedstawiona Inspektorowi do sprawdzenia po wykonaniu robét, ale
przed ich zakryciem jednak nie pézniej niz na koniec okresu rozrachunkowego wynikajgcego z
umowy.

6.5.3. Dokumenty laboratoryjne

Atesty materiatdéw, orzeczenia o jakosci materiatdéw i wyniki badan sporzgdzone przez Wykonawce
beda stanowic zatgcznik do protokotu odbioru.
Winny by¢ udostepniane na kazde zyczenie Inzyniera.

6.5.4. Pozostate dokumenty budowy

Do pozostatych dokumentéw budowy nalezg takze:

- decyzja o pozwoleniu na budowe

- protokét przekazania placu budowy

- harmonogram budowy

- korespondencja na budowie.

Dokumenty budowy przechowywane bedg na budowie w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

7. OBMIAR ROBOT
7.1.0g06lIne zasady obmiaru Robdét.

Obmiar robé6t dokonuje Wykonawca po powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych
robét i terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni przed terminem obmiaru.

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem robét, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszych przerw w robotach oraz w przypadku zmiany Wykonawcy.
Obmiary robét ulegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Wykonany obmiar robét bedzie zawieraé :

- podstawe wyceny i opis robot,

- ilos¢ przedmiarowg robot -date obmiaru,

- obmiar robét z podaniem czynnikéw sktadowych obmiaru

- ilos¢ robdt wykonanych od poczatku budowy

- dane osoby sporzgdzajgcej obmiar

7.2.Zasady okreslania ilosci Robét i materiatow.

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo
wzdtuz linii osiowe;j.

Obmiary bedg wykonywane zgodnie z zasadami obmiarowymi zawartymi w katalogach KNR, o ile
SST nie stanowig o innych metodach obmiaréw.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce i zaakceptowane przez
Inzyniera.



Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badanh atestujgcych to Wykonawca bedzie posiadaé wazne
Swiadectwa legalizaciji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania Robot.

8. ODBIOR ROBOT
8.1.Rodzaje odbioréw

odbiory robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
odbiory czesciowe elementéw robot

odbior koncowy

odbiér gwarancyjny

8.2.0dbidr robét zanikajgcych oraz odbidr techniczny( miedzyoperacyjny)

a) Kierownik budowy (robot) wpisuje do dziennika budowy termin wykonania robét zanikajgcych oraz
roboét ulegajagcych zakryciu, z wyprzedzeniem umozliwiajgcym

ich sprawdzenie przez Inspektora Nadzoru.

b) Przystgpienie do sprawdzenia w/w robét powinno nastgpi¢ nie pdzniej niz w ciggu 3 dni roboczych
od dnia dokonania potwierdzenia wpisu w dzienniku budowy przez Inspektora Nadzoru.

c) Wykonanie robo6t o ktérych mowa w ust. a, stwierdza sie wpisem do dziennika budowy, lub
protokoélarnie jesli wymagajg tego warunki techniczne wykonania i odbioru robét lub inne przepisy
techniczno-budowlane.

d) Czynnosciom okreslonym w ust. a i ¢ podlegajg rowniez roboty konstrukcyjno-montazowe, jezeli
warunki techniczne wykonania i odbioru robét przewidujg ich odbidr techniczny.

8.3.0dbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robot. Odbioru czesciowego
Robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koncowym Roboét. Odbioru czesciowego Robot
dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.4 Odbidr koncowy

a) Wykonawca przeprowadzi proby, sprawdzenia lub rozruchy przed odbiorem. o terminach ich
przeprowadzenia Wykonawca zawiadomi Zamawiajgcego wpisem do dziennika budowy, nie pdzniej
niz na 7 dni roboczych przed terminem wyznaczonym do dokonania préb , sprawdzen lub rozruchéw.
b) zakonczenie wszystkich robét i przeprowadzenie z wynikiem pozytywnym wymaganych préb i
sprawdzen , Kierownik budowy stwierdza wpisem do dziennika budowy .Potwierdzenie zgodnosci
wpisu ze stanem faktycznym dokonuje Inspektor nadzoru.

c) Jesli umowa nie stanowi inaczej, Kierownik Kontraktu wyznacza date i rozpoczyna odbiér w ciggu
10 dni od daty otrzymania zawiadomienia o osiggnieciu gotowosci do odbioru.

Do Wykonawcy nalezy skompletowanie i przedstawienie Kierownikowi Kontraktu dokumentow
pozwalajgcych na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru , a w szczegdélnosci:

- dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami i z aktualnymi uzgodnieniami,

- dziennik budowy,

- ksiege obmiaru

- atesty jakosciowe wbudowanych materiatow

- inne dokumenty wymagane przez Inwestora.

9.ROZLICZENIE ROBOT

Wykonawca wykona na wtasny koszt wszelkie roboty tymczasowe oraz towarzyszgce niezbedne do
wykonania zamowienia.
Przy rozliczaniu robét budowlanych zgodnie z umowg rozliczenie nalezy przeprowadzaé¢ wg zasad j.n:

9.1 Ustalenia ogdlne.

Podstawg ptatnosci jest cena, skalkulowana przez Wykonawce za wykonanie przedmiotu zamowienia.
Wycene robét nalezy wykonaé na podstawie dokumentacji technicznej .

Zatgczone do dokumentacji przedmiary robét sg elementem pomocniczym do sporzgdzenia oferty i
nie stanowig podstawy do zgdania przez Wykonawce podwyzszenia wynagrodzenia w wypadku
pominiecia jakichkolwiek robdt bgdz czynnosci.



Cena bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie,

okreslone dla tej Roboty .

Dla pozycji przedmiarowych wycenianych postawg ptatnosci jest wartos¢ podana przez Wykonawce w

danej pozycji Przedmiaru Robét.

Cena jednostkowa pozycji bedzie obejmowac:

- robocizne bezposrednig

- wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi

- koszty posrednie , w sktad ktérych wchodzg : place personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw

nadzoru i laboratorium, koszty urzgdzenia i eksploatacji zaplecza budowy ( w tym doprowadzenie

energii i wody , budowa drég dojazdowych itp.), koszty organizacji ruchu na budowie ,0znakowania

Robét, wydatki dot. bhp ustugi obce na rzecz budowy, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu

przedsiebiorstwa Wykonawcy.

zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych

wystgpi¢ w czasie realizacji Robét w okresie gwarancyjnym.

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢
podatku VAT.

- Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w Kosztorysie Ofertowym
jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zgdania dodatkowej zaptaty za wykonanie Robét objetych tag
pozycja kosztorysowa.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

10.1.Dokumentacja projektowa

zatgczone rys i ST

10.2 Normy ,akty prawne ,aprobaty techniczne

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. -Prawo budowlane

- Rozporzgdzenie MGPIB z 19.12.1994r.

- Rozporzgdzenie MGPIB z 21.02.1995r.

- Ustawa z dnia 17.05.1989r.-Prawo geodezyjne i kartograficzne

- Szczegodtowe normy ,przepisy i aprobaty podano w kazdej szczegdtowej specyfikacji technicznej



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
SST-B01.00 ,ROBOTY ROZBIORKOWE "

1. Czes¢ ogdlna.

1.1. Nazwa zamoéwienia.

Szczegotowa specyfikacja techniczna ,Roboty rozbiérkowe " odnosi sie do wymagan technicznych
dotyczacych wykonania i odbioru wykonanie robot rozbidrkowych na dachu budynku objetym
przetargiem w miejscowos$ci Sniadéwka

1.2. Przedmiot i zakres stosowania Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) .

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest czescig Dokumentacji Przetargowej w odniesieniu do
zlecenia wykonania zadania opisanego w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z obowigzujgcymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wykonanie:
*Demontaz starych wywietrzakéw zeliwnych,

*Usuniecie luznych czesci papy,

*Rozbidérka uszkodzonych komindéw ponad potfacig dachu,
*Rozbidrka obrébek blacharskich,

*Demontaz instalacji odgromowej,

» Wywoz i utylizacja materiatéw rozbiérkowych.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robaot.

Ogodlne wymagania dotyczace Robét podano w "Wymagania ogéine”

Wykonawca odpowiedzialny jest za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg
Techniczng, Specyfikacjg Techniczng intereséw poleceniami Inzyniera( Inspektora Nadzoru).
Wykonawca bedzie wykonywat roboty zgodnie z przyjetymi dostosowania normami, instrukcjami
intereséw przepisami.

Wykonawca przedstawi Inwestorowi, Inspektorowi Nadzoru do zaakceptowania harmonogram robdt,
wykaz materiatéw ,urzadzen intereséw technologii stosowanych przy wykonywaniu robét okreslonych
umowa.

2. MATERIALY

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatdbw podano w ,warunki ogolne" Wszelkie materiaty do
wykonywania robét rozbidrkowych powinny odpowiadaé wymaganiom zawartym w normach
panstwowych lub swiadectwach ITB dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego stosowania w
budownictwie.

3.SPRZET

3.1. Wymagania ogdlne.

Ogodlne wymagania dotyczgce stosowania sprzetu podano w ,WWymagania ogdlne"
3.2. Wymagania szczegotowe.

Wykonawca powinien dysponowaé nastepujgcym sprzetem :
*Srodkami transportu do przewozu materiatéw,

epitami tarczowymi do przycinania elementéw konstrukcyjnych,
srusztowaniem do wykonywania wiezby na wysokosci,
*zurawiem do transportu pionowego materiatow,

*sprzetem pomocniczym.

*sprzetem zabezpieczajgcym BHP



4. TRANSPORT.

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w "Warunki ogélne ,,
Materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu gwarantujgcymi ich ochrone przed
uszkodzeniami mechanicznymi i szkodliwym wptywem czynnikéw atmosferycznych.

5.WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogodlne warunki wykonania robét.

Ogoblne warunki wykonania robét podano w ,Warunki ogélne"
5.2. Wymagania szczegétowe.

5.2.1 Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robét rozbidrkowych nalezy:

supewni¢ sie, ze wszystkie instalacje zostaty odtgczone od zasilania w sposéb prawidtowy,

*miejsce prac ogrodzi¢ i oznakowaé zgodnie z wymogami BHP,

ezapozna¢ pracownikébw z programem rozbiérki i poinstruowaé o bezpiecznym sposobie jej
wykonania.

5.2.2. Zabezpieczenie placu budowy

Przed przystgpieniem do robét rozbiérkowych, Wykonawca winien ustawi¢ niezbedne zabezpieczenia
w miejscach przewidzianych w planie zagospodarowania placu budowy. Teren rozbiérki nalezy
ogrodzi¢ w sposéb uniemozliwiajgcym przedostanie sie oséb nieupowaznionych w obreb prac
rozbiérkowych i oznakowaé tablicami ostrzegawczymi. Wykonawca odpowiada za bezpieczenstwo
dobr i oséb. Odpowiada tez za utrzymanie czystosci oraz za pyly zanieczyszczajgce $rodowisko.
Wszelkie inne postanowienia, ktéore Wykonawca uzna za przydatne, bedg podejmowane w
uzgodnieniu ze stuzbami BHP, Architektem i Inwestorem.

5.2.3. Roboty rozbiérkowe

*Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych

*Prace rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ pod statym nadzorem osoby posiadajgcej odpowiednie
uprawnienia budowlane.

*Pracownicy muszg by¢ przeszkoleni w ramach bhp

*Rusztowania uzyte do prac rozbiérkowych muszg by¢ w dobrym stanie technicznym, a po ich
montazu zabezpieczone przed wywrdoceniem.

5.2.4. Doprowadzenie placu budowy do porzadku

*Po zakonczeniu robét rozbidrkowych, Wykonawca winien oczy$ci¢ catg strefe objetg robotami oraz
tereny okoliczne.

*Wykonawca winien oczysci¢ obszary zewnetrzne oraz elewacje budynkéw, na ktérych osiadt pyt
wytworzony w trakcie robét rozbiérkowych.

*Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody powstate z jego winy w budynkach i na okolicznych
terenach.

+Z tego tytutu, Wykonawca ma obowigzek dokona¢ natychmiastowej naprawy na wiasny koszt
wszystkich szkéd znanych w momencie odbioru roboét.

5.2.5. Wywdz gruzu

Gruz bedzie wywozony w miare postepowania robét rozbiérkowych. Gruz bedzie tadowany na
samochody ciezarowe dojezdzajgce do obiektu na terenie budowy i wywozony na autoryzowane
wysypiska.

Elementy nadajgce sie do odzysku w ramach inwestycji bedg przechowywane w miejscu krytym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.

Sprawdzenie jakosciowe i odbidr robot rozbidorkowych powinny byé wykonane zgodnie z normami

wyszczegolnionymi w pkt. 10.

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robét oraz po ich zakonczeniu powinny obejmowac:

ssprawdzenie zgodnos¢ wykonania robét z dokumentacja;

socena poszczegolnych etapow robot potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy. Ogodlne
wymagania dotyczgce kontroli jakosci rob6t podano w ,\Wymagania ogdlne" punkt 6.



7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w ST.

Jednostka obmiarowg jest m? (metr kwadratowy ) wykonanych rozbiérek scian i kominow.
Jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) rozebranego pokrycia dachu.

Jednostka obmiarowa jest m?( metr kwadratowy) rozebranych obrobek blacharskich.
Jednostkg obmiarowg jest mb ( metr) rozebranych rynien i rur spustowych.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. 0gdlne zasady odbioru Robot.

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w ST ,Warunki ogdine".
8.2. Szczegotowe zasady odbioru Robot.

Wszystkie roboty objete specyfikacjg podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.
9. ROZLICZENIE ROBOT

9.1 Ustalenia ogdine.

Ogodlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST ,Warunki ogélne"

9.2. Ptatnosci.

Ptatnos¢ zgodnie z zapisami umowy

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

10.1. Dokumentacja projektowa

Projekt budowlany branzy architektonicznej

10.2 Normy ,akty prawne, aprobaty techniczne

-Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.-Prawo budowlane

-Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. W sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129, poz 844).

-Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. Nr 108, poz. 953).

-Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczehstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych. Dz. U. Nr 47, poz. 401 z dnia 19 marca2003r.).



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH
SST- B02.01 - REMONT KONSTRUKCJI DREWNIANEJ STROPODACHU

1. CZESC OGOLNA
1.1.Nazwa zamowienia.

Szczegotowa specyfikacja techniczna ST ,Remont potgczony z modernizacjg swietlicy w
miejscowosci Sniadéwka." odnosi sie do wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru
wykonanie robét remontowych drewnianej konstrukcji stropodachu w budynku objetym przetargiem w
miejscowosci Sniaddwka.

*Przedmiot i zakres stosowania Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST). Szczegdtowa
Specyfikacja Techniczna jest czescig Dokumentacji Przetargowej w odniesieniu do zlecenia
wykonania zadania opisanego w pkt. 1.1.

*Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z obowigzujgcymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wykonanie:

-wykonanie konstrukcji drewnianej stropodachu poprzez montaz:
- murtat do istniejgcego stropodachu 12x8cm za pomocg kotew stalowych,
- krokiew drewnianych do murtat 8x14cm,
- kontrtat 4x1,5¢cm i fat 5x4cm do konstrukcji krokwiowej dachu

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robdét.

Ogodlne wymagania dotyczgce Robot podano w ST "Wymagania ogoine”

Wykonawca odpowiedzialny jest za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg
Techniczna, Specyfikacjg Techniczng intereséw poleceniami Inzyniera( Inspektora Nadzoru).
Wykonawca bedzie wykonywat roboty zgodnie z przyjetymi dostosowania normami, instrukcjami
intereséw przepisami.

Wykonawca przedstawi Inwestorowi, Inspektorowi Nadzoru do zaakceptowania harmonogram robét,
wykaz materiatéw ,urzadzen intereséw technologii stosowanych przy wykonywaniu robot okreslonych
umowa.

2.MATERIALY
2.1.Wymagania ogolne

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdbw podano w ST ,warunki ogdlne" Wszelkie materiaty do
wykonywania remontu stropu drewnianego poddasza powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
normach panstwowych lub $wiadectwach ITB dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego
stosowania w budownictwie.

2.2. Wymagania szczegotowe.

Konstrukcja drewniana:
1 .Krzywizna podtuzna

a) ptaszczyzn

30 mm - dla grubosci do 38 mm

10 mm - dla grubosci do 75 mm

Wichrowato$¢ 6% szerokosci Krzywizna poprzeczna 4 % szerokosci

Ptaszczyzny powinny by¢é wzajemnie rownolegte, boki prostopadte, odchylenia w granicach odchytek.
Nieprostopadtos¢ niedopuszczalna.

b) wilgotnos¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosi¢ nie wiecej niz:

4. dla konstrukcji na wolnym powietrzu - 23 %

5. dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem - 20 %



¢) tolerancje wymiarowe tarcicy
+ odchytki wymiarowe desek powinny byé nie wigksze :
w szerokosci: do + 3mm lub do - Imm
w grubosci: do +1 lub do -1mm
» odchytki wymiarowe tat nie powinny by¢ wieksze :
- dla tat o grubosci do 50mm:
- w grubosci: + - 1 mm
- w szerokosci: +2 lub - Imm
dla fat o grubo$ci powyzej 50mm:
- w grubosci: + 2mm lub - Imm
- w szerokosci: +2mm lub - Imm
+ odchytki wymiarowe krawedziakéw na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wieksze niz
+3mmi-2mm
+ odchytki wymiarowe belek na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wieksze niz +3 mmi - 2 mm
* spasowanie potgczen ciesielskich - szczelina miedzy tgczonymi elementami nie wieksza niz 2 mm

Impregnaty do drewna

Wszystkie elementy drewniane powleka¢ dwukrotnie preparatem Ogniochron o dziataniu przeciw
grzybom, owadom i przeciwogniowym do granic NRO, zgodnie z instrukcjg uzycia tych preparatéw -
wraz z istniejgcg konstrukcjg jak i elementami nowymi.

Dopuszcza sie uzycie innych materiatéw posiadajgcych odpowiednie atesty i wkasciwosci.

Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajace przed dziataniem ognia powinny
by¢ stosowane wytgcznie srodki dopuszczone do stosowania decyzjg nr 2/ITB-ITD/87 z 05.08.1989 r.
Nalezy stosowac srodki:

srodki do ochrony przed grzybami i owadami,

Srodki do zabezpieczenia przed sinizng i plesnieniem,

srodki zabezpieczajgce przed dziataniem ognia.

2.3.Deklaracja zgodnosci.

Do kazdej partii wyrobow powinno by¢ wystawione przez producenta zaswiadczenie o jakosci
wyrobow. Zaswiadczenie to winno zawiera¢ charakterystyke materiatu , zastosowane skfadniki wyniki
badan kontrolnych , okres w ktérym wyprodukowano dang partie materiatu.

3.SPRZET

3.1. Wymagania ogolne.

Ogolne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST ,Wymagania ogéine"
3.2. Wymagania szczegotowe.

Wykonawca powinien dysponowaé nastepujgcym sprzetem :
srodkami transportu do przewozu materiatéw,

pitami tarczowymi do przycinania elementow konstrukcyjnych,
rusztowaniem do wykonywania wiezby na wysoko$ci,
zurawiem do transportu pionowego materiatéw,

sprzetem pomocniczym.

4 TRANSPORT.

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00 "Warunki ogdlne ,,
Materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu gwarantujgcymi ich ochrone przed
uszkodzeniami mechanicznymi i szkodliwym wptywem czynnikéw atmosferycznych.

5.WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogdlne warunki wykonania robaét.

Ogdlne warunki wykonania robét podano w ST-00 ,Warunki ogélne"
5.2. Wymagania szczegotowe.

Konstrukcja drewniana stropodachu
Ocene stanu technicznego stropodachu nalezy wykonaé¢ przy udziale inspektora nadzoru
inwestorskiego.



Przed natozeniem izolacji paroizolacyjnej nalezy najpierw oczysci¢ je z kurzu a czesci luzne papy
usungc.

Nowo montowane elementy drewniane stykajgce sie z murem lub betonem winny by¢é w miejscach
styku zabezpieczone warstwg izolacyjng np. warstwg papy izolacyjnej. Przy izolacji kohcowek belek
dachowych nalezy pamietaé o zachowaniu przestrzeni wentylacyjnej miedzy czotem belki a $ciankg
gniazda montazowego oraz nieizolowaniu czota belki.

Montaz krokwi wykona¢ w rozstawie nie wiekszym niz 1,0m na uprzednio zamontowanych belkach,
murfatach przykrecanych do stropu za pomoca kotew stalowych w rozstawie co max 1,5m. Miedzy
krokwiami utozyé warstwe termoizolacji z wetny mineralnej. Na krokwiach wykonac paroizolacje z folii.
Na konstrukcje z krokwi mocowaé kontrtaty a do nich nastepnie taty w rozstawie nie wiekszym niz
30cm. W rejonach okapow, wiatrownic, komindw tacenie zagesci¢ do rozstawu 15cm. Mocowanie fa i
kontrtat przy pomocy wkretéw do drewna.

Wyréwnanie podtoza wykona¢ podktadkami pod krokwie lub murtaty wykonanymi z drewna twardego.

Wszystkie elementy drewniane zabezpieczy¢é antykorozyjnie przez odpowiednie nasaczenie
impregnatem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w Ogélnej Specyfikacji Techniczne;j.

Biezgca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementow procesu technologicznego
oraz sprawdzenie zgodnosci dostarczonych przez Wykonawce dokumentéw dotyczgcych
stosowanych materiatdw z wymogami prawa.

Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu:

- dostaw materiatow,

- zgodnos¢ wykonania z projektem,

- statecznos¢ uktadu,

- prawidtowosci wykonania robét (geometrii i technologii),

- potgczen elementow,

- prawidtowos¢ wykonania detali,

- ocene estetyki wykonanych robét.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru Robdét podano w ST ,Warunki ogélne" Jednostkami obmiaru sa:
-1md wmontowanych elementéw drewnianych - Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci
podano w ST-00 ,Warunki ogélne"

8.0DBIOR ROBOT

8.1.0gd6lne zasady odbioru Robat.

Ogodlne wymagania dotyczgce odbioru robét podano w ST ,Warunki ogdlne".
8.2.Szczegdtowe zasady odbioru Robat.

Wszystkie roboty objete specyfikacjg podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

9.ROZLICZENIE ROBOT
9.1 Ustalenia ogdine.
9.2. Wynagrodzenie zgodnie z zapisami umowy

Cena robdét obejmuje poza robotami podstawowymi:
- dostarczenie materiatow,

Ceny jednostkowe obejmuja:

- dostawe materiatow,

- montaz elementéw konstrukcyjnych,

- impregnacje,

- badania na budowie i laboratoryjne.

- uporzgdkowanie stanowiska pracy.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

10.1 .Dokumentacja projektowa



Zatgczone rys i ST
10.2 Normy ,akty prawne ,aprobaty techniczne

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.-Prawo budowlane

PN-82/B-02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci.

PN-82/B-20001 Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.

PN-80/B-02010 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia $niegiem.

PN-80/B-02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia wiatrem.

PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie - wraz ze zmiang
PN-B-03150:2000/Azl :2001.

PN-EN 844-3:2002 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogdlne dotyczace tarcicy.
PN-EN 844-1:2001 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogdlne wspdine dla drewna
okragtego i tarcicy.

PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymatosciowymi.

PN-EN 10230-1:2003 Gwozdzie z drutu stalowego.

PN-C-04906 Srodki ochrony drewna. Ogélne wymagania i badania.

PN-D-01001 Tarcica. Podziat, nazwy i okreslenia.

PN-D-01006 Ochrona drewna. Klasyfikacja i terminologia metod konserwacji drewna.
PN-D-01012 Tarcica. Wady.

PN-D-02002 Surowiec drzewny. Podziat, terminologia i 0znaczenia.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH
SST- B02.02 - WYKONYWANIE POKRYC DACHOWYCH

1.CZESC OGOLNA

Budynek zlokalizowany w pétnocnej czesci dziatki nr geodezyjny 495 w miejscowoséci  Sniadéwka.
Sciang elewacji wschodniej czes$ciowo przylega do pietrowego budynku sgsiedniego. Dziatka w
catosci ogrodzona, od strony pdétnocnej i czesciowo zachodniej ogrodzenie zniszczone. Teren przy
budynku zagospodarowany, wjazd utwardzony bloczkami betonowymi, dojscia i opaska wokot
budynku chodnikowymi ptytami betonowymi. Sciany zewnetrzne przyziemia budynku grubosci 41cm
(gazobeton 24cm + 12cm, tynkowane od wewnatrz i zewnatrz tynkiem cementowo-wapiennym),
Sciany wewnetrzne konstrukcyjne przyziemia gr. 28cm z pustakéw gazobetonowych, obustronnie
tynkowane, wience wylewane zelbetowe po obwodzie budynku, nadproza drzwiowe i okienne
zelbetowe, przewody wentylacyjne i spalinowy z cegly ceramicznej, nad poziomem dachu czesciowo
do ponownego przemurowania,

Dach jednospadowy o konstrukcji stropodachu z przestrzenig powietrzng, ptyta stropowa zelbetowa
docieplona warstwg szlaki. Konstrukcja wierzchnia dachu ptyty zelbetowe na sciankach azurowych z
cegty pokryta papa.

Pokrycie mocno zniszczone, kwalifikuje sie do remontu. Obrébki blacharskie, rury spustowe i rynny
wykonane z blachy ocynkowanej. Budynek wyposazony w instalacje elektryczng, odgromows, wod-
kan i wentylacyjna.

2. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
2.1. Przedmiot specyfikaciji i zakres stosowania

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
realizacji robét dekarskich .

Szczegotowy zakres robét zawiera kosztorys slepy — zatgcznik do specyfikacji.

Zakres stosowania specyfikacji:

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana, jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w przedmiarze robét. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie
czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie wszystkich robot dekarskich. Obejmujg prace
zwigzane z dostawg materiatéw, wykonawstwem i wykonczeniem robét dekarskich wykonywanych na
miejscu.

2.2. Zakres robot objetych specyfikacjg

W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujgcych robét dekarskich:

- Wykonanie pokrycia dachu budynku blachg trapezowg oraz ptaska,

- Montaz rynien i rur spustowych z PCV,

- Wykonanie podbitki z blachy trapezowej niskoprofilowej,

- Wymiana instalacji odgromowej

- Wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty dekarskie jakie wystepujg przy realizacji umowy.

2.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami i
Ogoding Specyfikacjg Techniczng

2.4. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczgce zasad prowadzenia robdt podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.
Niniejsza specyfikacja obejmuje catos¢ roboét zwigzanych z wykonaniem pokrycia dachu i wymiang
instalacji odgromowej:

- Przygotowanie konstrukcji pokrycia dachu,

- Montaz pokrycia dachowego i jego akcesoriéw,

- Przygotowanie i montaz rynien i rur spustowych,

- Montaz podbitki okapu dachu,

- Roboty pomocnicze.

- Wymiana instalacji odgromowej



Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania tych robdt oraz ich zgodnosé z umowsa,
pozostatymi SST i poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego. Wprowadzanie jakichkolwiek
odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca
jest zobowigzany do zabezpieczenia potaci dachowej w trakcie realizacji zamdwienia w celu
zabezpieczenia budynku przed zalaniem podczas opadéw atmosferycznych.

2.5 Dokumentacja, ktérg nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy

Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z zasadami

podanymi w Ogolnej Specyfikacji Technicznej

Dodatkowo wykonawca dostarcza¢ bedzie nastepujgce informacje:

A. Harmonogram i kolejnos¢ prac dekarskich.

B. Rysunki robocze wymagane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

C. Swiadectwa jako$ci przedstawione przez producentéw poszczegéinych elementéw pokrycia dachu
wyszczegoblnione w dalszej czesci opracowania.

D. Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentéw, wyszczegolnione w dalszej czesci
opracowania.

3. MATERIALY
3.1. Ogolne wymagania dotyczgce materiatéw
3.1.1. Blacha dachéwkowa.

Przywieziona na plac budowy blacha musi by¢ sktadowana na réwnolegtych podktadach drewnianych,
z dala od miejsc komunikacji na budowie w celu zapobiezenia jej uszkodzen mechanicznych. Po
ztozeniu pokrycia w miejscu sktadowania nalezy sprawdzi¢, czy powioka ochronna nie jest
zarysowana, poniewaz kazde uszkodzenie moze byC ogniskiem korozji. Wykonawca powinien
posiadac¢ atesty i certyfikaty jakosci producenta danej blachy, ktére powinien okaza¢ na zgdanie
osobie kontrolujgcej jako$¢ materiatu.

3.1.2. Drewno

Drewno w postaci elementéw konstrukcyjnych wiezby, deski czotowe, faty i kontr taty przywiezione na
budowe musi by¢ sktadowane asortymentami, na rownolegtych pryzmach, w ktérych utoZzone jest na
przektadkach umozliwiajgcych jego wentylacje i schniecie. Drewno skfadowane powinno by¢ w
miejscach nie narazonych na dziatanie czynnikéw atmosferycznych. Drewno zastosowane na te
elementy powinno byc¢ klasy Il, jego wilgotno$¢ nie powinna przekracza¢ 20 %. Niedopuszczalne jest
aby drewno na w/w elementy miato widoczne zepsute i smotowe seki, sinizng, rdzenie podwdjne,
czerwien, zgnilizne miekka, rakowatos¢, zagrzybienie oraz peknigcia mrozowe i piorunowe.

Drewno musi by¢ zabezpieczone $rodkiem grzybo-, ognio-, i owadobdjczym. Wykonawca powinien
posiadac atesty i certyfikaty jakosci producenta drewna, ktére powinien okaza¢ na zgdanie osobie
kontrolujgcej jakos¢ materiatu.

3.1.3. Elementy orynnowania dachu.

Przywiezione na plac budowy rynny, rury spustowe z PCV i pozostate elementy orynnowania powinny
by¢ sktadowane z dala od ciggéw komunikacyjnych, w miejscu, w ktérym nie beda narazone na
uszkodzenia. Po ich ztozeniu w miejscu sktadowania nalezy sprawdzi¢, czy powtoka ochronna nie jest
zarysowana, poniewaz kazde uszkodzenie moze byé ogniskiem korozji. Wykonawca powinien
posiadac atesty i certyfikaty jakosci producenta wszystkich elementéw orynnowania, ktére powinien
okazaé na zgdanie osobie kontrolujgcej jakos¢ materiatu.

4. SPRZET
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu.
4.1.2. Sprzet niezbedny do wykonania robét

Rodzaje sprzetu uzywanego do robdt dekarskich oraz rusztowan pozostawia sie do uznania
wykonawcy, po uzgodnieniu z inspektorem nadzoru budowlanego.

Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych
rob6t i przepisow BIOZ zostang przez inspektora nadzoru inwestorskiego zdyskwalifikowane i
niedopuszczone do robdt.



5. TRANSPORT
5.1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu
5.1.2 Transport materiatéw

Wszystkie materiaty niezbedne do wykonanie elementéw wchodzgcych w sktad robdt dekarskich
mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez inspektora nadzoru
inwestorskiego. Zatadunek, transport i roztadunek materiatdw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.

6. WYKONANIE ROBOT
6.1. Przygotowanie dachu.

Przed przystapieniem do krycia dachu blachg nalezy odpowiednio przygotowa¢ konstrukcje pokrycia
dachu. Do konstrukcji dachu nalezy umocowa¢ ekran zabezpieczajgcy z folii paroprzepuszczalnej. Na
tak przygotowane podtoze nalezy nabi¢ kontrtaty, a nastepnie prostopadle na nich — taty w odstepach
zgodnie z projektem budowlanym. Do nich mocowane bedzie pokrycie z blachy trapezowej.

Roboty na wysokosciach prowadzi¢ z zachowaniem przepiséw BHP.

6.2. Krycie dachu blacha trapezows.

Podczas obrdbki na placu budowy blacha nie moze mie¢ zbyt niskiej temperatury. Jesli arkusze
przechowywane sg w nocy na zewnatrz, ich temperatura moze by¢ nizsza od temperatury powietrza.
Dlatego zaleca sie nie zaczyna¢ dnia od wykonywania skomplikowanych obrébek recznych, a raczej
poczeka¢ z nimi do czasu podniesienia sie temperatury, albo przygotowaé je w cieptym
pomieszczeniu. Temperatura blachy w momencie ukfadania decyduje o tym, w jakim stopniu bedzie
sie ona odksztalca¢ od stanu wyjsciowego w okresie letnim i zimowym. Wazne jest wiec
uwzglednienie rozszerzalnosci cieplnej, aby nie dopusci¢ do uszkodzenia blachy lub jej mocowan.

Do mocowania blachy nalezy uzywac nierdzewnych wkretéw do drewna najlepiej w kolorze pokrycia w
ilosciach i odstepach zalecanych przez producenta pokrycia.

Po zamontowaniu potaci dachowej nalezy zamontowac do szczytowych krokwi wiatrownice z blachy
powlekanej w kolorze blachy z uszczelkami w kalenicy budynku oraz inne akcesoria (bariera $niegowa
itp.)

W czasie wykonywania wszystkich rob6t montazowych pokrycia dachowego po blasze mozna
ostroznie chodzi¢, ale tylko w obuwiu z gumowg podeszwag, stawiajgc stopy w zagtebieniach blach w
miejscu mocowania, albo po utozonej na potfaci drabinie. Po zakohczeniu montazu pokrycia nalezy
sprawdzi¢, czy powioka ochronna nie jest zarysowana, poniewaz kazde uszkodzenie moze byc¢
ogniskiem korozji. Jesli jest zarysowana, takie miejsca nalezy umy¢, wysuszy¢ i zamalowaé farbg
renowacyjna.

6.3 Przygotowanie i montaz rynien i rur spustowych.

Mocowanie hakoéw na rynny.

Haki (rynajzy, rynhaki) przykre¢ do deski okapowej, Sciany, krokwi lub tat, ewentualnie do szyny
przytwierdzonej do konstrukcji dachu.

Mocowanie rynien.

Na koncach rynien nalezy zamontowa¢ zaslepki, w naroznikach — fgczniki naroznikowe. Rynny
wsung¢ w haki i odpowiednio potgczyé na zlgczki lub zatrzaski. Spadek rynny uzyska sie przez
umieszczenie pod katem hakéw. W tym celu miedzy najnizej i najwyzej potozonymi hakami nalezy
rozciggnac linke.

Zaktadanie tgcznika na potgczeniu rynien.

tacznik nalezy najpierw natozy¢ na tylng czes¢ rynny. Nastepnie nalezy zagig¢ przedni zaczep
tacznika w dot i obrdci¢ go do rynny oraz zamkna¢ tgcznik matg klamerka.

Mocowanie obejm.

Najpierw nalezy ustali¢ potozenie pierwszej obejmy rury spustowej — jej pionowe ustawienie zalezy od
odlegtosci pomiedzy $ciang a rynng. Nastepnie nalezy zamocowac¢ obejme odpowiednig do materiatu
Sciany.

Ustalenie dtugosci pionowego odcinka rury.

Przy ustalaniu nalezy wzigé pod uwage, ze kolano bedzie w nig wsuniete na okoto 50mm. Obejma
powinna znajdowac sie w odlegtosci okoto 40mm od Sciany.



6.5. Wymiana instalacji odgromowej

- demontaz starej instalacji odgromowej: demontaz wspornikéw na dachu i Scianie
- montaz wspornikéw dla instalacji naprezanej na Scianie i dachu

- montaz zwoddéw poziomych i pionowych naprezanych z preta fi 8

- wykonanie pomiaréw i badan instalacji odgromowej

6.6. Dopuszczalne odchytki w doktadnosci wykonania robét dekarskich.

Roboty dekarskie powinny by¢é wykonane zgodnie z okreslonymi powyzej wymaganiami.
Niedotrzymanie powyzszych wymagan bedzie podstawg do odmowy przyjecia prac dekarskich.
Odrzucone elementy zostang naprawione lub wymienione na koszt wlasny wykonawcy. Wszelkie
naprawy lub wymiana elementdéw pokrycia dachu i jego orynnowania podlegajg powyzszym warunkom
i muszg by¢ zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

6.7. Drobne naprawy

Wszystkie uszkodzenia elementéw pokrycia dachu i jego orynnowania niezaleznie od tego czy sa
eksponowane, czy nie powinny byé naprawiane zgodnie z zaleceniami niniejszego dziatu. Przed
przystapieniem do napraw wykonawca jest zobowigzany uzyskac¢ (poza okreslonymi wyjgtkami) zgode
inspektora nadzoru inwestorskiego, co do sposobu wykonywania naprawy. Przed rozpoczeciem
napraw i zamoéwieniem materiatdbw nalezy okresli¢ technike naprawy. Wykonawca powinien jg
przedstawi¢ i przekonsultowaé z przedstawicielem producenta stosowanych materiatdw oraz uzyskac
pisemne instrukcje, co do sposobu naprawy uszkodzen i przedstawic je przed przystgpieniem do prac
inspektorowi nadzoru inwestorskiego do akceptaciji.

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu:

- Jakosci zastosowanych materiatéw,

- Doktadnosci wykonania robot dekarskich,

- Dokfadnosci wykonania instalacji odgromowe;j

- Jakosci potgczen elementédw dachu i jego orynnowania,
- Estetyki wykonania robét dekarskich.

7.2. Kontrola jakosci materiatéw zastosowanych do robét dekarskich.

Inspektor nadzoru inwestorskiego powinien mie¢ dostep i prawo do kontroli wszystkich atestow i
certyfikatow materiatéw wykorzystywanych do robét objetych niniejszym dziatem.

8. OBMIAR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady prowadzenia obmiaréw robot

Podstawg dokonywania obmiaréw, okreslajgca zakres prac wykonywanych w ramach poszczegoéinych
pozycji, jest zatgczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot.

8.2. Jednostki obmiarowe

Jednostkami obmiarowymi sa:
-1m? wbudowanego drewna,
-1m? pokrycia dachowego,

- 1 mb orynnowania budynku.

9. ODBIOR ROBOT

Odbiér robét polega na sprawdzeniu wymiardw oraz jakosci wykonania robot dekarskich.. -

Dostarczenie niezbednych materiatéw i innych czynnikow robét dekarskich.

- Wykonanie i rozbiérka potrzebnych rusztowan i deskowan.

- Wymiana i wzmocnienie elementéw konstrukcyjnych wiezby dachowej

- Impregnacja grzybo- i ognioochronna konstrukcji dachu

- Montaz pokrycia dachowego wraz ze wszystkimi jego elementami wykonczeniowymi.

- Montaz obrdbek blacharskich dachu.

- Prace wykonczeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie — bedgcych wiasnoscig
wykonawcy — materiatéw rozbiérkowych z placu budowy

- Wymiana instalacji odgromowej



10. INNE

Organizacja robo6t budowlanych.

Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy.
Wykonawca w uzgodnieniu z Zamawiajgcym w czasie realizacji umowy zapewni normalne
uzytkowanie pozostatej czesci budynku.

Warunki bezpieczenstwa pracy.

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczehstwa i
higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia
zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb
zatrudnionych na budowie. Wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej
nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowy. Wykonawca podejmuje wszelkie
dostepne srodki w celu wiasciwej realizacji przedmiotu zaméwienia w zakresie BHP, tgcznie z
ubezpieczeniem wykonywanych robot (o.c.).

Zaplecze dla potrzeb wykonawcy.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do
robot byty zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosci do robdt i byty
dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsce czasowego skiadowania materiatdbw bedzie zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z uzytkownikiem kompleksu wojskowego. Zamawiajgcy wskaze miejsce
poboru wody, energii elektrycznej oraz ustali sposob rozliczenia, jezeli zajdzie taka potrzeba (wg
podlicznika lub ryczaitem).

Warunki dotyczgce organizacji ruchu.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji, az do
zakohczenia i odbioru ostatecznego roboét. W razie potrzeby Wykonawca uzgodni z Inspektorem
nadzoru lub uzytkownikiem organizacje ruchu (dotyczy ruchu pieszego, pojazdow zaopatrzenia itp.)
na czas trwania robot.

Ogrodzenie i zabezpieczenie.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w
tym w miare potrzeb: Srodki niezbedne do ochrony robét. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie
bedzie podlegat odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wikgczony w cene umowy.

Zabezpieczenie chodnikow i jezdni.

Wykonawca podejmie odpowiednie srodki w celu zabezpieczenia drég do placu budowy przed
zniszczeniem spowodowanym jego srodkami transportowymi.

11. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIAZANE

11.1. Zalecane normy

Majg zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN), w tym w
szczegolnosci:

PN-ISO 3443-8 - Tolerancje w budownictwie.

PN-B-94701:1999 — Dachy
PN- EN612+AC:1999 — Rynny dachowe i rury spustowe z blachy



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU,ROBOT BUDOWLANYCH
SST- B02.03 - OBROBKI BLACHARSKIE

1. CZESC OGOLNA
1.1.Nazwa zamowienia.

Szczegotowa specyfikacja techniczna SST odnosi sie do wymagan technicznych dotyczgcych
wykonania i odbioru wykonanie robot zwigzanych z wykonaniem obrdbek blacharskich w budynku
objetym przetargiem w miejscowosci Sniadowka.

1.2. Przedmiot i zakres stosowania Szczegétowej Specyfikacji Technicznej (SST).

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest czescig Dokumentacji Przetargowej w odniesieniu do
zlecenia wykonania zadania opisanego w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z obowigzujgcymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wykonanie:
*Wykonanie obrébek blacharskich
«Zatozenie rynien i rur spustowych .

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robdot.

Ogdélne wymagania dotyczgce Robét podano w ST-00 "Wymagania ogodlne" Wykonawca
odpowiedzialny jest za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacjg Techniczna,
Specyfikacjg Techniczng intereséw poleceniami Inzyniera( Inspektora Nadzoru). Wykonawca bedzie
wykonywat roboty zgodnie z przyjetymi dostosowania normami, instrukcjami intereséw przepisami.
Wykonawca przedstawi Inwestorowi, Inspektorowi Nadzoru do zaakceptowania harmonogram robat,
wykaz materiatéw, urzgdzen intereséw technologii stosowanych przy wykonywaniu robét okreslonych
umowa.

2. MATERIALY
2.1.Wymagania ogdlne

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatdbw podano w ST ,warunki ogéine"

Wszelkie materiaty do wykonywania pokrycia powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
normach panstwowych lub $wiadectwach ITB dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego
stosowania w budownictwie.

2.2.Wymagania szczegotowe

*Rynny i rury spustowe
*blacha stalowa ptaska powlekana powiokg poliestrowa grubosci 0,55 mm

2.3.Deklaracja zgodnosci.

Do kazdej partii wyrobow powinno by¢ wystawione przez producenta zaswiadczenie o jakosci
wyrobow. Zaswiadczenie to winno zawiera¢ charakterystyke materiatu , zastosowane sktadniki wyniki
badanh kontrolnych, okres w ktérym wyprodukowano dang partie materiatu.

3.SPRZET

3.1. Wymagania ogdlne.

Ogolne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST ,Wymagania ogéine"
3.2. Wymagania szczegotowe.

Wykonawca powinien dysponowacé nastepujgcym sprzetem :
*Srodkami transportu do przewozu materiatow,

szurawiem do transportu pionowego materiatéw,

ssprzetem pomocniczym.



4. TRANSPORT.

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST "Warunki ogélne ,, Materiaty mozna przewozi¢
dowolnymi srodkami transportu gwarantujgcymi ich ochrone przed uszkodzeniami mechanicznymi i
szkodliwym wptywem czynnikéw atmosferycznych.

5.WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogodlne warunki wykonania robét.

Ogodlne warunki wykonania robét podano w ST ,Warunki ogdine"
5.2. Wymagania szczegétowe.

Obraébki blacharskie , rynny i rury spustowe

Obrébki oraz parapety nalezy wykonac¢ z blachy stalowej powlekanej , gr. 0,55 mm . Obrébki mozna
wykonywac w temperaturze powyzej - 15°C .

Robdt nie mozna wykonywacé na oblodzonych powierzchniach .

Rynny i rury spustowe powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN 6:1999

Rury spustowe powinny by¢ mocowane do scian uchwytami co max.3m.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;j.

Biezgca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technologicznego
oraz sprawdzenie zgodnosci dostarczonych przez Wykonawce dokumentéw dotyczgcych
stosowanych materiatdw z wymogami prawa.

Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu:

*dostaw materiatow,

*zgodnos¢ wykonania z projektem,

statecznos¢ uktadu,

sprawidtowosci wykonania robét (geometrii i technologii),

spotgczen elementow,

sprawidtowos¢ wykonania detali,

*ocene estetyki wykonanych robét.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru Robdt podano w ST ,Warunki ogélne" Jednostkami obmiaru sa:
- dla obrébek blacharskich -1 m?
-dla rur spustowych i rynien - 1 mb

8.0. DBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru Robdét.

Ogodlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w ST ,Warunki ogdlne". Wszystkie roboty objete
specyfikacjg podlegajg zasadom odbioru robot zanikajgcych.

9.ROZLICZENIE ROBOT

9.1 Ustalenia ogdine.

Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST ,Warunki ogélne"
9.2.Ptatnosci.

Ptatnos¢ zgodnie z zapisami umowy

Cena robdt obejmuje poza robotami podstawowymi:
«dostarczenie materiatéw, Ceny jednostkowe obejmuja:
*dostawe materiatow,

swykonanie obrébek blacharskich

*montaz rynien i rur spustowych

suporzgdkowanie stanowiska pracy.

10.DOKUMENTY ODNIESIENIA.



10.1.Dokumentacja projektowa
» zatgczone rys i ST
10.2 Normy ,akty prawne ,aprobaty techniczne

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.-Prawo budowlane

PN-61/B-10245 - Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze S

PN-B-94701:1999 - Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okragtych

PN-EN 1462:2001 - Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania

PN-EN 612:1999- Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i wymagania



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
SST-B 03.00 - ROBOTY MUROWE

1.CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa zamoéwienia.

Szczegotowa specyfikacja techniczna ST, Roboty murowe
dotyczacych wykonania i odbioru robot.

odnosi sie do wymagan technicznych

1.2. Przedmiot i zakres stosowania Szczeg&towej Specyfikacji Technicznej (SST) .

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest czescig Dokumentacji Przetargowej w odniesieniu do
zlecenia wykonania zadania opisanego w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z obowigzujgcymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

* roboty budowlane murowe -wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonywaniem muréw z
ceramiki budowlanej, betonéw wibrowanych i komoérkowych zgodnie z dokumentacijg projektowa,

» konstrukcja murowa nie zbrojona -konstrukcja wykonana z elementéw murowych fgczonych przy
uzyciu zapraw budowlanych,

* konstrukcja murowa zbrojona poprzecznie -konstrukcja wykonana z elementéw murowych tgczonych
przy uzyciu zapraw budowlanych, zawierajgca zbrojenie poprzeczne umieszczone w poziomych
spoinach wspornych,

» Sciana -konstrukcja pionowa, zwykle ceglana lub betonowa, ktéra ogranicza lub dzieli obiekty
budowlane i przenosi obcigzenia,

1.4. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wykonanie:
*Przemurowanie kominéw ponad dachem cegtg ceramiczng petng

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robdt.

Ogodlne wymagania dotyczgce Robét podano w ST "Wymagania ogélne"”

Wykonawca odpowiedzialny jest za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg
Techniczng, Specyfikacja Techniczng intereséw poleceniami Inzyniera (Inspektora Nadzoru).
Wykonawca bedzie wykonywat roboty zgodnie z przyjetymi dostosowania normami, instrukcjami
interesow przepisami.

Wykonawca przedstawi Inwestorowi, Inspektorowi Nadzoru do zaakceptowania harmonogram robot,
wykaz materiatdw ,urzadzen intereséw technologii stosowanych przy wykonywaniu robot okreslonych
umowa.

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w ST ,warunki ogélne"

Wszelkie materiaty do wykonywania robét murowych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym
w normach panstwowych lub $wiadectwach ITB dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego
stosowania w budownictwie.

2.2. Materiaty budowlane
2.2.1. Cement

Spoiwa stosowane powszechnie do zapraw murarskich, jak cement, wapno i gips, powinny
odpowiada¢ wymaganiom podanym w aktualnych normach panstwowych. Do przygotowania zapraw
murarskich zaleca sie stosowanie cementu portlandzkiego, spetniajagcego wymagania normy PN-88/B-
30000 . Cement powinien by¢ dostarczony w opakowaniach spetniajacych wymagania BN-88/6731-08
i sktadowany w suchych i zadaszonych pomieszczeniach.



2.2.2. Woda zarobowa

Do przygotowania zapraw mozna stosowa¢ kazdg wode zdatng do picia oraz wody z rzek, jezior i
innych miejsc. Woda do zapraw powinna by¢ ,odmiany 1", zgodnie z wymaganiami PN-88/B-32250 .
Woda nie powinna wydziela¢ zapachu gnilnego oraz nie powinna zawiera¢ zawiesiny, np. Grudek.

2.2.3. Piasek

Piasek wchodzacy w sktad kazdej zaprawy powinien by¢ kwarcowy lub ze skat twardych, czysty bez
itu, gliny i ziemi roslinnej. Wielkos¢ ziaren powinna sie miesci¢ w granicach 0,25 - 2,0mm. Wtasciwosci
kruszywa powinny by¢ okreslone na podstawie badan laboratoryjnych wykonanych zgodnie z normg
PN-79/B-06711.

2.2.4. Elementy murowe cegta budowlana petna.

Cegta petna wypalana z gliny powinna odpowiada¢ normie PN-75/B-12001. Przy odbiorze cegty na
budowie nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ klasy oznaczonej na cegtach z zaméwieniem i wymaganiami
stawianymi w dokumentacji technicznej. Klasa ceglty powinna by¢ dobrana odpowiednio do
stosowanej marki zaprawy zgodnie z wymogami normy PN-87/B-03002.

Dopuszczalne odchytki wymiarowe cegty petnej wynoszg odpowiednio: £ 7mm dla dtugosci, £ 5mm
dla szerokosci, £ 4mm dla grubosci.

Zaprawa

Zaprawa murarska powinna mie¢ dobre wtasciwosci wigzace, dobrg przyczepnos¢ do podtoza oraz
odpowiednie witasciwosci techniczne. Marka i sktad zaprawy powinny by¢é zgodne z wymaganiami
podanymi w projekcie. Zaprawy budowlane cementowo — wapienne powinny spetniaC wymagania
normy PN-65/B-14503, zaprawy cementowe wymagania normy PN-65/B-14504.

Warunki przygotowania zapraw do muréw oméwiono w p. 5.2.

Zaprawa cementowa i cementowo-wapienna

Zaprawa cementowa i cementowo-wapienna ki. 3, 5 7 MPa -wytwarzana na budowie lub dostarczona
z wezta betoniarskiego (obowigzkiem Inspektora nadzoru inwestorskiego zatwierdzenie receptur na
wytwarzane zaprawy wytwarzane na budowie),

Zaprawa cementowa ki. 5 i 10 MPa -wykonana w wezle betoniarskim na budowie zgodnie z
zatwierdzong receptura przez Inspektora nadzoru.

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.

Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta byé wbudowana mozliwie wczesnie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw murarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla

lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura

otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz+5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg i
jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeh obcych.

Sktad objeto$ciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznodci od wymaganej marki
zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

3.SPRZET
3.1. 1.3. Okreslenia podstawowe

Wymagania ogolne.
Ogodlne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST-001 ,Wymagania ogdine"

3.2. Wymagania szczegotowe.

Wykonawca powinien dysponowac nastepujgcym sprzetem :
*$rodki transportu do przewozu materiatow

*betoniarki do przygotowywania zapraw

srusztowania

«kielnia, miotek murarski, topata

sczerpaki do zapraw, skrzynia, wiadro, taczka jednokotowa
epion, poziomica, tata murarska, sznur murarski

*katowniki murarskie,

«drobny sprzet pomocniczy



4. TRANSPORT.

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST "Warunki ogdlne ,,

Materialy mozna przewozi¢ dowolnymi Ssrodkami transportu gwarantujgcymi ich ochrone przed
uszkodzeniami mechanicznymi i szkodliwym wptywem czynnikéw atmosferycznych.

5.WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogodlne warunki wykonania robét.

Ogodlne warunki wykonania robét podano w ST ,Warunki ogdine"
5.2. Wykonywanie murow

5.2.1. Ogolne zasady wykonywania murow

Roboty murowe powinny by¢ wykonywane zgodnie z zatwierdzong dokumentacjg projektowo -
kosztorysowg. W przypadku ujawnienia bledow w dokumentacji lub powstania okolicznosci
zmuszajgcych do odstepstwa w wykonaniu robét, decyzje o dalszym sposobie prowadzenia robét
wydaje Inzynier (Inspektor Nadzoru).

Materiaty uzywane do robét murowych powinny odpowiada¢ warunkom technicznym omoéwionym w
p.2.2.

Cegta oraz elementy uktadane na zaprawie powinny by¢ wolne od zanieczyszczen i kurzu.

Cegte oraz elementy porowate suche nalezy przed wbudowaniem nawilzy¢ woda.

Mury nalezy ukfada¢ warstwami, z przestrzeganiem prawidet wigzania, grubosci spoin oraz
zachowaniem pionu i poziomu.

Whneki i bruzdy instalacyjne powinno sie wykonywac jednoczesnie ze wznoszonym murem.

Kotwie, $ciagi, belki i elementy konstrukcji stalowych nalezy obmurowywac¢ na zaprawie cementowej.
Stosowanie cegly, blokéw lub pustakéw kilku rodzajow i klas jest dozwolone, jednak pod warunkiem
przestrzegania zasady, ze kazda sciana powinna by¢ wykonana z cegty, blokéw lub pustakéw
jednego wymiaru i jednej klasy.

Konstrukcje murowe grubosci niniejszej niz jedna cegta

5.2.2. Mury z cegty petnej

W murach zwyktych grubo$é spoin poziomych powinna wynosi¢ 12 mm i nie moze byé wigksza niz 17
mm i mniejsza niz 10 mm. Spoiny pionowe powinny mie¢ grubo$¢ 10 mm i nie mogg by¢ grubsze niz
15 mm i ciehsze niz 5 mm. Spoiny powinny by¢ doktadnie wypetnione zaprawg. W $cianach
przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetniaé zaprawg spoin przy zewnetrznych licach na
gtebokos¢ 5 -10 mm. Dla stupdw o przekroju 0,3 m2 lub mniejszym, przenoszacych obcigzenia
uzytkowe, dopuszczalne odchytki spoin nalezy zmniejszy¢ o potowe. Nie wolno zastepowac catych
cegiet potdwkami w filarach i stupach. Potéwki i cegty utamkowe mogg by¢ stosowane w tych
konstrukcjach w ilosciach niezbednych do uzyskania prawidtowego rozwigzania. Rodzaj i marke
zaprawy nalezy stosowac zgodnie z postanowieniami projektu. Odchytki w grubosci muru dla muréw
petnych o grubosci ¢wieré, pét i jednej ceglty nie moga przekracza¢ wielkosci dopuszczalnych
odchytek od odpowiednich wymiaréw cegty uzytej do danego muru.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w Specyfikacji Technicznej. Badania w czasie
prowadzenia robét polegajg na sprawdzeniu przez Inspektora nadzoru na biezgco, w miare postepu
robét jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatow W szczegdlnosci obejmuja:

*badanie dostaw materiatow

*kontrola prawidtowosci wykonania Robét - geometrii i technologii

*kontrola zgodnosci wykonania z normga. Nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce badania :

*odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi

-odchylenia od kierunku poziomego gérnej powierzchni kazdej warstwy muru -odchylenia wymiarow
otwordéw osciezy

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru Robét podano w ST, Warunki ogélne"

Przy odbiorze ilosciowym obowigzujg nastepujgce zasady obmiaru murdw:

llo$¢ wykonywanych robot murowych oblicza sie wg pomiaréw z natury lub na podstawie rysunkéw
roboczych

Mury z cegty znormalizowanej grubosci jednej cegty i wiecej oblicza sie wg ich objetosci w m?,

Mury ciensze w m?® powierzchni.



Mury z cegty nie znormalizowanej, pustakow, blokow oblicza sie w m?.

Grubos¢ obliczeniowag muru przyjmuje sie fgcznie ze spoinami.

Dtugosé murow prostych przyjmuje sie wg ich wymiaréw rzeczywistych.

Dtugosé scian wielobocznych, zebatych lub zakrzywionych mierzy sie w rozwinieciu po obrysie
zewnetrznym sSciany

Wysokos$¢ muréw w Scianach budynkéw obmierza sie kondygnacjami od wierzchu stropu do wierzchu
nastepnego stropu. W podziemiu wysokos¢ $ciany przyjmuje sie od wierzchu fundamentu do wierzchu
stropu przyziemia.

Z obmiaru muréw odlicza sie:

-objetos¢ otworow okiennych, drzwiowych i innych oraz wnek - z wyjgtkiem wnek na liczniki
elektryczne i gazowe - o objetosci ponad 0,05 m*,

-objetos¢ omurowanych konstrukcji betonowych i Zzelbetowych o objetosci ponad 0,01 m?, objetosé
szczelin powietrznych w Sciankach szczelinowych z pustakéw.

Nie odlicza sie z objetosci muru:

-nadprozy i przesklepien ptaskich z cegty i prefabrykatow,

-bruzd na instalacje, gniazd i bruzd oporowych pozostawionych w czasie murowania,

-omurowanych konstrukcji stalowych i drewnianych

-przewodow dymowych, spalinowych i wentylacyjnych,

Powierzchnie otworow mierzy sie w nastepujgcy sposoéb:

-otwory bez wegarkéw - w Swietle murdw,

-otwory z wegarkami - w Swietle wegarkow,

-otwory w ktérych obmurowane sg jednoczesnie ze wznoszeniem muru - w Swietle oscieznic.
Jednostkg obmiaru jest:

-Dla montowanych nadprozy- mb

-Dla murowanych $cian -m?

8.0. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru Robét.

Ogolne wymagania dotyczace odbioru robét podano w ST ,Warunki ogdine".

8.2. Szczegdtowe warunki odbioru Robot

Odbioru robét nalezy dokonaé zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdét
Budowlano-Montazowych. Podstawa do odbioru rob6t murowych sg :

- dziennik budowy

- zadwiadczenie o jakosci materiatow i wyrobow dostarczonych na budowe

- protokoty odbioru poszczegdlnych etapéw robét zanikajgcych

9. ROZLICZENIE ROBOT

9.1 Ustalenia ogdine.

Ogodlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST ,Warunki ogélne"
9.2.Ptatnosci.

Ptatnos¢ zgodnie z zapisami umowy

Cena robét obejmuje:

- prace pomiarowe i pomochicze

- dostawe materiatow

- transport wewnetrzny materiatéw
- wytyczenie scianek

- przygotowanie zaprawy

- wymurowanie $cianek

10.DOKUMENTY ODNIESIENIA.
10.1. Dokumentacja projektowa

Zatgczone rysunki i ST

10.2. Normy ,akty prawne ,aprobaty techniczne



Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.-Prawo budowlane

-PN-B-10024 - Roboty murowe. Mury z drobno wymiarowych elementéw z autoklawizowanych
betonéw komdrkowych .Wymagania i badania przy odbiorze.

-PN-85/B-04500 - Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
-PN-EN678:1998, PN-EN 1353:1999, PN-EN 1352:1999-Autoklawizowany beton komdrkowy
-PN-88/B-32250 - Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw. -Warunki Techniczne Wykonania
i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych.

-PN-B-30010:1900- Cement portlandzki biaty

-PN-B-14503 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

-PN-H-93010 Stal. Ksztattowniki walcowane na gorgco.

-PN-H-97053 Ochrona przed korozjg. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogoélne wytyczne.
-PN/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.

-PN -69/B-10023 Roboty murowe z cegty. Konstrukcje zespolone ceglano-zelbetowe wykonywane na
budowie. Wymagania i badania przy odbiorze.

-PN-70/B-12016 Wyroby ceramiki budowlanej. Badania techniczne.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
SST-B04.00 -IZOLACJE CIEPLNE Z WELNY MINERALNEJ

1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa zamoéwienia.

Szczegotowa specyfikacja techniczna ,lzolacje cieplne z wetny mineralnej" " odnosi sie do wymagan
technicznych dotyczacych wykonania i odbioru wykonanie robdt remontowych dachu w budynku w
miejscowosci Sniaddéwka

1.2. Przedmiot i zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST) . Szczegétowa
Specyfikacja Techniczna jest czescig Dokumentacji Przetargowej w odniesieniu do zlecenia
wykonania zadania opisanego w pkt. 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt izolacyjnych,
polegajgcych na wykonaniu izolacji termicznych.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z obowigzujgcymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Folie paroprzepuszczalne.

Zabezpieczajg poddasze przed ewentualnymi przeciekami pokrycia dachowego, woda z topniejgcego
nawianego $niegu itp. Dzieki mikroperforacji przepuszczajg pare wodna w kierunku na zewnatrz, co
gwarantuje, ze ocieplenie dachu bedzie suche. Specjalne dodatki powodujg, ze polecane przez nas
folie sg odporne na wysokie temperatury w zakresie od -60°C do +80°C. Zbrojenie siatka
polipropylenowa zapewnia duzg wytrzymatos¢.

Folie paroszczelne przeznaczone sg do stosowania jako paroizolacja: scian ostonowych w konstrukcji
szkieletowej, dachéw stromych, niewentylowanych stropodachéw. Odporne na dziatanie grzybow.
Wetna mineralna (wetna kamienna) - materiat izolacyjny pochodzenia mineralnego. Wetne mineralng
produkuje sie zazwyczaj z kamienia bazaltowego, ktéry topi sie w temperaturze + 1400°C, po
stopieniu poddaje sie go procesowi rozwtdknienia. Otrzymany materiat, jako wyréb stosowany jest w
postaci ptyt, filcow, mat, otulin lub luzem.

1.4. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wykonanie:

-1zolacja cieplna stropodachu uktadana na istniejgcym stropie pomiedzy belkami drewnianymi
*Wykonanie izolacji paroszczelnej z folii PE

*Wykonanie izolacji wiatrochronnej

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robdét.

Ogolne wymagania dotyczace Robét podano w ST-00 "Wymagania ogoélne" Specyfikacjg Techniczng
interesdw poleceniami Inzyniera( Inspektora Nadzoru).

Wykonawca bedzie wykonywat roboty zgodnie z przyjetymi dostosowania normami, instrukcjami
intereséw przepisami.

Wykonawca przedstawi Inwestorowi, Inspektorowi Nadzoru do zaakceptowania harmonogram robdt,
wykaz materiatéw ,urzgdzen intereséw technologii stosowanych

Wykonawca odpowiedzialny jest za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ przy wykonywaniu robét
okreslonych umowa.

2.MATERIALY
2.1 Wymagania ogolne

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w ST-00 ,warunki ogéine"

Wszelkie materiaty do wykonywania pokrycia powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
normach panstwowych lub $wiadectwach ITB dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego
stosowania w budownictwie.

2.2.Wymagania szczegotowe

Ptyty z wetny mineralnej twardej, lub poréwnywalne gr. 10cm (dwie warstwy 10+10cm) ocieplenie
stropodachu,



Wyréb: Niepalny

Zastosowane materiaty powinny odpowiada¢é wymaganiom norm i $wiadectw dopuszczenia do
stosowania w budownictwie. W szczegdlnosci powinny odznaczac sie:

a/ niskim wspotczynnikiem przewodnosci cieplnej

b/ matg gestoscig objetosciowg

¢/ matg wilgotnoscig zaréwno w trakcie wbudowywania jak i uzytkowania

d/ duza trwatoscig i niezmiennos$cig wtasciwosci technicznych z uptywem czasu

e/ odpornos$¢ na wpltywy biologiczne

f/ odpornos¢ na preparaty chemiczne, z ktérych sie stykaja

g/ brakiem wydzielania substancji toksycznych. Zaleznie od zastosowania uzyte materialy powinny
mie¢ dostateczng wytrzymato$¢ na dziatanie obcigzenia uzytkowego oraz wymagang odpornosc
ogniowa.

2.3.Deklaracja zgodnosci.

Do kazdej partii wyrobéw powinno by¢ wystawione przez producenta zaswiadczenie o jakosci
wyrobéw. Zaswiadczenie to winno zawiera¢ charakterystyke materiatu , zastosowane skfadniki wyniki
badan kontrolnych , okres w ktérym wyprodukowano dang partie materiatu.

3.SPRZET

3.1. Wymagania ogdlne.

Ogodlne wymagania dotyczgce stosowania sprzetu podano w ST ,Wymagania ogéine"
3.2. Wymagania szczegoétowe.

Wykonawca powinien dysponowa nastepujgcym sprzetem : Wykonawca powinien dysponowaé
nastepujgcym sprzetem :

*Srodki transportu do przewozu materiatow

srusztowania

«drobny sprzet pomocniczy

4. TRANSPORT.

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST "Warunki ogdlne ,,
Materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu gwarantujgcymi ich ochrone przed
uszkodzeniami mechanicznymi i szkodliwym wptywem czynnikéw atmosferycznych.

5.WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogdlne warunki wykonania robaét.

Ogodlne warunki wykonania robét podano w ST ,Warunki ogdine"
5.2. |Izolacja cieplna wetna.

Powierzchnia przeznaczona do izolacji powinna by¢ oczyszczona i wolna od resztek zaprawy, luznych
kawatkéw tynkéw, pytu, ttuszczu, nalotow czy wykwitdw.

Ptyty uktadane na sucho starannie dociskamy do siebie, aby unikng¢ powstawania mostkow
termicznych na ztgczeniach.

Warstwy ocieplajgce powinny by¢ wbudowane w taki sposob, aby nie ulegaty zawilgoceniu w czasie
uzytkowania budynku parg wodng ani wilgocig pochodzacg z innych Zrodet.

Warstwa izolacji powinna by¢ ciggta i mieC statg grubos¢ zgodng z projektem. Ptyty izolacyjne
powinny byé¢ uktadane na styk. Przy uktadaniu kilku warstw ptyt nalezy ukfadac¢ je mijankowo tak, aby
przesuniecie stykéw w kolejnych warstwach wzgledem siebie wynosito co najmniej 5¢cm.

Ptyty przeznaczone do jednej warstwy powinny mie¢ jednakowg grubosc.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej. Biezaca kontrola
obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technologicznego oraz sprawdzenie
zgodnosci dostarczonych przez Wykonawce dokumentéw dotyczgcych stosowanych materiatow z
wymogami prawa.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru Robét podano w ST ,Warunki ogdine" Jednostkg obmiaru jest 1 m2 (metr
kwadratowy) wykonanych izolacji.



8.0DBIOR ROBOT
8.1. 0godlne zasady odbioru Robét.

Ogolne wymagania dotyczace odbioru robét podano w ST ,Warunki ogdine".
Wszystkie roboty objete specyfikacjg podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

8.2. Odbiory materiatéw

Odbidr materiatéw powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe.

Odbiér materiatdw powinien obejmowac¢ sprawdzenie ich wifasciwosci technicznych zgodnie z
wymogami odpowiednich norm podmiotowych lub $wiadectw dopuszczenia do stosowania w
budownictwie. prawidtowos$ci wykonania stykow materiatow izolacyjnych; badania nalezy wykonaé
przez ogledziny.

9.ROZLICZENIE ROBOT

9.1 Ustalenia ogdine.

Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST ,Warunki ogélne"
9.2.Ptatnosci.

Ptatnos¢ zgodnie z zapisami umowy

Cena robét obejmuje poza robotami podstawowymi:
- wykonanie robot zabezpieczajgcych

- dostawe materiatow

- transport wewnetrzny materiatow

- wykonanie robot porzgdkowych

10.DOKUMENTY ODNIESIENIA.
10.1.Dokumentacja projektowa

» zatgczone rys i ST

10.2 Normy ,akty prawne ,aprobaty techniczne

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.-Prawo budowlane
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