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1.6/Ogrodzenie

1|REMONT BUDYNKU W SNIADOWCE
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d.1.
2

02

KONOWEGO kolor zielony gr. 2 mm wykonana recznie
na uprzednio przygotowanym podiozu - $ciany ptaskie i
powierzchnie poziome

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1/|REMONT BUDYNKU W SNIADOWCE
1.1|Wymiana stolarki okiennej
1|KNR 4-01 0354- |Wykucie z muru oscieznic okiennych drewnianych szt. 19
d.1.|04
1|analiza indywi-
dualna
2|KNR 0-19 0929- | Wymiana okien na uchylno-rozwierane z PCV o pow. do |m2 1.6
d.1./05 1.0 m2 z ob- rébka obsadzenia
1
3|KNR 0-19 0929-|Wymiana okien na uchylno-rozwierane z PCV o pow. do |m2 30.124
d.1./10 2.5 m2 z ob- r6bkg obsadzenia
1
4|KNR 0-19 0929-|Wymiana okien na uchylno-rozwierane z PCV o pow. m?2 5.136
d.l.|11 ponad 2.5 m2 z obrobka obsadzenia
1
5|KNR 4-01 1202-|Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o |m2 584.44
d.1.|08 pow.podtogi do 5 m2
1
6|KNR 4-01 1204- | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami m?2 584.44
d.1./08 emulsyjnymi starych tynkéw z poszpachlow.nieréwnosci
1
7|/KNR 0-17 2608- |Gruntowanie preparatem wzmachiajgcym CT 17 jedno- |m?2 584.44
d.1./03 krotnie
1
8|KNR 2-02 1505- | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni |m2 584.44
d.1./03 wewnetrznych - podtozy gipsowych z gruntowaniem
1
Razem dziat Wymiana stolarki okiennej
1.2|Elewacja
9|KNR 2-02 1604- | Rusztowania zewnetrzne rurowe m?2 396.9132
d.1.|01
2
10|KNR 4-01 0304-|Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cia- m3 18.6794
d.1.|01 nach na zaprawie cementowo-wapiennej cegtami
2
11|KNR 4-01 0701-|Odbicie tynkéw wewn.z zaprawy wapiennej na $cianach, |m2 3.905
d.1.|01 filarach,pilastrach o pow.odbicia do 5 m2
2
12|KNR 4-01 0711-|Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.lll z zapr.cem.-wap.na $cian.i |m?2 56.203
d.1.|01 stup.prostok.na podt.z cegly i pustakéw (do Im2 w 1
2 miej.)
13|KNR 0-23 2611-|Przygotowanie starego podioza pod docieplenie metodg |m?2 363.584
d.1./02 lekka-mokra - jednokrotne gruntowanie emulsjg
2
14|KNR 0-23 2612-|Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - za- |[m 98.78
d.1./09 mocowanie listwy cokotowej
2
15/KNR 0-23 2612-|Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi gr. |m?2 363.58
d.1./01 10 cm - przyklejenie plyt styropianowych do $cian Plyty
2 styrop.frez.EPS (PS-E FS 15)
16| KNR 0-23 2612-|Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - szt. 363.58
d.1./04 przymocowanie ptyt styropianowych za pomoca dybli
2 plastikowych do $cian z cegly
17|KNR 0-23 2612-|Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - m?2 363.58
d.1./06 przyklejenie warstwy siatki na $cianach
2
18|KNR 0-23 2612-|Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi gr. 3 |m?2 39.772
d.1./02 cm - przyklejenie plyt styropianowych do osciezy
2
19|KNR 0-23 2612-|Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - m?2 39.772
d.1.|07 przyklejenie warstwy siatki na osciezach
2
20|KNR 0-23 2612-|Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - m 216.32
d.1./08 ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym
2
21|KNR 0-23 0931-|Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku SYLI- m?2 402.5
d.1./01 KONOWEGO kolor zielony gr. 2 mm wykonana recznie
2 na uprzednio przygotowanym podfozu - natozenie pod-
ktadowej masy tynkarskiej
22|KNR 0-23 0931- |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku SYLI- m2 402.5
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
23|KNR 0-23 0931- | Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku SYLI- m?2 38.92
d.1./04 KONOWEGO kolor zielony gr. 2 mm wykonana recznie
2 na uprzednio przygotowanym podfozu - oscieza o szer.
do 30 cm
24|KNP 02 0111- |Obsadzanie kratek wentylacyjnych w gotowych otworach|szt. 7
d.1./01.01 w $cianach z cegly
2
25|KNR 4-01 0533-|Wymiana parapetéw obrébek blacharskich okapu, daszu|m? 29.8025
d.1.|01 z blacy powlekanej do uzgodnienia z Inwestorem
2|analogia
Razem dziat Elewacja
1.3|Cokoét
26|KNR 2-01 0310- |Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o m3 104.88
d.1./01 szer.dna do 1.5 m i glebok.do 1.5m ze ztozeniem urob-
3 ku na odkiad (kat.gr.1-II)
27|KNR 2-01 0320-|Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych |ms3 104.88
d.1./01 gtebokosci do 1.5 m kat.gr.I-Il
3
28|TZKNBK VII -  |Oczyszczanie scian szczotkami stalowymi w miejscach |mz2 104.88
d.1.|233 tatwo dostepnych - powierzchnia ponad 5 m2
3
29|KNR 2-02 0603-|1zolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - |m2 157.32
d.1./01 wyk.na zimno z emulsji asfalt.- pierwsza warstwa
3
30|KNR 2-02 0603- |1zolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - |m?2 154.32
d.1./02 wyk.na zimno z emulsji asfalt.- druga i nast.warstwa
3
31|KNR 0-29 0637-|Przygotowanie powierzchni pionowych betonowych i m?2 154.32
d.1./01 otynkowanych pod uszczelnienia
3
32|KNR 0-29 0642-|Docieplenie $cian piwnic ptytami polistyrenowymi eks- |mz2 154.32
d.1./01 trudowanymi styropianowymi) gr 8 cm mocowanymi
3 punktowo
33|KNR 0-17 2609-|Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi me- |m?2 59.0032
d.1./06 todg lekka-mokra przy uzyciu gotowych zapraw klejg-
3 cych - przyklejenie jednej warstwy siatki na $cianach
34|KNR 0-23 2611- |Przygotowanie podioza - jednokrotne gruntowanie pod- |m2 59.0032
d.1./02 ktadem gruntujacym
3
35|KNR 0-23 0932- |Podktad akrylowy pod tynk mozaikowy m?2 59
d.1.|01
3
36|KNR 0-23 0932-| Tynk mozikowy m?2 59
d.1.|05
3
Razem dziat Cokét
1.4|Utwardzenie ternu wraz z wykonaniem opaski
37|KNR 2-31 0101- |Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i m?2 601.96
d.1./05 chodnikéw w gruncie kat.I-1l gtebok. 20 cm - pod opaske
4
38|KNR 2-31 0103- |Reczne profilowanie i zageszenie podioza pod warstwy |m2 601.96
d.1./01 konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-1l
4
39|KNR 2-31 0401- |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wym. m 229.88
d.1.j01 20x20 cm w gruncie kat.|-Il
4
40|KNR 2-31 0407-|Obrzeza betonowe szare o wym. 20x6 cm na podsypce |m 229.88
d.1.|01 piaskowej z wyp.spoin zaprawg cem.
4
41|KNR 2-31 0105- |Podsypka cem.-piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 |m?2 601.96
d.1./05 cm grub.warstwy po zageszcz.
4
42|KNR 2-31 0105- |Podsypka cem.-piaskowa z zageszczeniem recznym - |m?2 601.96
d.1./06 za kazdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zageszcz.
4 Krotnosé = 7
43|KNR 2-31 0511- |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na|mz2 601.96
d.1./02 podsypce cementowo-piaskowej - (kolor)
4
Razem dziat Utwardzenie ternu wraz z wykonaniem opa __ ski
1.5/Remont wejcia
44|KNR-W 4-01 Reczna rozbiodrka elementéw konstrukcji betonowych m3 6.371
d.1.|0212-03 niezbrojonych o grubosci ponad 15 cm
5
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
45|KNR 2-02 1101- |Podkiady betonowe na podt.gruntowym (podktad b10)  |m3 7.514
d.1.|01
5
46|KNR 2-31 0511-|Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na|m?2 7.514
d.1.|02 podsypce cementowo-piaskowej - wariant 1
5
47|KNR 2-11 0521- |Wykonanie palisady betonowej wzdtuz pochylni przy m 1.8
d.1./09 $r.kotkéw 10-12 cm i gtebokosci wbicia 1.20 m w grun-
5 cie kat.|-Il
48|KNR 2-02 1207- |Balustrady schodowe z pretéw stalowych osadzone i za- |m 5.52
d.1.|04 betonowane w co trzecim stopniu o masie do 16 kg
5
49|KNR 0-15 0522- |Pokrycie dachéw blachami powlekanymi profilowanymi |m2 25.16
d.1.|01 (trapezowymi np. T-8) podbitka pod daszkiem wejscio-
5|analogia wym wejsciem
50|NNRNKB 202 |(z.VI) Obrdébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w |m?2 5.25
d.1.|0541-02 rozwinieciu ponad 25 cm
5
Razem dziat Remont wejcia
1.6/Ogrodzenie
51|KNR 2-01 0312-|Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2 m2 i glebo- |d6t. 96
d.1.|06 kosci do 0.7 m (kat.gr.111)
6
52|KNR 4-01 0203- | Obetonowanie stupkéw - objetosé elementu w jednym  |m3 7.776
d.1.|01 miejscu do 0,5 m3
6
53|KNR 2-02 1803-|Ogrodzenie z siatki wysokosci 1.5 m na stupkach stalo- |m 240
d.1./02 wych kolor zielony z rur o $r. 76/3.5 mm o rozstawie 2.4
6 m ocynkowani +powlekana
54|KNR 2-31 0401- |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach |m 47
d.1./02 20x20 cm w gruncie kat.lll-1V
6
55|KNR 2-31 0407- |Ptyta podmuréwkowa 30x246 cm / gladka + tacznik pty- |m 47
d.1.|05 ty betonowej 0,2 m / narozny
6
56|KNR 2-01 0312- | Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2 m2 i glebo- |d6t. 20
d.1.|06 kosci do 0.7 m (kat.gr.111)
6
57|KNR 4-01 0203- | Obetonowanie stupkéw - objetosé elementu w jednym  |m3 1.62
d.1.|01 miejscu do 0,5 m3
6
58|KNR 2-02 1217-|Stupki ogrodzeniowe systemowe kolor zielony szt. 20
d.1.|02
6|analogia
59|KNR 2-02 1805-|Osadzenie przeset z paneli systemowych wys. 1,56 m  |mz2 73.32
d.l.11 wraz ze wszystkimi akceoriami montazowymi (drut pio-
6|analogia nowy i poziomy 4 mm) dt-47m kolor zielony
60|KNR 2-02 1808- | Furtka ze stupkami o wym. 100x200 cm - systemowa kpl. 1
d.1.|03 panelowa (komplet ze stupkami) kolor zielony
6|analogia
61|KNR 2-02 1808- |Brama dwuskrzydtowa stalowa ze stupkami stalowymi  |kpl. 1
d.1./03 systemowymi o wym. 1,56x500 cm - systemowa panelo-
6|analogia wa (komplet ze stupkami) kolor zielony

Razem dziat Ogrodzenie

Razem dziat REMONT BUDYNKU W SNIADOWCE

Warto $§¢ kosztorysowa rob6t bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogétem warto $¢ kosztorysowa rob6t

Stownie:
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Lp. Podst \ Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
1/REMONT BUDYNKU W SNIADOWCE
1.1|Wymiana stolarki okiennej
1/KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic okiennych drewnianych szt.
d.1./0354-04
1|analiza indy-
widualna
4+6+9 szt. 19.0000
RAZEM 19.0000
2|KNR 0-19 Wymiana okien na uchylno-rozwierane z PCV o pow. do 1.0 m2 z ob- rébkg  |m?2
d.1./0929-05 obsadzenia
1
piwn. 1*0.8*2 m?2 1.6000
RAZEM 1.6000
3|KNR 0-19 Wymiana okien na uchylno-rozwierane z PCV o pow. do 2.5 m2 z ob- rébkg ~ |m?2
d.1./0929-10 obsadzenia
1
parter 1.1*2.14*6+1*1.6*10 m?2 30.1240
RAZEM 30.1240
4/KNR 0-19 Wymiana okien na uchylno-rozwierane z PCV o pow. ponad 2.5 m2 z obrobkg |m?2
d.1./0929-11 obsadzenia
1
piwn. 2.4*2.14*1 m?2 5.1360
RAZEM 5.1360
5/KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podtogi do 5 m2  |m2
d.1./1202-08
1
(8.8+5.8)*2*3.1*2 m?2 181.0400
8.8*5.8*2 m?2 102.0800
(18*2.7)*2*3.1 m?2 301.3200
RAZEM 584.4400
6/KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-  |m2
d.1./1204-08 kéw z poszpachlow.nieréwnosci
1
584.44 m?2 584.4400
RAZEM 584.4400
7|KNR 0-17 Gruntowanie preparatem wzmacniajagcym CT 17 jednokrotnie m2
d.1./2608-03
1
584.44 m?2 584.4400
RAZEM 584.4400
8/KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - pod- |m2
d.1.|1505-03 tozy gipsowych z gruntowaniem
1
584.44 m?2 584.4400
RAZEM 584.4400
1.2|Elewacja
9/KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe m2
d.1./1604-01
2
5.17*45.04-8.92*4.33 m?2 194.2332
4.5*45.04 m?2 202.6800
RAZEM 396.9132
10|KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemen- |m3
d.1.|0304-01 towo-wapiennej cegtami
2
1.3*2.14*6*0.38 m3 6.3430
0.8*1*4*0.38 m3 1.2160
2.3*2.14*0.38 m3 1.8704
9.25 m3 9.2500
RAZEM 18.6794
11/KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewn.z zaprawy wapiennej na $cianachfilarach,pilastracho |m2
d.1./0701-01 pow.odbicia do 5 m2
2
(5.5*0.35+1.8*0.5)+1.8*0.6 m?2 3.9050
RAZEM 3.9050
12|KNR 4-01 Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.lll z zapr.cem.-wap.na $cian.i stup.prostok.na podt.z |m2
d.1./0711-01 cegly i pustakéw (do 1m2 w 1 miej.)
2
(5.5*0.35+1.8*0.5)+1.8*0.6 m?2 3.9050
wewn gtrz 1.3*2.14*6+0.8*1.4*4 m?2 21.1720
pomiesz-
czen
2.3*2.14 m?2 4.9220
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
glify wew- (2.14*0.25*2*6+1.4*2*4)*0.2 m?2 3.5240
netrzne
22.68 m?2 22.6800
RAZEM 56.2030
13|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekka-mokra - jedno- |m2
d.1./2611-02 krotne gruntowanie emulsjg,
2
(3.88+4.87)*45.04-8.92*3.89 m?2 359.4012
3.88*12.8 m?2 49.6640
0.5*12.8*1 m?2 6.4000
6.2*3.88 m?2 24.0560
-1*(1*1.62*16+2.41*1.62*2+1.38*2.17+1.1*2.14*15+2.41*1.62) m?2 -75.9372
RAZEM 363.5840
14/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi - zamocowanie listwy co- |m
d.1.|2612-09 kotowej
2
45.04*2+12.8-8.92 m 93.9600
6.2 m 6.2000
-1*(1.38) m -1.3800
RAZEM 98.7800
15/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkdéw ptytami styropianowymi gr. 10 cm - przyklejenie  |m2
d.1./2612-01 ptyt styropianowych do $cian Plyty styrop.frez.EPS (PS-E FS 15)
2
363.58 m?2 363.580
RAZEM 363.580
16|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkdéw ptytami styropianowymi - przymocowanie plyt sty- |szt.
d.1.|2612-04 ropianowych za pomocg dybli plastikowych do $cian z cegly
2
363.58 szt. 363.5800
RAZEM 363.5800
17/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkdéw ptytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siat-|m2
d.1./2612-06 ki na $cianach
2
363.58 m?2 363.5800
RAZEM 363.5800
18/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi gr. 3 cm - przyklejenie ptyt |m2
d.1.|2612-02 styropianowych do osciezy
2
(1+2*1.62*2*16)*0.2 m?2 20.9360
(2.41+1.62*2*2)*0.2 m?2 1.7780
(1.38+2.17*2*2)*0.2 m?2 2.0120
(1.1+2.14*2*16)*0.2 m?2 13.9160
(2.41+1.62*2)*0.2 m?2 1.1300
RAZEM 39.7720
19/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkdéw ptytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siat-|m2
d.1./2612-07 ki na osciezach
2
(1+2*1.62*2*16)*0.2 m?2 20.9360
(2.41+1.62*2*2)*0.2 m?2 1.7780
(1.38+2.17*2*2)*0.2 m?2 2.0120
(1.1+2.14*2*16)*0.2 m?2 13.9160
(2.41+1.62*2)*0.2 m?2 1.1300
RAZEM 39.7720
20|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi - ochrona naroznikéw wy- |m
d.1.|2612-08 pukiych katownikiem metalowym
2
(1+2*1.62*2*16) m 104.6800
(2.41+1.62*2*2) m 8.8900
(1.38+2.17*2*2) m 10.0600
(1.1+2.14*2*16) m 69.5800
(2.41+1.62*2) m 5.6500
4.85*2+3.88*2 m 17.4600
RAZEM 216.3200
21|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku SYLIKONOWEGO kolor zielo- |m?2
d.1./0931-01 ny gr. 2 mm wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - natoze-
2 nie podkladowej masy tynkarskiej
363.58+38.92 m?2 402.5000
RAZEM 402.5000
22|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku SYLIKONOWEGO kolor zielo- |m?2
d.1.|0931-02 ny gr. 2 mm wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - Sciany
2 ptaskie i powierzchnie poziome
363.58+38.92 m?2 402.5000
RAZEM 402.5000
23|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku SYLIKONOWEGO kolor zielo- |m?2
d.1.|0931-04 ny gr. 2 mm wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - oscieza
2 o szer. do 30 cm
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38.92 m?2 38.9200
RAZEM 38.9200
24|KNP 02 Obsadzanie kratek wentylacyjnych w gotowych otworach w $cianach z cegly  |szt.
d.1./0111-01.01
2
7 szt. 7.0000
RAZEM 7.0000
25|KNR 4-01 Wymiana parapetéw obrébek blacharskich okapu, daszu z blacy powlekanej |m?2
d.1.|0533-01 do uzgodnienia z Inwestorem
2|analogia
Okna (16*1.1+2.45*2+1.2*16+2.45*1)*0.35 m2 15.4525
1.2*30*0.35 m2 12.6000
2.5*2*0.35 m?2 1.7500
RAZEM 29.8025
1.3|Cokét
26|KNR 2-01 Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i gtebok.do|m3
d.1./0310-01 1.5m ze ztozeniem urobku na odkiad (kat.gr.1-11)
3
(46*2+12.88)*1*1 m3 104.8800
RAZEM 104.8800
27|KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pionowych gtebokoscido 1.5m  |m3
d.1./0320-01 kat.gr.I-l
3
104.88 m3 104.8800
RAZEM 104.8800
28|TZKNBK VII |Oczyszczanie $cian szczotkami stalowymi w miejscach tatwo dostepnych - po- |[m2
d.1.|-233 wierzchnia ponad 5 m2
3
104.88 m2 104.8800
RAZEM 104.8800
29/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z emul- |m2
d.1.|0603-01 sji asfalt.- pierwsza warstwa
3
(46*2+12.88)*1.5 m2 157.3200
RAZEM 157.3200
30|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z emul- |m2
d.1.|0603-02 sji asfalt.- druga i nast.warstwa
3
154.32 m2 154.3200
RAZEM 154.3200
31/KNR 0-29 Przygotowanie powierzchni pionowych betonowych i otynkowanych pod m2
d.1./0637-01 uszczelnienia
3
154.32 m2 154.3200
RAZEM 154.3200
32|KNR 0-29 Docieplenie $cian piwnic ptytami polistyrenowymi ekstrudowanymi styropiano- |m2
d.1.|0642-01 wymi) gr 8 cm mocowanymi punktowo
3
154.32 m2 154.3200
RAZEM 154.3200
33/KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi metoda lekka-mokrg przy |m?2
d.1.|2609-06 uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie jednej warstwy siatki na scia-
3 nach
(46*2+12.88)*0.6-8.92*0.44 m2 59.0032
RAZEM 59.0032
34/ KNR 0-23 Przygotowanie podtoza - jednokrotne gruntowanie podkladem gruntujgcym m2
d.1./2611-02
3
62.928-8.92*0.44 m2 59.003200
RAZEM 59.003200
35/KNR 0-23 Podktad akrylowy pod tynk mozaikowy m2
d.1./0932-01
3
59 m2 59.0000
RAZEM 59.0000
36/ KNR 0-23 Tynk mozikowy m2
d.1./0932-05
3
59 m2 59.0000
RAZEM 59.0000
1.4|Utwardzenie ternu wraz z wykonaniem opaski
37 KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie m2
d.1./0101-05 kat.I-1l gtebok. 20 cm - pod opaske
4
(46*2+12.88)*0.5 m?2 52.4400
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place 498+51.52 m?2 549.5200
RAZEM 601.9600
38/KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszenie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierz- |m2
d.1./0103-01 chni w gr.kat.I-1I
4
601.96 m2 601.9600
RAZEM 601.9600
39/ KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wym. 20x20 cm w gruncie kat.I-ll |m
d.1./0401-01
4
(46*2+12.88)+125 m 229.8800
RAZEM 229.8800
40|KNR 2-31 Obrzeza betonowe szare o wym. 20x6 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin |m
d.1.|0407-01 zaprawg cem.
4
229.88 m 229.8800
RAZEM 229.8800
41 KNR 2-31 Podsypka cem.-piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grub.warstwy po  |m2
d.1./0105-05 zageszcz.
4
601.96 m2 601.9600
RAZEM 601.9600
42/ KNR 2-31 Podsypka cem.-piaskowa z zageszczeniem recznym - za kazdy dalszy 1 cm  |m2
d.1.|0105-06 grub.warstwy po zageszcz.
4 Krotnosé = 7
52.44+498+51.52 m2 601.9600
RAZEM 601.9600
43|/ KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce cemento- |m2
d.1./0511-02 wo-piaskowej - (kolor)
4
52.44+498+51.52 m2 601.9600
RAZEM 601.9600
1.5|Remont wejcia
44|KNR-W 4-01 |Reczna rozbidrka elementow konstrukciji betonowych niezbrojonych o grubosci |m3
d.1./0212-03 ponad 15 cm
5
(2.3*2.17+2.3*0.15*4)*1 m3 6.3710
RAZEM 6.3710
45/ KNR 2-02 Podkiady betonowe na podt.gruntowym (podktad b10) m3
d.1./1101-01
5
1.27*0.5*0.6*3 m3 1.1430
(2.3*2.17+2.3*0.15*4)*1 m3 6.3710
RAZEM 7.5140
46 KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce cemento- |m2
d.1.|0511-02 wo-piaskowej - wariant 1
5
1.143 m2 1.1430
(2.3*2.17+2.3*0.15*4) m?2 6.3710
RAZEM 7.5140
47 KNR 2-11 Wykonanie palisady betonowej wzdtuz pochylni przy $r.kotkéw 10-12 cm i gtg- |m
d.1.|0521-09 bokosci whicia 1.20 m w gruncie kat.I-I|
5
1.8 m 1.8000
RAZEM 1.8000
48 KNR 2-02 Balustrady schodowe z pretéw stalowych osadzone i zabetonowane w co trze- |m
d.1./1207-04 cim stopniu 0 masie do 16 kg
5
2.5+1.2+1.82 m 5.5200
RAZEM 5.5200
49 KNR 0-15 Pokrycie dachéw blachami powlekanymi profilowanymi (trapezowymi np. T-8) |m2
d.1.|0522-01 podbitka pod daszkiem wejsciowym wejsciem
5|analogia
6.8*3.7 m2 25.1600
RAZEM 25.1600
50{NNRNKB (z.VI1) Obrdébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 |m2
d.1./202 0541-02 |cm
5
(6.8+3.7)*2*0.25 m2 5.2500
RAZEM 5.2500
1.6/0Ogrodzenie
51/ KNR 2-01 Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2 m2 i gtebokosci do 0.7 m dot.
d.1.|0312-06 (kat.gr.111)
6
96 dét. 96.0000
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RAZEM 96.0000
52|KNR 4-01 Obetonowanie stupkéw - objetos¢ elementu w jednym miejscu do 0,5 m3 m3
d.1./0203-01
6
0.3*0.3*0.9*96 m3 7.7760
RAZEM 7.7760
53|KNR 2-02 Ogrodzenie z siatki wysokosci 1.5 m na stupkach stalowych kolor zielony z rur {m
d.1./1803-02 o $r. 76/3.5 mm o rozstawie 2.4 m ocynkowani +powlekana
6
240 m 240.0000
RAZEM 240.0000
54|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie |m
d.1.|0401-02 kat.llI-1V
6
47 m 47.0000
RAZEM 47.0000
55|KNR 2-31 Ptyta podmuréwkowa 30x246 cm / gladka + £acznik ptyty betonowej 0,2 m / m
d.1.|0407-05 narozny
6
47 m 47.0000
RAZEM 47.0000
56|KNR 2-01 Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2 m2 i glebokosci do 0.7 m dot.
d.1.|0312-06 (kat.gr.li)
6
20 dot. 20.0000
RAZEM 20.0000
57|KNR 4-01 Obetonowanie stupkéw - objetos¢ elementu w jednym miejscu do 0,5 m3 m3
d.1./0203-01
6
0.3*0.3*0.9*20 m3 1.6200
RAZEM 1.6200
58|KNR 2-02 Stupki ogrodzeniowe systemowe kolor zielony szt.
d.1./1217-02
6|analogia
20 szt. 20.0000
RAZEM 20.0000
59/ KNR 2-02 Osadzenie przeset z paneli systemowych wys. 1,56 m wraz ze wszystkimi ak- |m?2
d.1./1805-11 ceoriami montazowymi (drut pionowy i poziomy 4 mm) di-47m kolor zielony
6|analogia
1.56*47 m2 73.3200
RAZEM 73.3200
60|KNR 2-02 Furtka ze stupkami o wym. 100x200 cm - systemowa panelowa (komplet ze kpl.
d.1./1808-03 stupkami) kolor zielony
6|analogia
1.00 kpl. 1.0000
RAZEM 1.0000
61|KNR 2-02 Brama dwuskrzydtowa stalowa ze stupkami stalowymi systemowymi o wym. 1, |kpl.
d.1./1808-03 56x500 cm - systemowa panelowa (komplet ze stupkami) kolor zielony
6|analogia
1.00 kpl. 1.0000
RAZEM 1.0000
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