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~ warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S KR 1/2 wg PN-EN 13108-1 o gr. 4cm szer. 5,0m — warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11S KR 1/2 wg PN-EN 13108-1 o gr. 4cm szer. 5,0m Inwestor: Gmina Baranow
~ warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC 16W KR 1/2 wg PN-EN 13108-1 o gr. 4cm m_NQ. 51m — warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC 16W KR 1/2 wg PN-EN 13108-1 o gr. 4cm szer. 5,1m — warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11S KR 1/2 wg PN-EN 13108-1 o gr. 4cm szer. 5,0m MM Mﬂwwwﬂ 14
— istn. naw. asfaltowa w zlym stanie technicznym | — podbudowa z kruszywa tamanego 0-31,5mm gr. 25cm i szer. 35¢cm — warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W KR 1/2 wg PN-EN 13108-1 o gr. 4cm szer. 5,1m o e
et . — w-wa podbudowa z kruszywa famanego (0-31,5mm) stabiliz. mech wg. PN-S-06102:1997 gr. 25¢cm szer. 5,3m Temat:
istniejgca podbudowa tluczniowa gr. 15-20cm 9
. ja . . . @ Przebudowa drogi gminnej nr 107421L na odcinku
~ istn. w-wa odsgaczajgca z piasku gr. 10cm @ od km 0+000,00 do 1+464,00 w msc. Lukawka
Nazwa rys.:
pobocze  kruszywa tamanego 0-31,5mm gr. 10cm ~ warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S KR 1/2 wg PN-EN 13108-1 0 gr. 3cm szer. 5,0m PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE
— istn. naw. asfaltowa szer. 5,0m w dobrym stanie technicznym Projektant: megr inz. Marcin Gajewski
— istniejaca podbudowa ttuczniowa gr. 15-20cm T mriosc o o o
— istn. w-wa odsaczajaca z piasku gr. 10cm nr LUB/0213/ POODIOS
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