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|. Opis techniczny

1. Stan istniejacy.

Droga gminna na rozpatrywanym iokic diugagci 600mb
posiada nawierzchgizwirowo-ttuczniowa o szer. 3,5-4,5m. W obecnym
stanie droga ta, w wyniku odbyvwsapgo s¢ po niej ruchu lokalnego jest
nara&ona na zniszczenia, wypuja tez lokalne ubytki i nieréwngci.
W zwiazku z tym konieczne jest wykonanie nowej w-wy Ipodiowy
z kruszywa tamanego stabiliz. mech. i w-wy asfaéip ktora zabezpieczy
istniefaca droge przed dalszym jej zniszczeniem, wzmocnioyaz poprawi

jej stan techniczny.

2. Stan projektowany.

Na projektowanym odcinku drogiigne; nr 107419L od km
0+000,00 do km 0+600,00 w miejscatgo Grédek nalgy wykona
nastpujace warstwy konstrukcyjne:

» podbudow z kruszywa tamanego (0-31,5mm)
stabilizowanego mechanicznie gr. 18cmi szer. 4,7m
» warstwe scieralm z betonu asfaltowego AC11S ( KR1-2) o gr. 5 cm
| szer. 4,5m.
Pierwszym etapem robdétdzie wykonanie na istniggej drodze profilowania
I zageszczeniem podi@a. Nasgpnie na przygotowanym i zegsgczonym
podiazu naley wykona& warstwe podbudowy z kruszywa tamanego
0-31,5mm gr. 20cm i szerokm 4,7m. Wykonas podbudow z kruszywa
lamanego stabilizowanego mechanicznie ayas&ropt emulsjy asfaltowg w
llosci 0,5 kg/ m2 , a nagbnie na tak przygotowanej podbudowie wykona
warstwe scieralm z betonu asfaltowego AC11S ( KR1-2) gr.5 cm i skedci
4,5m.



Po wykonaniu warstwy asfaltowe] naje wykona pobocza ziemne na
szerokéci 0,5m od krawdzi jezdni wraz z ich wyprofilowaniem i

zagszczeniem.

Opis technologii i szczegdlowe wymagania technaoge przedstawiono w
szczegotowej specyfikacii technicznej.

Roboty naley prowadzt tak, aby zapewhi bezpieczéstwo robdét i jak
najmniej zaktocéaistniepce warunki komunikacji kotowej i pieszej.

Do realizacji inwestycji nalg/ stosowé wyroby budowlane nadge s¢ do
stosowania przy wykonaniu rob6t budowlanych, zgednustaw z dnia 16
kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 220poz. 883 z pan.

zmianami)



