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1.

Przedmiot i zakres robot
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robo6t zwigzanych z budowa nowego oswietlenia drogowego przy

ul. Cichej w Baranowie.

Lokalizacja projektowanego o$wietlenia drogowego.

Ulica Cicha, dz. nr 1572 i dzialki prywatne nr: 1573, 1569.

Oswietlenie drogowe zostanie wykonane na slupach aluminiowych, anodowanych
na kolor oliwkowy. Stupy stozkowe 6 m ( o przekroju okrgglym ) z wysiegnikiem
Imx Im wyprofilowanym tukowo i kacie rozwarcial 05°.

Latarnie zasilane bedg linig kablowg wyprowadzong z istniejgcej latarni Nr 3 przy
ul: Putawskie;j.

Stupy os$wietleniowe zostang posadowione na fundamentach prefabrykowanych
o konstrukcji jednolitej F150/200.

Zakres robot obejmuje wykonanie:

e os$wietleniowej linii kablowej nN o tgcznej dlugosci 144 m,

e uslawienie 4 szt. latarn z ledowymi Zrédlami Swiatla,

Informacja o terenie budowy

Terenem budowy jest pas drogowy drogi powiatowej ulicy Cichej, dz. nr 1572
i dzialki prywatne nr: 1573, 1569.
Lokalizacja o$wietlenia drogowego zostala uzgodniona przez Zespot ds.
Koordynacji Usytuowania Projektowanych Sieci i Uzbrojenia Terenu w Pulawach.
Wykonanie ww robét nie bedzie mialo negatywnego wptywu na srodowisko i nie
narusza praw osob trzecich. Przyczynia si¢ do poprawy bezpieczenstwa ruchu.

2.1. Organizacja roboét

Organizacja projektowanych robét elektrycznych jest typowa dla robot w pasach
drogowych i nie wymaga podejmowania nadzwyczajnych srodkéw. Wymagane jest
powiadomienie wszystkich uzytkownikéw urzadzen podziemnych na danym terenie
oraz uzyskanie decyzji zarzgdcy drogi na zaj¢cie pasa drogowego, oraz odpowiednie
oznakowanie terenu objetego robotami.

2.2. Warunki bezpieczenstwa pracy

Podtaczenie obwodow kabli zasilajgcych latarnie w stupie czynnego oswietlenia
ul. Pulawskiej, nalezy wykona¢ z zachowaniem zasad bhp po wcze$niejszym
wylaczeniu zasilania tego obwodu w szafce o$wietlenia ulicznego SzO
ul. Putawskie;j.

Szafke SzO nalezy zamkna¢ na klucz, aby uniemozliwi¢ osobom postronnym
mozliwo$¢ zatgczenia napigcia w obwodzie w ktorym bedg dokonywane podigczenia
nowego odcinka o$wietlenia ulicy Cichej.

Realizacj¢ projektowanego zakresu robo6t nalezy powierzy¢ wykonawcy ktdry
posiada odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia budowlane oraz dos$wiadczenie

zawodowe w realizacji prac zwigzanych z oswietleniem drogowym, w tym
zasilanych liniami kablowymi.
Pracownicy —wykonawcy powinni posiada¢  kwalifikacje stosownie do
wykonywanego zakresu robot.
Kierownik budowy zobowigzany jest przeprowadzi¢ odpowiedni instruktaz na temat:
- zagrozen w miejscu pracy,
- reagowania na ewentualne zagrozenia,
- przestrzegania przepisow bhp,




2.3. Zaplecze

Wymagania dla zaplecza wykonawcy nie odbiegajg od powszechnie przyjetych na
budowie i jego organizacja nie jest problemem.

Przewidziany na tej budowie zakres robdt, nie stwarza koniecznosci organizowania
stalej bazy.

3. Okreslenia podstawowe

W dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robot nie wystepujg definicje poje¢ nigdzie wczedniej nie zdefiniowane,
niemozliwe do jednoznacznego ich rozumienia. S3 to definicja zgodne ze
stosowanymi w polskich i europejskich normach, literaturze fachowej,
miedzynarodowym stowniku terminologicznym elektryki oraz przyjete w albumach

i katalogach r6znych producentéw

Dotyczy to:

o wszystkich podstawowych materiatow takich jak: kable i przewody elektryczne,
shupy aluminiowe anodowane, roztgczniki, wytaczniki nadpradowe, wylgczniki
ochronne, sterowniki,

e pojeé takich jak: trasa linii, posadowienie shupa, wykopy, fundamenty, uziomy
inwentaryzacja geodezyjna, itp.

4. Materialy
4.1. Wymagania ogoélne

Wszystkie materiaty zakupione przez Wykonawce robot, dla ktérych normy
PN i BN przewidujg posiadanie atestu lub $wiadectwa jakosci, powinny byc¢

zaopatrzone w taki dokument oraz posiada¢ deklaracje¢ zgodnosci.

4.2. Wymagania szczegolowe

Materialy zastosowane do wykonania projektowanego zakresu rob6t powinny by¢
zgodne z podanymi w dokumentacji technicznej i w zestawieniach

materialowych.

Materialty na budowie nalezy przechowywaé¢ w opakowaniach producenta,
w miejscu wydzielonym, gwarantujagcym, Ze nie zostang uszkodzone przed

zabudowaniem.

Sktadowanie shipéow i fundamentéw musi gwarantowaé, Ze nie zostang

uszkodzone i odksztatcone.

S. Sprzet

Do prac nalezy zastosowa¢ sprzet przewidziany w katalogach KNNR i KNR jak w

przedmiarach robot.
Powinien on byé odpowiedni do technologii prowadzenia robot.

6. Transport

Transport wszystkich materialéw i urzadzen na budowe powinien odby¢ si¢ pojazdami

samochodowymi dostawczymi zgodnie z katalogami KNNR.

7. Wykonanie robot
Oéwietlenie drogowe stanowigce przedmiot zadania nalezy wykona¢ zgodnie z:

dokumentacjg projektowa budowlano — wykonawcza,

specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robot,

uwagami i zaleceniami Inspektora Nadzoru-jezeli zostanie ustanowiony,
obowigzujgcymi normami,

opinig ZUDP

decyzjg zarzadcey drogi

]
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Kontrola jakosci robét

Przed przystapieniem do robot, wykonawca powinien sprawdzaé¢ czy dostarczone
materiaty sg zgodne z dokumentacjg techniczng i czy nie sg uszkodzone.

Wszystkie materialy oraz ich deklaracje zgodnosci nalezy przedstawi¢ inspektorowi
nadzoru inwestorskiego do zatwierdzenia - przed ich zabudowaniem.

Obmiar i przedmiar robot
Jednostkami obmiaru i przedmiaru robét sg: metr, kilometr, m?, sztuka, komplet,
kilogram.

Odbiér rebdét
10.1. Roboty zanikajgce
. Odbidr robot zanikajgcych:
o wykopy pod linie kablowe zasilajace latarnie
o ulozone w rowach kablowych kable, po ulozeniu na podsypce
i z zalozonymi opaskami kablowymi
o ulozone przepusty oraz rury ostonowe

10.2. Odbior koncowy
Roboty uznaje si¢ za wykonane, jezeli sg zgodne z:
o dokumentacjg projektowg
« specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét
o zaleceniami inspektora nadzoru
o badaniami powykonawczymi o wynikach pozytywnych
o obwdd zostal wlaczone pod napiecie,
o S$wiecg wszystkie latarnie,
e reagujg na automatyke,
o Teagujg na sterowanie reczne

10.3. Sprawdzenie odbiorcze

Sprawdzeniu podlegaja:

o kompletno$¢ dokumentacji powykonawczej,

 dostarczone atesty, badania jakosci, deklaracje zgodnosci, instrukcje obstugi,
DTR, itp.

o wykonane wpisy do dziennika budowy,

o szkice robocze tyczenia geodezyjnego,

o inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza,

o protokoly badan powykonawczych,

o protokdt odbioru technicznego dokonane przez zarzadcdw innych sieci,
przebiegajacych w bezposredniej bliskosci z wykonanym osw. drogowym.

10.4. Protokoly badan powykonawczych

Wykonawca jest zobowigzany dostarczyé protokoly badan:
o rezystancji izolacji kabli i przewodow,
e rezystancji uziemienia stupa Nr 23/4
o impedancji petli zwarcia i wybiorczosci zabezpieczen,
w zakresie ich zgodnosci z odpowiednimi normami odbiorczymi




