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Szafa Server 9U 600x501x450  perforowane drzwi z przodu

Projektowany panel 19'' 1U

Projektowany panel 19''

Całkowita liczba portów: min. 8 portów GE 1000 Mbps

Miedziane porty FE/GE (RJ45): min. 8 sztuk

Porty Combo (RJ45 + SFP): nie

Diody Stanu LED: Tak, np. System (niebieska/żółta), Link/Act(zielona)

Pamięć RAM: min. 128 MB

Zasilanie: w zakresach 100-240V 50-60 Hz (0.5A max)

Tryb oszczędzania energii: tak

Detekcja zasilania: tak

Zużycie energii: maks. 10 W

Szybkość przekierowań pakietów: min. 11 Mb/s

Przepustowość: min. 16 Gb/s

REJESTRATOR:

Model CPU:

Typ: dwurdzeniowy, dedykowany do zastosowań przemysłowych

architektura procesora: 32/64-bitowy

Częstotliwość procesora: min. 1.33 GHz

Pamięć systemowa: min. 1 GB DDR3

Zasilacz / Adapter: min. 150W

Napięcie wejściowe zasilania prądem zmiennym: w zakresie od 100V do 240V AC

Częstotliwość zasilania: 50/60 Hz, Jednofazowe

Zużycie energii* maks. 30 W (dostęp)

maks. 15 W (hibernacja dysków twardych)

British thermal unit : maks. 98 BTU/hr (dostęp)

  maks. 50 BTU/hr (hibernacja dysków twardych)

wyposażony w 4 dyski twarde HDD przeznaczone do pracy ciągłej , każdy o poj. 2 TB.


