Szafa Server 9U 600x501x450 perforowane drzwi z przodu
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Catkowita liczba portow: min. 8 portéw GE 1000 Mbps
Miedziane porty FE/GE (RJ45): min. 8 sztuk

Porty Combo (RJ45 + SFP): nie

Diody Stanu LED: Tak, np. System (niebieska/zotta), Link/Act(zielona)
Pamie¢ RAM: min. 128 MB

Zasilanie: w zakresach 100-240V 50-60 Hz (0.5A max)
Tryb oszczedzania energii: tak

Detekcja zasilania: tak

Zuzycie energii: maks. 10 W

Szybkosc¢ przekierowan pakietéw: min. 11 Mb/s
Przepustowos$é¢: min. 16 Gb/s
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REJESTRATOR:
Model CPU:
Typ: dwurdzeniowy, dedykowany do zastosowan przemystowych
architektura procesora: 32/64-bitowy
Czestotliwos¢ procesora: min. 1.33 GHz
Pamiec¢ systemowa: min. 1 GB DDRS
Zasilacz / Adapter: min. 150W
Napiecie wejsciowe zasilania prgdem zmiennym: w zakresie od 100V do 240V AC
Czestotliwos¢ zasilania: 50/60 Hz, Jednofazowe
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