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Lublin, 20.04.2016r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Zgodnie z art. 20 ust.4 Prawa Budowlanego (Dz. U. z 2016 r. poz. 290) o$wiadczam, ze opra-
cowany przeze mnie Projekt Budowlany pn.: ,,Rewitalizacja zbiornika wodnego w miejscowosci

Baranow — monitoring wizyjny”.

Zleceniodawca: Gmina Barandéw z siedziba w Baranowie, 24 — 105 Barandw przy ul. Rynek 14

Branza: ELEKTRYCZNA + TELETECHNICZNA

Adres inwestycji:  Obiekt: cz. dz. 2633/1,914/10, ul. Stawowa/Rynek, Baranow.

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy tech-
nicznej obowigzujacymi na dzien zlozenia dokumentacji i jest kompletna z punktu widzenia celu,

ktéremu ma stuzyc¢.

PROJEKTANT SPRAWDZAJACY
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I11. OPIS TECHNICZNY
1. Temat opracowania

Tematem niniejszego opracowania jest projekt budowlany budowy systemu monitoringu pu-
blicznego Zbiornika wodnego w miejscowosci Baranow.

2. Podstawa opracowania

Podstawg wykonania niniejszego opracowania stanowia:
= Umowa z Inwestorem -Gmina Barandéw z siedzibg w Baranowie, 24 — 105 Barandw przy ul. Rynek 14,
. Aktualna mapa do celow projektowych w skali 1:500,
. Wizja lokalna i inwentaryzacja urzadzen w terenie,
. Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 9 lutego 2016r. w sprawie
ogloszenia jednolitego tekstu - Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290).,

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2012r., poz. 462 z p6zn. zm.),

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji doty-
czacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu BIOZ (Dz.U. Nr 120 poz. 1126),

. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie bezpieczenstwa
I higieny pracy przy urzadzeniach energetycznych (Dz.U. z 2013r., poz. 492),

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okreslenia metod

| podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych okre§lonych w programie funk-
cjonalno —uzytkowym (Dz.U. Nr 130 poz. 1389),

. Obwieszczenie Marszatka Sejmu RP z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie ogtoszenia jedno-
litego tekstu ustawy — Prawo zamowien publicznych (Dz.U. z 2015r., poz. 2164),

. PN-EN 50132-1:2012P Systemy alarmowe — Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabez-
pieczeniach — Czg¢$¢ 1: Wymagania systemowe.

= ZN-96/TP S.A.-011 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogolne wymagania techniczne.

. ZN-96/TPSA-006. Linie optotelekomunikacyjne. Ztacza spajane $wiattowodow jednomodo-
wych. Wymagania i badania.

. Obowigzujace normy i przepisy techniczne.

3. Zakres opracowania

Opracowanie projektowe obejmuje swym zakresem budowe systemu monitoringu publiczne-
go zbiornika wodnego w miejscowosci Baranow. Opracowanie zrealizowano w fazie projektu wy-
konawczego.

4.  Rozwiazania projektowe

4.1. Zalozenia techniczne

Podstawowym zatozeniem jest budowa nowego systemu monitorowania zbiornika wodnego
w miejscowosci Baranow, zapewniajacego mozliwos¢ nieprzerwanej obserwacji za pomocg kamer ,
wraz z ciagla, automatyczng rejestracjg obrazéw. Lokalizacja Centrum Monitorowania (CM) — Bu-
dynek Gminy.

4.2. Zalozenia funkcjonalne

System monitorowania wizyjnego zbiornika wodnego winien spetnia¢ nastgpujace zatozenia:
» obraz przekazywany ze wszystkich kamer ma by¢ wyswietlany w trybie rzeczywistym,
= transmisja obrazu ze wszystkich kamer ma si¢ odbywac w trybie triplex,
» system musi dawa¢ mozliwo$¢ r¢cznego sterowania zmiang ogniskowych obiektywow,
= mozliwos¢ cyfrowej rejestracji nagran przez co najmniej 30 dni,
= poprawne dziatanie i funkcjonowanie przy o$wietleniu dziennym i nocnym,
» mozliwo$¢ dokonywania archiwizacji wybranych nagran na macierzy dyskowej,
= |okalne podtrzymanie zasilania macierzy dyskowych z centralnego UPS.
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W ramach projektu zostang opisane roboty branzy elektrycznej w terenie zwigzane z budowa
zasilania w energi¢ elektryczng punktow kamerowych.

4.3.1 Przylacze kablowe nN

Dla potrzeb zasilania w energi¢ elektryczng punktow kamerowych zostanie wykonane przy-
tacze energetyczne nN zakonczone zigczem kablowo-pomiarowym ZKP+SzO posadowionym
w granicy dziatki zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez Rejon Energetyczny. Projekt
przylacza energetycznego wg odrebnego opracowania.

4.3.2 Linia kablowa

W celu zasilania punktéw kamerowych PK1+4 w energi¢ elektryczng projektuje si¢ utozenie
linii kablowej YAKY 4x16 mm? w kanalizacji kablowej. Po wykonaniu instalacji wykona¢ spraw-
dzania odbiorcze zgodnie z PN-HD 60634-6.

4.3.3 Skrzynki rozdzielcze

Do zasilania kamer i punktow bazowych nalezy doprowadzi¢ napigcie 3x230/400V AC do
skrzynek rozdzielczych zamontowanych w stupach oswietleniowych. Uktad zabezpieczy¢ ochron-
nikami przeciwprzepigciowymi typu 1+2. Ochrona przeciwporazeniowa zapewniona bedzie przez
zastosowanie samoczynnego wylgczenia zasilania w systemie sieci TN-C-S za pomocg wylaczni-
kéw roznicowo-pradowych. Przewody PE potaczy¢ ze stykami ochronnymi urzadzen elektrycz-
nych.

4.3.4 Uziemienia

Do uziemienia roboczego skrzynek rozdzielczych projektuje si¢ podiaczenie przewodu
ochronnego LgYzo 16 mm? od istniejacej bednarki ocynkowanej FeZn 25x4 mm ulozonej na calej
trasie kanalizacji kablowej. Rezystancja uziemienia Ru<10 Q.
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4.3.5 Ochrona przeciwporazeniowa
Jako ochrong przed dotykiem posrednim wg PN-HD 60364-4-43:2010 zastosowano samo-
czynne wylaczenie zasilania zrealizowane poprzez zastosowanie:
» wkiadek topikowych szybkie DO1 gF 2A (w skrzynkach rozdzielczych),
*  wylacznikéw nadmiarowo-pradowych S301 B6A (w ztaczu ZK1+1P),
= obudowe zlgcza kablowego i skrzynek rozdzielczych w klasie ochronnosci I1.

W ramach projektu zostang opisane roboty branzy elektrycznej - instalacje wewnetrzne

(w serwerowni) zwiazane z zasilaniem nowoprojektowanej szafy serwerowej i macierzy dysko-
wych.
441 Prowadzenie przewodow

Z tablicy zasilania gwarantowanego (pom. centralnego UPS) wyprowadzi¢ obwod gniazdo-
wy dostosowany do obcigzenia ~ 2 kW (doposazy¢ tablice w odrgbny wylacznik nadpradowy S301
C16A). Projektowany przewod YDYzo 3x2,5 mm? prowadzi¢ w listwach elektroinstalacyjnych
PCV n/t. W przypadku stwierdzenia wolnej przestrzeni w istniejacych listwach, dopuszcza sie pro-
wadzenie w nich projektowanego przewodu.
4.4.2 Skrzynka rozdzielcza szafy rack

Na $cianie, w poblizu projektowanej szafy serwerowej zamontowac skrzynke rozdzielcza
(obudowa 6-modutowa, n/t) do ktorej nalezy doprowadzi¢ zasilanie 1-faz. z tablicy zasilania gwa-
rantowanego. W skrzynce zastosowac roztacznik izolacyjny, lampe sygnalizacyjna i gniazdo 1-faz.
na szyn¢ TH-35). Z gniazda 1-faz. zasili¢ listwe zasilajgcg zamontowang w projektowanej szafie
serwerowej rack 19" 9U.

4.5. Branza teletechniczna - sieci zewnetrzne

45.1 Kamery zewnetrzne i punkty dostepowe
Kamery oraz punkty dostgpowe zasili¢ z skrzynek rozdzielczych w stupach oswietlenio-
wych. Z punktéw dostepowych wyprowadzi¢ przewod UTP min. Kat.5. Kamery zewn¢trzne winny
spetnia¢ minimalne wymogi:
e Rozdzielczo$¢ min. 3 Mpix z obstuga 1080p
Adaptacyjne diody LED w o$wietlaczu IR z detekcja dziefi/noc
Obiektyw 4.9 - 49mm z 10-krotnym zoomem / F2.8 - 3.5, Auto Focus
tryb WDR (110 dB)
nagrywanie 30 Kl/s przy rozdzielczosci 1920 x 1080
Szczelna metalowa obudowa (IP68) oraz odporna na uderzenia (I1K10)

Punkty dostgpowe powinny spetnia¢ wymogi:
Czestotliwos¢ 5 GHz

Dedykowany do zastosowan przemystowych,

Procesor min. taktowanie 400MHz

Pamie¢ 32MB SDRAM, 8MB Flash

Interfejsy sieciowe 2 x 10/100 BASE-TX (Cat. 5, RJ-45) Ethernet
Certyfikacja FCC Part 15.247, IC RS210, CE

Zgodnos¢ z RoHS Tak

Maksymalna moc wyjsciowa (TX Power) |do 29dBm

Zasilanie PoE (Power over Ethernet)

Temperatura pracy -30C to +75C
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Rozmiary Maks. 30 cm x 10 cm x 4 cm
Antena Zintegrowana antena dualna
Polaryzacja Anteny Dualna liniowa

Zysk energetyczny anteny gain 14.6 - 16.1dBi

45.2 Sygnal z Kamer

Sygnal z kamer bedzie wysylany za posrednictwem Punktéw Dostepowych do 2 anten pota-
czonych z stacja bazowg umieszczonymi na dachu budynku Gminy nad istniejaca serwerownig.
Sygnat nastepnie doprowadzony bedzie do nowo projektowanej Szafy rack 19” U9, ktora bedzie
zamontowana w pomieszczeniu Serwerowni.

Anteny powinny spetnia¢ warunki:

Katy wiazki 160°/ 90°/ 120° |
Polaryzacja IDualna liniowa |
21 dBi przy 60°
. 20 dBi 90°
Zysk anteny (min.) 19 dBi gig 120°
VSWR 11.5:1 |

[Konektory RF 12 konektory wodoodporne SMA|
‘Zestaw montazowy HTak, w komplecie z anteng ‘
‘Odpornoéé na WiatrHMin. 160 mph

|
\Wymiary IMaks. 730 x 150 x 80 mm |
\Waga IMaks. 4 kg z uchwytami |
Certyfikaty ICE, Fcc, IC |

Stacja bazowa winna spetnia¢ warunki:

Czestotliwos¢ 5 GHz

Procesor min taktoanie dooms
Pamig¢ 32MB SDRAM, 8MB Flash

Interfejsy sieciowe 2 x 10/100 BASE-TX (Cat. 5, RJ-45) Ethernet
Certyfikacja FCC Part 15.247, IC RS210, CE

Zgodnos¢ z RoHS Tak

Maksymalna moc wyjsciowa (TX Power) |do 29dBm

Zasilanie PoE (Power over Ethernet)

Temperatura pracy -30C to +75C

Rozmiary Maks. 30 cm x 10 cm x 4 cm

Antena Zintegrowana antena dualna

Polaryzacja Anteny Dualna liniowa

Zysk energetyczny anteny gain 14.6 - 16.1dBi

5.5.3 Szafarack 19” U9 wraz z wyposazeniem.

~ 9 _
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Szafa Rack 19” U9 o wymiarach 600x501x450 usytuowana w pomieszczeniu Serwerowni
budynku Urz¢du Gminy bedzie wyposazona w:

= Switch o parametrach:

©)

O O 0O O O 0O 0O O O O

Catkowita liczba portéw: min. 8 portow GE 1000 Mbps
Miedziane porty FE/GE (RJ45): min. 8 sztuk

Porty Combo (RJ45 + SFP): nie

Diody Stanu LED: Tak, np. System (niebieska/z6ta), Link/Act(zielona)
Pami¢g¢ RAM: min. 128 MB

Zasilanie: w zakresach 100-240V 50-60 Hz (0.5A max)
Tryb oszczgdzania energii: tak

Detekcja zasilania: tak

Zuzycie energii: maks. 10 W

Szybkos$¢ przekierowan pakietow: min. 11 Mb/s
Przepustowo$¢: min. 16 Gb/s

= Rejestrator o parametrach:

@)
@)

o O O O O

o O O O

Wyposazony w licencje na okreslona ilo$¢ kamer!

Kieszen na dyski: min. 4, maksymalna pojemnos¢ wewnetrzna: 40 TB (10 TB
HDD x 4) (Pojemno$¢ moze si¢ rozni¢ w zaleznos$ci od typu macierzy RAID)
wyposazony w 4 dyski twarde HDD przeznaczone do pracy ciaglej, kazdy o

poj. 2 TB.

Model CPU:
Typ: dwurdzeniowy, dedykowany do zastosowan przemystowych
architektura procesora: 32/64-bitowy
Czestotliwos¢ procesora: min. 1.33 GHz

Pamig¢ systemowa: min. 1 GB DDR3

Zasilacz / Adapter: min. 150W

Napigcie wejsciowe zasilania pradem zmiennym: w zakresie od 100V do 240V AC
Czestotliwos$¢ zasilania: 50/60 Hz, Jednofazowe
Zuzycie energii™* maks. 30 W (dostep)
maks. 15 W (hibernacja dyskow twardych)
British thermal unit : maks. 98 BTU/hr (dostgp)
maks. 50 BTU/hr (hibernacja dyskow twardych)

Port LAN RJ-45 1GbE: min. 2 szt. (z obstugg funkcji Link Aggregation / przeta-
Czania awaryjnego)
Funkcja Wake on LAN/WAN
Wentylator obudowy: tak
Tryb predkosci wentylatora

Tryb chtodzenia

Tryb cichy
Obstuga sieci bezprzewodowe;j (karta zewnetrzna)
Przywracanie zasilania
Natezenie dzwigku przy pracy: maks. 26 dB(A)
Zaplanowane wiaczanie/wylgczanie

— 10 -
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4.6. Branza teletechniczna - system monitoringu

Realizowany system monitoringu bedzie si¢ sktadat z trzech modutow:
* sie¢ transmisji danych
= punkty kamerowe (PK)
» nowej szafy rack serwerowni Urzgdu Gminy

4.6.1 Punkty kamerowe

Zalozono, ze kazdy z projektowanych punktéw kamerowych bedzie ztozony z kamery IP
montowanej na stupach latarni. Montaz kamer na wysokosci okoto 4 m w zaleznosci od wysokosci
stupa os$wietleniowego na dedykowanych wysiggnikach. W skrzynkach rozdzielczych stupow
o$wietleniowych nalezy zamontowa¢ zabezpieczenia oraz rozdzielcze dla potrzeb zasilania punk-
tow kamerowych i punktow dostepowych. Skrzynki rozdzielcze wyposazy¢ ochronniki przeciw-
przgpigciowe. Projektowane ochronniki uziemi¢ zgodnie z wytycznymi producenta. Zaktada sig,
ze powyzsze Urzadzenia zostang umieszczone w obudowie hermetycznej IP65. Transmisja przetwo-
rzonego sygnatlu wizji odbywac si¢ bedzie od kamer do punktow dostgpowych kablami zelowanymi
typu skretka, zas od punktow dostgpowych do Urzgdu Gminy poprzez fale radiowe.

4.6.2 Kamery IP

Zatozono zastosowanie kamer jednego producenta, dzigki czemu zachowana zostanie petna
kompatybilnos¢ wszystkich punktow kamerowych pod wzgledem sterowania i programowania
funkcji poszczegdlnych kamer. Kamery dostarczone w zakresie zamoéwienia publicznego muszg
spetnia¢ warunki zgodnosci techniczne;.

4.6.3 Szafa serwerowa 19" 9U

Projektuje si¢ szafe serwerowa 19" 9U, 600x501x450 mm, z perforowanymi drzwiami z

przodu, perforacja 80%.

Do budowy gtéwnego punktu dystrybucyjnego, nalezy uzy¢ szafy serwerowej o poniz-
szych funkcjach i parametrach:

= Szafa winna mie¢ wzmocnione narozniki, wykonane z jednego kawatka metalu, ktore tacza
elementy ramy szafy. Poszczegdlne stupy 1 belki ramy nie mogg by¢ skrgcane srubami bezpo-
srednio z soba, gdyz nie zapewnia to ich wystarczajacej stabilnosci wzgledem siebie.

» Szafa musi w standardzie zapewnia¢, zwigkszong pojemno$é, za posrednictwem dodatkowych
miejsc montazowych po bokach belek 197, umieszczonych pionowo migdzy belkami a §ciang
boczna szafy.

» Drzwi szafy nie moga si¢ wygina¢ i falowa¢ przy otwieraniu, dlatego musza by¢ wykonane
z blachy co najmniej 2 mm grubosci.

* Drzwi przednie musza zapewnia¢ swobodny przeplyw powietrza chtodzacego serwery, dlatego
muszg posiada¢ perforacje w postaci plastra miodu 1 przewiewnos$cig co najmniej 80%.

* W celu zabezpieczenia urzadzen, drzwi przednie musza posiada¢ zamek zamykany na klucz
Z trzypunktowym ryglowaniem (rygle na gorze drzwi, na dole i po $rodku).

= W zwiazku z czgstym otwieraniem, drzwi przednie musza posiada¢ metalowa klamke, ktora
wytrzyma wigksza 110$¢ cykli otwarcia w porownaniu z klamka z tworzywa sztucznego.

= Belki 19” musza posiadac¢ regulacje przod/tyt.

* Celem utatwienia uzytkownikowi oraz instalatorowi identyfikacji miejsca montazu urzadzen,
wszystkie belki 19” musza posiada¢ trwale nadrukowang numeracje jednostek U.

= Szafa musi posiada¢ w komplecie, zestaw linek uziemiajgcych, dla drzwi 1 oston bocznych.

= Szafa malowana proszkowo

* Wyposazenie dodatkowe:

v’ listwa zasilajaca 19” 1U 8x230V z filtrem przepigé,
v' wysuwana potka 19” perforowana, montowana w 4 punktach.
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5. Warunki dokonania odbioru koncowego

Zakres ogledzin, majacych na celu ustalenie, czy wykonana instalacja monitoringu publiczne-
go spelnia wymagania SIWZ i umowy w zakresie uzytkowania i bezpiecznej eksploatacji, polega na
sprawdzeniu prawidtowosci:

— skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej,

— skutecznosci ochrony przed przepigciami taczeniowymi i atmosferycznymi,

— doboru przekroju przewodow do obcigzalnosci pragdowe;j i spadkow napiecia,

— wykonania polaczen obwodow,

— doboru i nastawienia urzadzen ochronnych, zabezpieczajacych i sygnalizacyjnych,
— wykonania (ulozenia) przewodow potaczen wyrownawczych,

— umieszczenia urzadzen odtaczajacych,

— rozmieszczenia oraz umocowania urzadzen, aparatéw, sprzgtu, osprzetu, przewodow i kabli,
— dostep do instalacji i urzadzen elektrycznych w celu ich obstugi i konserwaciji,

— oznaczenie przewodow fazowych, ochronnych i neutralnych,

— oznaczenie obwodow, tacznikow, zaciskow, itp.,

— umieszczania schematdw, napiséw oraz informacji ostrzegawczych.

W trakcie oglgdzin komisja przeprowadzajaca odbidr powinna roéwniez dokonac¢ oceny jako-
sci wykonania sieci i instalacji elektrycznych i teletechnicznych, sprawdzajac w kolejnosci:
— wlasciwe podlaczenie zasilania i sterowania urzadzen,
— poprawno$¢ wykonania i trwato$¢ zamocowania urzadzen,
— prawidtowos$¢ umieszczenia i zabezpieczenia sprzetu elektroinstalacyjnego,
— wlasciwe zabezpieczenie przed korozja elementow i urzadzen elektrycznych,
— wiasciwy stopien ochrony IP osprzetu elektroinstalacyjnego oraz urzadzen elektrycznych,
— estetyke wykonania instalacji.

Komisja odbioru nie rozpocznie procedury odbiorowej w nastgpujacych przypadkach:

— nie otrzymata do wgladu wymaganych dokumentow,

— roboty nie zostaty ukonczone,

— wykonany system monitoringu wykazuje wady wymagajace powazniejszych przerobek,
— prace zostaly wykonane niezgodnie z zawarta Umowa.

Przed przystapieniem do inwestorskiego odbioru koncowego monitoringu publicznego,
Wykonawca zobowigzany jest do skompletowania i przekazania Zamawiajagcemu nastepujacych
dokumentow:

— powykonawczej dokumentacji technicznej,

— specytikacji istotnych warunkéw zamowienia,

— umowy o wykonanie robot,

— protokotow z przeprowadzonych prob,

— protokotdéw z przeprowadzonych badan (pomiardw i prob) oraz sprawdzen odbiorczych, a takze
prob rozruchowych,

— dziennika budowy/robét (jezeli byt wydany),

— dokumentacji techniczno-ruchowych lub instrukcji eksploatacji odbieranej instalacji oraz zainsta-
lowanych na state urzadzen,

— certyfikatow oraz deklaracji zgodnos$ci na zastosowane w instalacji monitoringu wyroby i urza-
dzenia,

— protokotu przeprowadzonego szkolenia, potwierdzonego przez pracownikow wyznaczonych na te
szkolenia.

Komisja odbioru koncowego instalacji monitoringu powinna sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonanych prac
I dostarczonego sprzetu z umowg przedstawiong w postgpowaniu, specyfikacja techniczng, warun-
kami technicznymi, warunkami technicznymi przytaczenia do sieci zasilajacej, projektem instalacji
(z uwzglednieniem wprowadzonych zmian), przepisami techniczno-budowlanymi, przyjetymi jako
obowigzujace przez Zamawiajacego Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej. Komisja
powinna rowniez sprawdzi¢ i oceni¢ jakos¢ wykonanych robot, skutecznos¢ dziatania zabezpieczen

— 12 -



Rewitalizacja zbiornika wodnego w miejscowosci Baranow

I srodkow ochrony do porazen pradem elektrycznym, wyniki przeprowadzonych uprzednio badan
(pomiarow i prob) oraz wykonanie zalecen i ustalen z tych badan, a takze zlecen umieszczonych
w dzienniku budowy. Efektem koncowym dziatalno$ci komisji jest protokot, w ktérym uznaje sig,
ze wykonana instalacja monitoringu jest zgodna z SIWZ, z umowa i spetnia warunki bezpiecznej
eksploatacji.

6. Zalecenia koncowe

Wszelkie prace w poblizu czynnych urzadzen elektrycznych nalezy wykonywaé po wytg-
czeniu ich spod napigcia. Cato$¢ prac wykonac¢ i odebra¢ zgodnie z PN i wiedzg technicz-
ng. Prace powinny by¢ wykonywane przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia w
zakresie eksploatacji i montazu urzadzen elektrycznych zgodnie z zasadami zawartymi
w przepisach BHP dotyczacych prac przy urzadzeniach elektrycznych.

Istotne zmiany w postanowieniach projektu wykonawczego nalezy przed ich wprowadze-
niem uzgodni¢ z projektantem.

Do prowadzenia prac nalezy stosowa¢ wytacznie produkty i materiaty posiadajace odpo-
wiednie atesty lub certyfikaty na znak zgodnosci lub znak bezpieczenstwa. Nalezy kontro-
lowac i1 przechowywa¢ wszystkie dokumenty zwigzane z jakoscig, danymi dotyczacymi
wytworu, sposobu transportu itd. Wszystkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z warun-
kami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano — montazowych oraz ze stoso-
wanymi normami PN, BN i przepisami BHP.

Wykonawca, oddajac do uzytkowania wykonang instalacj¢, winien przekaza¢ Inwestoro-
wi i Uzytkownikowi dokumentacje powykonawcza. Przed odbiorem koncowym Wyko-
nawca winien wykonaé¢ wszystkie niezbedne badania i pomiary. Zakres sprawdzen i po-
miarow:

v zgodno$¢ z dokumentacjg techniczng, atestami i deklaracjami producentow (w tym
kontrola zastosowanych materiatow, urzadzen, licencji, etc.).

pomiary rezystancji izolacji,

pomiary rezystancji uziemienia,

pomiary skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej,

pomiary statyczne i dynamiczne okablowania transmisyjnego miedzianego i $wiatto-
wodowego,

v regulacja obiektywow kamer,

v sprawdzenie dziatania uktadow sterowania i regulacji monitoringu wizyjnego,
v'inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza.

SR NANEN

Odbior instalacji przy udziale odpowiednich stuzb po protokolarnych pozytywnych wynikach
wszystkich badan instalacji.

Opracowat:
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IV. INFORMACJA BIOZ

INFORMACJA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA
(B10Z)

Temat opracowania:

Rewitalizacja zbiornika wodnego w miejscowosci Baranéw

- monitoring wizyjny

Branza: ELEKTRYCZNA + TELETECHNICZNA

Zleceniodawca: Gming Barandw z siedzibg w Baranowie, 24 — 105 Barandw przy ul. Rynek 14
Adres inwestycji:  Obiekt: cz. dz. 2633/1,914/10, ul. Stawowa/Rynek, Baranow.

Jednostka projektujaca:
JT-ENERGY mgr inz. Tomasz Kope¢
20-151 Lublin, ul. Stefczyka 32 lok. 7.
NIP: 946-136-12-55

Projektant: mgr inz. Tomasz Kopeé, 20-151 Lublin, ul. Stefczyka 32 lok. 7.

Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami bez ograniczen w specjalno-
$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych
— Nr ewid. LUB/0132/PWOE/10.

Czlonek Lubelskiej Okrggowej I1zby Inzynierow Budownictwa — Nr ewid. LUB/IE/0067/11
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Elementy moggce stwarzac zagroZenia

Przebudowa instalacji zgodnie z PB

Przewidywane zagrozenia

e Przy podtqczaniu kabli NN (0,4/0,23kV) oraz przy wykonywaniu pomiaréw moze wystqpi¢ zagroze-
nie porazenia prqgdem elektrycznym za skutkiem smiertelnym

Sposéb prowadzenia instruktazu

Prace szczegdlnie niebezpieczne lub w poblizu urzqdzen energetycznych prowadzi sie na polecenie wydane
przez uprawnionego stuzby techniczne. Pracownicy pracujqcy przy budowie urzqdzen energetycznych po-
winni posiadac¢ odpowiednie kwalifikacje. Kierownik budowy ma obowiqzek przedstawic zagrozenia wynikajg-
ce w czasie prowadzenia prac budowlanych oraz przygotowac i przeprowadzic instruktaz na temat przestrze-
gania przepiséw BHP j udzielania pierwszej pomocy.

Wskazanie srodkéow zapobiegajgcych niebezpieczeristwom

Prace przy urzqdzeniach energetycznych wykonywac zgodnie z ROZPORZADZENIE MINISTRA GOSPO-
DARKI z dnia 17 wrzesnia 1999 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy przy urzqdzeniach i instala-
cjach energetycznych. Dz.U. nr 80 poz. 912.W szczegdlnosci:

e  Przed przystgpieniem do wykonywania prac przy urzgdzeniach i instalacjach elektroenergetycznych
wytgczonych spod napiecia nalezy:

1) zastosowac odpowiednie zabezpieczenie przed przypadkowym zatgczeniem napiecia,

2) wywiesic tablice ostrzegawczg w miejscu wytgczenia obwodu o tresci ,Nie zatgczac¢”

3) sprawdzic¢ brak napiecia w wytgczonym obwodzie,

5) zabezpieczyc i oznaczy¢ miejsce pracy odpowiednimi znakami i tablicami ostrzegawczymi.

° Egzekwowac od pracownikdéw stosowanie wtasciwych srodkow ochrony indywidualnej — odziezy i
obuwia roboczego oraz wtasciwych narzedzi i sprzetu. W szczegdlnosci stosowac sie do ROZPORZADZE-
NIA MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy pod-
czas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z dnia 19 marca 2003 r.)

Dla zakresu prac objetych niniejszym P.B.- nie jest wymagane sporzadzenia planu BIOZ.

projektant

mgr inz. Tomasz Kopec¢
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V. CZESC RYSUNKOWA
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