PLANTASIS studio architektury krajobrazu Adam Dudzinski
24-100 Putawy, Nieciecz 1b, tel. 725 070 282, e-mail: adamdznsk@gmail.com

REWITALIZACJA ZBIORNIKA WODNEGO
W MIEJSCOWOSCI BARANOW
czesc 1z2

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT

Adres inwestyciji: Barandw, ul. Rynek, dz. nr ewid. 2633/1; obreb 061402_2.00001 — Baranow

Inwestor: GMINA BARANOW
ul. Rynek 14
24-105 Baranéw

Branza: Budowlana

Kody CPV: 71420000 - 8

PULAWY, maj 2020

Opracowanie inz. arch. kraj. Adam Dudzinski




Rewitalizacja zbiornika wodnego w miejscowosci Barandéw
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
ST -B.01. - ROBOTY BUDOWLANE

SPIS TRESCI

L) (=] o PP PP PP PPPPPPPPPPPPPP str. 2

2. MALEEIIAHY . e e e r e s str. 5

TS o] .- Y SO PP PP P PP PPPPP str. 7

N I =1 ] oo o SO PP P TP PTTTPTPRR str. 8

5. WYKONANIE TODOL ... e str. 8
6. Kontrola JaKosSCi rODOL ........cco o ———————— str.10
O] o] 1= 1 (o] oo | PP RPPROPPPPPN str.10
T @ o [ o1 g o] o Lo ] AP UPPRPTPPRPN str.11
9. Podstawa PratnOSCI ......cooe e str.1l
O o Y oLV A T - V- | 1= Y PSS str.12
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej, okreslanej w skrécie ST, sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét budowlanych wynikajgcych z opracowania:

REWITALIZACJA ZBIORNIKA WODNEGO W MIEJSCOWOSCI BARANOW — cze$é 1z2.

1. 2. Uczestnicy procesu inwestycyjnego
Zamawiajacy:

Gmina Baranéw

ul. Rynek 14

24-105 Baranéw

Projektant :

PLANTASIS studio architektury krajobrazu
Adam Dudzinski

Nieciecz 1b

24-100 Putawy

1. 3. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stanowi cze$¢ Dokumentow Przetargowych i nalezy jg stosowaé w zlecaniu
i wykonaniu robot opisanych w podpunkcie 1.1.

1. 4. Charakterystyka przedsiewziecia
Teren opracowania znajduje sie w miejscowosci Barandéw, miedzy ul. Rynek a ul. Stawowsg,
na dz. nr ewid. 2633/1; obreb 061402_2.00001 — Baranéw

Obecnie na terenie znajdujg sie staw z mnichem betonowym, starodrzew w okolicy.

Przedsiewziecie dotyczy stawu: uporzgdkowania i umocnienia linii brzegowej za pomocg koszy
gabionowych, uformowanie skarpy kamiennej, budowe pomostu widokowego oraz instalacje fontanny
ptywajacej.

UWAGA: Wskazane jest aby przed ztozeniem oferty Wykonawca dokonat wizji lokalnej
w miejscu prac budowlanych objetych niniejszym opracowaniem.

1. 5. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg zasady wykonania i odbioru robét zwigzanych
z realizacjg w.w. zadania:

- Roboty porzadkowe — usunigecie zarosli z linii brzegowe;j

- Roboty ziemne — wykopy ciggte, profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne

- Wykonanie warstwy wzmacniajgcej grunt

- Wykonanie umocnien siatkowo-kamiennych oraz wypetnienie koszy kamieniem tamanym

- Formowanie i umocnienie skarpy kamiennej z naturalnego otoczaka

- Wykonanie pomostu widokowego na palach wbijanych

- Instalacja ptywajgcej fontanny z oswietleniem
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1. 6. Zestawienie powierzchnie zagospodarowania terenu

L.p. | Nazwa Jednostka | llosé Diugosé
miary [mb.]

1. Powierzchnia stawu m? 1350 -

2. Linia brzegowa m? 1350 145

3. Projektowane kosze gabionowe m3 158,1 62

4. Warstwa wzmacniajgca z geowidkniny m? 350 -

5. Projektowana skarpa kamienna m? 450 -

6. Projektowany pomost widokowy m? 36 -

1. 7. Prace towarzyszace i roboty tymczasowe

Wykonawca jest zobowigzany wykonac¢ wszystkie prace towarzyszgce konieczne do zrealizowania
przedmiotu umowy:

- Organizacje ruchu

- Wykonanie dokumentacji powykonawczej

- Koordynacje prac witasnych

- Sprzatanie po robotach

- Wywéz i sktadowanie odpaddw na wysypisku

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy wykonanie wszystkich robét tymczasowych potrzebnych do
wykonania robét wymienionych w punkcie 1.5, w szczegdlnosci obejmujgcych:

- Wykonanie wszystkich konstrukcji i elementéw zabezpieczajagcych prowadzenie rob6t oraz
zagospodarowania terenu budowy i zaplecza Wykonawcy

1. 8. Grupy, klasy i kategorie (kody CPV)
71420000 - 8 Architektoniczne ustugi zagospodarowania terenu

1. 9. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumieé¢ w kazdym przypadku nastepujaco:
Budowa — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie catosci robét niezbednych dla realizacji projektu
okreslajgcego przedmiotowe zamdwienie.

Teren budowy — przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang
przez urzadzenia zaplecza budowy.

Przedmiar robot — zestawienie przewidzianych do wykonania roboét wedtug technologicznej kolejnosci
ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci robot.

Materiaty — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez rozne
tworzywa i wyroby budowlane — niezbedne do wykonania robét zgodnie z dokumentacja projektowg
i specyfikacjami technicznymi, posiadajgce odpowiednie atesty i aprobaty.

Gabion — konstrukcja oporowa wykonana zwykle z prostopadiosciennych koszy siatkowych z drutu,
wypetionych materiatem balastowym (najczesciej — kamiennym). (Innymi nazwami gabiondéw sa:
kaszyce siatkowe, kosze siatkowe, skrzynie siatkowe, kosze szahcowe).

Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ — zgodno$¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, jesli
przedziat tolerancji nie zostat okreslony — przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét
budowlanych.

Inspektor nadzoru — osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego, o ktérej wyznaczeniu poinformowany jest
Wykonawca, odpowiedzialna za nadzorowanie robét i koordynacje

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robét, upowazniona do kierowania robotami,
ponoszgca ustawowg odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji projektowej,
sprawujgca nadzor autorski w trakcie realizacji projektu.

Zamawiajgcy — jedna ze stron umowy bedgca Zleceniodawcg Wykonania Inwestyciji.
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Wykonawca — jedna ze stron umowy bedgca Generalnym Realizatorem Inwestyciji.
Umowa — umowa zawarta miedzy Zamawiajgcym i Wykonawcg odnosnie realizacji inwestyciji.

Wspdlny Stownik Zamoéwien (kody CPV) - stanowi jednolity system klasyfikacji zamoéwien publicznych,
ktérego celem jest standaryzacja pozycji stosowanych przez instytucje i podmioty zamawiajgce przy
opisywaniu przedmiotéw zamaowien publicznych.

STWIOR - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét.

1.9. Ogélne wymagania dotyczace robét

1.9.1.Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy. Na
Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw poboru i terenu zaplecza
do chwili koncowego odbioru robét. Uszkodzone lub zniszczone elementy, urzgdzenia czy roslinnosé
wykonawca odtworzy na swdj wilasny koszt.  Udostepniony teren zaplecza Wykonawca odda
Zamawiajgcemu w stanie nie pogorszonym.

1.9.2. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji zaméwienia
az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac
tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenie, porecze, tymczasowe oswietlenie placu
budowy, sygnaty i znaki ostrzegawcze, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robdét i uzytkownikow
budynkow znajdujgcych sie w bezposrednim sgsiedztwie.

Na terenie budowy nalezy wyznaczy¢ drogi komunikacji pieszej i kotowej, miejsca sktadowania
materiatbw budowlanych i sprzetu budowlanego. Nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na wymoég
zapewnienia bezkolizyjnosci drég komunikacji, a w miejscach stwarzajgcych ryzyko przecinania sie tych
drég nalezy zapewni¢ odpowiednie oznakowanie i informacje o niebezpieczenstwie kolizji i wypadku.
Koszty zabezpieczenia terenu budowy nie podlegajg odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze sg wliczone
w cene oferty.

1.9.3. Ochrona srodowiska i konserwatorska.

Teren nie lezy w Strefie Konserwatorskiej, ani w strefie zainteresowania konserwatorskiego. W trakcie
realizacji rob6t Wykonawca jest zobowigzany stosowac¢ sie do przepisow zawartych we wszystkich
regulacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska na placu budowy i poza jego terenem.

Stosujgc sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na srodki ostroznosci
i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami, zanieczyszczeniem waod
gruntowych, nadmiernym hatasem itp.

1.9.4. Ochrona przeciwpozarowa.

W trakcie realizacji rob6t Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepiséw prawnych
obowigzujgcych w zakresie bezpieczehstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie
przeciwpozarowe W stanie gotowosci, zgodnie 2z zaleceniami przepisébw bezpieczenstwa
przeciwpozarowego, na placu budowy, we wszystkich urzgdzeniach, maszynach i pojazdach oraz
pomieszczeniach magazynowych.

Materiaty tatwopalne bedg przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej
odlegtosci od budynkow i sktadowisk, w miejscach niedostepnych dla oséb trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyniku pozaru, ktéry moégtby powstaé w okresie realizacji
robot lub zostat spowodowany przez ktéregokolwiek z jego pracownikow.

1.9.5. Ochrona wtasnosci publiczne;.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzenh zlokalizowanych w obrebie miejsca robét, na
powierzchni terenu i pod poziomem terenu. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie
przed uszkodzeniem tych instalacji. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez
jego dziatanie uszkodzenia instalacji wykazanych w dokumentacji dostarczonej mu przez Zamawiajgcego
oraz zachowa szczegdlng ostroznos¢ ze wzgledu na mozliwosé natrafienia w miejscu robét na instalacje,
urzadzenia i obiekty, ktére nie sg wykazane istniejgcg dokumentacja.
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1.9.6. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby jego personel nie wykonywat
prac w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Wykonawca winien zatrudni¢ wylgcznie osoby posiadajgce wymagane $wiadectwa kwalifikacyjne,
aktualne badania lekarskie i wymagane szkolenie BHP.

Pracownikom nalezy udostepni¢ pomieszczenia socjalne (np. zlokalizowane w barakowozach lub
kontenerach) i zapewni¢ dostep do wody i toalety.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w ztozonej ofercie.

1.9.7. Ochrona i utrzymanie robot
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do
robét od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robot.

1.9.8. Zgodnos¢ robét z ST

ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Zamawiajgcego stanowig integralng czesé
postanowien umowy o wykonanie przedmiotu zamoéwienia publicznego, a wymagania wyszczegolnione
w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby byty zawarte w catej dokumentac;ji.
Wykonawca nie moze wykorzystaé btedow lub opuszczen w dokumentach przetargowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z zaméwieniem i wytycznymi
Zamawiajgcego.

1.9.9. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséow.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz
inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w pefni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot.

2. MATERIALY

2. 1. Wymagania ogélne

Nalezy stosowa¢ wylgcznie wyroby budowlane dopuszczone do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego stosowania w budownictwie o wiasciwosciach uzytkowych umozliwiajgcych obiektom
budowlanym spetnienie wymagan podstawowych, okreslonych w Prawie Budowlanym.

Materiaty powinny by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i ST, wiasciwymi
normami i certyfikatami urzgdzen.

Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu szczegotowe informacje dotyczace Zrddta produkciji, zakupu
wyrobdw budowlanych i urzgdzen przewidywanych do realizacji robo6t.

Wykonawca jest obowigzany przez okres wykonywania rob6t budowlanych przechowywaé dokumenty
i odwiadczenia dotyczace zastosowanych wyrobdéw budowlanych.

2. 2. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione
z terenu budowy. Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
badz materialy i wyroby budowlane, co do ktérych nie udokumentowano w sposéb wymagany
obowigzujgcym prawem ich zgodnosci z dokumentami odniesienia Wykonawca wykonuje na wiasne
ryzyko, pod rygorem odmowy ich przyjecia przez strone Zamawiajgcego, z winy Wykonawcy.
Wykonawca poniesie koszty usunigecia materiatdw i wyrobdéw niedopuszczonych do wbudowania,
niezaleznie od ustalonych umowg kar na okoliczno$¢ opdznienia w prawidtowym wykonaniu przedmiotu
zamowienia.

2. 3. Materiaty szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktére w sposoéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie materiatdbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.
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Wszystkie materiaty odpadowe uzyte do robét bedg miaty swiadectwo dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na
srodowisko.

2. 4. Stosowanie materialow zamiennych

Jesli Wykonawca zamierza uzy¢ w jakim$ szczegdélnym przypadku materiaty lub urzgdzenia zamienne,
inne niz przewidziane w Projekcie Wykonawczym Ilub ST, poinformuje o takim zamiarze strone
Zamawiajgcego przynajmniej na 3 tygodnie przed ich uzyciem lub wczes$niej, jesli wymagane jest badanie
materiatu lub urzgdzenia przez Zamawiajgcego.

Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiatu lub urzgdzenia nie moze by¢ zmieniany w terminie
pozniejszym.

2. 5. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Miejsca sktadowania materiatbw na placu budowy powinny byé uzgodnione z Zamawiajgcym.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do
robot, byty zabezpieczone przed uszkodzeniem i zanieczyszczeniem, niekorzystnymi czynnikami
atmosferycznymi (deszcz, mréz), zachowaly swojg jakos¢ i wtasciwosci do robot i byly dostepne do
kontroli przez przedstawiciela Zamawiajgcego.

2. 6. Zestawienie materiatéw

Podbudowa pod warstwy konstrukcyjne (46,5 m?)
kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych, zgodne z PN-EN 13043:2004.
Kruszywo famane frakcji 0/31,5 mm - podbudowa (gr. warstwy min. 7 cm).

Geowtdknina o szer. 4,0 m 260g/m2 ( 800 m?)
mechanicznie wzmacniana folia fundamentowa odporna na rozcigganie. Wykonana w 100% z
polipropylenu stabilizowanego przeciw promieniowaniu UV.

o S N TS| TS | TS| TS | TS| TS TS | TS | TS
Wiasciwosci Jednostki 10| 20 | 30 | 20 | s0 | 60 | 65 I 70 | 80
Rodzaj produktu - Mechanicznie wzmacniana geowlioknina z wiokien ciaglych|

100 % polipropylen stabilizowany przeciw

i - el %
Surowiec promieniowaniu UV

Odpornosc na przebicie
statyczne (metoda CBR) N 1240|1500 |1800({2100|2350|3050 | 3350 (38504400
(EN ISO 12236)
Wytrzymatos¢ na
rozciqgganie

B kN/m 8,0 |10,0|12,0|14,0|16,0| 20,0 | 22,0 |25,0|29,0
pas! kN/m 8,0 |10,0 |12,0 (14,0 |16,0 | 20,0 | 22,0 |25,0 | 30,0
- wszerz pasma
(EN ISO 10319)
Wydiuzanie przy zerwaniu
;’f::;“’):srr:z % 90 | 90 | 90 [100| 100 100 | 100 | 100 | 100
S S -
(EN ISO 10319) Yo 75 75 75 | 40 40 40 40 40 | 40
Odpornosc na przebicie
dynamiczne (metoda
spadajacego_stozka- mm 26 24 20 24 | 22 19 17 15 13

Srednica
otworu) (EN 918/2)
Umowny wymiar poréw

090,w mm 0,12|0,105|0,10(0,10|0,100,095{0,095|0,09| 0,09
(EN ISO 12956)
Wodoprzepuszczalnosé
prostopadfa do
plaszczyzny
geowlokniny
przy nacisku 2 kPa
(EN ISO 11058, h=50 mm)|
Wodoprzepuszczalnosc
w plaszczyznie
geowldkniny 10®m%/s | 20| 32|40 |44 |48| 60|68 |76]9,2
- przy nacisku 20 kPa
(pr EN ISO 12958) (i=1)

/m?2 130 | 115 [ 100 | 100 | 90 80 70 60 55

)

Grubos¢
- przy nacisku 2 kPa mm 0,8 | 0,9 1,2118(19|124]|25|29]|33
(EN 964-1)
Masa powierzchniowa 2 o & = = &
(EN 965) a/m 105 | 125 | 155 | 180 | 200 | 260 | 285 | 325 | 385

Tab.1. Parametry techniczne geowtéknin

Kosze gabionowe
ustawiane schodkowo z drutu stalowego z powlokg antykorozyjng o $rednicy 4,5 mm
i oczkach 76,2 x 76,2 mm. Wymiary gabionéw: Dtugos$c¢ - 5 * 6200 cm; Szerokos¢ - 50, 100, 100,
100, 100 cm; Wysokos¢ - 50, 50, 50, 50, 130 cm.
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wyrobu budowlanego dla
zamierzonego zastosowania lub
zastosowan

Wymiary maksymalne:
Dix Szx W [m]
Wymiary oczka:
[mm]

Srednica drutu:

Zasadnicze ché}akterystyki |

Deklarowane wtasciwosci uzytkowe

GABION, GABION TRAPEZOWY:
5,0x1,5x1,0

MATERAC GABIONOWY:
6,0x2,0x0,5

50x50; 75x75; 100x50; 100x100;
|76,2x76,2

|Inne o wielokrotnosci 25 lub 25,4,
jednak nie wigksze niz 100x100
2,7;3,0; 3,5; 3,8; 4,0;4,5; 4,8; 5,0 (*)

Uwagi

PN-EN 10223-8:2014-03

PN-EN 10223-8:2014-03

PN-EN 10223-8:2014-03

[mm] * - GABIONY $rednica min 3,0.
= Py P - o e ﬁ
Wytrzymalol ne rosdngente o5 500 PN-EN 10223-8:2014-03
[N/mm?)]

ZnAl - klasa A wg Tablicy 2 normy
PN-EN 10244-2:2010

Ocynk ogniowy - 2350 g/m? wg normy
PN-EN I1SO 1461:2011

| Zabezpieczenie antykorozyjne PN-EN 10223-8:2014-03

Kategoria korozyjnosci PN-EN 10223-8:2014-03

wg EN I1SO 9223:2012
Ryc. 2. Parametry techniczne i normy gabionéw

C2,C3,C4

Skarpa kamienna z kruszywa naturalnego
Otoczak frakcja 4-6 cm (90 m3)
Skatka biata (100 szt.)
Powierzchnia: 450 m?2

Pomost widokowy z balustradg z mieszanki tworzyw sztucznych imitujgcych drewno. (wg. rzutow i opisu)
Wymiary gabarytowe konstrukcji: 11 mx2m+7mx2m (36 m2)
Materiat sktada sie z mieszanki tworzyw sztucznych, ktérej gtdwnymi elementami sg polietylen
(LDPE/HDPE) i polipropylen (PP).
Minimalne parametry techniczne materiatu powinny wynosic:
- Wytrzymatosé na zginanie min. 10MPa
- Modut sprezystosci przy zginaniu min. 500MPa
- Odpornos¢ na uderzenia ciatem twardym przy energii uderzenia 15J, w temp.
-10C - brak uszkodzen
- Nierozszczepialnos¢ (brak ryzyka skaleczenia sie drzazgami)
- Brak przewodnosci elektrycznej
- Brak koniecznosci konserwaciji (nie butwieje)
- Wodoodporno$é
- Odpornosé na oleje, zasady, kwasy, tugi i stong wode
- Odpornos$é na mikroorganizmy
- Nieszkodliwy dla srodowiska naturalnego

Fontanna ptywajgca (1 szt. )

Swobodnie unoszaca sie na wodzie z mozliwoscig zakotwienia w dowolnym miejscu zbiornika -
tatwo$¢ montazu i czyszczenia.
Dysza na konstrukcji ptywaka niezalezna od wahania poziomu wody w zbiorniku dedykowana do
zbiornikow naturalnych, w ktdrych nie mozemy uzupetni¢ wody. Ptywaki z mozliwoscig regulaciji
zanurzenia.
Napowietrzanie i wymuszanie cyrkulacji wody w duzym stopniu ogranicza rozwdj glonéw, larw
komarow - poprawia kondycje ryb i wyréwnuje temperature wody.

DANE TECHNICZNE:

Wydajnos$¢ — 42 000I/h;

Cisnienie max — 1,4 bar;

Moc pompy— min. 1500W,

Zasilanie pompy — 230V,

Kabel zasilajagcy pompe — min. 10 m,

Kabel zasilajagcy lamp — min. 10m

zmienne warianty o$wietlenia

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robét i Srodowisko, zarébwno w miejscu tych robdt, jak tez przy
wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw.
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Sprzet uzywany do robét powinien odpowiadaé, pod wzgledem typdw i ilosci, zakresowi robot.

Od Wykonawcy wymaga sie zagwarantowania takiej liczby i wydajnosci sprzetu aby umozliwit
przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i wskazaniami Inspektora nadzoru,
w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet wykorzystywany do wykonania rob6ot musi by¢ w petni sprawny, na biezgco konserwowany
i poddawany okresowym przeglgdom — zgodnie z zaleceniami producenta. Ponadto musi on spetnia¢
wymogi bhp i bezpieczenstwa pracy.

Pojazdy i maszyny robocze oraz sprzet i narzedzia urzadzenia stosowane przez Wykonawce winny
posiada¢ swiadectwa homologaciji, znaki bezpieczenstwa oraz niezbedne atesty i certyfikaty.
Niedopuszczalne jest uzywanie sprzetu nie spetniajgcego powyzszych wymogéw, jak rowniez
wykorzystywanie go niezgodnie z przeznaczeniem.

4. TRANSPORT

4. 1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich s$rodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych materiatow. Wykonawca
odpowiada za zapewnienie $rodkéw transportu w iloci i rodzaju, ktére bedg zapewnia¢ prowadzenie
robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej w terminie przewidzianym w umowie.
Transport powinien odbywa¢ sie zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom umowy, beda przez Inspektora nadzoru usuniete
Z terenu budowy.

Podczas transportu materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci
oraz dziataniem niekorzystnych czynnikéw atmosferycznych (deszcz, mréz).

4. 2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy bedg spetniaé wymagania dotyczgce przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4. 3. Gabiony
Gabiony transportowane sg w postaci ztozonej. Nalezy je transportowa¢ w sposéb
zabezpieczajacy przed uszkodzeniem powtok ochronnych.

4. 4. Materiat do wypetnienie gabionéw

Materiat kamienny, z ktérego wykonywane bedzie wypetnienie gabionéw, mozna przewozic¢
w dowolny sposéb, zapewniajgcy brak uszkodzen materiatu (np. kruszenia kamieni).
Pospodtke mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu, w warunkach zabezpieczajgcych je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa i nadmiernym
zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5. 1. Ogodlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg uzgodniongz Zamawiajgcym
oraz za jako$¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ z wymaganiami
dokumentacji projektowej i ST.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonaniu robot
zostang poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Roboty nalezy wykona¢ zgodnie ze sztuka
budowlang i ogrodniczg i obowigzujgcymi przepisami.

5. 2. Roboty przygotowawcze

Przed rozpoczeciem robét nalezy wyznaczy¢é miejsca sktadowania materiatéw i stacjonowania sprzetu.
Wszystkie elementy, ktére nie wchodzg w zakres robét, nalezy odpowiednio zabezpieczyé przed
uszkodzeniem i zabrudzeniem a po zakohczeniu robdt posprzataé i doprowadzi¢ do stanu sprzed
rozpoczecia robot.

Przed przystgpieniem do robét kierownik budowy zobowigzany jest zapewni¢ mozliwos¢ geodezyjnego
pomiaru istniejgcych ciggéw pieszych a nastepnie po rozbidrce wytyczenia projektowanych obiektow.
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Zabezpieczenie drzew istniejgcych

W czasie trwania budowy w sgsiedztwie istniejacych drzew, nastepuje pogorszenie warunkow
glebowych, co niekorzystnie wptywa na wzrost i rozwdj tych drzew. Drzewa nalezy zabezpieczyc,
oraz ostonié.

Wszystkie prace w obrysie rzutu koron drzew istniejgcych nalezy przeprowadzaé recznie, metodg
mozliwie najmniej inwazyjng, w sposob minimalizujgcy uszkadzanie systemu korzeniowego.

5. 3. Przygotowanie podtoza
Podtoze przed utozeniem pierwszej warstwy gabiondéw nalezy wyprofilowaé i zagesci¢ do uzyskania
wskaznika zageszczenia Is > 0,97

5. 4. Montaz i wypetnianie koszy gabionowych

1. Zgrzewane kosze gabionowe: sg dostarczane z fabrycznie potgczonymi wszystkimi pionowymi
krawedziami za pomocg spiralnego drutu, cato$é jest sktadana, pakowana i dostarczana w postaci
ptaskich paczek. Zaleznie od konfiguracji kosza gabionowego w zestawie znajdujg sie:

— wieko i podstawa fabrycznie potgczone za pomocg spiralnych drutow.

— wieko i podstawa dostarczane osobno do potgczenia na miejscu za pomocg spiralnego drutu.

— dodatkowe spiralne druty do wykonania pozostatych potgczenh.

— szpilki do potgczenia sgsiadujgcych koszy gabionowych.

— strzemiona do wykonywania wewnetrznych sciggow.

— zwdj drutu wigzatkowego do wykonania trwatych potgczen wiek i potgczen sasiednich koszy.

2. Roztozy¢ gabion do petnego rozmiaru. Kosz gabionowy powinien by¢ ustawiony tak aby po zamknieciu
wieka od strony lica skarpy na poziomych krawedziach koszy widoczne tylko systemowe spiralne druty.
Dodatkowo nalezy pamietaé o takim ustawieniu kosza, aby od strony lica znajdowat sie panel
z grubszego drutu, pomiedzy wypetionymi koszami gabionowymi a zasypkg z gruntu od strony skarpy
i fundamentu nalezy zastosowaé¢ geowitdknine

3. Potaczenie wieka i podstawy kosza ze $ciankami kosza nastepuje od strony zasypowej muru przez
przeplecenie drutu wigzatkowego wzdtuz krawedzi przez kazde oczko siatki. Natomiast od strony lica
muru potgczenie wieka ze sciankami stanowi fabryczne zamkniecie wykonane z drutu spiralnego.

4. Po zamontowaniu wszystkich spiralnych tgcznikow ich konce muszg byé pozaginane o 90 stopni
w celu zabezpieczenia przed rozkrecaniem.

5. Potgczenie sasiednich koszy gabionowych. Dwa sasiadujgce tgczone kosze nalezy zestawi¢ tak aby
ich pionowe krawedzie ze spiralnego drutu zazebity sie o siebie. Nastepnie w zsuniete przenikajgce sie
spirale nalezy wsungé szpilke montazowa, ze wzgledow bezpieczenstwa hak na koncu szpilki nalezy
obréci¢ do wnetrza gabionu. Takg sama procedure powtarza sie na tylniej i przedniej krawedzi kosza.

6. Kiedy gabiony sg potgczone, wszystkie poziome krawedzie powinny tworzy¢ ciggtg linie wzdtuz frontu
i tytu Sciany. Gabiony powinny przylega¢ tak, aby dolna krawedz gérnego gabionu byta rownolegta do
krawedzi dolnej warstwy gabiondw.

7. Gabiony od strony lica skarpy powinny by¢ wypetnione wytrzymatym i mrozoodpornym kamieniem —
np. brukowcem o wymiarach 100 mm. Wszystkie kamienie wypetniajace powinny by¢ upakowane ciasno,
aby zminimalizowa¢ wolne przestrzenie. Kamienie powinny by¢ uktadane recznie. Niedopuszczalne jest
zrzucanie kamienia do kosza bezposrednio z tadowarki/koparki itp.

8. Wypetnianie kosza gabionowego o wysokosci 1 m oraz jego stezane strzemionami powinno odbywaé
sie kolejno etapami, co 1/3 wysokosci kosza.

— Po wypetnieniu kosza kamieniem do 1/3 wysokosci nalezy zamontowaé strzemiona
zapobiegajgce deformacji scianek gabionu. Stezanie kosza gabionowego polega na przepleceniu
w potowie wysokosci sciany strzemiona obejmujgcego 6 oczek siatki i skreceniu drutu tgczgc w
ten sposob panel przedni z tylnim/wewnetrznym. Skrecenie powinno by¢ wystarczajgco ciasne
aby zabezpieczy¢ przed wyboczeniem frontowego panelu.

— Nastepnie wypetnia sie kolejne 1/3 czesci objetosci kosza.

— Alternatywnie zaleca sie uzycie specjalnie do tego gotowych strzemion, ktére powinny byc¢
zamocowane o0 4 oczko od naroza w kierunku pionowym i poziomym. Hak powinien byc¢
zaczepiony w poprzek zgrzewu oczka siatki aby zabezpieczy¢ przed ruchem, nastepnie strzemie
nalezy zamknag.

9. Kosze powinny by¢ wypetnione z pewnym nadmiarem tak, aby wieko po zamknieciu opierato sie na
kamieniach.. Wieko powinno by¢ potaczone wzdiuz wszystkich krawedzi zewnetrznych jak rowniez
wzdtuz poprzecznych wewnetrznych krawedzi przepon.

10.Kolejne (lezgce wyzej) rzedy koszy gabionowych obu typow powinny by¢ przymocowane do koszy
lezgcych nizej przy pomocy drutu wigzatkowego wzdtuz wszystkich krawedzi.
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5. 5. Likwidacja placu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i petnego uporzgdkowania terenu wokot
budowy. Uprzatniecie stanowi wymaog okreslony przepisami administracyjnymi o porzadku.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6. 1. Zasady kontroli jakosci

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt, jakosci wyrobow budowlanych, zapewni
odpowiedni system kontroli oraz mozliwo$¢ pobierania prébek i badania materiatéw i robot.

Wszystkie koszty zwigzane z organizacjg i prowadzeniem badan materiatdw, udokumentowaniem
dopuszczenia ich do stosowania (wbudowania) ponosi Wykonawca.

6. 2. Kontrola jakosci materiatéw

Kontrola materiatéw polega na sprawdzeniu materiatdbw pod wzgledem ich zgodnosci z aktualnymi
normami, dokumentacjg techniczng i ST.

Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzi¢ stan opakowan (oryginalnos¢ opakowan i ich szczelnos¢)
oraz sposob przechowywania materiatéw.

6. 3. Kontrola robét
Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robét z aktualnymi normami,
dokumentacjg techniczng i ST.

Kontrola jakosci rob6t powinna obejmowac:

- Sprawdzenie prawidtowosci wykonania robot (rzedne niwelety i wysokosciowe);

- Sprawdzenie wymaganego wskaznika zageszczenia podtoza;

- Wykonanie warstwy z geowtdkniny oraz rownosci utozenia gabionéw;

- Sprawdzanie prawidtowosci montazu pomostu ( zgodnie z zaleceniami producenta);
- Zbadanie zgodnosci wykonania z dokumentacjg projektowg (lokalizacja, wymiary);

- Sprawdzanie zachowania dopuszczalnych odchytek wymiardw;

- Ocene wizualng estetyki wykonania robét.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy
robét zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze roboét
uznac¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badanie ponownie.

6.4. Dokumenty budowy

Wszystkie dokumenty budowy bedg przechowywane przez Wykonawce.

Wszystkie dokumenty zagubione bedg natychmiast odtworzone zgodnie ze stosownymi wymaganiami
prawa.

Wszystkie dokumenty budowy bedg stale dostepne do wgladu przez upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajgcego w dowolnym czasie i na kazde zadanie.

7. OBMIAR ROBOT

Przy robotach ryczattowych nie wykonuje sie obmiaru robét.

Jesli sposdb rozliczenia naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, okreslony w umowie, stanowi inaczej,
wowczas nalezy dokona¢ obmiaru robaét.

7. 1. Og6lne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okreslac¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z kosztorysem ofertowym
w jednostkach ustalonych w przedmiarze.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu przedstawiciela Zamawiajgcego
0 zakresie obmierzanych robo6t i terminie obmiaru zgodnie z warunkami umowy. Jakikolwiek btad lub
przeoczenie w ilosci robot podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku ukonczenia robét. Btedne dane zostang poprawione wg ustalenn Zamawiajgcego na pismie.

7. 2. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiar robét zanikajacych i podlegajacych zakryciu przeprowadza sie bezposrednio po ich
wykonywaniu, lecz przed zakryciem.

10



Rewitalizacja zbiornika wodnego w miejscowosci Barandéw
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét

7. 3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowany w czasie obmiaréw robét musi by¢ zaakceptowany
przez przedstawiciela Zamawiajgcego.

7. 4. Jednostki okreslajace ilosci robot i materiatow :
Jednostki obmiaru powinny byé zgodne z jednostkami okreslonymi w przedmiarze.

8. ODBIOR ROBOT

8. 1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalenh roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:
- Odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

- Odbiorowi czesciowemu zakonczonych elementéw robot

- Odbiorowi koncowemu

- Odbiorowi ostatecznemu (pogwarancyjnemu)

8. 2. Odbiér roboét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonanych robot,
ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru robét zgtasza Wykonawca z jednoczesnym powiadomieniem
przedstawiciela Zamawiajgcego, ktéry dokonuje odbioru.

Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych
poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robaot.

8. 3. Odbiér czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot .

Odbioru czesciowego robot dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych,
wg zasad jak przy odbiorze koncowym. Odbioru robo6t dokonuje przedstawiciel Zamawiajgcego.

8. 4. Odbiér koncowy

Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do zakresu ilosci
i jakosci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowo$é do odbioru kohcowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce.

Odbioru koncowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Wykonawcy.
Podstawe do odbioru wykonania rob6t stanowi stwierdzenie zgodno$ci ich wykonania z Dokumentacjg
Projektowg i ST.

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej ewentualnymi zmianami i uzupetnieniami
w trakcie wykonywania robét,

- dokumenty dotyczace jakosci materiatdw (Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcow),

- protokoty wszystkich odbioréw czesciowych
i odbioréw robét ulegajacych zakryciu,

- protokét przeprowadzenia prob montazowych

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzié:

- zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg projektowg oraz ST.
- realizacje postanowien dotyczacg usuniecia usterek,

- estetyke wykonania robot.

8. 5. Odbior ostateczny

Odbiér ostateczny jest dokonywany przez Zamawiajgcego z udziatem Wykonawcy w formie protokotu
ostatecznego odbioru po usunigciu wszystkich wad ujawnionych w okresie gwaranciji.

Zwalnia on Wykonawce ze wszystkich zobowigzan wynikajgcych z umowy, dotyczgcych usuwania wad.

Dtugos¢ okresu gwarancyjnego, zasady zabezpieczenia okre$la umowa.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Wymagany sposéb, rozliczenia naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, okresla Zamawiajgcy
W umowie.
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Wszystkie roboty tymczasowe i towarzyszace nie sg przedmiotem odrebnej wyceny i rozliczen.
Przyjmuje sie, ze koszty wykonania tych prac sg uwzglednione w cenach jednostkowych robét
podstawowych wymienionych w przedmiarze robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przez wiadze
panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktdre sg w jakikolwiek sposob zwigzane z
prowadzonymi robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut
i wytycznych w trakcie realizacji rob6t

Najwazniejsze z nich to:

- Ustawa z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2016 r. poz. 290 z p6zn. zm.)

- Ustawa z 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1570)

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z 6 Iutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. nr 47 poz. 401)

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie
sposobu deklarowania wifasciwosci uzytkowych wyrobdéw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1966)

- Ustawa z 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2017 poz. 519z p6ézn. zm.)
oraz akty towarzyszace i uzupetnienia do aktéw podstawowych

- Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkoéw
technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2015r. poz. 1422)

- Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1129 z p6zn. zm.)

- Ustawa Prawo zaméwien publicznych (Dz. U z 2015 r. poz. 2164 ze zm.)

10. 3. Inne

- Dokumentacja projektowa

- Uzgodnienia z Zamawiajgcym

- Zlecenie Zamawiajgcego.

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t - ITB.
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