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1.1 INWESTOR

GMINA BARANOW

ul. Rynek 14, 24-105 Baranow

1.2 ADRES INWESTYCJI

Dziatka numer:

- 2633/1

1.3 PODSTAWA OPRACOWANIA

— Umowa z inwestorem;

— Wizja lokalna;

— Uzgodnienia z inwestorem;

— Mapa do celéw projektowych dostarczona przez inwestora;

1.4 CEL OPRACOWANIA

Celem niniejszego opracowania jest sporzgdzenie projektu pomostu oraz propozycji
umocnienia linii brzegowej zbiornika wodnego w miejscowosci Baranow, w celu zabezpieczenia skarp
przed osuwaniem sie. Celem réwniez jest podniesienie waloréw krajobrazowych jak i uzytkowych
opracowywanego terenu. Opracowanie zostato wykonane 2z uwzglednieniem wytycznych
projektowych dla danego terenu, sporzagdzonych przez Urzagd Gminy Barandw.

1.5 STAN ISTNIEJACY

Na stan istniejacy, sktada sie prostokatny zbiornik wodny powstaty w wyniku wybijania wéd
gruntowych z naturalnie wystepujgcg drobng roslinnoscig strefy wodnej jak i nadwodnej; mnich
betonowy (regulujgcy poziom wody), na zachodnim brzegu zbiornika, w ktérego najblizszym
otoczeniu znajdujg sie stupy elektryczne, drzewostan lisciasty oraz ulica Stawowa. Caty teren jest
obficie zadarniony - dziatka nie jest ogrodzona, nie posiada nawierzchni utwardzonych ani innych
elementow statych, majacych istotnych wptyw na inwestycje.



1.6 OPIS ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Zagospodarowanie terenu obejmuje obszar w granicach dziatki, w obrebie zbiornika
wodnego. Warunki zagospodarowania i urzadzenia otoczenia sg zgodne z warunkami miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego gminy.

Dziatania bedg polegaé na umocnieniu bez zmiany istniejgcej linii brzegowej stawu, w sposéb
nastepujacy: zatozenie schodkowych koszy gabionowych wzdtuz pétnocnej linii brzegowej; zatozenie
atrakcyjnej wizualnie skarpy kamiennej na potudniowym brzegu stawu; faszynowanie pozostatych
brzegdéw; zbudowanie pomostu widokowego z balustrada, w ksztatcie litery "T" na zachodnim brzegu
zbiornika wodnego oraz zamontowanie podswietlanej, ptywajgcej fontanny na lustrze wody,
ulokowanej na osi centralnej pomostu w czesci Srodkowej stawu.

1.7 OPIS ROZWIAZAN ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANYCH

Opracowanie zawiera projekt zagospodarowania zbiornika wodnego, na ktory
sktadajg sie nastepujace zagadnienia:

1.7.1 UMOCNIENIE LINII BRZEGOWE)

KOSZE GABIONOWE:

Na poétnocnym brzegu, wzdtuz ul. Stawowej skarpe nalezy zabezpieczy¢, umacniajac jg
za pomocg schodkowych koszy gabionowych (cz. graficzna - ARKUSZ NR 3). Kosze wykonaé
jako zgrzewane z drutu stalowego z powtokg antykorozyjng o s$rednicy 4,5mm i oczkach
76,2x76,2mm. Kosze wypetni¢ kamieniem famanym dolomitowym 100-250mm lub cietym,
uktadanym recznie z maksymalnym wypetnieniem szczelin i wolnych przestrzeni. Kamienie
uktadaé w sposdb imitujgcy nieregularny mur. Kosz usytuowany pod powierzchnig wody
w 2/3 nie musi by¢ wypetniony gnejsem.

Lp. Element llos¢
Kosze gabionowe 62mb.
50 x 50 cm 15,5 m?
1. | 50x 100 cm 31m?d
50 x 100 cm 31m?d
130 x 100 cm 80,6m?
2. | Geowtéknina 350m?
Kamien dolomitowy 3
3 | 100-250 mm 158 m




Kruszywo famane 3
%1 0/31,5 GR min. 15 cm 93 m
5. | Zamiennik gnejsu 55m3

SKARPA KAMIENNA:

Skarpe od strony potudniowej zagospodarowaé bez zmiany jej ksztattu (spadek ok.
20°), ktérg nalezy wykonczy¢ biatym otoczakiem - frakcja 4-6cm, 15-30cm. Pokryta w ten
sposob skarpa powinna co najmniej w pofowie znalez¢ sie pod wodg, wdwczas bedzie
wygladac naturalnie. Nastepnie wykonczy¢ wiekszymi kamieniami ogrodowymi, tzw. 'skatki
biate' rozmieszczone nieregularnie (w odstepach 1-3m) od siebie - zabieg ten pozwoli
stworzy¢ fizyczng bariere bezpieczenstwa, oddzielajgca linie wody od czesci uzytkowej.

POWIERZCHNIA SKARPY: ok. 450 m?

ILOSC SKALKI BIALEJ: 100 szt.

1.7.2 POMOST WIDOKOWY

Zaktada sie zbudowanie pomostu widokowego nadwodnego z balustradg, z mieszanki
tworzyw sztucznych - imitujgcych drewno - wychodzgcego z miejsca istniejgcego mnicha, na
jego osi centralnej. Wymiary konstrukcjito: 11 mx2m+7mx2m =36 m2,

1.7.2.2 INSTRUKCJA INSTALACII PALI W GRUNCIE

Zaprojektowano pale ze stali ocynkowanej, nierdzewnej wbijane o przekroju @ 20cm
o dtugosciach 5,6 m, 9 mi 11 m dtugos¢ zalezy od zagtebienia i gtebokosci zbiornika, ktdra to
wynosi 2m. Dtugos¢ pali okresli¢ na podstawie badania warunkéw wodno - gruntowych.
Stopy pali zagtebia¢ w warstwach nosnych gruntu; piaskach drobnych $rednich lub grubych,
a w wyjatkowych przypadkach, gdy warstwy piasku miaty matg migzszo$é, stopy pograzac w
warstwach glin i itow.

Sprzet do instalacji pali w gruncie. Wykorzystaé do instalacji pali kafaréw z miotami
wolnospadowymi to najstarsza i jedna z najbardziej niezawodnych, skutecznych i
ekonomicznych metod instalacji pali wbijanych. Swobodne opadanie mtota wzdtuz masztu
kafara minimalizuje straty energii ,, ktora prawie w catosci przekazywana jest na instalowany
pal. Kazdy kafar posiada okreslone w karcie technicznej parametry, ktére definiujg jego
przydatnos¢ do realizacji danego typu robdt palowych. Nie bez znaczenia dla sposobu
realizacji robdét sg rowniez: ciezar kafara i jego gabaryty w pozycji transportowej i
operacyjnej, jakos¢ platformy roboczej, drogi dojazdowe, maxymalne spadki terenu i praca
na wodzie.



PRACE PRZYGOTOWAWCZE:
Przed przystgpieniem do instalacji pali nalezy wykona¢ nastepujgce czynnosci:

dostarczy¢ pale na budowe
roztadowac je i zapewnic¢ witasciwe warunki sktadowania
sprawdzi¢ jako$¢ platformy roboczej
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przeprowadzi¢ prace geodezyjne, ktére majg na celu wyznaczenie i oznaczenie
w terenie i na wodzie w sposdb trwaly lokalizacji pali.

Do oznaczenia pozycji pali na gruncie wykorzystuje sie najczesciej paliki drewniane lub
stalowe prety z koncowka wystajagcg z gruntu pomalowang farbg na wodzie tyczki.
W przypadku pali pionowych pozycja palika wyznacza doktadnie lokalizacje pala. Zaleca sie,
aby w przypadku wszystkich pali energia przekazywana przez urzadzenie wbijajgce byta tak
dobrana aby zostaty spelnione nastepujace wymagania:

v' max. obliczeniowe naprezenia S$ciskajgce nie byty wieksze od  0,8xf
(f- charakterystyczna wytrzymatos¢ stali)

v" max. obliczeniowa sita rozciaggajgca nie byta wieksza od 0,9xfxA (f- charakterystyczna
granica plastycznosci stali, A- pole przekroju pala).

W trakcie palowania zasadniczego pale zaleca sie wbijaé:

v zaczynajac od pali wewnetrznych i koficzac na palach zewnetrznych w przypadku
gruntéw zageszczonych lub,

v’ zaczynajac od pali zewnetrznych w kierunku wewnetrznym w przypadku gruntéw
stabo zageszczonych.

W przypadku zsuwania sie pala z projektowanego potozenia w poczgtkowej fazie whbijania
nalezy pal wyciggngé i wbi¢ ponownie.

Gdy pal uzyska prowadzenie w gruncie sprawdza sie wspodtosiowo$é pala i miota oraz
zachowanie zaprojektowanego kierunku wbijania.

Zatem po osiggnieciu dutych oporéw whbijania, nalezy proces whbijania zakorczyé jego
kontynuowanie grozi uszkodzeniem trzonu pala.

Przy wymaganej rzednej projektowanej spodu pala, przed rozpoczeciem palowania
zasadniczego przeprowadza sie:

v’ szczegdtowa analize warunkdéw gruntowych oraz probe wbijania do prébnego
obcigzenia statycznego. W oparciu o wyniki préb i analiz, kierownik robodt
zadecyduje o:

v kolejnosci wbijania pali, oraz:



v’ potrzebie i sposobach wspomagania wbijania pali

Dla kazdego pala 2 m wbijania prowadzi sie kontrole wpeddéw lub zliczanie ilosci uderzen
mtota na 20 cm pograzenia pafta.

INFORMACJE OGOLNE:

Roboty palowe prowadzone sg przez kierownika robdt i zespoty robocze posiadajace
uprawnienia i doswiadczenie. Ze wzgledu na gabaryty kafaréw i ciezary instalowanych
elementédw roboty palowe nalezy zaliczy¢ do niebezpiecznych i wymagajgcych duzego
doswiadczenia zaréwno od robotnikow jak i oséb kierujacych robotami. Bezwzglednie
w trakcie robdt palowych nalezy przestrzegaé wszystkich zasad bezpieczenistwa i higieny
pracy. Teren prowadzenia robdét palowych powinien by¢ odpowiednio oznaczony
i zabezpieczony przed dostepem osdéb postronnych. W sktad zespotu realizujgcego roboty
palowe wchodzi kierownik robét palowych oraz obstuga kafara: operator i pomocnik.

ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYINE:

Zabezpieczane powierzchnie elementdw stalowych oczysci¢ do stopnia czystosci
powierzchni uzyskanej obrébka strumieniowoscierng. Chropowatosé powierzchni 35-75 Mm.
Przy zaprawkach przy montazu stopien czystosci St3 uzyskany obrébka reczno-mechaniczna.
Wszystkie zabezpieczenia powinny stanowi¢ warstwe podktadowa (malowanie natryskiem
na warsztacie) farbg epoksydowa do gruntowania gr. 2x100 Mm. Zaprawki po montazu
malowane pedzlem farbg jak wyzej lecz gr. 4x50 mm. Powitoke ochronngzewnetrzng
nalezy wykonaé (malowanie pedzlem) farbg nawierzchniowg poliuretanowg gr. 2x50 mm.

WARUNKI WYKONAWSTWA:

Wykonanie robdt winno odpowiadac ,,Warunkom technicznym wykonania i odbioru
robét budowlano-montazowych" tom |-IV Warszawa oraz odpowiednim normom
panstwowym.



1.7.2.3 INSTRUKCJA UKLADANIA ELEMENTOW Z WTORNEGO
TWORZYWA SZTUCZNEGO

UWAGA: Wykorzystany materiat powinien spetniaé
wymienione nizej warunki techniczne lub lepsze.

Materiat sktada sie z mieszanki tworzyw sztucznych, ktérej gtéwnymi elementami sg
polietylen (LDPE/HDPE) i polipropylen (PP).

Minimalne parametry techniczne materiatu powinny wynosic¢:

v' Wytrzymatosé na zginanie min. 10MPa

v' Modut sprezystosci przy zginaniu min. 500MPa

v" Odporno$¢ na uderzenia ciatem twardym przy energii uderzenia 15J, w temp.
-10C - brak uszkodzen

Nierozszczepialnos¢ (brak ryzyka skaleczenia sie drzazgami)
Brak przewodnosci elektrycznej

Brak koniecznosci konserwacji (nie butwieje)
Wodoodpornosé

Odpornos¢ na oleje, zasady, kwasy, tugi i stong wode
Odpornos¢ na mikroorganizmy

Nieszkodliwy dla srodowiska naturalnego
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Materiat z wtdérnych tworzyw sztucznych sktada sie z LDPE — PE — PP oraz 5% innych
tworzyw sztucznych, jednak bez PVC oraz technicznych tworzyw sztucznych, jak np. PET.
Struktura materiatu wyglgda nastepujgco: zewnatrz jest zawsze tworzywo sztuczne LDPE.
Jest to tworzywo sztuczne, ktore absolutnie nie poddaje sie rozktadowi, nie butwieje i jest
odporne na oleje, ttuszcze, kwasy, tug, sole oraz szkodniki. Nastepnie wystepuje powtoka
z tworzywa sztucznego PE, ktéry okresla wytrzymatos¢ na zginanie, a w srodku jest rdzen
z tworzywa sztucznego PP, ktdry nadaje materiatowi wytrzymatos¢ na sciskanie. Tworzywo
to jest z catkiem pozbawione metali ciezkich oraz nadaje sie do zastosowania w miejscach
gdzie wystepuje nawet woda pitna. Materiat ten jest odporny na wptywy atmosferyczne,
nie rysuje sie i nie odpryskuje, a takze jest antyposlizgowy w mokrym tak jak i w suchym
stanie. Materiat ten mozna obrabia wszelkimi mechanicznymi narzedziami. Narzedzia
te powinny jednak by¢ wyposazone w stop twardy, by utrzymaé odpowiednig zywotnosé.
Wazne jest, aby podczas obrébki tego materiatu unikac tarcia. Tarcie wytwarza ciepto,
ktére moze doprowadzi¢ tworzywo sztuczne do topnienia. To znaczy, iz wszystkie narzedzia
muszg mie¢ wystarczajgco szeroki wykrojnik. Tworzywa sztucznego nie nalezy taczy
gwozdzmi, gdyz pracuje i z czasem je obluzuje. Nie nalezy klei¢ tworzywa sztucznego,
gdyz nie ma na dzien dzisiejszy kleju, ktory by sie do tego nadawat. Malowanie farbg jest
mozliwe, aczkolwiek utrzymuje sie jednak tylko do catkowitego utwardzenia farby. Oznacza
to, iz po 3-5 latach farba odpryskuje, co nie wyklucza ponownego malowania. Pobieranie
ciepta przez oddziatywanie promieni stonecznych jest rowne oddziatywaniu i ocieplaniu
drewna. Bezbarwne szare tworzywo sztuczne jest odporne na promieniowanie UV.




W zwigzku z tym, iz wspotczynnik rozciggliwosci tworzywa sztucznego wynosi max. do 0,3%,
nalezy przy obrébce uwzgledniaé nastepujace zasady:

Zasadniczo wszystkie elementy tgczeniowe powinny by¢ przykrecane sitg reczng. Wymiar
@ Sruby powinien by¢ o 1-2mm wiekszy niz dla drewna. Gtebokos$¢ nawiercania dla $ruby
ponizej g5mm nie powinna by¢ mniejsza niz 30mm, od g6mm nie mniejsza niz 40mm, a od
@#8mm nie mniejsza niz 50mm. Zasadniczo nalezy uzywac srub A2. W obszarze wody stonej
nalezy uzywac Srub A4, by nie minimalizowa¢ jej zywotnosci. Przy ukfadaniu kfadek nalezy
uwzgledni co 5m, w osi podfuznej, szczeline dylatacyjng prostopadfa do tej osi. Jej wielko$é
jest uzalezniona od temperatury przy uktadaniu. (Réznica pomiedzy temperaturg uktadania
a linig 40°C wykaze szerokos¢ fugi) Np. gdy temperatura uktadania wynosi 20°C, nalezy
odczytaé szerokos¢ fugi na pionowej osi réwnej 8mm (przy dtugosci 6,0 m) — przy
temperaturze uktadania 0°C fuga powinna wynosi¢ 14mm. Przy ptaszczyznach wiekszych jak
6x6m, nalezy uwzgledni¢ na dwdéch przeciwlegle do siebie utozonych o 90° odcinkach jedna
fuge dylatacyjng. Przy ptaszczyznach wbudowanych np. pomiedzy murami, odlegto$é od
muru po obu przeciwlegtych stronach po % szerokosci dylatacji. Przy uzyciu wkretéw (do
drewna) od gémm nalezy nawierci¢ otwér o srednicy % uzytej Sruby. Wszystkie otwory
przejsciowe powinny by¢ o 10-15% wieksze niz Srednica Sruby. Przy skrecaniu srub lub
wkretéw z tbem szesciokatnym stosuje sie podktadki poszerzane.

Szczegoty techniczne montazu elementéw taczonych:
v' Potaczenie pal — belka oczepowa (poprzecznica)

v' Pret gwintowany ¢ 16 |=450mm
v' Wkrety do drewna ¢ 8x100mm z tbem stozkowym, stal nierdzewna
v Potaczenie belka oczepowa — legar
v" Katowniki 150x150x6,5
v' 4 wkrety 10x80mm z tbem 6-katnym na jeden katownik
llos¢
Lp. El
p ement (s2t)
Deska
L 3,5x13,5x36cm 20
2. | Zastrzat 20
Deska
3 min. 4 x 16 x 200 cm 80
Belka oczepowa
4. min. 8 x 23 x 300 cm 18
Legary
> min. 8 x 23 x 500 cm 18
Stupek
6. 10x 10x 150 cm 20
Deska ryflowana
/- min. 4 x 17 200 cm 117
3. Pale z tworzywa 5
h=0,23m
Pale stalowe
9. | h=6m 2
h=min.9m* 14




‘ *dtugos$¢ wg. badania warunkéw gruntowo-wodnych |

1.7.3 FONTANNA PLYWAIJACA

W ramach robdt w obrebie zbiornika wodnego planuje sie zamontowanie ptywajacej,
zlokalizowanej na osi centralnej pomostu w $rodkowej czesci zbiornika. Fontanna powinna
posiada¢ na wyposazeniu conajmniej 3 zmienne rodzaje dysz oraz conajmniej 2 zmienne
rodzaje os$wietlenia (LED badz halogenowe), filtry i inne elementy niezbedne
do prawidtowego funkcjonowania.

1.8 WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO

Projektowana inwestycja nie powoduje zagrozen w nastepujacych kategoriach:
v’ zanieczyszczanie wéd gruntowych;
v'emisji zanieczyszczen pytowych i ptynnych;
v' na opracowywanym terenie nie instaluje sie urzadzen, ktére mogg stanowi¢ zrédto
zanieczyszczen gazowych i pytowych;
v' wytwarzanie odpaddw statych — nie przewiduje sie powstawania znaczacych
ilosci odpaddow bytowych (wywdz nieczystosci na zasadach gminnych);

1.9 INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

1. Zakres rob6t w ramach realizacji projektu nalezy wykonac¢ nastepujace roboty:

v’ zatozy¢ skarpe kamienng zwirowg

faszynowanie pozostatych brzegdéw zbiornika wodnego

zatozy¢ kosze gabionowe w ramach umocnienia brzegdéw zbiornika wodnego
zbudowa¢ pomost widokowy z barierka
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zainstalowaé fontanne ptywajaca

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:

Na terenie przedmiotowych dziatek znajduje sie mnich oraz stupy elektryczne - ponad
to nie znajdujg sie zadne wieksze obiekty budowlane. Jest to teren zbiornika wodnego i
nabrzeza, porosniety drobng roslinnoscia.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki, ktére moga stwarzac¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Na dziatce objetej zakresem projektu nie wystepujg obiekty czy urzadzenia, ktére
mogtyby stwarzaé bezpos$rednie zagrozenie dla ludzi.



4. Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych.

W ramach realizacji projektu mozna spodziewad sie nastepujgcych zagrozen:

porazenia prgdem w wyniku uszkodzenia kabli energetycznych;

porazenia pragdem przy obstudze urzadzen elektrycznych (spawarka, szlifierka);
niebezpieczenstwo wynikajgce z obstugi mnicha;

przygniecenie palem stalowym;
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ulegniecia wypadkowi drogowemu, ze wzgledu na bezposrednie sgsiedztwo ulicy
Stawowej;

<

ulegniecia upadkowi z wysokosci, i wpadniecia do wody;

<

uderzenie przedmiotem spadajgcym z wysokosci;
v uszkodzenie ciala urzadzeniami tngcymi i szlifujgcymi;

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéow przed przystgpieniem do
realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych.

Roboty palowe prowadzone sg przez kierownika robét palowych i zespoty robocze
posiadajgce odpowiednie uprawnienia i doswiadczenie. Ze wzgledu na gabaryty kafaréw
i ciezary instalowanych elementéw roboty palowe nalezy zaliczy¢ do niebezpiecznych
i wymagajacych duzego doswiadczenia zaréwno od robotnikéw Jak | oséb kierujgcych
robotami. Bezwzglednie w trakcie robdt palowych nalezy przestrzegaé wszystkich zasad
bezpieczenstwa i higieny pracy. Teren prowadzenia robdt palowych powinien by¢
odpowiednio oznaczony i zabezpieczony przed dostepem osdb postronnych. W skfad zespotu
realizujgcego roboty palowe wchodzi kierownik robét palowych oraz obstuga kafara:
operator i pomocnik. Przed przystgpieniem do robdt szczegdlnie niebezpiecznych.
kazdorazowo zobowigzuje sie kierownika budowy do przeprowadzenia szkolenia
instruktazowego pracownikow.

6. Wskazanie Srodkéw technicznych i  organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegllnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng
i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii
i innych zagrozen.

Strefy szczegblnego zagrozenia zdrowia nie wystepujg. Kierownik budowy jest
zobowigzany w oparciu o powyzszg informacje do sporzadzenia planu bezpieczenistwa
i ochrony zdrowia na budowie przed jej rozpoczeciem. Dziatania podstawowe zapewniajgce
fundamenty bezpieczenstwa to:

v" wygrodzenie placu budowy;
v prawidtowe ustawienie kafaréw na odpowiednich fundamentach;
v' prawidtowe zasilanie w prad i wode;
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prawidtowe ustawienie rusztowan i stosowne ich zabezpieczenie;
zabezpieczenie pracownikéw pracujgcych na wysokosciach;
ochrona p.poz z hydrantéw ulicznych;

catodobowy dostep do telefonu.



3.1 DOKUMENTACIA FOTOGRAFICZNA

1. Widok na zbiornik wodny
od strony z ulicy Stawowe;j

3. Widok na staw i zabudowania
wztuz ulicy Stawowej



