PLANTASIS studio architektury 24-100 Putawy, Nieciecz 1b, tel. 725 070
krajobrazu Adam Dudzinski 282, e-mail: adamdznsk@gmail.com

PRZEDMIAR II

NAZWA INWESTYCJI:  REWITALIZACJA ZBIORNIKA WODNEGO
W MIEJSCOWOWSCI BARANOW - cze$é 2z2
ADRES INWESTYCJl:  BARANOW UL. RYNEK
NAZWA INWESTORA:  GMINA BARANOW
ADRES INWESTORA:  24-105 BARANOW UL. RYNEK 14

BRANZE: BUDOWLANA
SPORZADZIt. KALKULACJE:
DATA OPRACOWANIA: 05.2020

PRACE ziemne oraz porzadkowe - odmulenie zbiornika, remont pokrywy studzienki, rozbidrka piwnicy,
CHODNIK - powierzchnia nawierzchni do komunikacji pieszej ok. 615 m?. Obwad (krawezniki) ok. 435m -
Materiat, taki sam jak za Urzedem Gminy Baranéw (kostka zétta nie rézowa).

NAWIERZCHNIA UTWARDZONA z kraty betonowej (75 m?)

MALA ARCHITEKTURA - tawki 6 szt., kosze na smieci 6 szt., pergole 10 szt., tablica informacyjna

MUR OGRODZENIOWY z wbudowanymi donicami (70,8 m dig. x 2,8 m wys.)

NASADZENIA na powierzchni 1800 m? - 6 szt. drzew, 1855 szt. krzewow, 5760 szt. bylin i pnaczy.
Zatozenie taki kwietnej 340 m?
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Norma STANDARD 2 Wersja: 5.11.200.15 Nr seryjny: 4807 Uzytkownik: PL



Obmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [im.] Poszcz. | Razem
OBMIAR:
1 ZAGOSPODAROWANIE TERENU SKWERU
1.1 ODMULENIE ZBIORNIKA
1| KNR 2-01 | Roboty ziemne wyk.koparkami podsiebiernymi 0.60 m3w | m3
d.1.1]  0212-07 [ ziemi kat.l-lll uprzednio zmagazynowanej w hatdach z
transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
odl.do 1 km
1300*0,3 m3 390,000
RAZEM 390,000
2| KNR 2-01 | Wykonanie i konserwacja materacéw drewnianych pod m3
d.1.1] 0531-01 koparki przedsigbierne o pojemnosci tyzki do 0,6 m3
poz.1 m3 390,000
RAZEM 390,000
3| KNNR 1 Formowanie i zageszczanie nasypdw spycharkami m3
d.1.1] 0407-04 | gasienicowymi, wysoko$¢ ponad 3,0-10-m, grunt kategorii
I-1l, moc 75KM - uformowanie odktadu na rezerwie - bez
specjalnego zageszczenia (Sx0,25)
poz.1 m3 390,000
RAZEM 390,000
1.2 REMONT RRUDNI KANALIZACYJNEJ
4] KNR 2-31 [ Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.1.2| 1406-03
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
3 ROZBIORKA-PIWNICY
~§ KNR 4-04 | Rozebranie muréw i stupéw z cegly ponizej terenu na m3 //"
d.1.3]>.0101-04 | zaprawie cementowo-wapiennej vl
=y (8+3)*2*2+8*3%2)*0,25 m3 23,0000
. RAZEM|~ 23,000
6 “{.Dostawa piachu m3 e
d.1.3| analiza e
indywidualna
23 m3 | 23,000
N P RAZEM 23,000
7] KNNR 1 Zasypywanie wykepow ze skarpami z przerzutemna - 'm3
d.1.3] 0317-01 | odl.do 3 m z zageszczeniem ; kat.gr. I-llI -
poz.5 N\ B m3 23,000
B e RAZEM 23,000
8| KNR 2-01 | Zageszczenie nasypow ubijakanﬂ\m\ecﬂhaﬁicznymi; grunty | m3
d.1.3| 0236-02 | spoiste kat. lll-IV I i
poz.5 s m3 23,000
P RAZEM 23,000
9] KNR2-21 [ Oczyszczenie terenu.z resztek budowlanych,gruzini $mieci| m3
d.1.3] 0101-04 |- wywiezienie zapi€czyszczeri samochodami na odl.do-1.0
analiza km Wraz zkosztami utylizacji Ny e
indywidualna ~ N
poz.5~ m3 [~ 23,000
| .. RAZEM 23,000
10| KNR 2-21" | Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych,gruzu i $mieci| m3 N
d.1.3 0/1/04f05 - wywiezienie zanieczyszczen samochodami - dod.za
e dalsze 10 km
o poz.9 m3 23,000 RS
= e o RAZEM 23,000
14 NIWELACJA TERENU, (uporzadkowanie i usunigcie istniejgcej roslinnosci oraz wyréwnianie
okoliclini brzegowejwg. projektu)
11| KNR 2-01 | Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o m3
d.1.4] 0206-03 | poj.yzki 0.60 m3 w gr.kat.I-Il z transp.urobku
analiza samochod.samowytadowczymi (Wykonawca sam
indywidualna| skarkuluje odlegto$¢ i miejsce utylizacji grunytu)
(690 + 615 + 1800 + 1460) * 0,10 m3 456,500
RAZEM 456,500
1.5 Chodniki
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12| KNR 2-31 | Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni w m2
d.1.5| 0101-07 | gruncie kat.lll-IV gtebok. 20 cm
{bilans terenu}
615 m2 615,000
RAZEM 615,000
13] KNR 2-31 | Reczne profilowanie i zageszenie podtoza pod warstwy m2
d.1.5] 0103-02 | konstrukcyjne nawierz- chni
poz.12 m2 615,000
RAZEM 615,000
14| KNR 2-31 | Podbudowa betonowa z dylatacjg - grub.warstwy po m2
d.1.5| 0109-01 zageszczeniu 12 cm RM-5 MPa-10 cm
poz.12 m2 615,000
RAZEM 615,000
15| KNR 2-31 | Podbudowa betonowa z dylatacjg - za kazdy dalszy 1 cm | m2
d.1.5 0109-02 [ grub.warstwy po zageszczeniu
Krotno$¢ = 3
poz.12 m2 615,000
RAZEM 615,000
16/ KNR 2-31 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cmna | m2
d.1.5| 0511-02 | podsypce cementowo-piaskowej
poz.12 m2 615,000
RAZEM 615,000
17] KNR 2-31 | Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wym. 20x20 | m
d.1.5| 0401-01 cm w gruncie kat.|-ll
450 m 450,000
RAZEM 450,000
18] KNR 2-31 | tawy pod krawezniki betonowe z oporem B-15 m3
d.1.5| 0402-04
Detal3
poz.17 *0,15* 0,15 m3 10,125
RAZEM 10,125
19| KNR 2-31 | Obrzeza betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce m
d.1.5| 0407-02 | piaskowejz wyp.spoin piaskiem
poz.17 m 450,000
RAZEM 450,000
1.6 Parking
20| KNR 2-31 [ Wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni w gruncie m2
d.1.6| 0101-07 | kat.lll-IV gtebok. 20 cm
{bilans terenu}
25*5*6 m2 75,000
RAZEM 75,000
21 KNNR 1 Roboty ziemne reczne z transportem urobku samochodem | m3
d.1.6| 0301-02 [ na odlegto$¢ 1 km z wyt. na odkiadzie, grunt kategorii Il
poz.20 m3 75,000
RAZEM 75,000
22 KNNR6 | Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane m2
d.1.6] 0103-03 | mechanicznie w gruncie kat. Il pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni i wjazdow oraz poszerzenia
poz.20 m2 75,000
RAZEM 75,000
23] KNNR 6 | Warswa dolna podbudowy z kruszyw famanych gr. 15cm | m2
d.1.6| 0113-01 |0-31,5
poz.20 m2 75,000
RAZEM 75,000
24] KNNR 6 | Place i zatoki postojowe z ptyt drogowych betonowych m2
d.1.6] 0307-01 kwadratowych o grub. 8 cm
Plyta azurowa 60x40-
poz.20 m2 75,000
RAZEM 75,000
25 KNNR 6 Nawierzchnie z kostki rzedowej o wysokosci 14 cm na m2
d.1.6| 0302-01 podsypce cementowo-piaskowej- 65 szt
1 m2 1,000
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RAZEM 1,000
26| KNR 2-31 | Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wym. 35x35 | m
d.1.6| 0401-08 | cm w gruncie kat.lll- IV
20 m 20,000
RAZEM 20,000
27] KNR 2-31 | tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.1.6| 0402-04
poz.26 * 0,3 * 0,1 <10.1*0.35*0.1+10.1*0.15*0.2> m3 0,600
RAZEM 0,600
28 KNR 2-31 | Krawezniki betonowe wystajgce o wym. 15x30 cm na m
d.1.6| 0403-03 | podsypce cem.piaskowej szare lezgcy
poz.26 m 20,000
RAZEM 20,000
29[ KNR 2-01 [ Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiebiernymi o m3 /
d. 17| 0201-02 | poj.tyzki 0.15 m3 w gr.kat.lll z transp.urobku /
N\ samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km /
70,8*1,1%1,2 m3 93,456
RAZEM| / 93,456
30| KNR 2:01- | Reczne zasypywanie wykop6w ze skarpami w gruncie m3 A
d.1.7 0501-0\1\ kat.I-lll z przerzutem na odl.do 3 m
N.70,8*1,1*1,2-70*(0,25* 0,25 + 0,5 * 0,3) m3 78,581
N RAZEM 78,581
31| KNR 2-02 Pod%dy betonowe na podt.gruntowym z betonu B-10 m3 /
d.1.7[ 1101-01 '
70,8*0,1*0,6 m3 4,248
\ / RAZEM 4,248
32| KNR 2-02 | Izolacje z foli'i“‘QudowIanej gr.0,4mm - dwie warstwy y
d.1.7| 0616-02 e
70,8*0,5 \. /| m2 35,400
N, Fd RAZEM 35,400
33| KNR2-02 [ tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szer.do0.6m | m3
d.1.7] 0202-01 5\\ /
70,8*0,3%0,5 m3 10,620
s RAZEM 10,620
34| KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia\el\em.b/udynkéw i t
d.1.7] 0290-02 | budowli - prety zebrowane NS
70,8/0,3*1,05* 0,222/ 1000 7N t 0,055
X RAZEM 0,055
35| KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.bud)?nkéwi t
d.1.7[ 0290-02 | budowli - prety zebrowane \
70,8 * 4 * 0,888 /1000 4 N\ t 0,251
/ N\ RAZEM 0,251
36| KNR-W 2-02 | Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie m3
d.1.7| 0101-06 | cementowej P
70,8*1,1* 0,25/ \m3 19,470
P N RAZEM 19,470
37] KNR 2-02 | Izolacje p/rzéciwwilgociowe dwiema warstwami papy na m2
d.1.7[ 0604-01 lepiku na’gorgco taw fundament.murowanych z
wyrownaniem zaprawg
70,8 0,25 m2 \,17,700
/ RAZEM 17,700
38[ KNR 2-02 /| Izolacje przeciwwilgoc.powtokowe bitumiczne poziome - m2 \
d.1.7| 0602-07” | wyk.na zimno z lepiku asfalt.- pierwsza warstwa
/ 70,8*15*2 m2 212,400\
A RAZEM[ '\ 212,400
39 )(NR 2-02 | Izolacje przeciwwilgoc.powtokowe bitumiczne poziome - m2
d.1.7)/ 0602-08 | wyk.na zimno z lepiku asfalt.- druga i nast.warstwa
poz.38 m2 212,400
Fd RAZEM 212,40
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“40[-KNR 2-02- | Sciany budynkéw jednokond.o wys.do 4.5m z bloczkow m2 —
d.1.7| 0107-0700-gr19.cm tupanych jednostronnie szarych B
wycena | zuzycie bloczkéw--12,5 szt/m e s
indywidualna| R=2 s = =il
70,8*2 m2 [ 141,600
——— - — RAZEM|-—— 141,600
1.8 Zielen
41 KNR 2-21 | Sadzenie drzew i krzewdw starszych z brylg korzeniowg o | szt.
d.1.8] 0321-04 | ér. 1.2 m w gruncie kat.IV z zaprawg dotéw
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
42| KNR 2-21 | Opalikowanie drzew - 4 szt palikéw wys.do korony drzew m
d.1.8| 0603-05
analogia
6*4 m 24,000
RAZEM 24,000
431 KNR-2-21_| Sadzenie krzewow szt. _— —
d.1.8| 0303-01 e ) —t—

1855 o _|.szt. 1 855,000
T — RAZEM|—_1.855,000
" 441—KNR 2-21_| Posadzenie bylin szt.| e

d.1.8| 0414-08  — 1T

2115 = —_— szt. 2 115,000
T T RAZEM{——_2.115,000
[~ 45[-KNR-2-21_| Posadzenie pngczy szt. e

d.1.8| 0414-08 e ) i
3645 I S ) 3 645,000
- - RAZEM{—_3645,000
46| KNR 2-21 | Przekopanie gleby na gt.20cm na terenie ptaskim w m2
d.1.8] 0203-02 | gruncie kat.lV za- darnionym
{bilans terenu}
1800 m2 1 800,000
RAZEM 1800,000
““—47/~KNR 2-31 | Obrzeze trawnikowe na rabaty (tworzywo PE Mix wys. m —
d.1.8| 0407-05 | TOOmrigr-—3mm)___ —
analogia T — e
340 ___—— T, 340,000
PR === i RAZEM{——-340,000
48[ KNR 2-21 [ Reczne rozrzucenie ziemi zyznej lub kompostowej ha ha
d.1.8| 0213-01 | terenie ptaskim grub.warstwy 2 cm
{opis strona 14}
poz.46 / 10000 ha 0,180
RAZEM 0,180
49| KNR 2-21 | Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie m2
d.1.8| 0401-06 [ kat.IV z nawozeniem norma zuzycia traw wedtug
dokumentacji 0,3kg/m2 nawozu 1kg/m2
1460 m2 1460,000
RAZEM 1 460,000
50| KNR2-21 [ Wykonanie tAKI KWIETNEJ m2
d.1.8| 0401-06
analogia
340 m2 340,000
RAZEM 340,000
1.9 Wyposazenie
51 Dostawa i montaz tawki parkowej sztuk 8 o wym. szt
d.1.9] analiza 39*205cm wys.45cm kolor teak-
indywidualna
8 szt 8,000
RAZEM 8,000
52 Dostawa i montaz przy kazdej tawce Smietnika szt
d.1.9] analiza
indywidualna
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8 szt 8,000
RAZEM 8,000
53| KNR 2-21 | Dostawa i montaz tablicy informacyjnej z regulaminem szt
d.1.9] 0603-04 | placu zabaw - 1szt
analogia
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
54| KNR 2-21 | Stupy pergoli i trejazy drewniane z krawedziakéw m3
d.1.9] 0602-06 | osadzone na fundamentach
3*0,08*0,08*2*10 m3 0,384
RAZEM 0,384
55| KNR 2-31 | tawa pod Stupy pergoli betonowa m3
d.1.9] 0402-03
10*2*0,3*0,5<10.1*0.35*0.1+10.1*0.15*0.2> m3 3,000
RAZEM 3,000
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