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1.1 INWESTOR

GMINA BARANOW
ul. Rynek 14, 24-105 Barandw

1.2 ADRES INWESTYCJI

Numery dziatek:

- 2633/1
— 914/10
- 940

1.3 PODSTAWA OPRACOWANIA

— Umowa z Inwestorem;

— Uzgodnienia z Inwestorem;

— Mapa do celéw projektowych;
— Wizja lokalna;

1.4 PRZEDMIOT INWESTYCIJI

Niniejsze opracowanie stanowi tom drugi dokumentacji przedmiotem, ktérej jest budowa
przyjaznej mieszkancom przestrzeni rekreacyjno-wypoczynkowej w obrebie ,Stawu Strazackiego”, czyli
zbiornika wodnego przy ul. Stawowej w centrum miejscowosci Barandw. W ramach inwestycji planuje
sie modernizacje i demontaz obiektdw zdegradowanych; wyréwnanie terenu; wprowadzenie ciggéw
pieszych z kostki brukowej, wzdtuz ktérych zostat zaprojektowany uktad nasadzen zieleni ozdobnej;
budowa powierzchni utwardzonej w pdtnocnej czesci zatozenia dla okazjonalnego (np. serwisowego)
ruchu kotowego oraz drewnianych pergoli, porosnietych bujng roslinnoscig na tle muru ogrodzeniowego
z donicami w charakterze rytmicznej kompozycji.

1.5 ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA

Teren to otwarta przestrzen z prostokgtnym zbiornikiem wodnym w $rodku. Zbiornik ten jest
zasilany z wod gruntowych, a jego poziom moze by¢ kontrolowany przy uzyciu mnicha betonowego,
zlokalizowanego na s$rodku zachodniej linii brzegowej. Staw ma powierzchnie ~13 aréw i zdaje sie
wyptyca¢ na co wskazuje obecnosé glondw w wodzie oraz kepy bujnej roslinnosci strefy nadwodnej
(gtéwnie ekspansywnej Trzciny) — w tym sezonie, wiosng 2020 r. odnotowano wyjgtkowo (wg.
mieszkancow) historycznie niski poziom co uniemozliwia proces cyrkulacji wody, powodujgcego
samoczynne oczyszczanie, poprzez odptyw nagromadzonej wody. Cato$¢ terenu jest rdowna,
z niewielkimi wzniesieniami, z ogdlnym spadkiem w kierunku pétnocno-zachodnim. Teren porastajg
okazy gatunkow drzew lisciastych, a cata jego powierzchnia jest gesto zadarniona.

Granice po6tnocng stanowi ul. Stawowa, od wschodu przebiega ul. Rynek / Btotna, potudniowa
strona to budynki gospodarcze i garaze, z kolei na zachdd przypada otwarcie widokowe.



1.5.1

INWENTARYZACIJA STANU ISTNIEJACEGO

Teren porasta szereg wartosciowych okazéw drzew lisciastych, z czego 3 pierwsze egzemplarze

to typowy starodrzew. Wg. ustalen nie pochodzace z nasadzen planowych, raczej samosiejki. Na terenie

nie stwierdzono wystepowania gatunkdw chronionych, ani szczegdlnie wartosciowego siedliska

fitosocjologicznego. Nadziemna linia energetyczna, ktéra widnieje na mapie nie istnieje.
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Tab.1. Inwentaryzacja dendrologiczna
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miedzy rogiem zbiornika wodnego, a starq piwniczkq



1.6 OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH

1.6.1 PORZADKOWANIE TERENU
1.6.1.1 MODERNIZACJA | DEMONTAZ OBIEKTOW ISTNIEJACYCH

Zagospodarowanie nalezy zaczg¢ od przeprowadzenia porzgdkowania terenu. W tym celu nalezy
uprzatng¢ wszelkie obiekty, ktére beda kolidowaé z projektowanym uktadem tj. przeprowadzi¢
modernizacje zrujnowanej pokrywy studzienki kanalizacyjnej oraz zdemontowac starg piwniczke ziemna
o wymiarach 8m x 3m — powstaty dét zasypa¢ i wkomponowaé w naturalne uksztattowanie terenu.

1.6.1.2 PRACE ZIEMNE | RZEZBA TERENU

Po uporzadkowaniu nalezy wykonaé niwelacje terenu w celu uzupetnienia ubytku po starej
piwniczce oraz wyprofilowanie skarp i okolic zbiornika wodnego wg. projektu rabat. W kolejnym etapie
przeprowadzi¢ budowe nawierzchni, muru ogrodzeniowego, a nastepnie montaz pergoli oraz tawek
parkowych.

UWAGI:

v" Niwelacje w obrebie linii brzegowej nalezy wykonaé bez ingerencji w ksztatt i powierzchnie
stawu;

v" Projekt nie zmienia znaczaco uksztattowania terenu. Po wykonaniu wykopdw rzeibe terenu
nalezy dopasowaé¢ do ukfadu nawierzchni z zachowaniem istniejagcego spadku w kierunku
poétnocno-zachodnim, bez widocznych wzniesien i innych gwattownych réznic wysoko-$ciowych;

v" Przed przystgpieniem do robét ziemnych nalezy wykonaé przekopy kontrolne celem lokalizacji
istniejgcych sieci oraz innych (potencjalnych) urzadzen podziemnych, a takze zebrac
i zgromadzi¢ humus celem pdzniejszego wykorzystania;

v" Po zakonczeniu robdt budowlanych teren nalezy oczyscié z odpadéw budowlanych, dostosowac
niwelete terenu do rzednych wysokosciowych z zachowaniem wymaganych spadkéw terenu,
rozscieli¢ humus.

1.6.2 UKtAD NAWIERZCHNI
Projekt zaktada wprowadzenie dwdch typédw nawierzchni o réznym przeznaczeniu:
1.6.2.1 CIAGI PIESZE

Zaprojektowany uktad nawierzchni nawigzujgcy do istniejgcych ciggow komunikacyjnych
zlokalizowanych po drugiej stronie ulicy Rynek — za Urzedem Gminy. Ciemne alejki z obwddka
w kolorze z6ttym, o charakterze swobodnym umozliwiajg spacer po najciekawszych zakatkach zatozenia
oferujgc interesujgce otwarcia widokowe na poszczegdlne elementy aranzacji. Teren jest przyjazny dla
0s6b z ograniczeniami ruchu.

v’ Sciezki spacerowe wykonane z kostki brukowej, dwukolorowej nawigzujacej wzorem
do zatozenia w centrum miejscowosci Baranow - zielerica za Urzedem Gminy;



v’ Brak barier architektonicznych dla 0séb poruszajacych sie na wézkach inwalidzkich czy matek z
dziecmi - brak jakichkolwiek pochylni, a przewidziane krawezniki wystepujag na réwni
z terenem co sprawia, ze ten obszar staje sie tatwo dostepny.

Szerokosci uzytkowe nawierzchni w zaleznosci od miejsca wynosza:

alejka/chodnik 1,5m
wejscie na pomost 2m
placyk z kostki 10m x 10,8 m
grubos¢ nazwa warstwy
(cm)

6 | Kostka brukowa
4 | podsypka cementowo - piaskowa
15 | podbudowa betonowa z dylatacja
25 | 2 WARSTW KONSTRUKCYJNYCH
Tab. 2. Konstrukcja nawierzchni z kostki brukowej

Ogdtem planuje sie zbudowanie 615 m? nawierzchni tego typu.

1.6.2.2NAWIERZCHNA UTWARDZONA

Projektowany teren zyska nowa funkcjonalnos¢, z tego tytutu planuje sie zbudowanie placu
utwardzonego — prostopadle, przylegajaco do ul. Stawowej — z azurowych ptyt betonowych (kratka
betonowa) w potnocno-zachodniej czesci zatozenia. Konstrukcja nawierzchni opracowana jest w oparciu
0 rozwigzania wytrzymujgce obcigzenie ruchem kotowym samochodéw ciezarowych. Obrzeze
z lezgcych kraweznikdw betonowych, na podsypce cementowo-piaskowe;j.

grubosc nazwa warstwy
(cm)

Azurowa ptyta typu
kratka betonowa 30cm x 40cm x 8cm
5 | Podsypka cementowo - piaskowa
30 | Ttuczen, frakcja 32-45 mm
43 | 3 WARSTW KONSTRUKCYJNYCH
Tab.3. Konstrukcja nawierzchni z kraty betonowej

8

Ogdtem planuje sie 75 m? nawierzchni z kratki betonowej (ilo$¢ ptyt: ok. 65 sztuk)

Dtugosé¢ kraweznikow: 20 mb (ilo$¢ kraweznikdow: min. 20 sztuk)

1.6.2.3ZALECENIA DO REALIZACII

Przygotowanie podtoza:



Pierwszym etapem jest wytyczenie gbérnego poziomu nawierzchni, poprzez ustawienie
granicznych kotkdw, na ktdrych zaznacza sie poziom, na jakim ma znajdowac sie nawierzchnia. Przez
punkty zaznaczone na kotkach przecigga sie linke, ktéra stanowié bedzie granice wysokosci opornikow,
kostki lub ptyt brukowych.

W zaznaczonym obszarze usuwamy warstwe gruntu rodzimego, czyli robimy korytowanie na
gtebokos¢ w zaleznosci od rodzaju terenu, przewidywanego obcigzenia, typu podbudowy
i nawierzchni. Oczyszczamy wykop z wszelkich korzeni i niwelujemy grunt — wykonujemy docelowe
spadki, ktdre zapobiegng zastojom wody (spadek poprzeczny i podtuzny zazwyczaj od 0,5 -3 cm na 1m).
Na matych powierzchniach wystarczajgca bedzie dtuga, drewniana tata i poziomica — reczne
wyprofilowanie terenu, na wiekszych przestrzeniach potrzebny bedzie natomiast specjalistyczny sprzet
niwelator oraz np. spychacz, zgarniarka lub rowniarka. Jesli naturalng podbudowe stanowig grunty
stabonosne (np. plastyczne gliny, grunty humusowe z zawartoscig czesci organicznych, nalezy je usungé
az do warstwy wzglednie stabilnej, uwzgledniajgc rowniez poziomy wdd gruntowych w taki sposéb, aby
nie znajdowaty sie ponizej granicy przemarzania (woéwczas nalezy obnizy¢ ten poziom). Ten etap jest
rowniez momentem wyznaczenia biegu Sciezek, ich ksztattu i tukéw oraz montazu przewidzianych linii
drenazowych, jesli teren jest zbyt podmokty lub zbyt duzy by wykonaé odpowiednie spadki.

Nastepnie nalezy wyréwnac cate dno oraz zagesci¢ je (stosujgc pospotke lub gruby piasek —
grubos$¢ warstwy do 10 cm) i ubija¢ przy pomocy wibratora lub walca, pamietajagc o odpowiednim
wyprofilowaniu spadku poprzecznego 2-3%, spadku podtuinego 0,5% oraz przechytki na tukach
(w przypadku zaprojektowania drenazu, montujemy go w tym momencie zgodnie z technologig). Tak
przygotowane podtoze jest gotowe, by wykona¢ na nim jedng z najwazniejszych warstw — podbudowe.

Przygotowanie podbudowy:

Podbudowa stanowi warstwe nos$ng catej konstrukcji i najczesciej wykonywana jest z kruszywa
naturalnego lub tamanego — zwiru, ttucznia, grysu, zuzlu itp. Jej grubos¢, podobnie jak inne elementy
uzalezniona jest od przewidywanego obcigzenia. W przypadku miejsc narazonych na ruch samochodowy
powinna by¢ ona grubsza (20 - 40 cm) niz na szlakach pieszych (10 - 20 cm). Podbudowe tworzymy
rownomiernie, rozktadajgc kruszywo na utwardzonym gruncie, a nastepnie ubijamy je do uzyskania
odpowiedniego zageszczenia (w przypadku duzych fragmentéw terenu powinno to nastepowaé w kilku
etapach, by pozostawi¢ pomiedzy nimi jak najmniej szczelin). Grubos¢ tej warstwy przed zageszczeniem
powinna byc¢ o ok. 20% wieksza niz przewidywana w planie.

Czescig tej warstwy sg rowniez obramowania nawierzchni takie jak: krawezniki, obrzeia,
palisady itp. Dobdr brzegowania powinien byé uzalezniony od rodzaju obcigzen oraz oczekiwanego
efektu wizualnego catej nawierzchni. Ostatnia warstwg, poprzedzajgcg utozenie kostki lub ptyt
brukowych jest kilkucentymetrowa podsypka (3-5 cm). Jej zadaniem jest wyréwnanie podtoza oraz
zapewnienie dobrego osadzenia poszczegdlnych elementéw, dlatego tez tworzymy jg z przesianego
piasku lub w niektérych przypadkach piasku z cementem (szczegdlnie w miejscach narazonych na
kontakt z wodg, jak studzienki kanalizacyjne czy odptywy) i wygtadzamy przy pomocy faty, pamietajac by
jej nie zageszcza¢. Wyréwnana ptaszczyzna musi mie¢ te same nachylenia poprzeczne i podtuzne, co
pdzniejsza nawierzchnia z utozonej kostki lub ptyt brukowych. Na niej mozemy juz bezposrednio uktadac
wyroby, zwracajgc uwage, by utozona nawierzchnia wystawata kilka milimetréw ponad wyznaczony
podczas niwelowania poziom, gdyz ostateczne ubijanie wibratorem spowoduje lekkie osadzenie
podsypki (nalezy zwréci¢ uwage aby po ubiciu grubos¢ podsypki nie byta mniejsza niz 3 cm).



Uktadanie kostki brukowej:

Poszczegdlne elementy uktadamy tak, by nie naruszy¢ podsypki i zachowaé pomiedzy nimi
niewielkg fuge. Dla powierzchni chodnikéw powinna ona wynosi¢ 2-3 mm, a w wypadku nawierzchni
drogowych 3-4 mm. Znajdujace sie na kostce fabrycznie wykonane wypustki dystansowe nie zwalniajg
z obowigzku zachowania odpowiedniej wielkosci fugi. Jesli w projekcie przewidujemy wzory koliste
powinnismy je budowac od srodka do zewnatrz. Jezeli w wyznaczony obszar nie mieszczg sie cate kostki,
przyciete fragmenty staramy sie umieszczac blisko obrzezy, w najmniej widocznych miejscach.

UWAGI | WSKAZOWKI:

v" Nie wolno ukfadaé kostek zbyt sciéle, gdyz po utozeniu takich nawierzchni moze dochodzié
do odpryskiwania krawedzi. Wypetnienie spoin pomiedzy poszczegdlnymi kostkami umozliwia
ich wspodtprace, tworzac jednolitg nawierzchnie;

v' Zbyt $ciste utozenie kostek spowoduje, ze materiat fugujacy nie wypetni wtasciwie spoin;

v' Po utozeniu, caftg nawierzchnie nalezy wstepnie zafugowaé piaskiem (piasek do fugowania
powinien by¢ ptukany, suchy i o uziarnieniu od 0 do 2mm). Do fugowania nalezy zastosowac
szczotke — mozna tez zafugowac piaskiem z domieszkg cementu, by unikng¢ zarastania;

v Po wstepnym fugowaniu nalezy przej$¢ do ubicia nawierzchni w kierunku od brzegdw
do $rodka, najlepiej przy pomocy wibratora ptytowego wyposazonego w ptyte z tworzywa
sztucznego lub gumy (w ten sposéb uchronimy kostke przed zarysowaniami i uszkodzeniami
powierzchni licowej);

v" Po wykonaniu zageszczania nalezy ponownie uzupetni¢ spoiny piaskiem, do catkowitego ich
wypetnienia. W razie koniecznosci czynnosé te mozna powtdrzyé po kliku dniach. Wykonana
w ten sposéb nawierzchnia powinna by¢ rowna, jednolita i stabilna;

v" Ubijanie przeprowadza sie réwnomiernie na catej powierzchni, zawsze zaczynajac
od brzegdw i kierujac sie do srodka, a nastepnie wzdtuz, az do uzyskania docelowego poziomu
nawierzchni i stabilnosci wszystkich elementdw. W przypadku braku bocznych ograniczen
(kraweznikéw, obrzezy) podczas ubijania krawedzie boczne nalezy zabezpieczyé przed
osuwaniem. Zastosowanie nieptukanego piasku moze spowodowad trwate zanieczyszczenie
powierzchni. Przy tworzeniu szlakdw komunikacyjnych wytozonych ptytkami chodnikowymi
obowigzujg podobne zasady wykonania, jak przy budowaniu nawierzchni z kostki brukowej;

v" Do uzyskania wtasciwej gry koloréw uktadanej nawierzchni i dla wyeliminowania wielko-
powierzchniowych réznic odcieni koloru, kostke nalezy uktada¢ mieszajac jg z trzech réznych
palet.

1.6.3 ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU | MALEJ ARCHITEKTURY
1.6.3.1tAWKI PARKOWE

Projekt przewiduje montaz przez zakotwienie na trwate do podfoza 8szt. tawek parkowych
z oparciem wzdtuz chodnika, skierowanych w strone zbiornika wodnego (wg. rysunkéw - ARKUSZ 2).
Przy kazdej tawce zakotwi¢ w podtozu smietniczke z zadaszeniem, o pojemnosci min. 40l — kolor
drewnianych elementéw taki sam jak tawki.



Ryc. 2. Smietniczka nawigzujgca formq do catosci zatozenia — symbolizuje przetamane swobodnego
uktadu nawierzchni i linii nasadzen z surowq, architektoniczng konstrukcjq pomostu.

Ryc. 1. tawka parkowa nawiqzujgca formgq

do przestrzeni za Urzedem Gminy

1.6.3.1POMOST WIDOKOWY

W czesci graficznej projektu wystepuje odniesienie do pomostu widokowego, ktéry to zostat

opisany szerzej w czesci pierwszej tytutowego opracowania (2016r.). Konstrukcja zostata zatwierdzona
decyzjg: AB.6743.6.6.2018.KAKR

1.6.3.2MUR OGRODZENIOWY

Projekt zaktada budowe muru (tzw. 'mur chiiski') ze stupkami o tacznej dtugosci 70,8 m.b.

i wysokosci nieprzekraczajacej 2,2 m (2,08 m w najwyzszym punkcie) poczawszy od sciany istniejgcego

budynku w potudniowo-wschodniej czesci zatozenia, prowadzac konstrukcje réwnolegle wzdtuz

budynkéw gospodarczych w potudniowej czesci dziatki. Zabieg ten spowoduje fizyczne odseparowanie,

dzieki ktéoremu powstanie wyjatkowo atrakcyjne wnetrze ogrodowe, tworzgc malownicze tto dla catosci

kompozycji (wg. rysunku - ARKUSZ 3).

Lp Elementy muru przyblozona
’ ogrodzeniowego llos¢

Pustak konstrukcyjny

1. 39 x 19 x 24 cm 1750 szt.
Daszek betonowy

2. | dwuspadowy 210 szt.
25x50x6cm
Daszek betonowy

3. | dwuspadowy 23 szt.
44 x 44 8cm

4. | Fundament betonowy ok. 40 m3

Tab. 4. Elementy muru ogrodzeniowego
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1.6.3.2.1 ZALECENIA DO REALIZACII
Przygotowanie fundamentu:

Pod murami ogrodzeniowymi zawsze nalezy wykona¢ fundament ciagty. W zaleznosci od rodzaju
gruntu rodzimego i gtebokosci strefy przemarzania, fundament (min. 1m) powinien by¢ posadowiony
ponizej tej strefy. Podczas konstruowania fundamentu nalezy pamietaé o wykonaniu szczelin
dylatacyjnych. Uchronig one budowle przed negatywnymi skutkami nierdownomiernego osiadania
fundamentéw, zmian temperatury i wilgotnosci oraz nieréwnomiernego nastonecznienia. Odlegtosc¢
pomiedzy dylatacjami powinna wynosi¢ 10-12 m.

Fundament nalezy wprowadzi¢ kilka centymetréw ponad poziom terenu i utozy¢ na nim izolacje
pozioma, ktéra zapobiegnie kapilarnemu podcigganiu wody z gruntu. Zastosowanie poziomej izolacji
w znacznym stopniu obniza mozliwosci wystgpienia wykwitéw na murze lub stupkach ogrodzenia oraz
uszkodzern mrozowych. Najlepszym sposobem wykonania fundamentu jest podzielenie prac na dwa
etapy:

1. W pierwszym etapie nalezy wykona¢ wykop o szerokosci minimum 30 cm i gtebokosci 1,1m
(dostosowanej do strefy przemarzania), a nastepnie zala¢ go betonem klasy C16/20. Wysoko$¢
tej warstwy nalezy dostosowaé do powierzchni terenu wokdt muru, przy zatozeniu wymiaréw
tawy zelbetowej o wysokosci minimum 30cm.

2. Drugi etap rozpoczynamy po stwardnieniu wylanego betonu, co trwa ok. 24 godzin.
W pierwszej kolejnosci przygotowuje sie szalunki zasadniczej tawy zelbetowej. Wysokos¢ tawy
powinna wynosi¢ minimum 30 cm, szeroko$¢ zas nie powinna by¢ wieksza niz szerokos¢ muru
(19 cm).

W przygotowane szalunki nalezy wmontowaé zbrojenie podtuzne, zbrojenie poprzeczne stupkdéw oraz
zbrojenie posrednie przesta. Rozstaw pretdw zbrojenia poprzecznego nalezy zaplanowac tak, aby
zapewni¢ minimalne otulenie. Po doktadnym sprawdzeniu odlegtosci pomiedzy zbrojeniem poprzecznym
stupkdw i jego rozstawu w przekroju, catosé zalewa sie betonem klasy C20/25 o konsystencji plastycznej.

Budowa muru:

Przed rozpoczeciem budowy muru nalezy doktadnie sprawdzi¢ powierzchnie fawy. W przypadku
stwierdzenia nierdwnosci i odchylen od poziomu konieczne jest dokonanie korekty powierzchni poprzez
jej szlifowanie. W dalszej kolejnosci uktada sie izolacje poziomg (w formie np. docietych paskéw papy),
ktéra ma za zadanie zapobiega¢ kapilarnemu podcigganiu wody z gruntu. Dzieki temu uniknie sie
wykwitéw na murze lub stupach ogrodzenia.

Po utozeniu izolacji mozna przystapi¢ do montazu muru. Zaleca sie wstepne utozenie
i dopasowanie elementéw. Uktadanie blokéw rozpoczyna sie od narozy. Wigzania warstw blokéw
naroznych nalezy dopasowaé poprzez zeszlifowanie tamanych powierzchni w miejscach styku
powierzchni bocznych.

Kolejnym krokiem po utozeniu muru ,na sucho” jest demontaz wszystkich warstw oprocz
warstwy pierwszej, a nastepnie wypetnienie komor blokéw uprzednio przygotowanym betonem C20/25
p konsystencji wilgotnej/gesto plastycznej. Beton w komorach nalezy doktadnie rozprowadzi¢ i ubié.

Montaz ptyt przykrywajacych — daszkow:

Po zakonczeniu montazu muru nalezy odczeka¢ minimum dwa dni, ktére sg niezbedne do
wstepnego zwigzania betonu wypetniajgcego komory blokéw. Dopiero wéwczas mozna przystgpi¢ do
montazu ptyt przykrywajacych tzw. daszkdw.
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Ptyty stosuje sie w celu odprowadzenia wody opadowej, a tym samym zabezpieczenia konstrukcji muru
przed dostaniem sie wody do wnetrza komoér. W pierwszej kolejnosci ptyty nalezy dopasowad
i docigc (ptyty narozne przycina sie pod katem 45°). Tak przygotowane ptyty przykrywajgce montuje sie
do muru przy uzyciu kleju do glazury. Niezwykle istotne jest, aby szczeliny pomiedzy ptytami wypetnic¢
doktadnie silikonem, co zabezpieczy przed dostaniem sie wody do wnetrza komoér.

UWAGI

v" Nalezy pamietaé, ze brak prawidtowego uszczelnienia ptyt przykrywajacych w konsekwencji
moze doprowadzi¢ do pekania blokéw w okresie zimowym, podobnie jak brak odptywdw.

v" Impregnacje mozna stosowaé po okresie 1 miesigca od zakoriczenia budowy ogrodzenia.

Czyszczenie i konserwacja:

Wazing sprawg w pdzniejszym eksploatowaniu ogrodzenia betonowego jest jego impregnacja.
Zabieg taki ma na celu zabezpieczenie betonu przed przyjmowaniem wilgoci i brudu oraz sprawié, ze
fatwiejsze utrzymania ogrodzenia w czystosci.

Na rynku dostepnych jest wiele sSrodkéw do impregnacji. Zaleca sie powtoke ,, anty-graffiti”.

1.6.3.3PERGOLE

Pergola to konstrukcja przestrzenna, ktéra moze wystepowaé jako samodzielny akcent
lub stanowié¢ podpore dla roslinnosci pnacej. Projekt przewiduje instalacje poprzez zakotwiczenie
w podfozu na fundamencie 10 szt. pergoli — w kompozycji rytmicznej, lokalizacja: wzdtuz muru
ogrodzeniowego, miedzy donicami (wg. rysunkéw, ARKUSZ 3).

Wymiary konstrukcji: min. 2m x 1,3m x 0,9m

Ryc. 2. Pergola drewniana to idealna podpora
dla ozdobnych pngczy
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1.6.4 PROJEKTOWANA ZIELEN

Projektowana zieleh to swobodne pasy ozdobnej roslinnosci gtdwnie okrywowej, nawigzujacej
gatunkowo do przyrodniczego charakteru miejsca z elementami gatunkéw stosowanych do nasadzen
miejskich — dzieki czemu przewidziane kompozycje sg trwate, odporne i wymagajg minimum zabiegéw
pielegnacyjnych. Grupy zaaranzowano w sposdb, by petnity funkcje ozdobng o kazdej porze roku.

Dwa brzegi stawu zostaty obsadzone bylinami powigzanymi ze $rodowiskiem typowo wodnym
lub nadwodnym i jest to czeSciowo rosngca w wodzie Patka wodna, ktéra ma zdolnosci filtracyjno-
oczyszczajace, ktérg ze wzgledu na swojg ekspansywnos$é zaleca sie posadzic w poje-mnikach;
Krwawnica pospolita w odmianie ‘Robert’, gesty i widowiskowy ktos o miododajnych,rézowoczerwonych
kwiatach; obficie na z6tto kwitngca latem Tojes¢ kropkowana oraz bardzo pospolita w Polsce zwtaszcza
na zyznych i podmoktych tgkach Wigzowka btotna — roslina o kwiatach biatych i uznawanych
za lecznicze, z ktérych mozna zrobi¢ napar lub nalewke. Catos¢ kompozycji zamyka waski pas z Trzcinnika
ostrokwiatowego w odmianie ‘Karl Foerster’ — to jedna z najtadniejszych odmian wsrdd tej ozdobnej
trawy, ktéra w czasie kwitnienia osigga wysokosé¢ nawet do 1,8 m i tworzy ktosy barwie brgzowo-
czerwonej, ktére doskonale komponujg sie z intensywng zielenig lisci.

Wzdtuz ciggédw komunikacyjnych zastosowana roslinnos¢ w wiekszosci tworzy kompozycje
planowe, tzn. takie, w ktérej kazda kolejna rosélina/grupa stanowi tto na tej, usytuowanej przed nia.
Ze wzgledu na wystepowanie réznych osi powigzan widokowych, spacerujgc po alejkach te same pasy
moga stanowi¢ odmienng kompozycje i by¢ wyeksponowane w zaleznosci od swojej wysokosc
i punktu, z ktérego sg obserwowane. Przy pierwszym wejsciu zaczynajac od strony lewej, jako pierwsza
posadzono Réze okrywowq w odmianie ‘Marathon’, ktéra ze wzgledu swéj kompaktowy pokrdj i obficie
wystepujace rézowo-czerwone kwiaty stanowi idealng okrywe, ktdra petni role wizytdwki zachecajacej
do eksploracji wnetrza zatozenia; nastepnie wystepuje rzad Hortensji bukietowej w odmianie ‘Pinky
Winky’, ten niesamowicie atrakcyjny krzew o pokroju zwartym, szczegdlnie ozdobny w fazie kwitnienia
ze wzgledu na dwukolorowe, rézowo-biate kwiaty bedzie potegowat efekt przykuwania uwagi; tuz za nig
wystepuje grupa Forsycji posredniej w ciekawej odmianie ‘Maluch’, ktéra kwitnie obficie na
jaskrawozdtto wczesng wiosng, zanim zawigze swoje pierwsze liscie —ta odmiana ze wzgledu na swoje
kompaktowe rozmiary docelowe (do 1,2m) jest o tyle ciekawa, ze nie wymaga regularnego formowania,
przez skracanie wyniesionych peddéw, jak ma sie to w przypadku innych dostepnych odmian.
Tuz za forsycjg wystepuje pas zimozielonego Jafowca sabiriskiego w ptozgcej odmianie ‘Tamariscifolia’ —
zostat przewidziany tak, by stanowié¢ okrywe dla istniejgcej, zaokraglonej skarpy. Za jatowcem, pod
korong Jesiona wprowadzona zostata powierzchnia w ksztatcie kropli wody z Bluszczu pospolitego
w odmianie ‘Profesor Seneta’ o pstrych (zielonobiatych), ozdobnych nawet zimg lisciach — to pnacze nie
bez powodu zostato zastosowane w miejscach wystepowania duzych drzew. Ze wzgledu na wiasciwosci
czepne z czasem wspina sie po pniu, co stanowi bardzo dekoracyjny akcent pozadany w terenach zieleni.
Po prawej stronie natomiast wystepuje potaé réznogatunkowej tgki kwietnej, ktéra zostata opisana
w podrozdziale dalej.

Kwadratowy plac ze wklesnietym zaokraglonym rogiem w potudniowo-zachodniej czesci
zatozenia, to miejsce szczegdlnie wazine i wyjatkowe. Zastosowano tam bezposrednio przy tawkach
nasadzenia Funkii w odmianie ‘Fragrant Bouquet’ — byliny o efektownych, duzych sercowatych lisciach w
kolorze jasnozielonym z z6ttym obrzezeniem i dtugich, biatych i pachngcych kwiatostanach; tuz za nig tto
z rzedu Derenia swidwy w szczegdlnie dekoracyjnej odmianie ‘Winter Beauty’ ze wzgledu na intensywnie
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czerwone pedy zimg. Krzew ten nieformowany osigga wysokos$¢ do 2,5m dzieki czemu tworzy swoiste
wnetrze ogrodowe zachecajgce odwiedzajgcych do spoczynku na jednej z dwdch zlokalizowanych na
krawedziach tawek. Tto z dereni nie zaburza powigzan widokowych z resztg zatozenia — raczej ostaniaja
plecy, stanowi zastone dla skrzynki elektrycznej, sgsiadujgcych dziatek i budynkdéw gospodarczych. Catosé
kompozycji wzbogacona zostata o drzewa dajace cien w upalne dni takie jak dwie sztuki Brzozy
brodawkowatej w malowniczej odmianie ‘Tristis’, o pokroju zwartym-kolumnowym i zwisajgcych
gatgzkach oraz Olszy czarnej w odmianie ‘Aurea’, ktéra ze wzgledu na swdj niewielki rozmiar,
stozkowaty, gesty i ugateziony od samej ziemi pokrdj oraz zéttym ubarwieniu lisci, kontrastuje i dopetnia
kompozycje bylin oraz krzewdw.

Wychodzac z placu, udajac sie w strone pomostu mijamy dywan z Bluszczu, Rézy okrywowej
i kolejng kwietng take, zas po stronie lewej mijamy kompozycje z Jatowca sabinskiego i Forsycji
posredniej, a nastepnie fawke z dwoma Hortensjami za oparciem, gdzie swdj poczatek znajduje zwarty
i swobodnie przebiegajgcy cigg Wierzby catolistnej ‘Hakuro-nishiki’ w formie silnie rosngcego krzewu
o pokroju kulistym, ktory posiada tréjkolorowe wybarwienie lisci (najstarsze zielone,
za$ mtodsze biatordzowe), co daje spektakularny efekt kolorystyczny. Wierzba stanowi tto dla catosci
zatozenia i wodnego zbiornika. Taki uktad biegnie wzdtuz chodnika rozszerzajgc sie w potowie drogi
miedzy pomostem, a ulica by stworzyé przestrzen na egzemplarz soliterowy Olszy, a konczy
sie Hortensjq.

Okolica powierzchni utwardzonej z azurowej kratki betonowej wzbogacona zostata o prostg
kompozycje okrywowgq nie zaburzajgcg widoku na meritum zatozenia, w sktad ktérej wchodzi drzewo
Brzoza brodawkowata, pod ktorg scieli sie Bluszcz w formie tréjkata o krawedziach obtych, pas niskiej
Forsycji i okrywowej, dtugo i obficie kwitngcej rézy ‘Marathon’.

W miejscu wystepowania muru ogrodzeniowego zastosowano na pierwszym planie okrywe
z Jatowca oraz Bluszczu, rytmicznie wystepujgce donice obsadzono cieniolubng Funkig, gdzie po bokach
symetrycznie wystepujg akcenty z Trzcinnika, za$ przy kazdej z pergoli zaprojektowano po dwa
egzemplarze Glicynii chiriskiej w odmianie ‘Prolific’ — pngcza o pierzastych lisciach, zwisajgcych gronach
liliowo fioletowych zageszczonych kwiatéw, rozwijajacych sie tuz przed zawigzaniem lisci. Cato$¢ zostata
przewidziana w prosty sposob, by stanowi¢ tfo a nie dominante.

Zaprojektowana zielen to uktad ztozony z gatunkédw popularnych i tatwo dostepnych
w sprzedazy, adaptacyjnych — o niskich wymaganiach siedliskowych, tatwych w uprawie i najbardziej
optymalnym stosunku waloréw ozdobnych do funkcjonalnosci. Roslinnos¢ skomponowana zostata tak,
by tworzyta niepowtarzalne i wyjgtkowe miejsca oraz ogrodowe wnetrza, a jednoczesnie tworzyfa
spojny i komplementarny obraz z kazdym elementem. Bujne potacie roslinnosci nie tylko sg atrakcja
i ozdoba, ale tez petni rdéine funkcje: pozytywnie wptywajg na jakos¢ powietrza, pochtaniajgc
zanieczyszczenia gazowe, czastki state (np. pyt, popidt), obniza lokalng temperature i tworzy swoisty
mikroklimat, dzieki czemu gleba zatrzymuje wilgo¢ — co stanowi atut w dobie zmian klimatycznych, ktére
obserwuje sie na przestrzeni ostatnich kilku lat. Ponad to, roslinnos¢ wykazuje silne dziatanie
antydepresyjne, uspokajajgce, a przebywanie wsréd natury zwieksza kreatywnos¢, produktywnosé,
redukuje lek i przyspiesza powrdt do zdrowia chorych po zabiegach medycznych (Ulrich, 1984).
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1.6.4.1DOBOR GATUNKOWY

DRZEWA:
., rozstawa | ilos¢ | docelowe L.
l.p nazwa polska nazwa taciriska wiasciwosci
[em] sztuk | rozm. [m]
wg. do 12 efektowny jasny
1 | Olszaczarna ‘Aurea’ Alnus incana ‘Aurea’ -g 3 T
projektu do8 & akcent - odporna
Brzoza brodawkowata wg. do 20 zwisajgce gatazki
2 o Betula pendula ‘Tristis’ -g 3 T
‘Tristis’ projektu do 10 <> | wolnorosnaca
KRZEWY:
» rozstawa | ilos¢ | docelowe wiasciwosci
l.p nazwa polska nazwa taciniska
[em] sztuk | rozm. [m] | charakterystyka
3 Deren Swidwa Cornus sanguinea 130 29 do 2,5 1 | dekor. czerwone
'Winter Beauty’ 'Winter Beauty' do2 < pedy zima
Wierzba catolistna Salix integra do3 forma krzewiasta
4 . . 150 23 kw.1II-IV, ozdobne
‘Hakuro nishiki’ ‘Hakuro nishiki’ do 2,5 .
3-barwne liscie
Forsycja posrednia Forsythia x intermedia 5 do 1,2 1 | kw. obfite zétte IV
5 2-3/m 505 S
‘Maluch’ ‘Maluch’ ok 0,8 <> | niska i praktyczna
6 Hortensja bukietowa Hydrangea paniculata 100 18 do 1,51 |kw.rézowe VII-X
‘Pinky Winky’ ‘Pinky Winky’ ok 1,2 ¢> | b.efektowna
Réza okrywowa ok 0,7 kwiaty rézowo-
7 y Rosa ‘Marathon’ 4-5/m? 750 T
‘Marathon’ ok 0,5 <> | czerwone VI-X
Jatowiec sabinski Juniperus Sabina 5 do 0,3 P |zimoziel. okrywa
8 |, . 2-3/m 530 ) .
Tamariscifolia Tamariscifolia do 1,5 &> | hiewymagajacy
BYLINY | PNACZA:
. rozstawa | ilos¢ | docelowe L. .
l.p nazwa polska nazwa taciriska wiasciwosci
[em] sztuk | rozm. [m]
40 do1,7 M kwitnie VI-VIII
9 | Patka waskolistna Typha angustifolia 415
7szt/m?2 do 0,5 <> | oczyszcza wode
Trzcinnik ostrokwiatowy | Calamagrostis acutifora 5 do 1,8 1 |trawa ozdobna
10 2-3/m 275 . .
'Karl Foerster' 'Karl Foerster' 0k 0,6 <> | pokrdj wyniosty
Krwawnica pospolita 30 kw.réz - .
11 posP Lythrum salicaria ‘Robert’ 370 |oko0,7 M W rozovs./o cze.rw
‘Robert’ 12szt/m? VII-VIII miododajna
30
12 | Tojes¢ kropkowana Lysimachia punctata 560 |do0,8 1 |kw.zotte VI-VIII
12szt/m?
kw. biate VII-VIII
13 | Wigzéwka btotna Filipendula ulmaria 7szt/m? 190 |oko,6 1 W . e .
roslina lecznicza
Funkia ‘Fragrant , , 40 kw. biate VII pach.
14 Hosta ‘Fragrant Bouguet 305 |okO,6 1 L
Bouguet’ 7szt/m? efektowne liscie
wg. bfite i h
15 | Glicynia chinska ‘Prolific’ | Wisteria sinensis ‘Prolific’ .g 20 |do8 1M 0, te tpac '?qce
projektu fioletowe kwiaty
15 Bluszcz pospolity f—/edera helix ’ 30 | 3625 | do20 1 zirrllozielone pracze
‘Profesor Seneta’ Profesor Seneta 12szt/m skorzaste pstre liscie

Tab.5. Projektowana szata roslinna — ewentualne odstepstwa, zamienniki uzgodnic z projektantem.
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1.6.4.2tAKA KWIETNA

W miejscach wystepowania weztéw komunikacyjnych, planuje sie zatozenie taki kwietnej. Takie
rozwigzanie rozluzni kompozycje ogrodowag o naturalny element aranzacyjny. Projektowana tgka
kwietna to mieszanka wieloletnich dzikich kwiatéw i popularnych jednorocznych kwiatéw polnych, ktére
sprawig, ze zakwitnie juz pierwszego roku od wysiewu.

Nazwa polska Nazwa faciriska
Babka lancetowata Plantago lanceolata
Bniec biaty Silene latifolia ssp. alba
Bniec czerwony Silene dioica
Brodawnik zwyczajny Leontodon hispidus
Bukwica zwyczajna Betonica officinalis
Chaber btawatek Centaurea cyanus
Chaber tgkowy Centaurea jacea
Cieciorka pstra Securigera varia
Cykoria podréznik Cichorium intybus
Czarcikes fakowy Succisa pratensis
Dziurawiec zwyczajny Hypericum perforatum
Dzwonek rozpierzchty Campanula patula
Farbownik lekarski Anchusa officinalis
Firletka poszarpana Lychnis flos-cuculi
Jaskier ostry Ranunculus acris
Kakol polny Agrostemma githago
Kminek zwyczajny Carum carvi
Komonica zwyczajna Lotus corniculatus
Koniczyna tgkowa Trifolium pratense
Kozibréd tgkowy Tragopogon pratensis
Krwawnica pospolita Lythrum salicaria
Krwawnik pospolity Achillea millefolium
Krwiscigg mniejszy Sanguisorba minor
Lepnica rozdeta Silene vulgaris
Lucerna nerkowata Medicago lupulina
Mak polny Papaver rhoeas
Marchew zwyczajna Daucus carota
Przytulia biata Galium album
Przytulia wtasciwa Galium verum

Rzepik pospolity Agrimonia eupatoria
Szatwia fakowa Salvia pratensis

Slaz dziki Malva silvestris
Swierzbnica polna Knautia arvensis
Wyka ptasia Vicia cracca

Ztocien zwyczajny Leucanthemum vulgare
Pepawa dwuletnia Crepis biennis
Przetacznik dtugolistny Veronica maritima

Tab. 6. Sktad mieszanki fqgki kwietnej — 100% kwiaty
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Jest to najbardziej charakterystyczna dla naszego regionu geograficznego mieszanka
przeznaczona na gleby przecietne do gliniastych, na stanowiska stoneczne do pét-cienistych.

taczna powierzchnia zagospodarowania tgka kwietng: 340 m?
1.6.4.3ZALECENIA DO REALIZACII
SADZENIE DRZEW | KRZEWOW

Przygotowanie podtoza: Przed przystgpieniem do wykonywania nasadzen roslinnych glebe
nalezy przygotowacd i uprawié poprzez stworzenie odpowiednie] jej struktury i dostarczenie materiatu
organicznego. Dla nasadzen pojedynczych doty do potowy zaprawi¢ odpowiednig ziemig ogrodnicza.
Nalezy dazy¢ do tego aby ziemia w pojemniku, ziemia w dole i w otoczeniu drzewa miaty zblizong
strukture.

Terminy sadzenia: Przy wybieraniu pory sadzenia drzew nalezy zwrdéci¢ uwage na sprzyjajace
warunki atmosferyczne takie jak: umiarkowana temperatura powietrza i gleby, ocienienie, dostateczna
wilgotnos¢ powietrza, pogoda bezwietrzna. Niedopuszczalne jest sadzenie drzew i krzewdéw w czasie
silnych przymrozkéw lub w zamarznietg ziemie. Ustalajac pore sadzenia nalezy stosowac sie do zasad
sztuki ogrodnicze;j.

Dobdr materiatu roslinnego: Sadzi¢ rosliny z brytg korzeniowa, z pojemnikédw. Materiat roslinny
powinien spetniaé nastepujace kryteria:

v" materiaf roslinny powinien byé dobrze uksztattowany, posiada¢ odpowiedni pokrdéj i odpowiadac
okreslonym standardom jakosciowym

v posiadaé silny, prosty, pojedynczy, zwezajacy sie ku gérze przewodnik

v' system korzeniowy powinien by¢ dobrze wyksztatcony, nie uszkodzony, zdrowy, odpowiedni dla
danego gatunku, odmiany i wieku rosliny

v bryta korzeniowa powinna by¢ silnie przero$nieta (nalezy zwréci¢ uwage czy rosnace korzenie
nie opasujg bryty korzeniowej) i uprawiana w pojemnikach o pojemnosci proporcjonalnej
do wielkosci rosliny

v rosliny nie powinny byé uszkodzone mechanicznie i nie powinny zawieraé plam,

v"obftamanych i usychajacych gatgzek;

v" roéliny powinny pozostawac zdrowe bez $ladéw zerowania szkodnikdw;

v lidcie nie powinny byé zwiedniete, zwijajace sie - powinny byé natomiast zabarwione wtasciwie

dla danego gatunku, bez plamek i nienormalnych odbarwien czy anomalii.

Technika sadzenia: Jezeli bryty roslin ulegty podczas transportu przesuszeniu, nalezy je na kilka
godzin przed sadzeniem silnie spryskaé lub zanurzyé do wody. Zanurzenie nie powinno jednak
spowodowac rozptyniecia sie bryty. Podczas przenoszenia roslin nalezy chwyta¢ za pojemnik.

Miejsce sadzenia nalezy starannie przygotowac. W tym celu trzeba wykopaé dét o srednicy
co najmniej dwa razy wiekszej niz Srednica pojemnika w ktérym uprawiana byta roslina. Jego Sciany nie
powinny by¢ gtadkie (zwtaszcza gdy gleba jest ciezka gliniasta), nalezy ponacinac je topatg. Na dnie dotu
nalezy zatozy¢ drenaz grubosci 45cm z drobnych kamieni, zwiru (mozna z niego zrezygnowac tylko jesli
gleba jest lekka i ma przepuszczalne podglebie). Doty nalezy wykonac¢ bezposrednio przed dostarczeniem
roslin na miejsce budowy. Przed posadzeniem drzewa nalezy doty do potowy wypetni¢ wodg. Drzewa
i krzewy sadzi¢ tak gteboko, jak rosty w pojemniku. W celu zabezpieczenia przed nadmiernym
osiadaniem drzew z ciezkg bryta korzeniowg nalezy posadzi¢ j3 na nienaruszonej glebie rodzimej
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(o ile nie wykonujemy drenazu). Wolng przestrzen w dole wypetni¢ ziemig ogrodniczg zmieszang
z ziemig miejscowa. Do zasypywania korzeni nalezy uzywaé ziemi sypkiej, ktdra fatwiej wypetnia
przestrzenie miedzy nimi. Po napetnieniu okoto potowy dotu nalezy ziemie lekko udeptaé Po catkowitym
napetnieniu dotu ziemie ponownie udeptaé a powierzchnie ziemi wokoét drzew i krzewdéw uformowad
w miske o $rednicy réwnej Srednicy dotu, nastepnie obficie podla¢. Powierzchnie miski przykryé warstwg
odkwaszonego torfu ogrodniczego. Paliki przy drzewach form piennych nalezy wbi¢ w dno dofka,
drzewka wigzac przeznaczonymi do tego celu wiezadtami o szerokosci ok. 5cm w sposéb luzny, paliki
powinny konczy¢ sie pod koronami drzew. Nalezy stosowac po trzy paliki dla jednego drzewa. Przy
sadzeniu nalezy zwrécic¢ szczegdlng uwage na nienaruszenie systemu korzeniowego istniejgcych drzew.
W przypadku dosadzania krzewdw do istniejgcych grup nalezy sadzié rosliny podobnej wysokosci, w
takiej samej rozstawie w jakiej sadzone byty istniejgce krzewy. Przy dosadzaniu drzew i krzewdéw do
istniejgcych grup nalezy zapewni¢ nowym roslinom przestrzen przez ewentualng redukcje zasiegu koron
istniejgcych roslin.

SADZENIE BYLIN | PNACZY:
Przygotowanie podtoza: Przygotowanie podtoza dla bylin i pnaczy jak dla krzewdw.

Termin sadzenia: Pnacza uprawiane w pojemnikach mozna sadzi¢ przez caty sezon wegetacji
(czyli od kwietnia do potowy listopada) z wyjatkiem okreséw upatéw i przymrozkéw. Niedopuszczalne
jest sadzenie pnaczy w zamarznietg glebe.

Dobdr materiatu roslinnego: Kupowac nalezy rosliny uprawiane w pojemnikach (doniczkach),
z silnie rozwinietym systemem korzeniowym, rozkrzewione u podstawy z minimum 2-3 pedami. Pedy
u podstawy powinny by¢é zdrewniate. Pngcza powinny by¢ przywigzane do tyczek, najlepiej
bambusowych, zdrowe (bez oznak uszkodzonych peddéw czy lisci).

Technika sadzenia: Sadzi¢ tylko rosliny uprawiane w pojemnikach. Technika sadzenia jak dla
drzew i krzewdw.Ziemie dookota posadzonej rosliny nalezy wysciétkowaé. Rosliny powinno sie podlewaé
w miare potrzeby, aby nie dopusci¢ do przesychania podtoza, najlepiej duzymi porcjami wody.

ZAKtADANIE £tAKI KWIETNEJ:

1.Gleby pod take nie nawozimy, w naturze zastosowane gatunki rosng w glebie nawet ubogiej
w préchnice. Wysiew zaleca sie przeprowadzi¢ wczesna wiosna (marzec-maj).

2. tgke najtatwiej zatozy¢ jest na terenie pozbawionym roslinnosci i odchwaszczonym. Teren
mozna zaorac i zbronowaé lub przygotowac recznie przekopujgc topatg i motyka. Glebe dobrze jest
starannie rozdrobni¢, w celu zapewnienia dobrych warunkéw do kietkowania nasion.

3. Gatunki fgki kwietnej majg réznorodne wymagania co do kietkowania — jedne kietkujg szybko
bez spoczynku, inne wymagajg nizszej lub wyzszej temperatury, a 1-2 gatunki z tej mieszanki musza
przejs¢ okres spoczynku w zimnej i wilgotnej glebie. Dlatego kietkowanie taki jest nieréwnomierne, cho¢
wiekszo$¢ nasion kietkuje po kilku tygodniach bez koniecznosci stosowania zabiegéw stratyfikacji.

4. Do wysiewu najlepiej zmiesza¢ nasiona z trocinami lub piaskiem (jedno wiaderko na 10-200
graméw nasion) aby zapewni¢ rownomierno$¢ obsiewu. Wysiane nasiona nie powinny by¢ przykryte
glebg (niektére wymagajg do kietkowania sSwiatta), glebe nalezy ubi¢ mechanicznie przez watowanie,
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aby nasiona miaty kontakt gleba. Przez pierwsze kilka tygodni gleba powinna by¢ wilgotna — umozliwia
to kietkowanie, inaczej nasiona pozostang w spoczynku.

5. W pierwszym roku dobrze jest tgke skosi¢ jeden lub dwa razy, na najwyzszym potozeniu
kosiarki (5-10 cm), ograniczy to wystepowanie chwastéw, zapewniajgc wieksze szanse przetrwania
poszczegdlnym gatunkom. Wiekszos¢ gatunkdw z tej mieszanki to dtugowieczne byliny potrzebujace
kilku lat do petnego rozrosniecia sie.

1.6.4.4 ZALECENIA PIELEGNACYJNE

Pielegnacjg nalezy objg¢ wszystkie nowo zatozone elementy, a rzeczowy zakres robét obejmuje
standardowe prace ogrodnicze, pielenie, podlewanie (co najmniej raz w tygodniu, a w okresach suchych
co najmniej co 2gi dzien) oraz ciecia formujace krzewdw i zywoptotdw. Pracami pielegnacyjnymi nalezy
objgé projektowane elementy zieleni przez okres minimum 2 lat od posadzenia.

UWAGA: Wszystkie dziatania pielegnacyjne, ksztattujgce zielen powinna wykonywad
wyspecjalizowana firma.

v" Monitorowanie wilgotnosci gleby i utrzymywanie jej na odpowiednim poziomie, unikajac
podlewania w okresach najwiekszego nastonecznienia (optymalnie rosliny nalezy podlewac
wieczorem lub wczesnie rano);

Usuwanie chwastow w razie ich wystgpienia;

Zwalczanie szkodnikdw i chordb w razie ich wystgpienia;

Usuwanie peddw obumartych, uszkodzonych, badz porazonych przez choroby lub szkodniki;

AR NI

Wymiana obumartych roslin na nowe egzemplarze (jednakowe pod katem gatunku, wielkosci i
formy);

<\

Uzupetnianie ubytkéw w Scidtce (zrebkdw/zwiru);

v' Monitorowanie stanu palikéw stabilizujgcych drzewa i w razie potrzeby naprawa ich, a takze
monitorowanie czy tasma stabilizacyjna nie obciera lub nie wrasta w pnie drzew;

v" Krzewy przeprowadzaé regularne ciecia formujgce, minimum 1 raz w roku (od wiosny, kiedy
przestanie wystepowac ryzyko nocnych przymrozkéw do pierwszej potowy sierpnia);

v' Trzcinnik po zimie przycigé przy samej ziemi na poczatku sezonu wegetacyjnego, co umozliwi
prawidtowy rozwdj i wypuszczenie mtodych pedéw;

v’ Byliny po przekwitnieniu przyciete zakwitng ponownie.

Deren swidwa ‘Winter Beauty’

Krzew dobrze znosi ciecie i formowanie. Warto przeprowadzac ciecia co sezon by zachowac¢ zwarty oraz gesty
pokrdj najlepiej na przetomie lutego i marca (przed wegetacjg) lub jesienia, jezeli sie to zaniedba koniecznie
przeprowadzi¢ ciecia odmtadzajace, polegajgce formowaniu i usunieciu starych peddéw raz na 2-3 lata.

Wierzba catolistna ‘Hakuro nishiki’

Jesli chcemy, by roslina miata gestg korone i utrzymywata efektowne wybarwienie, nalezy j3 cigé. Pierwszy raz
robimy to wczesng wiosng tuz po kwitnieniu — tniemy zdecydowanie, pozostawiajgc jedynie 5-10 cm pedu (nad
oczkiem, czyli miejscem wyrastania liscia, skierowanym na zewnatrz korony). Wkrétce z pgczkow $pigcych
wyrosng mtode pedy. Utworzg gestg korone, a liscie bedg mie¢ Swieze barwy z przewaga rézowego. Poniewaz
wierzba ta szybko rosnie, a przy tym dobrze znosi ciecie, warto zabieg powtdrzy¢ przynajmniej jeszcze raz (cho¢
juz nie tak mocno) i skréci¢ pedy tak, by korona miata regularny kulisty lub parasolowaty ksztatt. Aby utrzymadé
zaplanowana wielkos$¢ korony mozna formowac jg nawet co miesigc.
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Forsycja posrednia ‘Maluch’

formowanie nie jest konieczne, odmiana sama w sobie zachowuje bardzo tadny pokrdj. Jednak raz na 3 lata
nalezy krzew przycigé na przetomie lutego i marca (przed kwitnieniem), na wysokosci 20 —30 cm i ewentualnie
usungc¢ obumarte pedy. Zabieg ten stosuje sie w celu poprawy zywotnosci starych krzewéw warto nadmienic, ze
krzew wowczas traci kwitnienie w danym roku.

Hortensja bukietowa ‘Pinky Winky’

By roslina wydata latem dorodne kwiaty, wczesng wiosng przed ruszeniem wegetacji obcinamy wszystkie pedy
okoto 10 cm ponizej zesztorocznego ciecia (najlepiej jesli bedzie to wysokos¢ nad 4-5 pgkiem). Ciecie wptynie
pozytywnie to na obfite kwitnienie krzewu. Usuwamy takze wszystkie suche, zmarzniete i chore gatezie. Warto
pamieta¢, ze na cienkich i stabych pedach wyrosng mate kwiatostany. Co 2-3 lata wczesng wiosng przed
ruszeniem wegetacji warto przeprowadzi¢ ciecie odmtadzajgce. W tym celu u podstawy krzewu zostawiamy
najkrétsze pedy a najdtuzsze na srodku, tak aby nada¢ mu kulisty ksztatt.

Warto uwzgledni¢ smarowanie cie¢ mascig ogrodniczg z fungicydem, by ograniczy¢ ryzyko infekgji.

Réza okrywowa ‘Marathon’

Wszystkie réze okrywowe sg tatwe w uprawie i potrzebujg mniej pielegnacji niz réze zaliczane do innych grup.
Nie wymagajg silnego ciecia — co roku wiosng nalezy jedynie usung¢ chore i uszkodzone pedy — ani usuwania
przekwittych kwiatow (jesienig ozdobg sg liczne koralowe owoce).

Odmiana ta ma sktonnos$¢ do ptozenia co w potaczeniu z silnym rozkrzewieniem i obfitoscig kwiatéw sprawia,
ze okrywajg powierzchnie nasadzen barwnym kobiercem. Sg odporne na choroby grzybowe oraz niskie
temperatury. Kwitng obficie od czerwca do pdznej jesieni, wytwarzajgc nawet do kilkudziesieciu kwiatow na
jednym pedzie.

Jatowiec sabinski ‘Tamariscifolia’

Nie musi i wiasciwie nie powinien by¢ przycinany co roku. tatwo go formowac i skraca¢ — w celu zageszczenia
nalezy ucig¢ same koncéwki peddow wczesng wiosng przed okresem petnej wegetacji. Ponad to ciecie
przeprowadzone na nowych odrdzniajgcych sie przyrostach wiosennych spowoduje, ze roslina stworzy gestg
okrywe. Dodatkowo usuwamy wszystkie suche, martwe i chore gatezie az do zdrowego zielonego przyrostu.

UWAGA: do ciecia tego gatunku nalezy koniecznie zatozy¢ ubranie ochronne, zakrywajgce nogi i rece. Jatowiec
sabinski zawiera silnie pachnacy olejek eteryczny, w ktérego sktadzie jest m.in. sabinol, ktéry powoduje
uczulenie i podraznienia skéry, np. ucigzliwe swedzgce zaczerwienienia.

Patka szerokolistna

Jezeli zostata posadzona zgodnie z zaleceniami w pojemnikach nie wymaga szczegdlnych zabiegdéw
pielegnacyjnych. W przeciwnym wypadku nalezy kontrolowac jej wzrost, gdyz jest rosling ekspansywng, moze
z czasem zarasta¢ nadmiernie brzeg i zagtuszy¢ inne gatunki.

Trzcinnik ostrokwiatowy ‘Karl Foerster’

Nie wymaga od nas szczegdlnej pielegnacji, jest w petni mrozoodporna. Zaschniete kwiatostany warto
pozostawi¢ na zime, dlatego zaleca sie nisko Scina¢ zaschniete Zdzbta wiosng podczas wykonywania porzadkow
na rabatach. Co okoto 3 lata warto podsypac trawe kompostem, a gdy stabo rosnie - wykopac i odmtodzié
poprzez podziat kepy.

Krwawnica pospolita ‘Robert’

Po przekwitnieciu kwiatostanu warto go usungé, aby unikng¢ spontanicznego rozsiewu. Takie ciecie wykonane
odpowiednio wczesnie (nim kwiaty catkiem zeschng) moze pobudzi¢ krwawnice do drugiego kwitnienia
jesiennego, ktore z natury jest jednak mniej obfite. W czasie diugotrwale utrzymujgcej sie bezdeszczowej
pogody wymagajg podlewania.
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Tojesc¢ kropkowana

Nie wymaga zadnych dziatan, jednakze warto nawozi¢ j3 nawozem wielosktadnikowym wiosng i latem
by osiggneta pokazne rozmiary i obfite kwitnienie.

Wigzéwka btotna

Nie wymaga szczegdlnych zabiegdéw, jednak warto ja nawozi¢ organicznie np. obornikiem lub nawozem
wielosktadnikowym i corocznie stosowaé Sciétkowanie (w szczegdlnosci poleca sie nie w petni przerobiony
kompost). W przypadku stosowania nawozdéw mineralnych warto postawi¢ na produkty zawierajgce zwiekszong
ilos¢ fosforu i potasu. W czasie dtugotrwale utrzymujgcej sie bezdeszczowej pogody wymagajg podlewania.
Rzadko sg porazane przez choroby i atakowane przez szkodniki, ale czasem problemem moga by¢ slimaki.

Funkia ‘Fragrant Bouguet’

Jedynym szkodnikiem atakujgcym liscie rosliny sg Slimaki. Ich obecno$¢ fatwo dostrzec po dos¢ duzych
i nieregularnych dziurach w lisciach. Najprostszym sposobem jezeli wystepujg jest rozsypanie pod rosling
»,zapory” z wapna palonego lub rozstawienie putapek z piwem. Szybki przyrost masy zielonej powoduje duze
zapotrzebowanie na skfadniki pokarmowe. W zwigzku z tym roslina wymaga nawozenia. Nawozimy
wielosktadnikowymi nawozami do roslin  ogrodowych, a w okresie jesiennym warto wykorzystac
do nawozenia kompost lub obornik. Gdy liscie stajg sie coraz drobniejsze i jasniejsze, a kfgcze zbyt geste nalezy
odmtodzi¢ rosline przed rozwojem lisci wykopujac catg i dzielgc ostrym nozem na kilka czesci, wsadzamy
do ziemi i obficie podlewamy.

W maju warto usung¢ zoétknace liscie, przeprowadza¢ odchwaszczanie gleby oraz usuwac pedy kwiatowe
pojawiajgce sie u mtodych roslin, dzieki czemu roslina bedzie bujniej sie rozrastaé. W czerwcu, lipcu, sierpniu
warto da¢ drugg mniejszg dawke nawozu, za$ po pojawieniu sie szkodnikdw zastosowac $rodek owadobdjczy.
Ponad to odchwaszczanie i spulchnianie gleby, usuwanie przekwitnietych kwiatostanéw — podlewanie
w przypadku suchego lata. Wrzesien, pazdziernik porazone mrozem liscie, jezeli wystepujg warto je usungc,
poniewaz mogg stac sie siedliskiem zarodnikéw grzybow chorobotwdrczych. Zima to okres w ktérym warto
zabezpieczen rosliny suchymi lis¢mi, nie mniej zaproponowana odmiana charakteryzuje sie mrozoodpornoscig
i nie bedzie to konieczne.

Glicynia chinska ‘Prolific’

Zabiegi pielegnacyjne sprowadzajg sie przede wszystkim do regularnego podlewania, nawozenia
i zabezpieczania przed mrozem, ale tak samo wazne, a moze i najwazniejsze, jest ciecie glicynii. Nawozenie
powinno sie przeprowadzac corocznie, gdyz - ze wzgledu na duzy przyrost pnacza w kazdym sezonie - roslina ma
duze wymagania pod wzgledem pokarmowym. Zyzno$é¢ gleby warto by byta wspierana nawozami naturalnymi
w postaci kompostu lub pokompostowego obornika. Proces ten najlepiej przeprowadza¢ jesienig, co dodatkowo
wzmocni rosline przed zimg. Jesli chodzi o sktadniki mineralne, nalezy bezwzglednie unika¢ azotu. Roslina
wykazuje symbioze z bakteriami brodawkowymi na korzeniach, przez co skutecznie go przyswaja.
Z nawozdéw mineralnych zdecydowanie lepiej siegng¢ po te, zawierajgce fosfor i potas. Glicynia chinska jest
podatna na przesuszenia, wiec w okresie dtugim bezdeszczowym nalezy regularnie dostarczac jej wody.

Okres zimowy wymaga zabezpieczenia rosliny przed dziataniem mrozu. Jest to szczegdlnie waine tuz po
posadzeniu i w najblizszych 2-3 latach, gdyz przesgdza o tym, czy roslina w ogdle pdzniej zakwitnie. Glicynie
mozna zabezpieczy¢, przykrywajac jg agrowtéknem lub zwyktg stoma.

Ciecie glicynii wymaga systematycznosci — pierwsze skrécenie pedéw nalezy przeprowadzi¢ po 2-3 latach
od posadzenia rosliny. Gatazki trzeba woéwczas skréci¢ na wysokosci 3 lub 4 paka lisSciowego. Catkowitego
usuniecia wymagajg suche gatgzki i tak zwane wilki, czyli pedy wyrastajace w okolicy podstawy pnia. Takie ciecie
nalezy przeprowadzi¢ jeszcze przed rozpoczeciem wiosny i kwitnienia. Kolejne w lipcu: Wdwczas nalezy skracac
przyrosty, powstate w ciggu roku, w potowie ich dtugosci tak, by na pedzie pozostato od 4 do 5 lisci. Sukcesywne
podcinanie sprawi, ze roslina z czasem zaowocuje pieknymi kwiatami i bedzie powtarza¢ kwitnienie w kazdym
kolejnym sezonie — zgodnie z zatozeniem projektowym.
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Bluszcz pospolity ‘Profesor Seneta’ u starszych okazéw ziemie warto wzbogaci¢ nawozem wielosktadnikowym
np. w maju i po raz kolejny w lipcu. Jezeli mamy do czynienia z wyjatkowo suchym latem, nalezy rosline
regularnie podlewac. Ciecie rosliny powinno sie odbywaé po zakoriczeniu silnych mrozéw — najlepiej w marcu.
Usuwa sie wtedy przerznigte lub uszkodzone pedy oraz przycina rosling w celach dekoracyjnych, by nie
wychodzita poza zaprojektowang linie nasadzen.

Tab.6. Zestawienie gatunkéow wymagajgcych specjalnych zabiegdw pielegnacyjnych w celu

prawidtowego rozwoju i ogélnego efektu, zgodnego z zatozeniami projektu.

PIELEGNACJA tAKI KWIETNEJ:

W roku wysiewu kosimy raz po przekwitnieciu gatunkéw jednorocznych. W kolejnych latach

kosimy take 2-3razy w roku. W przypadku duzego zachwaszczenia tgke nalezy wykonac koszenie

interwencyjne — taki zabieg uchroni kwiaty przed zagtuszeniem przez niepozgdane rosliny.

1.7 DANE LICZBOWE | WNIOSKI KONCOWE

— POWIERZCHNIE UTWARDZONE

Alejki z kostki brukowej

Nawierzchnia z kratki betonowej
— BUDOWLE | ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY
Dtugos¢ muru ogrodzeniowego

llos¢ tawek
llo$¢ Smietniczek
llos¢ pergoli

— TERENY ZIELENI URZADZONEIJ

e Teren nie lezy w Strefie Konserwatorskiej, ani w strefie zainteresowania konserwatorskiego.

Dtugos¢ obrzezy trawnikowych
Powierzchnia nasadzen

llos¢ drzew

llos¢ krzewow

llos¢ bylin

Ilos¢ pnaczy

Powierzchnia taki kwietnej

690
615
75

70,8

10
1800
380
1460

1855
2115
3645
340

e Przedsiewziecie nie oddziatywuje w znaczacy sposdb na srodowisko, wrecz jego celem jest

poprawia waloréw przyrodnicze miejsca.
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1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé¢ realizacji poszczegdlinych
obiektow.

Zamierzenie budowlane:

Prace obejmuja:
— budowe obiektéw matej architektury: pergole drewniane, fawki parkowe, koszy na odpadki a takze
budowe muru ogrodzeniowego, nawierzchni z kostki i kraty betonowej.

Inwestycja nie obejmuje swoim zakresem budowy obiektéw kubaturowych.
Planowane zamierzenie budowlane realizowane bedzie jednoetapowo.
Kolejno$¢ wykonywania poszczegoélnych prac:

- wykonanie zabezpieczeh placu budowy, drzew, oczyszczenie terenu;

- wykonanie wykopéw pod nawierzchnie;

- budowa obiektéw matej architektury

- budowa obrzeza oraz nawierzchni;

- montaz obiektdw matej architektury (tawki, kosze na odpadki).

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.
W obrebie zakresu inwestycji, na dz. nr ewid. 2633/1; 914/10; 940 wystepujg obiekty budowlane
w postaci zabudowy mieszkaniowej oraz budynkéw gospodarczych.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

3.1 Projekt ingeruje w zagospodarowanie dziatki, zagrozenie moze
stanowi¢ wykonywanie prac w obrebie zbiornika wodnego.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji roboét
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce ich wystapienia.

4.1 Roboty budowlane.

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robét budowlanych:
a) Upadek pracownika z wysoko$ci:

- prace przy wykonywaniu wykopow

- prace przy budowie obiektéw matej architektury

b) Przygniecenie pracownika :
- przygniecenie przez rusztowanie,
- przygniecenie przez kamienie,

¢) Utoniecie w stawie,
d) Porazenie pragdem w wyniku uszkodzenia kabli energetycznych,
e) Wypadek drogowy, ze wzgledu na bezposrednie sgsiedztwo dwdch ulic.

4.1.1. Przy wykonaniu robét budowlanych moze byé zatrudniony tylko pracownik, ktéry:
- posiada kwalifikacje przewidziane odrebnymi przepisami dla danego stanowiska,
- uzyskat orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do okreslonej pracy.

4.1.2 Przy robotach na wysokosci stanowiska pracy oraz przejscia nalezy zabezpieczy¢ barierkg

sktadajgca sie :
- z deski kraweznikowej wys. 15,00 cm;
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- poreczy ochronnej wys. 1,10 m. Pomosty robotnicze wykonane z desek lub bali powinny by¢
dostosowane do przewidzianego obcigzenia i zabezpieczone przed zmiang ich potozenia.

4.1.3 Roboty ziemne i przygotowawcze:

- zabezpieczenie wykopow fundamentowych przed obsypywaniem ziemi zgodnie ze sztukg budowlang

- dodatkowe wykopy o $cianach pionowych (nie umocnionych) moga byé wykonane tylko w gruntach
statych o gtebokosci 1,00 m, gdy teren przy wykopie nie jest obcigzony w pasie o szerokosci rownej
gtebokosci wykopu;

4.1.4 Roboty betonowe i zelbetowe.

- przy dostawie masy betonowej samochodami punkt zsypu powinien byé wyposazony
w odbojnice zabezpieczajgce samochdd przed stoczeniem sig;

- wylewanie masy betonowej w deskowanie nie moze by¢ wykonywane z wysokosci wiekszej
niz 1,00m;

- deskowanie powinno by¢ zabezpieczone przed rozszczelnieniem.

4.1.5 Roboty ciesielskie:

- ciecie drewna pitg tarczowg jest dozwolone po osiggnieciu przez nig petnych obrotow
przy prawidtowo zatozonych ostonach i klinie rozszczepiajacym;

- przy pracy reczng pitg mechaniczng drewno przeznaczone do ciecia powinno by¢ unieruchomione;

- reczne podawanie w pionie materiatéw dtugich np. desek lub bali jest dozwolone do wysokosci 3,0m,

- rozbiorke deskowania nalezy prowadzi¢ ze szczegdlng ostroznoscig zabezpieczajgc sie przed
mozliwoscig zawalenia sie elementéw deskowania;

- roboty zwigzane z impregnacjg drewna powinny by¢ wykonane przez pracownikéw zapoznanych
z wystepujgcymi zagrozeniami i odpowiednio przeszkolonych.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem
do realizacji rob6t szczegdlnie niebezpiecznych.

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych
na stanowiskach robotniczych, przeprowadza sie jako szkole nie wstepne i szkolenie okresowe.
Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczegoélnych rodzajéw szkolenia.

Szkolenia wstepne ogdlne (,instruktaz ogdlny") przechodzg wszyscy nowo zatrudniani pracownicy przed
opuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie pracownikbw z podstawowymi
przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w ukfadach zbiorowych pracy i regulaminach pracy,
zasadami bhp obowigzujgcymi w danym zaktadzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy") powinien zapoznaé pracownikéw
z zagrozeniami wystepujgcymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami,
oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku. Pracownicy przed przystgpieniem
do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym zwigzanym z pracg na danym stanowisku
pracy.

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogdlnego, szkolenia wstepnego na stanowisku
pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez pracownika na pismie
oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.

Szkolenie wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny by¢ przeprowadzone w okresie nie diuzszym
niz 6 - dni od rozpoczecia pracy na okre$lonym stanowisku pracy. Pracownicy zatrudnieni na
stanowiskach operatoréw zurawi, maszyn budowlanych i innych maszyn o napedzie silnikowym powinni
posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Powyzszy wymog nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz silnikami
tréjfazowymi o mocy do 1 KW.
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Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne instrukcje
bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia pracownikow,

- obstugi maszyn i innych urzgdzen technicznych,

- postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

- udzielania pierwszej pomocy.

Wi/w instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy, zasady
i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci dowykonywania po jej zakohczeniu oraz
zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajgcych zagrozenia dla zycia lub zdrowia
pracownikow. Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy

- do ktérej wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze
dostatecznej znajomosci przepiséw oraz zasad bhp. Bezposredni nadzér nad

bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio kierownik budowy
(kierownik robot) oraz majster budowy, stosownie do zakresu obowigzkow.

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

- organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy,

- dba¢ o sprawnosc¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

- organizowac, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajgc zabezpieczenie pracownikéw przed
wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami srodowiska
pracy,

- dba¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego,
a takze o sprawnos¢ srodkow ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem
na podstawie:

soceny ryzyka zawodowego wystepujgcego przy wykonywaniu robét na danym stanowisku pracy

*wykazu prac szczegdlnie niebezpiecznych,

sokreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegolnie niebezpiecznych,

*wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,

*wykazu prac wymagajacych szczegdlnej sprawnosci psychofizyczne;.

Kierownik budowy powinien podjg¢ stosowne srodki profilaktyczne majgce na celu:

- zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajgcy pracownikéw przed
zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikéw szkodliwych i ucigzliwych,

- zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikéw gtéwnie przez stosowanie technologii,
materiatow i substancji nie powodujgcych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow osoba kierujgca,
pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu usuniecia
tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w srodki ochrony indywidualnej oraz odziez
i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia
roboczego opracowang przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikéw tych $rodkéw
powinny zapewnia¢ wystarczajgcg ochrone przed wystepujacymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci,
uszkodzenie glowy, twarzy, wzroku, stuchu). Kierownik budowy jest zobowigzany informowaé
pracownikow o sposobach postugiwania sie tymi sSrodkami.

6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robé6t budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub
w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgca
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.
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Przed przystgpieniem do wykonywania robo6t budowlanych nalezy opracowaé i zapozna¢ z nim
pracownikow plan metod postepowania w wypadku sytuacji awaryjnych i zagrozenia zdrowia.

1. Przed przystgpieniem do robét nalezy posiada¢ wszystkie przewidziane prawem uzgodnienia i opinie.
2. Rozpoczecie i zakonczenie wszystkich prac niebezpiecznych i w strefach szczegdélnego zagrozenia
zdrowia

nalezy zgtaszac¢ kierownikowi budowy i inspektorom nadzoru.

3. Wszystkie osoby wykonujgce prace muszg posiadaé¢ odpowiednie uprawnienia i przeszkolenia.

4. Lista kontaktowa.

5. Stosowaé wymagane przepisami srodki ochrony indywidualne;.

6. Przestrzegac przepisy prawa dotyczgce bhp:

- ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j. jedn.Dz.U. z 1998 r. Nr 21 p6z.94z p6zn.zm.)

- art.21 ,a@" ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -Prawo budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106 p6z.1126
z pdézn.zm.)

- ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U. Nr 122 p6z.1321 z pézn. zm.)

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegétowego zakresu
i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdtowego zakresu rodzajow robét
budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz.U. Nr 151 p6z.1256)

- rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie szczegdlnych zasad
szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr62 p6z.285)

- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajow prac
wymagajgcych szczegolnejsprawnosci psychofizycznej (Dz.U. Nr 62 p6z.287)

- rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajéw prac, ktére
powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.

U. Nr 62 p6z.288)

- rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie uprawnien
rzeczoznawcow do spraw bezpieczenstwa i higieny pracy, zasad opiniowania projektéw budowlanych,
w ktorych przewiduje sie pomieszczenia pracy oraz trybu powotywania czionkéw Komisji Kwalifikacyjnej
do Oceny Kandydatéw na Rzeczoznawcéw (Dz.U. Nr 62 p6z. 290)

- rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych positkéw i napojow
(Dz.

U. Nr 60 p6z. 278)

- rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdélnych
przepisOw bezpieczehstwa i higieny pracy (Dz.

U. Nr 129 p6z. 844 z pdzn. zm.)

- rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 20001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas eksploatacjimaszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych
i drogowych (Dz.U. Nr 118 péz. 1263)

- rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajow urzgdzen technicznych
podlegajgcych dozorowi technicznemu (Dz.U. Nr 120 p6z. 1021)

- rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczehstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr 47 péz. 401) z wagi na utrate mocy prawnej
rozporzgdzenia Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatbw Budowlanych z dnia 28 marca 1972 r.
w sprawie bhp przy wykonywaniu rob6t budowlano - montazowych i rozbiérkowych (Dz.

U. Nr 13 p6z. 93) z dniem 19 wrzeénia 2003 r.

7. Przed przystapieniem do prac nalezy opracowaé "PLAN BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA
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