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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej, okreslanej w skrécie ST, sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét budowlanych wynikajgcych z opracowania:

REWITALIZACJA ZBIORNIKA WODNEGO W MIEJSCOWOSCI BARANOW — cze$é 2z2.

1. 2. Uczestnicy procesu inwestycyjnego
Zamawiajacy:

Gmina Baranéw

ul. Rynek 14

24-105 Baranéw

Projektant :

PLANTASIS studio architektury krajobrazu
Adam Dudzinski

Nieciecz 1b

24-100 Putawy

1. 3. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stanowi cze$¢ Dokumentow Przetargowych i nalezy jg stosowaé w zlecaniu
i wykonaniu robot opisanych w podpunkcie 1.1.

1. 4. Charakterystyka przedsiewziecia
Teren opracowania znajduje sie w miejscowosci Barandéw, miedzy ul. Rynek a ul. Stawowsg,
na dz. nr ewid. 2633/1; 914/10; 940 obreb 061402_2.00001 — Baran6w

Obecnie teren to otwarta przestrzeh z centralnie usytuowanym, prostokagtnym zbiornikiem wodnym.
Catos¢ terenu jest rowna, z niewielkimi wzniesieniami, z ogdlnym spadkiem w kierunku poétnocno-
zachodnim. Na terenie znajduje sie starodrzew w postaci kilku cennych gatunkéw drzew lisciastych,
betonowy mnich stuzgcy do regulacji poziomu wody w stawie, stara piwniczka ziemna oraz skrzynka
elektryczna z podziemnym przytgczem.

Przedsiewzigcie dotyczy terenu wokot stawu stawu: modernizacje i demontaz obiektow zdegradowanych,
drobng niwelacje terenu, wprowadzenie ciggéw pieszych z kostki brukowej, utwardzenie powierzchni w
potnocnej czesci zatozenia, budowe muru ogrodzeniowego z wbudowanymi donicami, montaz
drewnianych pergoli na jego tle oraz nasadzenia z gatunkéw ozdobnych na catym obszarze.

UWAGA: Wskazane jest aby przed ztozeniem oferty Wykonawca dokonat wizji lokalnej
w miejscu prac budowlanych objetych niniejszym opracowaniem.

1. 5. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg zasady wykonania i odbioru robét zwigzanych
z realizacjg w.w. zadania:

- Roboty porzgdkowe — demontaz starej piwniczki ziemnej, oczyszczanie terenu z resztek gruzu,
wyréwnanie terenu, uporzgdkowanie, usuniecie niepotrzebnej roslinnosci oraz darni.
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- Roboty ziemne — odmulenie zbiornika wodnego, wyréwnanie okolicy linii brzegowej, wykonanie koryta
na cafej powierzchni nawierzchni utwardzonych, profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy
konstrukcyjne.

- Roboty budowlane — wykonanie nawierzchni z kostki brukowej oraz ptyt betonowych azurowych,
budowa muru ogrodzeniowego, wykonanie taw fundamentowych.

- Montaz elementéw matej architektury — tawki parkowe, kosze na $mieci, drewniane pergole i tablica
informacyjna.

- Zielen — nasadzenia drzew, krzewéw, bylin oraz pnaczy; zatozenie tgki kwietne;j.

1. 6. Zestawienie liczbowe zagospodarowania terenu

L.p. | Nazwa Jednostka | llosé Dilugos¢ obrzezy
miary [mb.]

1. Powierzchnia catego terenu m? 8537 382,2

2. Powierzchnia stawu m? 135 145

3. Projektowana nawierzchnia z kostki m? 615 450

4. Projektowana nawierzchnia z ptyty azurowej | m? 75 25

5. Projektowane tereny zieleni urzadzonej m? 1800 380

6. Powierzchnia nasadzeh m? 1460

7. Powierzchnia tgki kwietnej m? 340

1. 7. Prace towarzyszace i roboty tymczasowe

Wykonawca jest zobowigzany wykonac¢ wszystkie prace towarzyszgce konieczne do zrealizowania
przedmiotu umowy:

- Organizacje ruchu

- Wykonanie dokumentacji powykonawczej

- Koordynacje prac wiasnych

- Sprzatanie po robotach

- Wywéz i sktadowanie odpaddw na wysypisku

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy wykonanie wszystkich robét tymczasowych potrzebnych do
wykonania robét wymienionych w punkcie 1.5, w szczegdlnosci obejmujgcych:

- Wykonanie wszystkich konstrukcji i elementéw zabezpieczajgcych prowadzenie rob6t oraz
zagospodarowania terenu budowy i zaplecza Wykonawcy

1. 8. Grupy, klasy i kategorie (kody CPV)
71420000 - 8 Architektoniczne ustugi zagospodarowania terenu

1. 9. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:
Budowa — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie catosci robét niezbednych dla realizacji projektu
okres$lajgcego przedmiotowe zamowienie.

Teren budowy — przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang
przez urzgdzenia zaplecza budowy.

Przedmiar robot — zestawienie przewidzianych do wykonania roboét wedtug technologicznej kolejnosci
ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci robot.

Materiaty — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez rézne
tworzywa i wyroby budowlane — niezbedne do wykonania robdt zgodnie z dokumentacja projektowg
i specyfikacjami technicznymi, posiadajgce odpowiednie atesty i aprobaty.

Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ — zgodno$¢ wykonywanych robdt z dopuszczonymi tolerancjami, jesli
przedziat tolerancji nie zostat okreslony — przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot
budowlanych.

Inspektor nadzoru — osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego, o ktdrej wyznaczeniu poinformowany jest
Wykonawca, odpowiedzialna za nadzorowanie robét i koordynacje

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robét, upowazniona do kierowania robotami,
ponoszgca ustawowg odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe.
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Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;j,
sprawujgca nadzor autorski w trakcie realizacji projektu.

Zamawiajgcy — jedna ze stron umowy bedaca Zleceniodawcg Wykonania Inwestycji.
Wykonawca — jedna ze stron umowy bedgca Generalnym Realizatorem Inwestycji.
Umowa — umowa zawarta miedzy Zamawiajacym i Wykonawca odnosnie realizacji inwestyc;ji.

Wspélny Stownik Zaméwieri (kody CPV) - stanowi jednolity system klasyfikacji zaméwierh publicznych,
ktérego celem jest standaryzacja pozycji stosowanych przez instytucje i podmioty zamawiajgce przy
opisywaniu przedmiotéw zamodwien publicznych.

STWIOR - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét.

1.9. Ogdlne wymagania dotyczace robot

1.9.1.Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy. Na
Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw poboru i terenu zaplecza
do chwili koncowego odbioru robét. Uszkodzone lub zniszczone elementy, urzgdzenia czy roslinno$é
wykonawca odtworzy na swoéj wilasny koszt.  Udostepniony teren zaplecza Wykonawca odda
Zamawiajgcemu w stanie nie pogorszonym.

1.9.2. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji zamowienia
az do zakohczenia i odbioru ostatecznego robét. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenie, porecze, tymczasowe oswietlenie placu
budowy, sygnaty i znaki ostrzegawcze, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robét i uzytkownikdéw
budynkéw znajdujgcych sie w bezposrednim sgsiedztwie.

Na terenie budowy nalezy wyznaczy¢ drogi komunikacji pieszej i kotowej, miejsca sktadowania
materiatdw budowlanych i sprzetu budowlanego. Nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na wymoég
zapewnienia bezkolizyjnosci drég komunikacji, a w miejscach stwarzajgcych ryzyko przecinania sie tych
drég nalezy zapewni¢ odpowiednie oznakowanie i informacje o niebezpieczenstwie kolizji i wypadku.
Koszty zabezpieczenia terenu budowy nie podlegajg odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze sg wliczone
w cene oferty.

1.9.3. Ochrona srodowiska i konserwatorska.

Teren nie lezy w Strefie Konserwatorskiej, ani w strefie zainteresowania konserwatorskiego. W trakcie
realizacji robdt Wykonawca jest zobowigzany stosowac sie do przepiséw zawartych we wszystkich
regulacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska na placu budowy i poza jego terenem.

Stosujgc sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na srodki ostroznosci
i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami, zanieczyszczeniem wadd
gruntowych, nadmiernym hatasem itp.

1.9.4. Ochrona przeciwpozarowa.

W trakcie realizacji robét Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepiséw prawnych
obowigzujgcych w zakresie bezpieczehstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie
przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepisdbw bezpieczenstwa
przeciwpozarowego, na placu budowy, we wszystkich urzgdzeniach, maszynach i pojazdach oraz
pomieszczeniach magazynowych.

Materiaty tatwopalne beda przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej
odlegtosci od budynkow i sktadowisk, w miejscach niedostepnych dla oséb trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyniku pozaru, ktéry mégtby powstaé w okresie realizacji
robot lub zostat spowodowany przez ktéregokolwiek z jego pracownikow.

1.9.5. Ochrona wiasnosci publiczne;j.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzgdzen zlokalizowanych w obrebie miejsca robét, na
powierzchni terenu i pod poziomem terenu. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie
przed uszkodzeniem tych instalacji. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez
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jego dziatanie uszkodzenia instalacji wykazanych w dokumentacji dostarczonej mu przez Zamawiajgcego
oraz zachowa szczegdlng ostroznos¢ ze wzgledu na mozliwosé natrafienia w miejscu robét na instalacje,
urzgdzenia i obiekty, ktore nie sg wykazane istniejgcg dokumentacja.

1.9.6. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby jego personel nie wykonywat
prac w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Wykonawca winien zatrudni¢ wylgcznie osoby posiadajgce wymagane s$wiadectwa kwalifikacyjne,
aktualne badania lekarskie i wymagane szkolenie BHP.

Pracownikom nalezy udostepni¢ pomieszczenia socjalne (np. zlokalizowane w barakowozach lub
kontenerach) i zapewni¢ dostep do wody i toalety.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w ztozonej ofercie.

1.9.7. Ochrona i utrzymanie robo6t
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do
robét od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robot.

1.9.8. Zgodnosé robét z ST

ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Zamawiajgcego stanowig integralng czesé
postanowien umowy o wykonanie przedmiotu zamowienia publicznego, a wymagania wyszczegdélnione
w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby byty zawarte w catej dokumentacji.
Wykonawca nie moze wykorzysta¢ btedéw lub opuszczeh w dokumentach przetargowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktoéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z zamdéwieniem i wytycznymi
Zamawiajgcego.

1.9.9. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw.

Wykonawca zobowigzany jest znaé wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz
inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot.

2. MATERIALY

2. 1. Wymagania ogo6lne

Nalezy stosowa¢ wytgcznie wyroby budowlane dopuszczone do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego stosowania w budownictwie o wiasciwosciach uzytkowych umozliwiajgcych obiektom
budowlanym spetnienie wymagan podstawowych, okreslonych w Prawie Budowlanym.

Materiaty powinny by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i ST, wlasciwymi
normami i certyfikatami urzadzen.

Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu szczegotowe informacje dotyczgce Zrédta produkcji, zakupu
wyrobdw budowlanych i urzgdzen przewidywanych do realizacji robo6t.

Wykonawca jest obowigzany przez okres wykonywania robét budowlanych przechowywaé dokumenty
i oswiadczenia dotyczace zastosowanych wyrobéw budowlanych.

2. 2. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione
z terenu budowy. Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
badZz materiaty i wyroby budowlane, co do ktérych nie udokumentowano w sposéb wymagany
obowigzujgcym prawem ich zgodnosci z dokumentami odniesienia Wykonawca wykonuje na wiasne
ryzyko, pod rygorem odmowy ich przyjecia przez strone Zamawiajgcego, z winy Wykonawcy.
Wykonawca poniesie koszty usuniecia materiatéw i wyrobéw niedopuszczonych do wbudowania,
niezaleznie od ustalonych umowg kar na okoliczno$¢ opéznienia w prawidtowym wykonaniu przedmiotu
zamodwienia.
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2. 3. Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie materiatdbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszystkie materiaty odpadowe uzyte do robo6t bedg mialy Swiadectwo dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okres$lajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na
Srodowisko.

2. 4. Stosowanie materialdbw zamiennych

Jesli Wykonawca zamierza uzy¢ w jakim$ szczegdlnym przypadku materiaty lub urzgdzenia zamienne,
inne niz przewidziane w Projekcie Wykonawczym lub ST, poinformuje o takim zamiarze strone
Zamawiajgcego przynajmniej na 3 tygodnie przed ich uzyciem lub wczes$niej, jesli wymagane jest badanie
materiatu lub urzgdzenia przez Zamawiajgcego.

Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiatu lub urzgdzenia nie moze byé zmieniany w terminie
pozniejszym.

2. 5. Przechowywanie i skladowanie materiatlow

Miejsca sktadowania materiatbw na placu budowy powinny by¢ uzgodnione z Zamawiajgcym.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do
robot, byly zabezpieczone przed uszkodzeniem i zanieczyszczeniem, niekorzystnymi czynnikami
atmosferycznymi (deszcz, mroz), zachowaly swojg jakos¢ i wtasciwosci do robét i byly dostepne do
kontroli przez przedstawiciela Zamawiajgcego.

2. 6. Zestawienie materiatow

2.6.1. Chodniki
Podbudowa betonowa z dylatacjg
Zakres wystepowania podbudowy z betonu cementowego zgodnie z Dokumentacjg Projektows.
Warstwa zageszczonej mieszanki betonowej, ktéra po osiggnieciu wytrzymatosci na $ciskanie
odpowiadajgcej klasie betonu B 20 (C16/20), stanowi fragment nosnej czesci nawierzchni,
stuzgcy do przenoszenia obcigzen od ruchu na podtoze.

Cement:
Do produkcji masy betonowej nalezy stosowaé cement portlandzki klasy 32,5 wg PN-EN- 197-1.
Przed rozpoczeciem budowy nalezy wykona¢ badania cementu okreslone wg PN-EN 196-1,

PN-EN 196-3.
Wymagania dla cementu do podbudowy z betonu cementowego sg nastepujace:
- Poczatek wigzania - nie wczesniej niz po 75 minutach,
- Zmiana objetosci wg Le Chateliera - nie wigcej niz 10 mm,
- Strata prazenia - < 5%,
- Pozostatos¢ nierozpuszczalna - < 5%,
- S03 - < 3,5%,
- Chlorki - £0,1%,
- Alkalia (Na20 + 0,65 8 K20) - <£0,6%.
Kruszywo:

Do wytwarzania mieszanki betonowej nalezy stosowa¢ kruszywo mineralne naturalne wg
PN-B 11111, PN-B 11113, grys z otoczakéw lub surowca skalnego wg PN-EN 12620, kruszywo z
zuzla wielkopiecowego kawatkowego wg PN-B 23004 oraz mieszanki tych kruszyw.

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna sie miesci¢ w krzywych granicznych podanych w tabeli 1.
Uziarnienie kruszywa wchodzgcego w sktad mieszanki betonowej, powinno by¢ tak dobrane, aby
mieszanka betonowa wykazywata maksymalng szczelno$¢ i urabialnos¢ przy minimalnym
zuzyciu cementu i wody.
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Sito kwadratowe mm] Przechodzi przez sito [%6]

31,5 100

16 60-80

8 40-65

4 25-55

2 20-45

1 15-35

0,5 7-20

0,25 2-12
0,125 0-5

Tab. 1. Krzywe graniczne uziarnienia kruszywa do produkcji
podbudowy z betonu cementowego

Podsypka betonowo-piaskowa 1:4

Piasek na podsypke nalezy stosowac¢ $rednio lub grubo ziarnisty wg PN-B-06711 ,Kruszywo
mineralne. Piasek do zapraw budowlanych”. Uzyty piasek nie moze zawiera¢ domieszek gliny
w ilosciach przekraczajgcych 5%.

Do podsypki nalezy stosowac¢ cement portlandzki wg PN-EN 179-1 : 2002.

Kostka brukowa z betonu wibroprasowanego (615 m?)

musi posiadac¢ atest producenta oraz Aprobate Techniczng i odpowiada¢ wymaganiom podanym
w zaleceniach IBDiM dot. udzielenia Aprobat Technicznych Nr Z /96-03-002 Betonowa Kostka
Brukowa — Wydanie Il. Kostka grubosci 6 cm kolorystyka wg. projektu, piasek do wypetnienia
ztgczy miedzy kostkami wg PN-B-06711 (zalecany drobnoziarnisty).

Lp. Cechy Wartos¢
1 | Wytrzymato$¢ na $ciskanie po 28 dniach, MPa, co najmniej
a) $rednia z szesciu kostek 60
b) najmniejsza pojedynczej kostki 50
2 | Nasiakliwos¢ woda wg PN-B-06250 [2], %, nie wigcej niz 5

3 | Odpomos¢ na zamrazanie, po 50 cyklach zamrazania, wg PN-B-06250

(2L brak

a) peknigcia probki 5
b) strata masy, %, nie wigcej niz
¢) obnizenie wytrzymatosci na $ciskanie w stosunku do wytrzymatosci 20

probek nie zamrazanych, %, nie wigcej niz

4 | cieralnoéé na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1], mm, nie wigcej 4
niz

Tab. 2. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych

Obrzeze betonowe 0 wym. 20x6 cm kolorystyka: grafit (450 m b.)

Powierzchnie kraweznikdw betonowych powinny byé bez rys, peknie¢ i ubytkéw betonu, o
fakturze z formy lub zatartej. Krawedzie elementéw powinny by¢ réwne i proste. Dopuszczalne
wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementdéw, zgodnie z BN-80/6775-03/01 Do
produkcji kraweznikéw nalezy stosowad beton wg PN-B-06250, klasy B-25 i B-30. Beton uzyty do
produkcji powinien charakteryzowac sie:

- nasigkliwoscig, ponizej 4%,

- $cieralnoscig na tarczy Boehmego, dla gatunku 1: 3 mm, dla gatunku 2: 4 mm,

- mrozoodpornoscig i wodoszczelnoscig, zgodnie z normg PN-B-06250 [2].

Nawierzchnia utwardzona
Ttuczen frakcja 32-45 mm

Betonowa azurowe 60x40 cm o grub. 8 cm (75m?)
a) Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowe]j ptyty azurowej w budownictwie drogowym
jest posiadanie aprobaty technicznej, wydanej przez uprawniona jednostke.
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b) Wyglgd zewnetrzny

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknieé, plam i ubytkéw. Powierzchnia
gérna powinna by¢ rowna i szorstka, a krawedzie kostek réwne i proste, wklesniecia nie
powinny przekracza¢ 2 mm.

¢) Ksztalt, wymiary i kolor plyt azurowych

Tolerancje wymiarowe wynosza:

- na dtugosci +/- 3 mm;
- na szeroko$ci +/— 3 mm;

- na grubo$ci +/- 5 mm.

Materiaty do produkcji betonowych ptyt azurowych:

Do produkcji ptyt azurowych nalezy stosowaé cement portlandzki, bez dodatkéw klasy nie
nizszej niz “32,5” bez dodatkéw. Cement powinien odpowiadaé wymaganiom PN-EN 197-1.
Nalezy stosowac kruszywa mineralne odpowiadajgce wymaganiom PN-B-06712:1986/A1:1997.
Uziarnienie kruszywa powinno by¢ ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej, przy
zatozonych parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu.

Krawezniki betonowe o0 wym. 15x30 cm (20 m b.)

klasyfikacja zgodna z BN-80/6775-03/01. Powierzchnie kraweznikdw betonowych powinny by¢
bez rys, peknie¢ i ubytkdw betonu, o fakturze z formy lub zatartej. Krawedzie elementéw powinny
by¢ réwne i proste. Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementdéw,
zgodnie z BN-80/6775-03/01 Do produkcji kraweznikéw nalezy stosowaé beton wg PN-B-06250,
klasy B 25 i B 30. Beton uzyty do produkcji kraweznikdw powinien charakteryzowac sie:

- nasigkliwoscig, ponizej 4%,

- $cieralnoscig na tarczy Boehmego, dla gatunku 1: 3 mm, dla gatunku 2: 4 mm,

- mrozoodpornoscig i wodoszczelnoscig, zgodnie z normg PN-B-06250 [2].

Materiaty na tawy

Do wykonania faw pod krawezniki nalezy stosowac beton klasy B 10, wg PN-B-06250. Masa
zalewowa, do wypetnienia szczelin dylatacyjnych na gorgco, powinna odpowiada¢ wymaganiom
BN-74/6771- 04 lub aprobaty technicznej.

Mur ogrodzeniowy ksztatt i forma wg. Dokumentacji Projektowej ( 70,8 m b.)
Podktady betonowe z betonu B-10
Wytrzymatos¢: 10MPa

Izolacja z folii budowlanej gr. 0,4 mm

Materiat: Polietylen

Barwa: Czarna

Grubos¢: 0,4mm (+/-30%)

Rozmiary: 4 x 25, 5 x 20

Wytrzymatos$¢ na rozcigganie w kierunku podtuznym: = 8Mpa
Wytrzymatos$¢ na rozcigganie w kierunku poprzecznym: = 6Mpa
Wydtuzanie w kierdunku podtuznym: = 150%

Wydtuzanie w kierdunku poprzecznym: = 150%

Wytrzymatos¢ na rozdzieranie(gwozdziem) w kierunku podiuznym: =40 N
Wytrzymatos¢ na rozdzieranie(gwozdziem) w kierunku poprzecznym: =40 N
Wytrzymatos¢ ztgcza w kierunku podiuznym: = 60 N

Wytrzymatos¢ ztgcza w kierunku poprzecznym: = 65 N

Odpornos¢ na uderzenie: Spetnia wymagania

Wodoszczelnos$¢: Wodoszczelna przy 2 kPa

Trwatosé po sztucznym starzeniu: Spetnienie wymagan

Trwatos¢ po dziataniu alkaliow: Spetnienie wymagan

Reakcja na ogien: Klasa F

tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szer. do 0.6m
wykona¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektows.
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Bloczki betonowe

Wykonanie z masy betonowej klasy B-15 typu M6 powinny mie¢ ksztait prostopadtoscianu
o wymiarach dtugos¢ 36cm, szerokos¢ 25cm, wysoko$¢ 12cm. Bloczki muszg spetniac
wymagania normy BN-80/6775-03 oraz posiadajg Certyfikat Bezpieczenstwa. Bloczki stuzg do
wznoszenia $cian konstrukcyjnych, w tym $cian fundamentowych wykonywanych ponizej terenu
bezposrednio na tawach fundamentowych.

Pustak dekoracyjny tupany jednostronnie 39x19x24 cm kolorystyka: szary/grafit - zréznicowanie
kolorow w czesci graficznej Dokumentacji Projektowe;.

Pustak dekoracyjny tupany tréjstronnie 39x19x24 cm kolorystyka: grafit

Dane techniczne:

Ogniotrwatosé: Ei= min.100 min.;
Wytrzymatos¢ na Sciskanie: min. 10 N/mm2;
Absorpcja kapilarna: mniej niz 6 (g/m2s);
Zuzycie na 1 m2: 12.5 szt

Zuzycie zaprawy na 1m? muru: 18 kg;

Zuzycie betonu do zalania 1 otworu: ~ 0.00477 m3.

Parametry ] ]
Geometryczne Wymiary pustakow: diugo$¢ x wysokosé x grubosé [cm]
39x19x9 | 39x19x14 ‘ 39x19x19 39x19x24 39x19x29

Minimalna grubo$¢

$cianki lica [mm] 24,5 255 315 315 |395
Minimalna grubos¢

ebra [mm] 26 26 26 26 33
Srednia zastgpcza

grubosé 54,4 53,6 42,6 338 |[307
[% grubosci brutto]

Objetos¢ otworéw

[% objetosci brutto] | >0 48 48 50 |44
Objetos¢ jednego

otworu 17,5 23,0 240 250 | 220
[% objetosci brutto]

Tab. 3. Parametry geometryczne pustaka

Parametry
Wytrzymatosciowe

‘ 9x19 ‘ 30x19x19 30x19x24 30x19x29
Wytrzymato$¢ na $ciskanie
[MPa]

Wspétczynnik &

(wg PN-B-03002:1999)
Znormalizowana wytrzymato$é
na s$ciskanie elementow 16,875 15,625
murowych fo [MPa]

Tab. 4. Parametry wytrzymatoS$ciowe pustaka

Wymiary pustakdw: diugos$¢ x wysoko$¢ x grubosé [cm]

39x19x9

12,5

1,35 1,26 1,15 1,10 1,10

14,37 | 13,75 | 13,75
5 0 0

Daszek betonowy dwuspadowy 20x7x26 cm ( 210 szt.)
Daszek betonowy czterospadowy 49x5x49 cm (23 szt. )

Zaprawa do murowania $cian

cementowe z cementéw czystych lub cementéw zalecanych przez producenta danej technologii
w celu unikniecia wykwitéw (szczegdlnie dla Scian z pustakéw o wykonczonej powierzchni licowej
i innych $cian zewnetrznych). Do budowy $cian wewnetrznych o powierzchni licowej
przeznaczonej do dalszego wykonczenia dopuszcza sie stosowanie zapraw cementowo-
wapiennych.

Klasa zaprawy: zaleca sie nastepujgce klasy zapraw murarskich: klasa min M5, max M10
(dla $cian zewnetrznych oraz nosnych)

Izolacja przeciwwilgociowa z papy na lepiku na gorgco taw fundamentowych murowanych
z wyréwnaniem zaprawg

a) Wszelkie materiaty do wykonania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych powinny
odpowiadaé wymaganiom zawartym w normach panstwowych | $wiadectwach ITB
dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.
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b) Do papowych izolacji nalezy stosowa¢ papy o wkiadach nie podlegajgcych rozkladowi
biologicznemu, do ktérego zalicza sie papy na tkaninie z wtdkien szklanych i na welonie szklanym
oraz papy na wioknie.

c) Lepiki i kleje nie powinny dziata¢ destrukcyjnie na tgczone materiaty, powinny wykazywac
dostateczna odpornos¢ w srodowisku, w ktdorym zostajg uzyte oraz nalezyta przyczepnos¢ do
sklejonych materiatéw, okreslona wedtug metod badan podanych w normach i Swiadectwach ITB.
d) Materialy powinny byc pakowane, przechowywane i transportowane w sposob wskazany w
normach panstwowych i swiadectwach ITB.

e) Lepik asfaltowy i asfaltowo — polimerowy z wypetniaczami na goraco — wymagania wedtug PN-
B-24625:1998.

f) Roztwér asfaltowy do gruntowania — wymagania wedtug normy PN-B-24620:1998

g) Blacha ocynkowana powlekana — wymagania wedtug normy PN-61/B-10245, PN-EN
10203:1998.

h) Gwozdzie blacharskie powinny odpowiadac ogélnym wymaganiom PN-84/M-81000, gwozdzie
powinny by¢ ocynkowane.

2. 6. 4. Wyposarzenie

tawki parkowe ( 8 szt. )
tawki wykonane ze stali oraz drewna - nawigzujgce ksztaltem oraz formg do istniejgcych w okolicy
zatozenia lub takie same.
Elementy drewniane powinny posiadac twardos¢ nie mniejszg niz 40mPa.
Parametry techniczne tawek (+/-10%) :
- dlugos¢ min.150 cm
- wysokos¢ 40 cm
- szerokos$¢ 40 cm
- elementy metalowe lub zeliwne ocynkowane i malowane farbg
- drewno Swierkowe malowane farbg transparentng w celu uwidocznienia stojow.

Kosze na odpady ( 8 szt. )
Kosze z zadaszeniem wykonane ze stali, przy kazdej fawce — forma zgodna z Dokumentacjg Projektowg
Elementy drewniane powinny posiadac twardos¢ nie mniejszg niz 40mPa.
Parametry techniczne koszy:
- pojemnosc¢ 50 |
- elementy metalowe lub zeliwne ocynkowane i malowane farbg
- drewno swierkowe malowane farbg transparentng w celu uwidocznienia stojow.

Tablica informacyjna (1 szt. ) forma i lokalizacja do uzgodnienia z Inwestorem.

Pergola drewniana ( 10 szt. ) forma i ksztait zgodna z Dokumentacjg Projektows.

Do konstrukcji drewnianych zastosowa¢ drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami biologicznymi i
ogniem. Preparaty do nasycania drewna nalezy stosowaé zgodnie z instrukcjg ITB — Instrukcja
techniczna w sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodnikami
biologicznymi i ogniem. Na elementy konstrukcji stosuje sie drewno klasy K27 Konstrukcje drewniane -
PN-B-03150:2000/Az1:2001. Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

Oznaczenie Klasy drewna
K27 K33
Zginanie 27 33
Rozcigganie wzdluz widkien 0,75 0,75
Sciskanie wzdtuz widkien 20 24
Sciskanie w poprzek widkien 7 7
Scinanie wzdtuz widkien 3 3
Scinanie w poprzek widkien 1,5 1,5

Tab. 5. WytrzymatoSci charakterystyczne drewna iglastego w MPa
Wilgotnos¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosic nie wiecej niz:

— dla konstrukcji na wolnym powietrzu — 23%
- dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem — 20%.
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taczniki:
Gwozdzie -Nalezy stosowac: gwozdzie okragte wg BN-70/5028-12 2.2.2.
Sruby - Nalezy stosowac:
« Sruby z tbem szeséciokgtnym wg PN-EN — 1SO 4014:2002
+ Sruby z tbem kwadratowym wg PN-88/M-82121
Nakretki - Nalezy stosowac:
» Nakretki szesciokgtne wg PN-EN-1SO 4034:2002
» Nakretki kwadratowe wg PN-88/M-82151
Podktadki pod sruby - Nalezy stosowac:
* Podkfadki kwadratowe wg PN-59/M-82010
Wkrety do drewna - Nalezy stosowac:
» Wkrety do drewna z tbem szesciokatnym wg PN-85/M-82501
» Wkrety do drewna z tbem stozkowym wg PN-85/M-82503
» Wkrety do drewna z tbem kulistym wg PN-85/M-82505 2.2.6.
Srodki ochrony drewna:
* Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajgce przed dziataniem
ognia powinny by¢ stosowane wytgcznie srodki dopuszczone do stosowania decyzjg
nr 2/ITB-ITD/87 z 05.08.1989 r.
» Srodki do ochrony przed grzybami i owadami
« Srodki do zabezpieczenia przed sinizng i ple$nieniem
« Srodki zabezpieczajace przed dziataniem ognia.

2. 6. 5. Tereny zieleni urzadzonej
Drzewa lisciaste

- Alnus incana ‘Aurea’ Olsza czarna ‘Aurea’ (3szt)
- Betula Pendula ‘Tristis’ Brzoza brodawkowata ‘Tristis’ ( 3szt.)

Warunki, jakie musi spetni¢ materiat roslinny — drzewa lisciaste:

- muszg by¢ przynajmniej 4-krotnie szkotkowane,

- wyprodukowane w pojemnikach lub w balotach,

- muszg by¢ bez odmianowe, takie odpowiadajg specyfice miejsca

- materiat z danego gatunku i grupy powinien by¢ wyrdéwnany pod wzgledem wysokosci,
ksztattow koron i obwoddw pni,

- muszg by¢ w dobrej kondycji zdrowotnej, bez ubytkéw i otar¢ kory, z zabliznionymi
ranami po formowaniu korony, bez oznak choréb grzybowych i szkodnikoéw,

- w przypadku podanych ponizej parametréw dotyczacych: wysokosci, na ktérej
uksztattowana ma by¢ korona drzewa oraz szerokos$¢ korony dopuszcza sie
zachowanie tolerancji +/- 10cm.

Parametry drzew lisciastych:

- srednica/wysokos¢ bryty korzeniowej - 50 - 60/40,

- obwdd pnia na wys. 1m: 14,1-18cm,

- korona uksztattowana na wysoko$ci: 200 — 220 cm,

- szerokos¢ korony: 100 - 180cm.

Krzewy

- Cornus sanguinea 'Winter Beauty' Deren $widwa 'Winter Beauty (29 szt)

- Salix integra ‘Hakuro nishiki’ Wierzba catolistna ‘Hakuro nishiki’ (23 szt)

- Forsythia x intermedia ‘Maluch’ Forsycja posrednia ‘Maluch’ (505 szt.)
- Hydrangea paniculata ‘Pinky Winky’ Hortensja bukietowa ‘Pinky Winky’ (18 szt.)

- Rosa ‘Marathon’ Réza okrywowa ‘Marathon’ (750 szt.)
- Juniperus Sabina ‘Tamariscifolia’ Jatowiec sabinski ‘Tamariscifolia’ (530 szt.)
Byliny:

- Typha angustifolia Patka waskolistna (415 szt.)
- Calamagrostis acutifora 'Karl Foerster' Trzcinnik ostrokwiatowy 'Karl Foerster' (275 szt.)
- Lythrum salicaria ‘Robert’ Krwawnica pospolita ‘Robert’ (370 szt.)
- Lysimachia punctata Tojes¢ kropkowana (560 szt.)
- Filipendula ulmaria Wigzéwka bfotna (1190 szt.)
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- Hosta ‘Fragrant Bouguet’ Funkia ‘Fragrant Bouguet’ (305 szt.)
- Wisteria sinensis ‘Prolific’ Glicynia chinska ‘Prolific’ (20szt.)
- Hedera helix ‘Profesor Seneta’ Bluszcz pospolity ‘Profesor Seneta’ (3625 szt.)

Warunki, jakie musi spetni¢ materiat roslinny:

- powinny charakteryzowac sie dobrze uksztattowang brylg korzeniowa,

- wysokos¢ i struktura czesci nadziemnej roslin powinny by¢ poprawnie wyksztatcone
w zaleznosci od gatunku,

- rosliny muszg by¢ wolne od szkodnikéw i patogendéw, pozbawione ran i sladéw po
Swiezych cieciach,

- rosliny nie mogg by¢ przechowywany dtuzszy czas w chtodni.

Pale toczone o srednicy 7 cm, o dtugosci 250 cm (powinny byé nowe) - do zabezpieczenia drzew.

Obrzeze trawnikowe o grubosci_krawedzi min. 3 mm, wysokosci - 100 mm kolorze czarnym lub brgzowym
tworzywa - PE Mix (340m b.)

Kwietna murawa ( 340 m? )mieszanka ziaren specjalnie dobranych roslin w wiekszosci wystepujgcych
naturalnie na danym siedlisku (terenie). Rosliny dostosowane do warunkéw i specyfiki miejsca,
charakteryzujgce sie wysokg odpornoscig a zarazem sg bardzo efektowne jest to mieszanka wieloletnich
dzikich kwiatéw i popularnych jednorocznych kwiatdéw polnych, co sprawi, ze zakwitnie juz pierwszego
roku od wysiewu.

Sktad gatunkowy mieszanki:

Babka lancetowata Plantago lanceolata Kozibrod tgkowy Tragopogon pratensis

Bniec biaty

Bniec czerwony
Brodawnik zwyczajny
Bukwica zwyczajna
Chaber btawatek
Chaber takowy
Cieciorka pstra
Cykoria podréznik
Czarcikes fgkowy
Dziurawiec zwyczajny
Dzwonek rozpierzchty
Farbownik lekarski
Firletka poszarpana
Jaskier ostry

Kakol polny

Kminek zwyczajny

Silene latifolia ssp. alba
Silene dioica
Leontodon hispidus
Betonica officinalis
Centaurea cyanus
Centaurea jacea
Securigera varia
Cichorium intybus
Succisa pratensis
Hypericum perforatum
Campanula patula
Anchusa officinalis
Lychnis flos-cuculi
Ranunculus acris
Agrostemma githago
Carum carvi

Lotus corniculatus

Krwawnica pospolita
Krwawnik pospolity
Krwiscigg mniejszy
Lepnica rozdeta
Lucerna nerkowata
Mak polny

Marchew zwyczajna
Przytulia biata
Przytulia wtasciwa
Rzepik pospolity
Szatwia tgkowa
Slaz dziki
Swierzbnica polna
Wyka ptasia
Ztocien zwyczajny
Pepawa dwuletnia

Lythrum salicaria
Achillea millefolium
Sanguisorba minor
Silene vulgaris
Medicago lupulina
Papaver rhoeas
Daucus carota
Galium album
Galium verum
Agrimonia eupatoria
Salvia pratensis
Malva silvestris
Knautia arvensis
Vicia cracca
Leucanthemum vulgare
Crepis biennis
Veronica maritima

Komonica zwyczajna Przetacznik dtugolistny

Koniczyna fgkowa Trifolium pratense

3.SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos¢ wykonywanych robét i srodowisko, zarébwno w miejscu tych robét, jak tez przy
wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw.
Sprzet uzywany do robét powinien odpowiadaé, pod wzgledem typow i ilosci, zakresowi robot.

Od Wykonawcy wymaga sie zagwarantowania takiej liczby i wydajnosci sprzetu aby umozliwit
przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i wskazaniami Inspektora nadzoru,
w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet wykorzystywany do wykonania rob6t musi by¢ w petni sprawny, na biezgco konserwowany
i poddawany okresowym przeglagdom — zgodnie z zaleceniami producenta. Ponadto musi on spetnia¢
wymaogi bhp i bezpieczenstwa pracy.
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Pojazdy i maszyny robocze oraz sprzet i narzedzia urzgdzenia stosowane przez Wykonawce winny
posiada¢ swiadectwa homologaciji, znaki bezpieczerstwa oraz niezbedne atesty i certyfikaty.
Niedopuszczalne jest uzywanie sprzetu nie spetniajgcego powyzszych wymogdw, jak réwniez
wykorzystywanie go niezgodnie z przeznaczeniem.

4. TRANSPORT

4. 1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatéw. Wykonawca
odpowiada za zapewnienie srodkow transportu w ilosci i rodzaju, ktére bedg zapewniaé prowadzenie
robét zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej w terminie przewidzianym
w umowie.

Transport powinien odbywac sie zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom umowy, bedg przez Inspektora nadzoru usuniete
z terenu budowy.

Podczas transportu materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci
oraz dziataniem niekorzystnych czynnikéw atmosferycznych (deszcz, mréz).

4. 2. Wymagania dotyczgce przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy bedg spetniaé wymagania dotyczgce przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych.
Wykonawca bedzie usuwac na biezgco na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4. 3. Wymagania dotyczace przewozu materiatu roslinnego

Rosliny podczas transportu muszg by¢ zabezpieczone przed wysuszeniem, przegrzaniem,
przemarznieciem, stagnujgcg wodg w obrebie systemu korzeniowego i uszkodzeniami mechanicznymi
systemu korzeniowego i pedow. Szczegdlnie wazng kwestig podczas transportu i przechowywania roslin
jest zadbanie o odpowiedni poziom statego nawilzenia ich systemu korzeniowego.

W okresie wysokich temperatur przewéz powinien by¢ w miare mozliwosci dokonywany nocg.

Drzewa po dostarczeniu na miejsce przeznaczenia powinny by¢ natychmiast sadzone.

Jezeli rosliny nie mogg byé posadzone w dniu ich dostarczenia powinny by¢é odpakowane
i przechowywane w miejscu zacienionym z mozliwoscig podlewania w kontenerach lub zadotowane,
lub korzenie powinny by¢ obsypane substratem.

5. WYKONANIE ROBOT

5. 1. Ogodlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg uzgodniongz Zamawiajgcym
oraz za jakos¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych roboét, za ich zgodno$¢ z wymaganiami
dokumentacji projektowej i ST.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonaniu robot
zostang poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Roboty nalezy wykona¢ zgodnie ze sztuka
budowlang i ogrodniczg i obowigzujgcymi przepisami.

5. 2. Roboty przygotowawcze

Przed rozpoczeciem robét nalezy wyznaczyé miejsca sktadowania materiatéw i stacjonowania sprzetu.
Wszystkie elementy, ktére nie wchodzg w zakres robét, nalezy odpowiednio zabezpieczyé przed
uszkodzeniem i zabrudzeniem a po zakohczeniu robét posprzata¢ i doprowadzi¢ do stanu sprzed
rozpoczecia robot.

Przed przystgpieniem do robét kierownik budowy zobowigzany jest zapewni¢ mozliwos¢ geodezyjnego
pomiaru istniejgcych ciggdéw pieszych a nastepnie po rozbiérce wytyczenia projektowanych obiektow.

Zabezpieczenie drzew istniejgcych

W czasie trwania budowy w sgsiedztwie istniejacych drzew, nastepuje pogorszenie warunkow
glebowych, co niekorzystnie wptywa na wzrost i rozwdj tych drzew. Drzewa nalezy zabezpieczy¢,
oraz ostonié.

Wszystkie prace w obrysie rzutu koron drzew istniejgcych nalezy przeprowadzac¢ recznie, metodg
mozliwie najmniej inwazyjng, w sposdb minimalizujgcy uszkadzanie systemu korzeniowego.

5. 3. Roboty ziemne
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Odmulanie

Celem umozliwienia odmulenia istniejgcego stawu nalezy dokona¢ osuszenie zbiornika. Po osuszeniu
dna nalezy przystgpi¢ do odmulania stawu poprzez przemieszczenie namutéw przy pomocy koparki
0 podwoziu ggsienicowym. Po odsgczeniu nastgpi zatadunek koparkami i wywo6z wydobytego urobku
poza obreb robodt, przy pomocy samochodéw samowytadowczych, na wskazane przez Inwestora
sktadowisko.

W trakcie prowadzenia rob6t zmechanizowanych nalezy dokona¢ wyprofilowania wszystkich skarp do
nachylenia 1:1. W zakresie wszystkich skarp dokona¢ darniowania na ptask, do poziomu lustra wody oraz
obsiewu nasionami traw pozostatych czesci skarp, ktdére nie zostaty objete zagospodarowaniem. Po
zakonczeniu robot ziemnych zwigzanych z odmulaniem nalezy dokona¢ mechanicznego wyprofilowania
dna i zwapnowac powierzchnie przewidziang do zalania woda.

UWAGA: W przypadku wystgpienia zanieczyszczen statych (Smieci) nalezy je wusunac
z rozplanowanego urobku i wywies¢ na wysypisko Smieci. Dopuszcza sie wbudowanie
namutu w miejscach uszkodzonych skarp wraz z ubiciem i wyréwnaniem zasypanych skarp.

Koryto pod nawierzchnie

Do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczania podtoza Wykonawca powinien przystgpi¢
bezposrednio przed rozpoczeciem robdét zwigzanych z wykonaniem warstwy nawierzchni.

Paliki lub szpilki do prawidlowego uksztattowania koryta w planie i profilu powinny by¢ wczesniej
przygotowane.

Koryto wykonane w podiozu 2z gruntu rodzimego powinno by¢ wyprofilowane zgodnie
z projektowanymi spadkami podtuznymi i poprzecznymi nawierzchni.

Koryto po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu robot zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podtoza nastgpi przerwa
w robotach i Wykonawca nie przystgpi natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, to powinien on
zabezpieczyé podioze przez roziozenie folii lub w inny sposéb zaakceptowany przez Kierownika
Projektu. Jezeli wyprofilowane i zageszczone podtoze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do ukfadania
kolejnej warstwy mozna przystgpi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Réznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi koryta lub wyprofilowanego podtoza nie powinny
przekraczac¢ +1 cm, -2 cm.

Koryto pod elementy matej architektury

Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom fundamentu w planie z uwzglednieniem
w szerokosci dna wykopu ewentualnie konstrukcji szalunku.

Wskaznik zageszczenia dna wykonanego koryta powinien wynosi¢ co najmniej 0,98 wedtug normainej
metody Proctora.

5. 4. Wykonanie nawierzchni utwardzonych

Wykonanie podbudowy

Podbudowa powinna by¢ przepuszczalna dla wody, umozliwiaé jej szybkie, grawitacyjne odprowadzenie
do gruntu rodzimego i w zadnym wypadku nie zatrzymywac wilgoci.

Kruszywo powinno by¢ rozktadane w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu réwniarki,
z zachowaniem wymaganych spadkéw (spadek poprzeczny I= 1,0 % w kierunku terenu zielonego —
trawiastego) i rzednych wysokosciowych. Grubos¢ roztozonej warstwy luznego kruszywa powinna byc¢
taka, aby po jej zageszczeniu osiggnieto grubos¢ projektowana.

Nieréwnosci lub zagtebienia powstate w czasie zageszczania powinny by¢é wyréwnywane na biezaco
przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usunigcie materiatu, az do otrzymania réwnej
powierzchni.

W miejscach niedostepnych dla walcow warstwy kruszywa powinna by¢ zageszczana ptytami
wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.

Uktadanie nawierzchni z kostki brukowej

Kostke nalezy uktada¢ w sposéb podany przez producenta.
Ubijanie wibracyjne: polega na trzech przejSciach stalowej ptyty wibratora dla wprasowania
kostek w podsypke. Nastepnie trzy przejScia podczas ktorych piasek jest rozmiatany po
powierzchni kostek dla wypetnienia ztgczy.

Uktadanie nawierzchni z betonowych ptyt azurowych
Ksztatt i kolor ksztattek powinien by¢ zgodny z wymaganiami Zamawiajgcego.
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Piyte uktada sie na tawie w taki sposéb, aby szczeliny miedzy kostkami wynosity od 2 do 3mm.
Dopuszczalne odchylenie wysokosci pomiedzy ptaszczyznami sgsiadujgcych dwéch ptytek moze
przekracza¢ 2mm. Powierzchnia elementdw potozonych obok takich urzadzen jak studzienki, wiazy itp.
powinna wystawa¢ 3-5mm powyzej tych urzadzeh. Elementy betonowe przy kraweznikach nalezy
uktadaé¢ w ten sposdb, aby ich goérna powierzchnia znajdowata sie 1cm powyzej gornej krawedzi
kraweznika. Po utozeniu ptyt, spoiny nalezy wypetni¢ piaskiem, a nastepnie zamies¢ powierzchnie
utozonych kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystgpi¢ do ubijania nawierzchni
parkingu. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku $rodka
i jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztaitek.

5. 5. Wymagania przy wykonywaniu rob6t murowych

1. Przed przystgpieniem do murowania $cian nalezy odebraé roboty ziemne i fundamentowe,
sprawdzajgc zgodnosé ich wykonania z warunkami technicznymi wykonania i odbioru tych robét.

2. Przed przystgpieniem do wznoszenia muréw nalezy sprawdzi¢ wymiary oraz katy skrzyzowan $cian
fundamentowych.

3. Mury nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci spoin, do pionu
i sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokéw, otwordw itp.

4. Mury nalezy wznosi¢ mozliwie réwnomiernie na catej ich diugosci. Réznica poziomoéw poszczegdinych
czesci muréw nie powinna przekracza¢ 3 m. dla murdéw z bloczkéw i pustakow.

5. Elementy uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.

6. Kazda sciana powinna by¢ wykonana z bloczkéw jednego wymiaru i jednej klasy.

7. lzolacje wodoszczelng nalezy zawsze wykona¢ na wysokosci co najmniej 15cm nad terenem, a dla
$cian z bloczkéw betonu komérkowego 50cm nad terenem.

8. Roboty murowe mozna prowadzi¢ w temperaturze ponizej 0°C pod warunkiem stosowania $rodkow
umozliwiajgcych wigzanie i twardnienie zaprawy w warunkach zimowych, okreslonych w odpowiednich
przepisach.

9. W przypadku przerwania robot na dluzszy czas, wierzchnie warstwy muréw powinny by¢
zabezpieczone przed dziataniem czynnikow atmosferycznych.

5. 6. Montaz wyposazenia
Montaz wyposazenia nalezy wykona¢ zgodzie z wymaganiami producenta i z zasadami sztuki
budowlanej, w miejscach wskazanych w Dokumentacji Projektowe;j.

Montaz form architektonicznych

Roboty nalezy prowadzic zgodnie z dokumentacja techniczna przy udziale srodkow, ktore zapewnia
osiagniecie projektowanej wytrzymatosci, uktadu geometrycznego i wymiarow konstrukcji.

Kazdy element wyposazenia powinien byé wyposazony przez dostawce w instrukcje mocowania. Nalezy
Scisle przestrzegac instrukcji dostarczonej z wyrobem.

Przyjety sposdb montazu nie moze narusza¢ statyki elementow, do ktérych wyposazenie jest
montowane.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wtasciwy, ze wzgledu na podtoze, dobdr elementéw mocujgcych.

5. 7. Sadzenie drzew i krzewdw

Warunki podczas sadzenia roslin

Sadzenie powinno odbywac¢ sie w odpowiednich warunkach, w chtodne, wilgotne dni. Sadzenie nalezy
wstrzymac jezeli warunki zewnetrzne mogg niekorzystnie odbi¢ sie na wzrodcie rodlin lub powodujg
degradacje gleby. Nalezy unikaé warunkow, ktére utrudniajg przyjecie sie roslin jak: zbite podtoze, mocno
zamarznieta ziemia, dlugotrwate, silne, mrozne wysuszajgce wiatry, upaty itp.

Sadzenie drzew

Kolejnos¢ wykonania robot:

- Wytyczenie miejsca w terenie (zgodnie z dokumentacjg projektowq).

- Wykopanie dotu pod drzewo o $rednicy 2x wiekszej niz $rednica bryly korzeniowej sadzonego
drzewa.

- Umieszczenie drzewa w dole — szyjka korzeniowa powinna znajdowa¢ sie do 3 cm nad
planowang powierzchnig poziomu misy. Nalezy przewidzie¢, 2e misa bedzie obnizona o0 5 cm
w stosunku do gruntu rodzimego.

- Catkowita zaprawa dotu ziemig urodzajng z dodatkiem hydrozeli z wolno uwalniajgcymi sie
nawozami. Nie dopuszcza sie uzycia ziemi wykopanej z dotu pod drzewo do zasypywania
dotéw. Ziemie tg nalezy wywiez¢ tego samego dnia.
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- Wykonanie misy o regularnym, okragtym ksztatcie i Srednicy min. 100 cm i gtebokosci 5 cm
wokot drzewa. Nie dopuszcza sie usypywania ziemi dookota pnia tak, ze bedzie ona tworzyta
,gorke” oraz usypywania ziemi brzegu misy w postaci watu.

- Scidtkowanie zrebkami lub $rednio zmielong korg drzew iglastych catej powierzchni misy,
warstwg 5-cio centymetrowg (do powierzchni gruntu rodzimego) z zachowaniem 2,5 — 5 cm
odstepu miedzy scidtkg a nasadg pnia.

- Zalanie wodg po posadzeniu — min. 50 | 60 I. wody na jedno drzewo.

Zabezpieczenie drzew

Drzewa po posadzeniu nalezy zabezpieczy¢ za pomoca pali z drewna.

Do jednego drzewa potrzeba trzy pale toczone o $rednicy 7 cm, o dtugosci 250 cm (powinny byé nowe).
1/3 pala powinno byé w ziemi, a 2/3 wystawaé¢ ponad powierzchnie gruntu. Pale nalezy potgczy¢ ze sobg
pojedynczg poprzeczkg z potpalika umieszczong u gory i pojedynczg poprzeczkg umieszczong u dotu
opalikowania. Pien drzewa mocuje si¢ do palikéw tasma.

Pielegnacja drzew po sadzeniu

Pielegnacja (w ciggu 24 miesiecy po posadzeniu) polega na:
- podlewaniu,

- odchwaszczaniu,

- nawozeniu,

- usuwaniu odrostéw korzeniowych,

- poprawianiu misek,

- wymianie uschnietych i uszkodzonych drzew,

- przycieciu ztamanych lub chorych gatezi.

Sadzenie bylin i krzewow

Rosliny nalezy sadzi¢ we wcze$niej przygotowanym gruncie, na takiej samej gtebokosci na jakiej rosty w
szkotce. Ztamane i uszkodzone korzenie nalezy ucigé, w przypadku wystepowania korzeni
pierscieniowych — przecig¢ je. Nalezy wykopa¢ odpowiedniej wielkosci dotki tak, aby nie spowodowac
uszkodzenia bryly korzeniowej, zaginania i S$ciskania korzeni. Po umieszczeniu bryty krzewu
w dotku, nalezy zapetnia¢ je zageszczajgc tak, by nie uszkodzi¢ systemu korzeniowego. Nalezy starannie
podla¢ krzewy natychmiast po posadzeniu.

5. 8. Wykonanie murawy kwietnej

Wykonanie murawy

Wykonanie trawnika obejmuije:

- uporzgdkowanie terenu pod murawe z gruzu i innych resztek po pracach budowlanych
wraz z wyprofilowaniem terenu,

- spulchnienie i istniejgcej gleby,

- wysiew nasion,

- watowanie powierzchni,

- podlewanie.

5. 9. Likwidacja placu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i petnego uporzgdkowania terenu wokot
budowy. Uprzatniecie stanowi wymaog okreslony przepisami administracyjnymi o porzadku.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6. 1. Zasady kontroli jakosci

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole robét, jakosci wyrobdéw budowlanych, zapewni
odpowiedni system kontroli oraz mozliwo$¢ pobierania prébek i badania materiatéw i robét.

Wszystkie koszty zwigzane z organizacjg i prowadzeniem badan materiatdw, udokumentowaniem
dopuszczenia ich do stosowania (wbudowania) ponosi Wykonawca.

6. 2. Kontrola jakosci materiatow

Kontrola materiatdbw polega na sprawdzeniu materiatdw pod wzgledem ich zgodnosci z aktualnymi
normami, dokumentacjg techniczng i ST.

Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzi¢ stan opakowan (oryginalnos¢ opakowan i ich szczelnos¢)
oraz sposob przechowywania materiatéw.
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6. 3. Kontrola rob o6t
Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robét z aktualnymi normami,
dokumentacjg techniczng i ST.

Kontrola jakosci rob6t powinna obejmowac:

- Sprawdzenie prawidtowosci wykonania roboét (rzedne niwelety i wysoko$ciowe).

- Sprawdzanie prawidtowosci montazu urzadzenh ( zgodnie z zaleceniami producenta).
- Zbadanie zgodnosci wykonania z dokumentacjg projektowg (lokalizacja, wymiary).

- Sprawdzanie zachowania dopuszczalnych odchytek wymiardw.

- Ocene wizualng estetyki wykonania robot.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy
robo6t zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze robot
uznac¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badanie ponownie.

6.4. Dokumenty budowy

Wszystkie dokumenty budowy bedg przechowywane przez Wykonawce.

Wszystkie dokumenty zagubione beda natychmiast odtworzone zgodnie ze stosownymi wymaganiami
prawa. Wszystkie dokumenty budowy bedg stale dostepne do wglgdu przez upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajgcego w dowolnym czasie i na kazde zgdanie.

7. OBMIAR ROBOT

Przy robotach ryczattowych nie wykonuje sie obmiaru robét.

Jesli sposob rozliczenia naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, okreslony w umowie, stanowi inaczej,
wowczas nalezy dokona¢ obmiaru robdét.

7. 1. Og6lne zasady obmiaru robét

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych roboét, zgodnie z kosztorysem ofertowym
w jednostkach ustalonych w przedmiarze.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu przedstawiciela Zamawiajgcego
o0 zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru zgodnie z warunkami umowy. Jakikolwiek btad lub
przeoczenie w ilosci robot podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku ukonczenia robét. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Zamawiajgcego na pismie.

7.2. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiar robét zanikajgcych i podlegajacych zakryciu przeprowadza sie bezposrednio po ich
wykonywaniu, lecz przed zakryciem.

7. 3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy stosowany w czasie obmiaréw robot musi by¢é zaakceptowany
przez przedstawiciela Zamawiajgcego.

7. 4. Jednostki okreslajace ilosci robot i materiatow :
Jednostki obmiaru powinny byé zgodne z jednostkami okreslonymi w przedmiarze.

8. ODBIOR ROBOT

8. 1. Rodzaje odbioréw robo6t

W zalezno$ci od ustalen roboty podlegajg nastepujacym odbiorom:
- Odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

- Odbiorowi czesciowemu zakonczonych elementéw robot

- Odbiorowi koncowemu

- Odbiorowi ostatecznemu (pogwarancyjnemu)

8. 2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonanych robot,
ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru robét zgtasza Wykonawca z jednoczesnym powiadomieniem
przedstawiciela Zamawiajgcego, ktéry dokonuje odbioru.

Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych
poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét.
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8. 3. Odbiér czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot .

Odbioru czesciowego robdét dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych,
wg zasad jak przy odbiorze koncowym. Odbioru robét dokonuje przedstawiciel Zamawiajgcego.

8. 4. Odbiér koncowy

Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do zakresu ilosci
i jakosci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowo$sé do odbioru kohcowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce.

Odbioru koncowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Wykonawcy.
Podstawe do odbioru wykonania robot stanowi stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z Dokumentacjg
Projektowg i ST.

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej ewentualnymi zmianami i uzupetnieniami
w trakcie wykonywania robét,

- dokumenty dotyczace jakosci materiatdw (Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcow),

- protokoty wszystkich odbioréw czesciowych
i odbioréw robot ulegajgcych zakryciu,

- protokot przeprowadzenia prob montazowych

Przy odbiorze korhcowym nalezy sprawdzi¢:

- zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg projektowg oraz ST.

- realizacje postanowien dotyczgcg usuniecia usterek,

- estetyke wykonania robot.

8. 5. Odbior ostateczny

Odbidr ostateczny jest dokonywany przez Zamawiajgcego z udziatem Wykonawcy w formie protokotu
ostatecznego odbioru po usunieciu wszystkich wad ujawnionych w okresie gwaranc;ji.

Zwalnia on Wykonawce ze wszystkich zobowigzan wynikajgcych z umowy, dotyczgcych usuwania wad.

Dtugos¢ okresu gwarancyjnego, zasady zabezpieczenia okresla umowa.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Wymagany sposéb, rozliczenia naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, okresla Zamawiajgcy
w umowie.

Wszystkie roboty tymczasowe i towarzyszace nie sg przedmiotem odrebnej wyceny i rozliczen.

Przyjmuje sie, ze koszty wykonania tych prac sg uwzglednione w cenach jednostkowych robot
podstawowych wymienionych w przedmiarze robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowigzany znal wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przez wiadze
panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z
prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut
i wytycznych w trakcie realizacji robot

Najwazniejsze z nich to:

- Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 2 marca 1999 r w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U.
z 2016 r.poz. 124)

- Ustawa z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2016 r. poz. 290 z p6zn. zm.)

- Ustawa z 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1570)

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z 6 Ilutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. nr 47 poz. 401)

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie
sposobu deklarowania wifasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1966)

- Ustawa z 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2017 poz. 519z pdzn. zm.)
oraz akty towarzyszgce i uzupetnienia do aktéw podstawowych
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Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkoéw
technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2015r. poz. 1422)
Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegoétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych orazprogramu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1129 z pézn. zm.)
Ustawa Prawo zaméwien publicznych (Dz. U z 2015 r. poz. 2164 ze zm.)

10. 2. Normy

PN-B-06050:1999 Geotechnika -- Roboty ziemne -- Wymagania ogélne
PN-74/9191-02 Urzgdzenia wodno-melioracyjne

BN-77/8931-12 Oznaczenia wskaznika zageszczenia gruntu.

PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu

PN-EN 13242+A1:2010 Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatéw
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym

PN-EN 206:2014-04 Beton -- Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu

PN-EN 197-1:2012 Cement -- Cze$¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce
cementow powszechnego uzytku

PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-87/R-67023 Materiat szkétkarski. Ozdobne drzewa i krzewy lisciaste

10. 3. Inne

Dokumentacja Projektowa

Uzgodnienia z Zamawiajgcym

Zlecenie Zamawiajgcego.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot - ITB.

.Zalecenia Jakosciowe dla Ozdobnego Materiatu Szkétkarskiego” - wydanie 1l
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