PRZEDMIAR ROBOT
Przebudowa drég gminnych: ulicy Rynek
I ulicy Stawowej w Baranowie

Lp. Podst Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz I*Qazem
1|ULICARYNEK - DG124049L
1.1| ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE
1|KNR 2-01 0119-03 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi |km
dl.1 w terenie réwninnym wraz z wykonaniem inwentaryzacji geodezyj-
nej powykonawczej
(116.3-5.2)/2000 km 0.11
RAZEM 0.11
2|KNR AT-03 0102-01 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4|m2
dl.1 cm wraz z utylizacjg materiatu z rozbiorki
jezdnia asfaltowa (116.3-5.2)*2*1.5 m2 333.30
RAZEM 333.30
3|KSNR 6 0806-02 Rozebranie kraweznikow betonowych na podsypce cementowo- |m
dl.1 piaskowej wraz z utylizacjg materiatu z rozbiorki
6+6+7+16.5+6+33 m 74.50
RAZEM 74.50
4/KSNR 6 0806-07 Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 6x20 cm na pod- |m
dl.1 sypce piaskowej wraz z utylizacjg materiatu z rozbidrki
16 m 16.00
RAZEM 16.00
5/KSNR 6 0803-05 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej na m2
dl.1 podsypce cem-piaskowej
(6+6+6+6+18)*1.5 m2 63.00
RAZEM 63.00
6/KNR 2-31 0802-03 |Mechaniczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o |m2
dl.1 grub. 15 cm wraz z utylizacjg materiatu z rozbiorki
63 m?2 63.00
RAZEM 63.00
1.2|ROBOTY ZIEMNE
7|KNNR 1 0202-05 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki |m3
d.1.2 0.40 m3 w gr.kat. I-Il z transp.urobku na odl.do 5 km sam.samo-
wytad.
ciag pieszo jezdny  |456.39*0.4 m3 182.56
RAZEM 182.56
1.3|REGULACJA PIONOWA STUDZIENEK URZ ADZEN PODZIEMNYCH
8|KNR 2-31 1406-04 |Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i ga- |szt.
d.1.3 zowych
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
9/KNR 2-31 1406-03 |Regulacja pionowa studzienek urzgdzen podziemnych szt.
d.1.3
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
1.4|JEZDNIA AFALTOWA
10/KNNR 6 1005-06 Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych |m2
d.1.4
1105.86+1030.86 m2 2136.72
RAZEM 2136.72
11/KNNR 6 1005-07 Skropienie emulsjg asfaltowag w-w asfaltowych m?2
d.1.4
1105.86+1030.86 m?2 2136.72
RAZEM 2136.72
12|KNNR 6 0108-02 Wyrdwnanie istniejacej jezdni mieszanka minerano-asfaltowg me- |t
d1l.4 chaniczne (w-wa wyréwnawcza z betonu asf. AC16W KR1/2)
1030.86*0.075 t 77.31
RAZEM 77.31
13|KNNR 6 0309-02 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych o grubosci 3cm |mz2
dl1l.4 (warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S KR-3) wraz z
transportem
1030.86+15*5 m2 1105.86
RAZEM 1105.86
1.5|OBRZEZA | KRAW EZNIKI BETONOWE
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14/KNR 2-31 0401-04 |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wym. 30x30 cm w m
d.15 gruncie kat.llI-1V
23.5+6+200.5 m 230.00
RAZEM 230.00
15/KNNR 6 0403-03 Oporniki betonowe o wymiarach 12x25cm z wykonaniem taw be- |m
d.1.5 tonowych z oporem z betonu C8/10
18+5.5 m 23.50
RAZEM 23.50
16| KNNR 6 0404-05 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 z wykonaniem taw betono- |m
d.1.5 wych z oporem z betonu C8/10
6 m 6.00
RAZEM 6.00
17/KNNR 6 0403-03 Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem faw  |m
d.1.5 betonowych z oporem z betonu C 12/15
6+6+7+16.5+6+81+78 m 200.50
RAZEM 200.50
1.6|CIAG PIESZO-JEZDNY
18/KNNR 6 0103-01 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane recznie w grun- |m?2
d.1.6 cie kat. 1l-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
64.1*5+68.17+67.72 m2 456.39
RAZEM 456.39
19/KNNR 6 0109-02 Podbudowa z piasku stabilizowanego cem. o Rm=2,5MPa gr. m?2
d.1.6 15cm wraz z pielegnacja piaskiem i woda.
456.39 m?2 456.39
RAZEM 456.39
20|KNNR 6 0109-02 Podbudowa z piasku stabilizowanego cem. o Rm=5,0MPa gr. m?2
d.1.6 15cm wraz z pielegnacja piaskiem i woda.
456.39 m2 456.39
RAZEM 456.39
21|KNNR 6 0502-03 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej szarej grubosci 8 cm |mz2
d.1.6 na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin pias-
kiem
64.1*5+68.17 m2 388.67
RAZEM 388.67
22|KNNR 6 0502-03 Nawierzchnia zatok parkingowych z kostki brukowej betonowej ko- |m2
d.1.6 lorowej grubosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wy-
petnieniem spoin piaskiem
67.72 m2 67.72
RAZEM 67.72
1.7|OZNAKOWANIE PIONOWE | POZIOME
23|KNNR 6 0702-01 Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych szt.
d.1.7
7 szt. 7.00
RAZEM 7.00
24|KNNR 6 0702-05 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i in-|szt.
d.1.7 formacyjne o pow. ponad 0.3 m2
8 szt. 8.00
RAZEM 8.00
25/KNR AT-04 0203-03 |Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za  |m2
d.1.7 pomoca mas chemoutwardzalnych grubowarstwowe wykonywane
sprzetem recznym
40+20 m?2 60.00
RAZEM 60.00
1.8|ROBOTY WYKONCZENIOWE
26|KNNR 1 0503-01 Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i zielencow recznie w m?2
d.1.8 gruntach kat.I-lll
11-go Listopada 2*76*1 m2 152.00
RAZEM 152.00
27|KNNR 1 0507-01 Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 5|mz2
d.1.8 cm (pas 1,0m wzdtuz ciggu pieszo-jezdnego)
2*76*1 m?2 152.00
RAZEM 152.00
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28|KNNR 6 0502-02 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm (KOSTKA Z  |m2
d.1.8 ODZYSKU) na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem
spoin piaskiem
4*6*1.5+4+3 m2 43.00
RAZEM 43.00
2|ULICA STAWOWA - DG 124027L
2.1| ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE
29/KNR 2-01 0119-03  |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi |km
d2.1 w terenie réwninnym wraz z wykonaniem inwentaryzacji geodezyj-
nej powykonawczej
(208.4-23.11)/1000 km 0.19
RAZEM 0.19
30|KSNR 6 0806-02 Rozebranie kraweznikéw betonowych na podsypce cementowo- |m
d2.1 piaskowej wraz z utylizacjg materiatu z rozbiorki
5 m 5.00
RAZEM 5.00
31|KNR 2-01 0105-05 |Mechaniczne karczowanie pni ($r. 46-55 cm) szt.
d.2.1
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
2.2|ROBOTY ZIEMNE
32|KNNR 1 0202-05 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki |m3
d.2.2 0.40 m3 w gr.kat. I-Il z transp.urobku na odl.do 5 km sam.samo-
wytad.
ciag pieszo jezdny |694.88*0.4 m3 277.95
RAZEM 277.95
2.3|OBRZEZA | KRAW EZNIKI BETONOWE
33|KNR 2-31 0401-04 |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wym. 30x30 cm w m
d.2.3 gruncie kat.llI-1V
37+381 m 418.00
RAZEM 418.00
34|KNNR 6 0403-03 Oporniki betonowe o wymiarach 12x25cm z wykonaniem taw be- |m
d.2.3 tonowych z oporem z betonu C8/10
37 m 37.00
RAZEM 37.00
35/KNNR 6 0403-03 Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem faw  |m
d.2.3 betonowych z oporem z betonu C 12/15
381 m 381.00
RAZEM 381.00
2.4|JEZDNIA
36/KNNR 6 0103-01 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane recznie w grun- |m?2
d.2.4 cie kat. 1l-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
965 m2 965.00
RAZEM 965.00
37|KNNR 6 0109-02 Podbudowa z piasku stabilizowanego cem. o Rm=2,5MPa gr. m?2
d.2.4 15cm wraz z pielegnacja piaskiem i woda.
965 m?2 965.00
RAZEM 965.00
38|KNNR 6 0109-02 Podbudowa z piasku stabilizowanego cem. o Rm=5,0MPa gr. m?2
d.2.4 15cm wraz z pielegnacja piaskiem i woda.
965 m2 965.00
RAZEM 965.00
39|KNNR 6 0502-03 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej szarej grubosci 8 cm |mz2
d.2.4 na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin pias-
kiem
965 m2 965.00
RAZEM 965.00
2.5|0ZNAKOWANIE PIONOWE | POZIOME
40|KNNR 6 0702-01 Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych szt.
d.2.5
4 szt. 4.00
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RAZEM 4.00
41|KNNR 6 0702-05 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i in-|szt.
d.2.5 formacyjne o pow. ponad 0.3 m2
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
42|KNNR 6 0703-01 Bariery energochtonne stalowe m
d.2.5
26 m 26.00
RAZEM 26.00
2.6|ROBOTY WYKONCZENIOWE
43|KNNR 1 0503-01 Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i zielencéw recznie w m2
d.2.6 gruntach kat.1-11l
11-go Listopada (208.4-23.11)*2*0.75 m2 277.94
RAZEM 277.94
44|KNNR 1 0507-01 Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 5|m?2
d.2.6 cm (pas 1,0m wzdtuz ciggu pieszo-jezdnego)
277.94 m2 277.94
RAZEM 277.94
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