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OPIS TECHNICZNY

ZAKRES OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest projekatest organizacji ruchu obejmugy

lokalizacg oznakowania pionowego, poziomego i daglzex bezpieczéstwa ruchu

drogowego w zwizku z planowamrealizacy zadania:

Przebudowa drég gminnych: nr 124049L (ul. Rynek) naodc. od km 0+005,20 do km
0+116,30 i nr 124027L (ul. Stawowa) na odc. od km+022,90 do km 0+208,40 w msc.
Barandéw, gmina Baranow.
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PODSTAWA OPRACOWANIA

Zlecenie Inwestora;

Inwentaryzacja istniecego oznakowania przeprowadzona w trakcie wizjalogj;
Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 198 (tekst jednolity Dz. U.
z 2020 r. poz. 470 z b zm.);

Ustawaz dnia 20 czerwca 1997 lPrawo o ruchu drogowyrftekst jednolity Dz. U. z
2020r poz. 11

Rozporzdzenie Ministra Infrastrukturyz dnia 23 wrzénia 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkow zatizania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zargzdzaniem(Dz. U. Nr 177 z 2003 r., poz. 1729 Zpdzmianan)i
RozporzdzenieMinistrow Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w. sprawiewarunkow
technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowgchz urz;dze: bezpieczéstwa ruchu
drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogattkst jednolityDz. U. z 2019r
poz. 231},

Szczegotowe warunki techniczne dla znakéw i sygnakigowychoraz urzdzei
bezpieczéstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczaniar@ayach— Zatacznik
do Rozporzdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w szczegOlrxi
Zatacznik nr 1 Szczego6towe warunki techniczne dieakdw drogowych pionowych i
warunki ich umieszczania na drogaclZatacznik nr 2 Szczegotowe warunki
techniczne dla znakow drogowych poziomych i wanahkiimieszczania na drogach

CHARAKTERYSTYKA DROGI.

Planowana przebudowa drég gminnych nr 124049L Ryinek) i nr 124027 (ul.

Stawowa), znajdggych sé w miejscowdci Baranow na terenie gminy Baranow,
zlokalizowana jest na dziatkach stanagyich pas drogowy tych drdg. Zadanie
obejmuje przebudogv DG nr 124049L (ul. Rynek) na odcinku 0+005,20 dm k
0+116,30 i dtugéci 111,10mb oraz przebudewDG nr 124027L (ul. Stawowa) na
odcinku 0+022,90 do km 0+208,40 i dhégpl185,50mb.

STAN ISTNIEJACY
Teren obgty opracowaniem pofmny jest w miejscow&ei Baranow na terenie gminy

Barandéw w powiecie putawskim, wojewddztwie lubemskiOdcinek drogi gminnej nr
124049L potaony jest na dziatlce nr ewid. 1875 , ktéra stanojgj pas drogowy.



Odcinek drogi gminnej nr 124027L paétmny jest na dziatkach o nr ewid. 871/3 i 940,
ktore stanowi jej pas drogowy.

Przedmiotem opracowania etw): odcinek drogi gminnej nr 124049L od km 0+005,20
(na granicy pasa drogowego DP nr 1516L) do km O;30lGna granicy pasa
drogowego DP nr 1434L) oraz odcinek drogi gminmel24027L od km 0+022,90 (na
koncu istn. nawierzchni z kostki brukowej agkenia ul. Stawowej do DP nr 1434L) do
km 0+208,40 (na kiccu dziatki nr 871/3).

Na caltym odcinkuDG nr 124049L posiada przekroj uliczny z jezdniasfaltova
szerokdci okoto 8,2m, z obustronnymi chodnikami szerakol,5m usytuowanymi
przy jezdni.

DG nr 124027L na odcinku od krawdzi DP nr 1434L do km 0+022,90 posiada istn.
nawierzchng z kostki o szer. 5,0 ograniczpkhraweznikiem bet. 15x30cm i zakezom
kraweznikiem bet. utaonym ,na ptask”. Na pozostatym odcinku droga poaiad
nawierzchrg z kruszywa famanego.

Przedmiotowe odcinki drog w cdlt przebiegaj przez teren oznakowany jako obszar
zabudowany.

Wzdtuz DG nr 124049L wystepuja zjazdy do posesji o nawierzchni z kostki brukowej
asfaltowej, ktore pozostgjpez zmian. W km 0+087,40 (str. L) oraz w km 0+394,
(str. P) wystpuja zatoki autobusowe o0 nawierzchni asfaltowej ogrzmme
kraweznikiem betonowym za ktorym usytuowane shodniki z kostki brukowe,;.
Nawierzchnia asfaltowa jezdni i zatok jest w ztytange technicznym ze eganiami,
ubytkami i nierdwnéciami.

W km 0+077,80 po stronie prawej istniejeagcikomunikacyjny o nawierzchni z
kruszywa, czgsciowo okraveznikowany, w ztym stanie technicznym.

Wzdtlwz DG nr 124027L wyskgpuja zjazdy do posesji 0 nawierzchni gruntowej.
Nawierzchnia jezdni z kruszywa o nieregularnej skeici w ztym stanie technicznym.

Podsumowujc stan nawierzchniDG nr 124049L stwierdzam, 4 nawierzchnia
asfaltowa jest na wkszaci odcinka w ztym stanie technicznym. W zwku z tym
konieczne jest wykonanie warstw asfaltowych kt@abezpiecz istniepca droge przed
dalszym jej zniszczeniem, wzmognoraz poprawi jej stan techniczny.

JezdniaDG nr 124027L o nawierzchniz kruszywama charakter nieugdzony w
zwiazku z tym konieczne jest wykonanie nowej konstrufgzdni z kostki brukowej
betonowej w nawazaniu do istn. wgczenia tej drogi.

STAN PROJEKTOWANY

Pocatek opracowania projektowanego odcintkagi gminnej nr 124049L znajduje
sie¢ w km 0+005,20 (wierzchotek W1 tj. na granicy pasagowego DP nr 1516L), ga
koniec w km 0+116,30 (wierzchotek W3 tj. na grang@sa drogowego DP nr 1434L).

Projektowany odcinelDG nr 124049L w catcci przebiega pciladzie istniejce]
jezdni. Na catym odcinku zaprojektowano jezdasfaltows szerokéci 8,2m o spadku
daszkowym 2% z obustronnymi istn. chodnikami bemn.

W km 0+077,80, po stronie prawej, zaprojektowangy gpieszo-jezdny o dtugoi
76mb z kostki brukowej bet. o szer. 5,0m o przakrojicznym z whczeniem do
istniejacej jezdni drogi gminnej w km 0+077,80 (str. P) v budow 5 szt. miejsc
parkingowych (w tym 1 dla niepetnosprawnych)ag@pieszo-jezdny zaprojektowano w
catasci na dziatce nr 1875, stanawej pas drogowy DG nr 124049L.
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Przebieg projektowanej drogi okleno poprzez podanie wspdaddnych geodezyjnych
wierzchotkow trasy W1-W3 uwidocznionych na planjgusicyjnym.

tuki lewostronne:
- od km 0+042,63 do km 0+097,92 R=140m, szer.je@®m, spadek daszkowy 2%

Pocatek opracowania projektowanego odcinktogi gminnej nr 124027L
znajduje s w km 0+022,90 (wierzchotek W1 tj. naiau istn. nawierzchni z kostki
brukowej whczenia ul. Stawowej do DP nr 1434L),szkoniec w km 0+116,30
(wierzchotek W4 tj. na na Kou dziatki nr 871/3).

Projektowany odcinelDG nr 124027L w calGci przebiega pcdsladzie istniejcej
jezdni. Na odcinku od km 0+022,90 do km 0+117,0pragktowano jezdwiz kostki
brukowej o szerokiwi 5,0m ograniczonej kramnikiem 15x30cm ,wystajcym” po
stronie prawej i ulbonym ,na ptask” po stronie lewej, o spadku jedrnstrym.

Na odcinku od km 0+117,00 do km 0+208,40 zaprowkiwo jezdni z Kkostki
brukowej o szerokai 3,5m ograniczone] krawnikiem 15x30cm utgonym ,na
ptask”, o spadku jednostronnym.

Na odcinku od km 0+045,00 do km 0+071,00 (str. L) rejonie istn. stawu
przewidziano ustawienie bariery drogowej ochromi2yv4.

Na zakaczeniu przedmiotowego odcinka przewidziano buglpéacu do zawracania o
wym. 12,5x12,5 ograniczonego kraxmikiem 15x30cm uteonym ,na ptask”.

W km 0+202,80 zaprojektowano wykonanie zjazdu z tkiosbrukowe] bet,
ograniczonego kragznikiem bet. 15x30cm;

tuki lewostronne:

- od km 0+023,11 do km 0+056,84 R=90m, szer. jebddm, spadek jednostronny
2%

- od km 0+121,50 do km 0+140,29 R=50m, szer. je3dsm, spadek jednostronny
2%

Parametry techniczne drog gminnych:
DROGA GMINNA 124049L

» Klasa techniczna drogi gminnej: , L”
» Kilometraz drogi:
DG nr 124049L — od km 0+005,20 do km 0+116,30 goiai 111,10mb

Kategoria ruchu: KR 2

Predkos¢ projektowa Vp=30km/h

Podtaze 0 nédnosci G2

Przekrdj jezdni: uliczny

Szeroka¢ jezdni: 8,2m

Szerokd¢ pasa ruchu: 4,1m

Chodniki: istniegce obustronne szer. 1,5m (bez zmian)

Zatoki autobusowe: istnigge w km 0+087,40 (str. L) i w km 0+094,30
Zjazdy: istniejce (bez zmian)

Przegcia dla pieszych : km 0+014; km 0+113

YVVVVVVVYVYYY



DROGA GMINNA 124027L

» Klasa techniczna drogi gminnej: ,, D”
» Kilometraz drogi: od km 0+022,90 do km 0+208,40 o ditgd. 85,50mb
» Kategoria ruchu: KR1
» Predkos¢ projektowa Vp=30km/h
» Podtae o ndnosci G2
» Przekrdj jezdni: uliczny
» Szerokac¢ jezdni:
5,0m — na odcinku od km 0+022,90 do km 0+117,00 8641mb
3,5m — na odcinku od km 0+117,00 do km 0+208,46 6144
» Szerokdé¢ pasa ruchu:
2,5m (dwa pasy w obu kierunkach) — na odcinku odki®22,90 do km 0+117,00
3,5m (jeden pas w obu kierunkach) — na odcinkuradk117,00 do km 0+208,40
» Pobocze:obustronne ziemne szer. 0,75m:
» Chodniki: brak
» Zatoki autobusowe: brak
» Plac nawrotowy: plac o wym. 12,5x12,5m (nieprzelotowe zakpenie drogi)

CHARAKTERYSTKA RUCHU NA DRODZE.

Przedmiotem inwestycji jest: przebudowa odcinkagdgminnych nr 124049L
(ul. Rynek), na odc. od km 0+005,20 do km 0+116,8024027L (ul. Stawowa), na
odcinku od km 0+022,90 do km 0+208,40nwestycja przebiega przez miejscawo
Baranow i zlokalizowana jest na dziatkach stanmowth pas drogowy drég gminnych.

Drogi obecnie przebiegaprzez teren oznakowany jako obszar zabudowany.
Na tych odcinkach zgodnie z przepisami prawa ruttbgowego wyspuje ograniczenie
dopuszczalnej pdkasci do 50km/h ( 60km/h w porze nocnej)

Natezenie ruchu pojazdéw nade okresli¢ jako mate — ul. Stawowasiednie — ul. Rynek,
ze zdecydowanie przewaacym ruchem pojazdow osobowych. degnie ruchu
wzrasta w godzinach porannych i popotudniowych, guieszkacy dojerdzaja i
wracap z pracy.

Ruch pieszych mama okrgli¢ jako maty — ul. Stawowa dredni — ul. Rynek. Ruch
pieszych odbywa siobecnie po nieusrizonej drodze — ul. Stawowa oraz istpegm
chodniku — ul. Rynek.

Charakter ruchu: gospodarczy

Dokitadry ocer ruchu pojazdéw mma lgdzie wykona po przeprowadzeniu pomiarOw
kontrolnych nagzenia ruchu pojazdow 3upo zakaczeniu prac zwizanych z przebudaw
drogi, ktéra wptynie na popravjej parametrow i w zwzku z tym — komfortu jazdy.

PROJEKTOWANA ORGANIZACJA RUCHU

Calas¢ oznakowania istniggego (naniesionego zgodnie z przeprowaglzmwentaryzag
w terenie) oraz projektowanego do wykonania prasdsno naPlanie sytuacyjnym
(Rysunek Nr 2.
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Projektowana organizacja rucimzakresie oznakowania pionowegprzewiduje:

Droga gminna nr 124049L (ul. Rynek) na odc. od kfi@,20 do km 0+116,30:

» Oznakowanie projektowanych przejdla pieszych w km 0+014 i 0+113
znakami D-6 po obu stronach drogi;

» Ustawienie znakéw D-15 w oddrie istn. zatok autobusowych w km 0+091 (str.
P) oraz 0+092 (str. L);

» Oznakowanie miejsca parkingowego dla niepetnospyatvrzlokalizowanego
przy proj. cagu pieszo-jezdnym znakiem D-18a wraz z tabiczk?9.

Droga gminna nr 124027L (ul. Stawowa) na odc. odkif22,90 do km 0+208,40:

» Ustawienie znakéw D-40 wraz z D-4a w km 0+011 (8. i D-41 na
istniejacym stupku znaku A-7 w km 0+015 (str. L) jako pgtek i koniec strefy
zamieszkania ustanowionej na proj. drodze gminnej;

» Ustawienie znaku A-12a w km 0+064 (str. P) jakozegenie przed zezeniem
proj. jezdni.

Projektowana organizacja rucimzakresie oznakowania poziomegprzewiduje:

Droga gminna nr 124049L (ul. Rynek) na odc. od kfi@,20 do km 0+116,30:

» Oznakowanie prze§ dla pieszych zlokalizowanych w km 0+014 i 0+113
znakami P-10,

» Oznakowanie miejsca parkingowego dla niepetnospyatvrzlokalizowanego
przy proj. cagu pieszo-jezdnym poprzez malowanie stanowiska olark
niebieski, a nagpnie wykonanie znaku P-24.

» Oznakowanie osiowe i krasiziowe zgodnie z rysunkiem planu sytuacyjnego

Droga gminna nr 124027L (ul. Stawowa) na odc. odokif22,90 do km 0+208,40:

> Nie projektowano oznakowania poziomego

VI. TECHNOLOGIA WYKONYWANIA ZNAKOW

Tablice znakow drogowych pionowych powinny¢byykonane z blachy ocynkowanej
pokrytej folia odblaskow typu 1 (wg dawnego nazewnictwa — I-generacji) w wiétho
sredniej — jak dla znakdw umieszczonych wgeich drég tej kategorii, z wagkiem znakow
B-20, A-7 i D-6, ktorych lica powinny by pokryte foli typu 2 (wg dawnego nazewnictwa
—ll-generacji). Oznakowanie musi dygodne z wzorami podanymi w opracowaniu
Szczegotowe warunki techniczne dla znakow i sygnalbgowych oraz urzlze:
bezpieczéstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczanidnogach

Oznakowanie poziome nale wykona w technologii grubowarstwowej przyyciu
mas chemoutwardzalnych.



VIl. TERMIN WPROWADZENIA ORGANIZACJI RUCHU.

Orientacyjny termin wprowadzenia zmian przewidznyniniejszym Projektem
organizacji ruchu— wrzesié-pazdziernik 2021 r




