GAJEWSKI MARCIN
PROJEKTY DROGOWE
UL. Kolgtaja 8/27A
24-100 Putawy

NIP: 811-161-45-54

PROJEKT WYKONAWCZY

Przebudowa drég gminnych:
nr 124049L (ul. Rynek) na odc. od km 0+005,20 do kiot+116,30
I nr 124027L (ul. Stawowa) na odc. od km 0+022,90
do km 0+208,40 w msc. Baranéw, gmina Baranow

INWESTOR -
Gmina Baranéw
ul. Rynek 14
24-105 Baranéw

JEDNOSTKA PROJEKTUJACA-

GAJEWSKI MARCIN

PROJEKTY DROGOWE
ul. Kolataja 8/27A
24-100 Putawy

Lokalizacja robot:

Baranéw - gmina Baranow; powiat putawski; woj.digkie

DG nr 124049L, dz. nr ewid.: 1875 — ol 1; gm. Barandw
DG nr 1240271, dz. nr ewid.: 871/3, 940 — aftr 1; gm. Baranow

FUNKCJA IMI E | NAZWISKO UPR. NR DATA PODPIS
PROJEKTANT: mgr inz. Marcin Gajewski LUB/0213/POOD/08 | 08-2020
ASYSTENT - . ) P ji,,,//—
PROJEKTANTA: mgr inz. Kamil Trochonowicz 08-2020 T

Data opracowania: siergie2020 r.



ZAWARTO SC OPRACOWANIA

l.  Opis techniczny

Podstawa opracowania.

Przedmiot i zakres inwestycji.

Stan istniejcy.

Stan projektowany

- rozwigzania w planie sytuacyjnym
- parametry techniczne

- rozwigzania konstrukcyjne

5. Zjazdy.

6. Zatoki autobusowe.

7. Ciag pieszo jezdny.
8

9

PwpNPE

Plac do zawracania.
Odwodnienie.
10. Roboty ziemne
11. Urzadzenia podziemne.
12. Projekty organizacji ruchu.
13. Rodzaj i kolorystyka kostki brukowe.
14. Uzgodnienia.
15. Inne uwagi.

II. Dokumenty formalno-prawne.

Oswiadczenie o kompletoi dokumentaciji.
Uprawnienia i przynalsos¢ do LOIIB Projektanta.
Tabela roboét ziemnych.

Tabela wyréwnania betonem asfaltowym
Przedmiar robot

ogkrwbE

lll. Czesé rysunkowa

1. Plan orientacyjny skala 1: 10 000
2. Plan sytuacyjny skala 1: 500

3. Przekroje konstrukcyjne skal 50

4. Profile poditane skald 00/1000
5. Przekroje poprzeczne skala 1: 100

6. Szczegot krawznika skalal®:

7. Szczegot bariery energochtonnej skala --------------



|. Opis techniczny

1. Podstawa opracowania.

Podstaw opracowania stanowi

» Umowa z Inwestorem- GmarBaranow;

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowléekst jednolity Dz.U z 2020 r
poz. 1333 z pd. zm.)

» Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publidzrijekst jednolity Dz. U.
z 2020 r. poz. 470 z & zm.);

» Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjraa 02.03.1999r w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpayeéadrogi publiczne i ich
usytuowanigtekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 124 Zmp&mianami );

» Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wémga 2004r w sprawie
szczegOlowego zakresu i formy dokumentacji projekio specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanyabraz programu
funkcjonalno-aytkowego Pz. U. z 2013r, poz. 1129 z4m zmiananji

» Rozporadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gosp&daviorskiej w

sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu ddoego z dnia 25 kwietnia
2012r( Dz.U. z 2018 r poz. 1935);

Mapa do celow opiniodawczych;

Biezace ustalenia projektowe z GmiBaranow;

Obowigzujace normy, przepisy techniczne, literatura fachowa.

YV V

2. Przedmiot i zakres inwestyciji.

Przedmiotem inwestycji jesBrzebudowa drog gminnych: nr 124049L (ul. Rynek)
na odc. od km 0+005,20 do km 0+116,30 i nr 124027ul. Stawowa) na odc. od km

0+022,90 do km 0+208,40 w miejscowa Baranéw, gmina Baranow.

Zakres inwestycji dla odcinkdrogi gminnej nr 124049L (ul. Rynek obejmuje m.in.:

» roboty przygotowawcze i pomiarowe;

» Wykonanie na jezdni asfaltowej i zatokach autobuysswwarstwy wyréwnawczej z
bet. asfaltowego AC16W KR34. gr. 3,0cm;

» Wykonanie na jezdni asfaltowej i zatokach autobystwwarstwyscieralnej z bet.
asfaltowego AC11S KR3 o gr. 3cm;

» Budowg ciagu pieszo-jezdnego z kostki brukowej bet. o szedm5o przekroju
ulicznym z whczeniem do istniggej jezdni drogi gminnej w km 0+077,80 (str. P) mvra
z budowg 5 szt. miejsc parkingowych (w tym 1 dla niepetrrasmych);

» Regulacg wysokaciowa chodnika z kostki brukowe] w ollsie wiczenia cigu
pieszo-jezdnego do istnigej jezdni drogi gminnej i projektowanych prejdla

pieszych;



>

>

Wykonanie nowych ,zawbnych” kraweznikbw bet. na wdczeniu cagu pieszo-
jezdnego do istniegej jezdni drogi gminnej i przy projektowanych géoeach dla
pieszych;

Wykonanie nowego oznakowania poziomego i pionowego.

Przebudowa drogi jest zwdana ze ziym stanem technicznym istigej

nawierzchni, ktéra wymaga wykonania pilnych robdtogbwych, w celu poprawy

parametréw techniczno-zytkowych drogi i warunkéw bezpiecigtwa ruchu drogowego.

Zakres inwestycji dla odcinkaalyi gminnej nr 124027L (ul. Stawowapbejmuje m.in.:

>
>

roboty przygotowawcze i pomiarowe;

Wykonanie nowej konstrukcji jezdni z kostki brukgvieet. o szer. 5,0m ograniczonej
krawgznikiem bet. 15x30cm ,wystagym” po stronie prawej i kragznikiem bet.
15x30cm ,na ptask” po stronie lewej - na odcinkukoa 0+022,90 do km 0+117,00;
Wykonanie nowej konstrukcji jezdni z kostki brukgvwet. o szer. 3,5m na odcinku od
km 0+117,00 do km 0+218,40 ograniczonej kgawkiem bet. 15x30 utonym ,na
ptask’;

Budow na zakaczeniu projektowanego odcinka drogi placu do zammec
samochoddéw o wym. 12,5x12,5m z kostki brukowej bgtaniczonego kragznikiem
bet. utazonym ,na ptask”;

Wykonanie zjazdu z kostki brukowej bet. w km O0+3IR, ograniczonego
kraweznikiem bet. 15x30cm;

Ustawienie w rejonie istn. stawu bariery drogowehmmnnej N2W4 na odcinku od km
0+045,00 do km 0+071,00 (str. L);

Wykonanie nowego oznakowania pionowego.

Przebudowa drogi jest zwdAana ze zlym stanem technicznym istigej

nawierzchni, ktéra wymaga wykonania pilnych robdtogbwych, w celu poprawy

parametréw technicznozytkowych drogi i warunkow bezpiecastwa ruchu drogowego.

3.

Stan istniejacy.

Teren ok}y opracowaniem pofmny jest w miejscowdzi BaranOw na terenie gminy

Baranow w powiecie putawskim, wojewodztwie lubefskiOdcinek drogi gminnej nr

124049L potaony jest na dziatce nr ewid. 1875 , ktéra stanggjipas drogowy. Odcinek
drogi gminnej nr 124027L potony jest na dziatkach o nr ewid. 871/3 i 940, kistanows

jej pas drogowy.



Przedmiotem opracowania @tm): odcinek drogi gminnej nr 124049L od km 0+005(g@
granicy pasa drogowego DP nr 1516L) do km 0+11@@0granicy pasa drogowego DP nr
1434L) oraz odcinek drogi gminnej nr 124027L od Km022,90 (na kacu istn.
nawierzchni z kostki brukowej wézenia ul. Stawowej do DP nr 1434L) do km 0+208,40
(na kacu dziatki nr 871/3).

Na catym odcinkuDG nr 124049L posiada przekrdj uliczny z jezdniasfaltovg
szerokdci okoto 8,2m, z obustronnymi chodnikami szerakadl,5m usytuowanymi przy
jezdni.

DG nr 124027L na odcinku od kraedzi DP nr 1434L do km 0+022,90 posiada istn.
nawierzchng z kostki o szer. 5,0 ograniczpkraweznikiem bet. 15x30cm i zakazom
kraweznikiem bet. utgonym ,na ptask”. Na pozostalym odcinku droga posiad
nawierzchng z kruszywa tamanego.

Przedmiotowe odcinki drog w cdlo przebiegaj przez teren oznakowany jako obszar
zabudowany.

Wzdtwz DG nr 124049L wyskpuja zjazdy do posesji 0 nawierzchni z kostki brukowej
asfaltowej, ktére pozostapez zmian. W km 0+087,40 (str. L) oraz w km 0+394(str. P)
wystepuja zatoki autobusowe o nawierzchni asfaltowe] ogrzome krawznikiem
betonowym za ktérym usytuowang chodniki z kostki brukowej. Nawierzchnia asfaltowa
jezdni i zatok jest w ztym stanie technicznym zekaniami, ubytkami i nieréwrigiami.

W km 0+077,80 po stronie prawej istniejagcikomunikacyjny o nawierzchni z kruszywa,
czesciowo okraveznikowany, w ztym stanie technicznym.

Wzdlwz DG nr 124027L wyskpuja zjazdy do posesji 0 nawierzchni gruntowej.

Nawierzchnia jezdni z kruszywa o nieregularnej gkeici w ztym stanie technicznym.

Podsumowujc stan nawierzchnDG nr 124049L stwierdzam, 4 nawierzchnia asfaltowa
jest na wekszaici odcinka w ztym stanie technicznym. W zwku z tym konieczne jest
wykonanie warstw asfaltowych ktére zabezpiedgtniepca drogz przed dalszym jej

zniszczeniem, wzmoc#gioraz popraw jej stan techniczny.

JezdniaDG nr 124027L o nawierzchni kruszywama charakter nieuggdzony w zwazku
z tym konieczne jest wykonanie nowej konstrukcgdei z kostki brukowej betonowej

w nawhzaniu do istn. wiczenia tej drogi.



4. Stan projektowany

4.1.Rozwpnzanie w planie sytuacyjnym.

Pocatek opracowania projektowanego odcintkagi gminnej nr 124049L znajduje
sic w km 0+005,20 (wierzchotek W1 tj. na granicy pasagowego DP nr 1516L), &a
koniec w km 0+116,30 (wierzchotek W3 tj. na granp@sa drogowego DP nr 1434L).
Projektowany odcineloG nr 124049L w calGci przebiega pdladzie istniejcej jezdni.
Na catym odcinku zaprojektowano jezeaisfaltows szerokéci 8,2m o spadku daszkowym
2% z obustronnymi istn. chodnikami bez zmian.
W km 0+077,80, po stronie prawej, zaprojektowanm @ieszo-jezdny o dtugoi 76mb
z kostki brukowej bet. o szer. 5,0m o przekrojeziym z whczeniem do istniagej jezdni
drogi gminnej w km 0+077,80 (str. P) wraz z buddwszt. miejsc parkingowych (w tym 1
dla niepetnosprawnych). &) pieszo-jezdny zaprojektowano w calona dziatce nr 1875,
stanowicej pas drogowy DG nr 124049L.
Przebieg projektowanej drogi okleno poprzez podanie wspéidnych geodezyjnych
wierzchotkéw trasy W1-W3 uwidocznionych na planjgugacyjnym.

Luki lewostronne:
- od km 0+042,63 do km 0+097,92 R=140m, szer.rje@®m, spadek daszkowy 2%

Pocatek opracowania projektowanego odcintkagi gminnej nr 124027L znajduje
sic w km 0+022,90 (wierzchotek W1 tj. na i@ istn. nawierzchni z kostki brukowej
wiaczenia ul. Stawowej do DP nr 1434L)§Zmniec w km 0+116,30 (wierzchotek W4 tj. na
na kaicu dziatki nr 871/3).

Projektowany odcineloG nr 124027L w calGci przebiega pdladzie istniejcej jezdni.
Na odcinku od km 0+022,90 do km 0+117,00 zaprojpektwo jezdng z kostki brukowej o
szerokdci 5,0m ograniczonej krayinikiem 15x30cm ,wystajcym” po stronie prawej
i tozonym ,na ptask” po stronie lewej, o spadku jednmstlym.

Na odcinku od km 0+117,00 do km 0+208,40 zaprojektw jezdng z kostki brukowej
0 szerokéci 3,5m ograniczonej krawmnikiem 15x30cm utbonym ,na ptask”, o spadku
jednostronnym.

Na odcinku od km 0+045,00 do km 0+071,00 (str. Lyejonie istn. stawu przewidziano
ustawienie bariery drogowej ochronnej N2W4.

Na zakdczeniu przedmiotowego odcinka przewidziano buggdacu do zawracania o

wym. 12,5x12,5 ograniczonego krasmikiem 15x30cm uteonym ,na ptask”.



W km 0+202,80 zaprojektowano wykonanie zjazdu ztkidsrukowej bet, ograniczonego
kraweznikiem bet. 15x30cm;

Luki lewostronne:
- od km 0+023,11 do km 0+056,84 R=90m, szer. jeZdm, spadek jednostronny 2%
- od km 0+121,50 do km 0+140,29 R=50m, szer. je23dim, spadek jednostronny 2%

4.2. Parametry techniczne drogi gminnej

DROGA GMINNA 124049L

» Klasa techniczna drogi gminnej: , L”

» Kilometraz drogi:

DG nr 124049L — od km 0+005,20 do km 0+116,30 goiai 111,10mb
Kategoria ruchu: KR 2

Predkos¢ projektowa Vp=30km/h

Podtaze 0 n@dnosci G2

Przekrdj jezdni: uliczny
Szeroka¢ jezdni: 8,2m
Szerokaé¢ pasa ruchu: 4,1m
Chodniki: istniegce obustronne szer. 1,5m (bez zmian)
Zatoki autobusowe: istnigge w km 0+087,40 (str. L) i w km 0+094,30
Zjazdy: istniejce (bez zmian)

Przefcia dla pieszych : km 0+014; km 0+113

vV V V V V V V V V VY

DROGA GMINNA 124027L

Klasa techniczna drogi gminnej: ,, D”

Kilometraz drogi: od km 0+022,90 do km 0+208,40 o dirjd.85,50mb
Kategoria ruchu: KR1

Predkos¢ projektowa Vp=30km/h

Podtaze o nédnosci G2

Przekrdj jezdni: uliczny

vV V.V V V VYV VY

Szerokdc jezdni:

5,0m — na odcinku od km 0+022,90 do km 0+117,00 841mb

3,5m — na odcinku od km 0+117,00 do km 0+208,40 814

» Szerokdg¢ pasa ruchu:

2,5m (dwa pasy w obu kierunkach) — na odcinku odki®22,90 do km 0+117,00
3,5m (jeden pas w obu kierunkach) — na odcinkurad®k117,00 do km 0+208,40
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» Pobocze:obustronne ziemne szer. 0,75m:

» Chodniki: brak

» Zatoki autobusowe: brak

» Plac nawrotowy: plac o wym. 12,5x12,5m (nieprzelotowe zakpenie drogi)

4.3. Rozwgzania konstrukcyjne:
W ramach przebudowy przewidziano, w uzgodnieniu revelstorem, wykonanie
wzmocnienia istniecej nawierzchni asfaltowejrogi gminnej nr 124049L w nas¢pujacy
sposob:
a. Jezdnia asfaltowa i zatoki autobusowe — ul. Rynek

» warstwascieralna z betonu asfaltowego AC 11S KR 3

wg PN-EN-13108-1 -gr.3cm
» warstwa wyréwnawczo-wkaca z betonu asfaltowego AC16W KR 3
wg PN-EN-13108-1 $r-gr. 3 cm

» istniepca konstrukcja drogi gminnej

b. Jezdnia z kostki brukowej z nova konstrukcja (ciag pieszo-jezdny i miejsca

parkingowe)
» warstwascieralna z brukowej kostki betonowej gr. 8cm
» podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4cm

» warstwa podbudowy z piasku stabilizowanego

cementem o Rm=5,0 MPa wg PN-S- 96012:1997 .15gm
» warstwa podbudowy z piasku stabilizowanego

cementem o Rm=2,5 MPa wg PN-S- 96012:1997 .15gm
» podiaze gruntowe

W ramach przebudowydrogi gminnej nr 124049L przewidziano, w uzgodnieniu z
Inwestorem, wykonanie nowej konstrukcji jezdni zta brukowej bet.:

c. Jezdniai zjazd z kostki brukowej z nova konstrukcja

» warstwascieralna z brukowej kostki betonowej gr. 8cm
» podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4cm
» warstwa podbudowy z piasku stabilizowanego

cementem o Rm=5,0 MPa wg PN-S- 96012:1997 .15gm
» warstwa podbudowy z piasku stabilizowanego

cementem o Rm=2,5 MPa wg PN-S- 96012:1997 .15gm
» podiaze gruntowe

d. Pobocze ziemne

» Uzupetnienie poboczy ziemnych wraz wyprofilowaniepag:szczeniem

Projektowane nawierzchnie z kostki brukowej ograoim krawznikiem betonowym

15x30cm wystajcym +10cm oraz utnym na ptask zgodnie z rysunkami przekrojow



konstrukcyjnych. Na zjazdach kramik betonowy nalgy opusci¢ do poziomu +3cm, na
przegciach dla pieszych do poziomu +2cm.

5. Zjazdy.

Na proj odcinkuDG nr 124049L wystpuja istn. zjazdy o nawierzchni z kostki brukowe;j
I asfaltowej bez zmian.

W km 0+202,8MG nr 124027L zaprojektowano wykonanie zjazdu z kostki brukoloe;

ograniczonego kragznikiem bet. 15x30cm. Na pozostatym odcinku istazdy gruntowe;

6. Zatoki autobusowe
Na przedmiotowym odcinkudrogi gminnej nr 124049L wyskpuja istniepce zatoki

autobusowe o0 nawierzchni asfaltowej przeznaczone wdomocnienia zgodnie z

rozwigzaniami konstrukcyjnymi.

7. Ciag pieszo-jezdny

W km 0+077,8(DG nr 124049L, po stronie prawej, zaprojektowanagipieszo-jezdny o
diugacsci 76 mb, z kostki brukowej bet. o szer. 5,0m ograony kravweznikiem bet.
15x30cm ,wystajcym” +12cm o przekroju ulicznym z wdzeniem do istniggej jezdni
drogi gminnej w km 0+077,80 (str. P) wraz z buddwszt. miejsc parkingowych (w tym 1
dla niepetnosprawnych) ograniczonych keamikiem bet. 15x30cm wystggym +10cm i
oddzielonych od jezdni opornikiem bet. 12x25cm zanym +2cm;

8. Plac do zawracania
Na zakaczeniu przedmiotowego odcinKaG nr 124027L (nieprzelotowe zakwzenie
drogi) przewidziano budoyvplacu do zawracania o wym. 12,5x12,5 ograniczonego

kraweznikiem 15x30cm uteonym ,na ptask”.

9. Odwodnienie

DG nr 124049L posiada odwodnienie powierzchniovté@ekpozostaje bez zmian.

W ramach przebudowy drogi gminnej nr 124027L naeg@nziotowym odcinku
przewidziano za proj. krawnikiem uformowanie nowych poboczy ziemnych
i ulepszonych ze spadkiem 8% od jezdni oraz zaki@mjano spadek jednostronny

w kierunku istn. poboczy ziemnych.



10. Roboty ziemne.

W ramach robét drogowych najewykona koryto pod w-wy konstrukcyjne projektowane;j
nawierzchni jezdni, chodnikéw, zatok parkingowyclzjazdow. Bilans robot ziemnych

przedstawiono w tabeli robét ziemnych. W oparcipomiary geodezyjne wykonane przez
geodet sporadzono profil podtany i przekroje poprzeczn®la podstawie spoggdzonych

przekrojow poprzecznych obliczono meiagtaficzry ilos¢ robot ziemnych.

11. Urzadzenia podziemne.
Prace ziemne w rejonie istrieych uradzexr podziemnych nalg wykonywa recznie ze
szczegola ostranoscia. Wszystkie wiazy, studzienki i zawory ygdzen podziemnych

nalezy wyregulowa& do poziomu nowej nawierzchni.

12. Projekty organizacji ruchu.
Projekt statej organizacji ruchu stanowi ¢ae opracowanie i zostanie zaopiniowany
przez zaradce drogi i policg. a nasfpnie zatwierdzony przez Starostwo Powiatowe w

Zwoleniu.

13. Rodzaj i kolorystyka kostki brukowej.

Ulica Stawowa kostka brukowa szara gr. 8cm BEHATON
Ciag pieszo-jezdny kostka brukowa szara gr. 8cm STAROBRUK
Parking przy ciagu pieszo-jezdnymkostka brukowa grafitowa gr. 8cm STAROBRUK

OSTATECZNY KSZTALT | RODZAJ KOSTKI BRUKOWEJ NXLBJZGODNC
Z INWESTOREM

14. Uzgodnienia.
Projekt przebudowy drogi uzgodniono z r@sijacymi instytucjami:

- Gmina Baranéw;

15. Inne uwagi.

Roboty naley prowadzé tak, aby zapewnibezpieczastwo rob6t i jak najmniej zakidéa

istniejace warunki komunikacji kotowej i pieszej.
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Do realizacji inwestycji naley stosowa wyroby budowlane nadgje s¢ do stosowania
przy wykonaniu robét budowlanych, zgodnieugtawg =z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2020 r. poz. 215)

Opis technologiii szczegotlowe wymagania technologiczne przedstawie szczegotowej

specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robédowlanych.

Projektant: mgrinMarcin Gajewski
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Il. Dokumenty formalno-prawne.

Oswiadczenie o kompletdoi dokumentacji.
Uprawnienia i przynalaos¢ do LOIIB Projektanta.
Tabela robdét ziemnych.

Tabela wyréwnania betonem asfaltowym
Przedmiar robat.

arwpE
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l1l. Czesé rysunkowa

NookwbE

Plan orientacyjny

Plan sytuacyjny

Przekroje konstrukcyjne

Profile podtine

Przekroje poprzeczne

Szczegd6t kraeznika

Szczeg6t bariery energochtonne;j
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