PRZEKROJ A-A

10,2m

szer. proj. nawierzchni 8,2m (DG nr 124049L - ul. Rynek)

1,65 szer. istn. nawierzchni 8,2m 1,65

1 istn. chodnik

istn. chodnik 7

PRZEKROJ C-C

80m

L 075

szer. proj. nawierzchni 5,0m (DG nr 124027L - ul. Stawowa)

1 pobocze
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Granica pasa drogowego

Granica pasa drogowego

B

— kraweznik betonowy 15x30cm
— podsypka cementowo - piaskowa 1:4 o grubosci 5¢cm
- tawa z betonu C12/15 z oporem o grubosci 15cm

@ Jezdnia asfaltowa - wmocnienie istn. jezdni asf.

- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S KR-3 wg PN-EN-13108-1 o grubosci 3 cm

— warstwa wyréwnawczo-wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W KR 2 wg PN-EN-13108-1
$r.gr.3 cm

— istniejaca konstrukcja nawierzchni drogi gminne;

(F)

— kraweznik betonowy 15x30cm "na ptask”

— podsypka cementowo - piaskowa 1:4 o grubosci 5cm
- ftawa z betonu C12/15 z oporem o grubosci 15cm

uzupetnienie poboczy ziemnych wraz z wyprofilowaniem i zageszczeniem

@ Jezdnia z kostki brukowej - nowa konstrukcja

kostka brukowa betonowa gr. 8 cm
podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 4 cm

warstwa podbudowy z piasku stabilizowanego cementem

Rm=5,0 MPa wg PN-S-96012:19970 grubosci 15 cm

warstwa podbudowy z piasku stabilizowanego cementem

Rm=2,5 MPa wg PN-S-96012:19970 grubosci 15cm
istn. podtoze gruntowe

— opornik betonowy 12x25¢cm
— podsypka cementowo - piaskowa 1:4 o grubo$ci 5cm
- ftawa z betonu C12/15 z oporem o grubosci 15cm

Zamawiajacy:
Gmina Baranéw
ul. Rynek 14
24-105 Baranow

Wykonawca:

Marcin Gajewski Projekty Drogowe
ul. Kottataja 8/27A

24-100 Putawy

Obiekt:

Przebudowa drég gminnych: nr 124049L (ul. Rynek) na odc. od km
0+005,20 do km 0+116,30 i nr 124027L (ul. Stawowa) na odc. od km
0+022,90 do km 0+208,40 w msc. Baranéw, gmina Baranéw
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