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1. PODSTAWA OPRACOWANIA | MATERIALY WYJSCIOWE

Projekt techniczny sieci kanalizacyjnej w ulicy Polnej w Baranowie opracowano

na zlecenie Gminy Baranow.

Do opracowania projektu wykorzystano :
mapy sytuacyjno-wysokosciowe w skali 1 : 500
- inwentaryzacja geodezyjna istniejgcego uzbrojenia
warunki techniczne wydane przez Urzad Gminy w Baranowie

wytyczne projektowania sieci kanalizacyjnej i wodociggowej

2. OGOLNE ZALOZENIA INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa sieci kanalizacyjnej w celu odprowadzenia
sciekow bytowo-gospodarczych z przylegtych dziatek budowlanych przeznaczonych
zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego pod budownictwo mieszkaniowe

Ze wzgledu na konfiguracje terenu zaprojektowano kanalizacje grawitacyjng .

3. CHARAKTERYSTYKA TERENU INWESTYCJI | OBECNEGO STANU ODPRO-
WADZENIA SCIEKOW .

Teren na calym odcinku projektowanej sieci kanalizacyjnej posiada spadek zgodny z

kierunkiem odprowadzania $ciekéw .
Na terenie objetym niniejszg inwestycjg powstajg domki jednorodzinne, ktére nie majg
zorganizowanego odprowadzenia sciekdéw sanitarnych. Stad projektowana sie¢ ka-

nalizacyjna jest niezbedna do realizowania budowy.

4, ZAPOTRZEBOWANIE WODY | ILOSC SCIEKOW.

Zapotrzebowanie wody i ilo§¢ $ciekdw docelowo odprowadzanych z obszaru objetego
niniejszym projektem wynosi :

Qg¢rg = 10 posesji * 4 0s6b * 100 dm®/dobe * osobe = 4000 dm®/d

Qmax d = 4000 dm®d * 1,3 = 5200 dm*/d

Qmaxh = 5200 dm®d * 1,6 : 24 = 347 dm’h = 0,1 dm®/s



Maksymalny sekundowy przeptyw ustalono na podstawie normy
PN-92/B-01706 , sumy normatywnych wyptywoéw z zaworéw czerpalnych
oraz wzoru : |

q=17*Sq ¥ =07
Suma normatywnych wyptywoéw dla jednego mieszkania wynosi :

- zmywarka do naczyn 0.15
- pralka automatyczna 0.25
- bateria wannowa 0.30
- bateria natryskowa 0.30
- bateria zlewozmywakowa 0.14
- bateria umywalkowa 0.14
- ptuczka ustepowa 0.13

suma wyptywoéw normatywnych na 1 mieszkanie  1.41 dm3/s
Dla 10 mieszkan przy ul. Polnej i sumy wyptywow normatywnych 42,30 dm?®/s

przeptyw obliczeniowy wyniesie :
q=1,7*11,4141.07 =2,13 dm¥s

Przepustowos$¢ sieci grawitacyjnej przy minimalnym spadku 0,5 % wynosi ponad
25 dm®s =90 m°/h .

5. PRZEWODY PROJEKTOWANEJ SIECI KANALIZACYJNEJ GRAWITACYJNEJ
| JEJ UZBROJENIE

Sie¢ kanalizacyjna wykonana bedzie z rur PVC wg PN-74/C-89200 i PN-80/C-
89205 tagczonych na kielichy
I uszczelki gumowe .

Przewody kanalizacyjne gtéwne z rur PVC ¢ 200/5,9 mm klasy S od tej sieci wy-
prowadzane bedg przykanaliki z rur PVC ¢ 160/4,7 mm klasy S o dlugos$ciach po 6 m
wg odrebnych projektéw .
taczna dugos¢ projektowanej sieci z rur PVC ¢ 200/5,9 mm klasy S wyniesie 168 m.
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Rury nalezy uktadaé na éwiezo wyréwnanym podfozu i podsypce z piasku grubosci

10 cm ..
Minimalne spadki na sieci kanalizacyjnej wyniosg 0,5 %. .
Trasa sieci kanalizacyjnej przebiegata bedzie w poboczu drogi gminne;j .

Uzbrojenie sieci kanalizacyjnej stanowiq :
- studzienki rewizyjne przelotowe sktadajace sie z kinety PP ¢ 425/200
mm , rury karbowanej z PVC ¢ 425 mm przykrytej pokrywa zeliwng (D400 - 40T)

osadzong na rurze teleskopowe; .

Studzienki rewizyjne z tworzywa sztucznego
- I " sg one tansze od tradycyjnych betono-
wych i tatwiejsze w montazu .
Ponadto zapewniajg szczelne potgczenia z przewodami co zapobiega przedosta-

waniu sie wéd infiltracyjnych do kanalizacji .

Na skrzyzowaniu z kablami podziemnymi nalezy zaktadaé na nie rury dwudzielne o
dtugosci 3 m ’

Przy realizacji sieci i przykan.alikc'nw obowigzujg "Warunki techniczne wykonania

i odbioru rob6t budowlano-montazowych cz Il - Instalacje sanitarne i przemystowe".

6. WARUNKI GEOTECHNICZNE

W oparciu o Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Mor-

skiej w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budow-

lanych z dnia 25.0 4.2012 r (Dz. U. 2012 poz. 463) wykonywanie robét ziemnych dla
sieci kanalizacyjnej zalicza sie do pierwszej kategorii geotechnicznej z uwagi na to, ze
wystepujg tu proste warunki gruntowe czyli jednorodne poziome warstwy, a woda
gruntowa zalega ponizej posadowienia rurociggéw . Wykopy pod projektowane ruro-
ciggi bedg deskowane przy roznicy pozioméw nie wiekszej jak 2,0 m .
Przyjeto wystepowanie gruntéw kat Il - 100 % .

Przewody kanalizacyjne nalezy uktada¢ na $wiezo wyréwnanym podtozu i zasypy-
wacé spulchnionym gruntem rodzinnym doktadnie udeptujgc do wysokosci 20 cm po-

nad wierzch rury . Nastepnie zasypywac¢ gruntem rodzimym, udeptujac do uzyskania
wspoétczynnika zageszczenia 0,95 .



Pod przewody kanalizacyjne zastosowaé podsypke piaskowa grubosci 10 ¢ .
Nalezy pamieta¢, ze do czasu zakoriczenia préb ci$nieniowych wszystkie ziacza
powinny by¢ odkryte.
Na trasie projektowanej sieci kanalizacyjnej nie przewiduje si¢ wystepowania wody
gruntowej .

Sa to grunty do$¢ spoiste w postaci utworéw lessowych .

7. WARUNKIWYKONANIA | ODBIORU

W trakcie realizacji nalezy zwrdécic¢ 'uwage na:

- poziomy posadowienia rurociggow

- poziomy posadowienia studzienek

Winny one odpowiada¢ projektowanym rzednym co jest istotne dla wiasciwej hydrau-
licznej pracy urzgdzen technologicznych i rurociggow.

Roboty budowlano-montazowe winny by¢ prowadzone zgodnie z "Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych" cz. I "Instala-
cje Sanitarne i Przemystowe" z 1988 r oraz nastepujgcymi normami :

PN- /B-06050 - Roboty ziemne. Warunki techniczne wykonania .
PN-53/B-06584 - Budowa kanatow w wykopach
BN-62/8836-02 - Roboty ziemne . Wykopy otwarte pod przewody wodociggowe

i kanalizacyjne, warunki techniczne wykonania

Niezaleznie od powyzszego budowa rurociggéw winna by¢ zgodna z :

a) wytycznymi technicznymi projektowania miejskich sieci kanalizacyjnych
(Zarzgdzenie MGK z 1965 r Dz.B. 15/65)

b) wytycznymi projektowania sieci kanalizacyjnej na terenach wiejskich
c) wytycznymi technicznymi projektowania komunalnych sieci wodociggowych
(Zarzgdzenie M.G.K. Nr 8 z 17.01.1964 r)
d) warunkami technicznymi dla instalacji wodociagowych i kanalizacyjnych (Zarza-
dzenie Nr 60 MBiPMB z 29.12.1970 r Dz.B. Nr 1/71)

W trakcie budowy nalezy dokonaé odbioréw migdzyoperacyjnych i czgsciowych.
Na zakonczenie budowy odbiér koricowy dla sprawdzenia zgodno$ci wykonanych
robo6t z dokumentacjg techniczng oraz "Warunkami Technicznymi ... " .
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Miedzyoperacyjne i czesciowe odbiory powinny by¢ potwierdzone wpisem do

Dziennika Budowy . O przystgpieniu do rob6t nalezy zawiadomi¢ wszystkich - uzyt-
kownikéw istniejgcego uzbrojenia. '

Technicznemu odbiorowi sieci kanalizacyjnej podlegaja nastepujgce fazy robot :
- wykonanie dna wykopu
- wykonanie studzienek
- montaz rur i uszczelnienie stykow

Przed przystgpieniem do zasypywania kanatow i rurociggéw ttocznych powinien by¢
przeprowadzony odbiér przy udziale nadzoru z ramienia inwestora i kierownika budo-
wy .

Odbiér polega na sprawdzeniu :
- rzednych dna kanatu

- szczelnosci potgczen

8. WYTYCZNE OBStUGI | ZALECENIA EKSPLOATACYJNE

Eksploatacja sieci kanalizacyjnej polega na zapewnieniu w niej ciagtego odptywu
éciekow na catej dtugosci tj. od miejsca wprowadzenia $ciekow az do wylotu Sciekdw
do odbiornika. Wymagany jest dozor okresowy polegajacy na podjeciu dziatan w
przypadku ewentualnych stanéw awaryjnych.

Z uwagi na czasowe zatrzymanie $ciekéw istnieje niebezpieczenstwo powstania
siarkowodoru H,S , dlatego tez zabrania sie wchodzenia do studni rewizyjnych nawet
po catkowitym opréznieniu jej ze $ciekow (siarkowodér jako ciezszy od powietrza
opada na dno zbiornika) .

Do wazniejszych czynnosci eksploatacyjnych na sieci kanalizacyjnej zalicza sig :

1. planowe przeglady konserwacyjne sieci oraz jej uzbrojenia w celu wykrycia
uszkodzen lub ich zapobiezeniu
2. roboty konserwacyjne, w tym ptukanie i czyszczenie kanatow i ich uzbrojenia,

w szczegolnosci studzienek kanalizacyjnych

Przeglady sieci powinny by¢ przeprowadzane 1 raz na miesigc .

Obejmujg one sprawdzenie stanu uzbrojenia kanatow, wykrycie ewentualnych za-
padnie¢ na trasie kanatow, ktére mogg Swiadczy¢ o uszkodzeniu rur, kontrole stanu
przewoddw i ich zanieczyszczenia .

W ramach czynnosci eksploatacyjnych nalezy oczyszczac i ptuka¢ kanaty zapobie-
gawczo nie czekajgc na powstawanie zatorow z zanieczyszczen w sieci.

Do ptukania kanatébw mozna uzywac spietrzonych sciekow lub wody .
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Efekt ptukania moze byé osiggniety, jesli uzyska sie predko$é przeptywajgcych $cie-

kébw w granicach 1,0 -1,2 m/s, a osady, ktére majg by¢ usuniéfé nie beda zbite*

Scieki Ilub woda przeznaczona do ptukania (np. z hydrantéw) powinny. by¢  spietrzo-
ne do poziomu 1,0 -1,5 m ponad goérng krawedz ptukanego kanatu. Wiasciwe ufor-
mowanie fali ptuczgcej uzyskuje sie przez nagte otworzenie kanatu .

Konserwowanie stalowych i zeliwnych elementéw uzbrojenia kanatéw polega na
ich okresowym oczyszczeniu, smarowaniu i zabezpieczeniu przed korozjq .

Konserwacje przeprowadza sie raz na 12 m-cy .

Zauwazone w czasie konserwacji wieksze usterki (uszkodzenia skrzynek uzbrojenia,
stopni wtazowych , pokryw, wtazéw i studzienek rewizyjnych) powinny by niezwtocznie
usuniete .

Obstuga prowadzaca prace konserwacyjne na sieci kanalizacyjnej powinna dagzy¢

do zapewnienia statego dostepu do wszystkich otworéw wejsciowych do studzienek .

Przykanaliki najlepiej oczyszczac ze studzienki rewizyjnej, potozonej ponizej miejsca
zapchania. Zapchanie to powinno sie likwidowaé przy uzyciu specjalistycznego
sprzetu, ktéry za pomocg wezy i wody pod wysokim ci$nieniem dokonuje udroznienia i
oczyszczenia kanatu .

W przypadku uszkodzenia jakiego$ odcinka kanatu lub przykanalika nalezy na da-
nym odcinku uszkodzenia wymieni¢ rury lub ksztattki .

Wazniejsze czynnosci eksploatacyjne oraz czestotliwosé ich wykonywania zestawio-

no w ponizszej tabelce :

Lp. Opis czynnosci Czestotliwos¢ Zalecgny Uwagi
prac termin
1 2 3 4 5
Przegtad i czyszczenie 2 razy w roku Pazdziernik
kwiecien
2 |Przeglad czyszczenie stu- |1 raz w roku Maj
dzienek kanalizacyjnych
3 |Ocena czystosci kanatu 1 raz w roku Maj
4 |Czyszczenie zanieczysz- | W miare potrzeb ) )
czonych odcinkéw kanatéw Maj, czerwiec
5 |Usuwanie uszkodzen ka- | W miare potrzeb
natow Lipiec, sierpien
6 |Usuwanie zanieczyszczen |W miare potrzeb Wg harmono-
gramu oczysz-
czania tych
urzgdzen
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Prawidtowo prowadzona dokumentacja eksploatacji sieci kanélii.zacyjnych jest bardzo
pomocna w pracy zespotu wykonujgcego w/w czynnosci. :

Pozadane jest wigc, aby uzytkownik posiadat aktualny plan sieci z naniesionymi
rednicami kanatéw, ich spadkami, rzednymi wlotéw i wylotéw ze studzienek kanali-
zacyjnych a takze ich wierzchoéw (wtazow).

Studzienki powinny byé domierzane do najblizszych budynkéw, co w razie potrzeby
pozwoli na ich szybkie odszukanie .

Stuzby eksploatacyjne powinny prowadzi¢ ksigzke eksploatacji kanatébw z wykazem
miejsc zaistniatych awarii sieci oraz terminem ich usunigcia, wykonanych prac mo-
dernizacyjnych, czyszczenia i ptukania kanatow itp.

W czasie prowadzenia prac eksploatacyjnych nalezy przestrzegac przepisow bhp.
Stad tez pracownicy stuzby eksploatacyjnej powinni by¢ przeszkoleni w zakresie
przepiséw bhp i posiada¢ odpowiednig odziez roboczg .

Przed przystapieniem do prac w studzienkach lub kanatach nalezy powiadamiac¢
uzytkownikéw o terminie prowadzenia tych robét. Ma to na celu zabezpieczenie ludzi
pracujgcych w studzienkach przed ewentualnym doptywem do sieci substancji szko-
dliwych .

Przed zej$ciem pracownika do studzienki nalezy otworzy¢ wtazy sgsiednich studzie-
nek w celu przewietrzenia kanatu (czas wietrzenia 15 - 30 min). Nastegpnie nalezy
sprawdzi¢ lampg bezpieczenstwa, czy nie wystepujg w kanale gazy .

Pracownik pracujgcy w studzience powinien by¢ asekurowany przez pracownika
znajdujgcego sie na powierzchni terenu .

Otwarte witazy studzienek kanalizacyjnych powinny by¢ przykryte kratkg zaopa-

trzong w chorggiewke sygnalizacyjng .

upr. nr 1179/.b/80
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INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

ROZBUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ w m. BARANOW ul. Polna

na dziatce o nr ewidencyjnym 1554 (droga gminna)
Jednostka ewidencyjna 061402_2 Baranow
Obreb 061402 _2.0001 Barandw

1. Podstawa opracowania i materialy wyjéciowe .

Niniejsze opracowanie wykonano w ramach projektowania rozbudowy sieci
kanalizacji sanitarnej w m. Baranéw ul. Polna.
Stanowi ono informacje dotyczacg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w trakcie

realizacji zamierzonej inwestycji .

Do opracowania wykorzystano :

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r w sprawie infor-
macji dotyczacej bezpieczehstWa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126)

- projekt sieci kanalizacji sanitarnej

2. Celi zakres opracowania.

Niniejsze opracowanie ma okreslic :

1. zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji po-
szczegolnych obiektow

2. okreslenie istniejgcych obiektow budowlanych

3. wskazanie elementow zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzac¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

4. przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robot budowlanych, ze

wskazaniem ich skali i rodzajow oraz miejsca i czasu wystgpienia
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5. wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed:przystapieniem .

do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych

6. wskazanie $rodkoéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpie-
czenstwom wynikajgcym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegol-
nego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie , w tym zapewniajgcych bez-
pieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajacg szybka ewakuacje na wypadek po-

zaru, awarii i innych zagrozen .

ad. 1 Zakres inwestycji obejmuje rozbudowe sieci wodociggowej w m. Baranow ul.
Polna.

W ramach tej inwestycji wykonana bedzie sie¢ kanalizacji sanitarnej z rur PVC100
SDR34 klasy S dz 200 mm o fgcznej dtugosci 168 m .

ad.2 Inwestycja prowadzona bedzie w pasie drogi gminne;j.

ad.3. Na trasie projektowanej sieci wystepujg sieci podziemne

ad. 4 Wykopy do gtebokoséci 1,6 m mogg stwarza¢ niebezpieczenstwo dla zdrowia
ludzi w przypadku wykonywania ich niezgodnie z odpowiednimi przepisami i normami
tj. PN-B-10736, BN-72/8932-01, PN-83/8836-02, BN-62/88-02

ad 5. Instruktaz bhp - bezpo$redni na budowie i zapoznanie pracownikow z planem

BIOZ opracowanym przez wykonawce robot .

AdB. Pracownicy wykonujgcy roboty powinni byé wyposazeni w odpowiednie ubrania
robocze i ochronne. Powinni by¢ przeszkoleni w udzielaniu pierwszej pomocy.

Na wyposazeniu brygady wykonawczej powinna sie znajdowac apteczka wyposazona
w odpowiednie leki i materialy opatrunkowe a takze podstawowe wyposazenie stuzg-
ce do udzielania pierwszej pomocy .

Ponadto kierownik i majster budowy powinni by¢ wyposazeni w telefony komérkowe

stuzace do szybkiej komunikacji na wypadek koniecznosci wezwania pomocy .

kubowski
0

/ inz. Stanista
/" upr. nr 1178/L



Barandw dnia 11.04. 2017.

BOK.7012-K /3 2017

URZAD GMINY BARANOW
24 — 105 BARANOW

Ul. Rynek 14

WARUNKI TECHNICZNE ROZBUDOWY SIECI KANALIZACYJNEJ W MIEJSCOWOSCI

BARANOW UL. POLNA

Do uzyskania pozwolenia i rozpoczecia robot nalezy spetni¢ nastepujace warunki:

1.

Opracowac projekt techniczny odcinka sieci.

2. Wigczyé sie¢ w istniejacg studzienke rewizyjng wbudowang na sieci o rzednych

153,71/151,63 w obrebie dziatki Nr 1554 stanowiacych droge gminna.
Sposob wigczenia sieci — do kinety na dnie istniejgcej studzienki rewizyjnej.

4. Sie¢ kanalizacyjng wykona¢ z rur kanalizacyjnych gruboéciennych o $rednicy @ 200

mm, na sieci zamontowac studzienki rewizyjne teleskopowe o srednicy @ 400 mm.
Sie¢ zakoriczy¢ studzienka kanalizacyjng o rzednych terenu 155,60/153,77
posadowiong na dziatce 713 stanowigcg droge gminna.

Projekt techniczny uzgodnic¢ pod wzgledem branzowym w Urzedzie Gminy w
Baranowie.

Dokonac zgtoszenia budowy sieci lub uzyska¢ pozwolenie na budowe.

. Wiaczenie do eksploatacji sieci moze nastgpi¢ po dokonaniu odbioru dotaczajac do

protokotu odbioru inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza.
Dokona¢ oznakowania uzbrojenia sieci.

Warunki niniejsze wazne sg na okres 2 lat od daty ich wydania.

DYREKTOR
BIURA OBSLUGI KOMUNALNEJ

U
|
mgr inz. U,.rzegm% Debek



Baranow, dnia26.04.2017 1.~
IDB .6853. 1.2. 2017

DECYZJA

Na podstawie art. 39 ust. ust. 3 i art. 40 ust. 1, 2 pkt 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r.

o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115) § 2 ust. | rozporzadzenia Rady

Ministréw z dnia | czerwca 2004 r. w sprawie okreslania warunkéw udzielania zezwolen na

zajecie pasa drogowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 23, poz. 136), a takze Uchwaly Nr X/83/2015

Rady Gminy Baranéw z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia oplat za zajgcie pasa

drogowego drog gminnych oraz art. 104 Kodeksu Postgpowania Administracyjnego po

rozpatrzeniu wniosku z dnia 30.01.2016r.(data wptywu 2017-04-26) Gminy Baranéw ul.

Rynek 14 ; 24-105 Baranéw w sprawie lokalizacji sieci wodociggowej i kanalizacyjne;j

w pasie drogi gminnej nr 112862 L nr ew. gruntéw 1554; 1694/12; 713 w m. Baranéw.

e Zezwala si¢ wnioskodawcy na lokalizacje sieci wodociggowej i kanalizacyjnej w
pasie drogi gminnej nr 112862 L.  nr ew. gr. 1554; 1694/12; 713 polozonych w m.
Baranow ul. Polna.
zgodnie_z zalgcznikiem graficznym - _mapgq sytuacyjno - wysokosciowq.

o Zobowigzuje si¢ wnioskodawce przed przystgpieniem do prowadzenia robot w pasie
drogowym do wystgpienia do Wéjta Gminy Baranéw o wydanie decyzji na prowadzenie
rob6t w pasie drogowym 1 ustalenie za powyzsze oplaty oraz decyzji ustalajgcej oplate za
umieszczenie w pasie drogowym urzadzen niezwigzanych z potrzebami zarzadzania
drogami lub potrzebami ruchu drogowego pod rygorem zastosowania art. 162 KPA.

e Ustala si¢ nastgpujgce warunki zezwolenia
- sie¢ wodociggowsg i kanalizacyjng nalezy prowadzi¢ na poboczach drogi gminnej nr
112862 L.

- przewdd sieci wodociggowej Dn 110 mm PCV na poprzecznym odcinku pasa drogi nr
dziatki 1694/12 nalezy przeprowadzi¢ w rurze oslonowe;j .

e Zachowaé zgodno$¢ z wymogami rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej  z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999r. Nr 43, poz. 430)

W przypadku lokalizacji w/w sieci w pasie drogowym podczas przebudowy pasa drogowego,

inwestor /wlasciciel urzadzenia/ na wlasny koszt dokona przelozenia lub zabezpieczenia

uzgadnianych sieci wodociggowej i kanalizacyjne;j.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 39 ust. | pkt | ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r.
(Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115) zabronione jest lokalizowanie obiektow urzadzen
infrastruktury technicznej niezwigzanej z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami
ruchu drogowego. Wyjatek stanowi zapis cyt. ustawy zgodnie z ktéra w szczegllnie
uzasadnionych przypadkach umieszczenie w pasie drogowym urzadzen niezwigzanych
z potrzebami ruchu moze nastgpi¢ wylgcznie za zezwoleniem wihasciwego zarzadcy drogi.
Z powolanych przepiséw wynika jednoznacznie, iz ustawodawca w celu ochrony pasa
drogowego przeznaczonego do przeprowadzenia ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu
pieszych wprowadzit zakaz umieszczania w nim w/w urzadzen. Warunkiem odstgpstwa od
tego zakazu jest wystgpienie w konkretnej sprawie w szczegdlnie uzasadnionych
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Zhisniew Brzezinski A b
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Od: Rusek Stawomir - Hurt <SIawomir.Rusek@orange.com? s

Wystano: sroda, 26 kwietnia 2017 09:11 A

Do: brzezinski@pulawy.powiat.pl

DW: * EiSI_Narady_Koordynacyjne_Katowice - Hurt

Temat: FW: ZUD Putawy GN.ZUD.6630.7.5.2017

Zataczniki: projekt 7.5.2017.pdf; wniosek 7.5.2017.pdf

Waznosé: Wysoka

Przedmiotowy projekt uzgadniam bez uwag.
Pozdrawiam.

Stawomir Rusek, Starszy Specjalista ds. Ewidenciji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze
Dostarczanie i Serwis Ustug, Dziat Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze 1-todz
Tel.: +48 81 718 14 58, Kom.: +48 510 047 952

Orange Polska, Witolda Chodzki 10, 20-093 Lublin

www.orange.pl

From: Zbigniew Brzezinski [mailto:brzezinski@pulawy.powiat.pl]

Sent: Tuesday, April 25, 2017 12:18 PM

To: Rusek Stawomir - Hurt ; B .
Subject: ZUD Pulawy GN.ZUD.6630.7.5.2017 Stwierdzam zgodnosc z oryginatem

PO, 2017 Z up. STAROSTY
ﬁé’mvz

L3

Zbigniew Brzezinski
Przewodniczgcy Zespotu ds. Koordynacji Usytuowania
Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu
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Wydzial Gospodarki Przestrzennej-
~ Geologif i Ochrony Srodowiska

2132/1b/73

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Na podstawie art. 18, art. 19 ust. I pkt. Ii art. 20 ust I ustawy
z dnia 31 stycznia 1961 r. -- prawo budowlane (Dz. U. nr 7, poz. 4b)
oraz § 29 1 §_8 ust.l pkt.l rozporzqdzenia Przewodniczacego Ko-

~ mitetu Budownictwa, Urbaristyki i Architektury z dnia 10 wrzeénia

1962 1. w sprawie kwalifikacji fachowych. oséb wykonujacych funkcje

techniczne w budownictwie powszechnym (Dz. U. nr 53, poz. 266)
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-LIX-VS7-DH9 *

Pan Stanistaw Jakubowski o numerze ewidencyjnym LUB/IS/2235/01

adres zamieszkania tukowska 12, 20-723 Lublin

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-01-01 do 2017-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-12-09 roku przez:

Wojciech Szewczyk, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wilaiciwe] Okregowej Izby Iniynierow
Budownictwa.
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Ja, nizej podpisany Stanistaw Jakubowski, zam. 20-723 Lublin ul. tukowska 12 posia-
dajgcy uprawnienia budowlane nr 2136/Lb/73 o specjalnosci instalacyjno-inzynieryjne;
konstrukcyjno - inzynieryjnej oswiadczam, ze zgodnie z Ustawg Prawo Budowlane z
dnia 07.07.1994 r art. 20 ust. 4 (Dz. U. 207/03 poz. 2016 z pdZniejszymi zmianami),
projekt budowlany: "Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Baranéw ul. Polna gm.
Baranéw " jest wykonany zgodnie z wymaganiami ustawy, ustaleniami okreslonymi w
decyzjach administracyjnych dotyczgcych zamierzenia budowlanego, obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej . Stanowi réwniez komplet z punktu wi-

dzenia celu, ktéremu ma stuzy¢ .

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA SPRAWDZAJACEGO

Ja, nizej podpisany Zygmunt Moskal, zam. 20-635 Lublin ul. Faraona 4/12 posia-
dajgcy uprawnienia budowlane nr 2132/Lb/73 o specjalnosci instalacje i urzadzenia sa-
nitarne, o$wiadczam, o$wiadczam, ze zgodnie z Ustawg Prawo Budowlane z dnia
07.07.1994 r art. 20 ust. 4 (Dz. U. 207/03 poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami), projekt
budowlany: "Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Baranéw ul. Polna gm. Bara-
néw ” jest wykonany zgodnie z wymaganiami ustawy, ustaleniami okre$lonymi w decy-
zjach administracyjnych dotyczacych zamierzenia budowlanego, obowigzujgcymi prze-
pisami oraz zasadami wiedzy technicznej . Stanowi réwniez komplet z punktu widzenia

celu, ktéremu ma stuzy¢ .
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