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A. OPIS ZAGOSPODAROWANIA TERENU STACJI WODOCIAGOWEJ

1.

PODSTAWA OPRACOWANIA

- Umowa zawarta pomiedzy Gming Baranéw a P.P.U. "HYDROL" - Pracownia
Projektowa w Lublinie .

2. MATERIALY WYJSCIOWE

mapa sytuacyjno - wysokosciowa 1:500 terenu inwestyciji

operat wodnoprawny na pob6r wéd podziemnych

dokumentacja hydrogeologiczna ujecia wody podziemnej z utworéw kredowych
dla wodociggu wiejskiego w m. Czotna

decyzja odnosnie zatwierdzenia zasobdw eksploatacyjnych wéd podziemnych
dla ujecia wod podziemnych dla wodociggu wiejskiego w m. Czotna gm.
Baranow wydana przez Urzad Wojewddzki w Lublinie z dnia 18.12.1997 r nr
OS.VII.8531/17/97

rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r w sprawie jakosSci
wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi przeznaczonej do spozycia przez
ludzi (Dz. U. Nr 61 poz. 417).

3. OGOLNE ZArOZENIA INWESTYCJI

Przedmiotem inwestyciji jest rozbudowa stacji wodociggowej w m. Czotna polegajaca

na wybudowaniu i wigczeniu do istniejgcego uktadu technologicznego zbiornika

retencyjnego (wyrobwnawczego) wody pitnej .

Bedzie to drugi etap rozbudowy w/w obiektu .

Istniejgca stacja wodociggowa zlokalizowana jest na dziatce nr  1/1 stanowigce;

wtasnos¢ gminy .

W ramach zadania objetego niniejszym opracowaniem wykonane bedg :

budowa zbiornika wyréwnawczego o poj. 330 m®
przewody technologiczne wodociggowe i kanalizacyjne

linie kablowe energetyczne i sterownicze

4. KONCEPCJA WODOCIAGU ISTNIEJACEGO .

4 1. Koncepcja rozwigzania zaopatrzenia w woda.

Stacja wodociggowa pracuje w uktadzie dwustopniowego pompowania wody .



Woda ze studni gtebinowej ttloczona jest pompg gtebinowg  do zbiornika
wyrdéwnawczego a z stgd pompami zestawdw hydroforowych do sieci rozdzielczej .

Z uwagi na zréznicowane potozenie wysokosciowe terenu objetego wodociggiem
pompownia drugiego stopnia sktada sie z dwéch zestawéw hydroforowych
zasilajgcych dwie odrebne strefy pompowe .

Dezynfekcja wody w razie potrzeby przeprowadzana bedzie lampg ultrafioletowg
lub za pomocag chloratora na podchloryn sodu wtgczonego do wspotpracy z pompg
gtebinowg . Sie¢ wodociggowa wykonana jest z rur PCW100 SDR17 na cisnienie
robocze 1 MPa. Do celdw p. pozarowych stuzg hydranty p. poz. nadziemne .

4.2. Koncepcja odprowadzenia Sciekdw ze staciji wodociggowej

Scieki sanitarne z umywalki i ubikacji w pomieszczeniu WC oraz z chlorowni
odprowadzane sg do bezodptywowego zbiornika z kregéw zelbetowych ¢ 1600 mm
0 pojemnosci ca 3 m® .

Poptuczyny z okresowego mycia zbiornikbw wyréwnawczych gromadzone bedg w
bezodptywowym zbiorniku z kregéw zelbetowych $1600 mm o poj. ca 3 m® , skad

bedg wywozone do gminnej oczyszczalni Sciekdw.

4.3. Koncepcija rozwigzania obiektéw kubaturowych

Podstawowym obiektem kubaturowym jest istniejacy budynek stacji
wodociggowej wolnostojgcy parterowy , niepodpiwniczony .
W budynku wydzielono pomieszczenia :
- hali technologicznej
- chlorowni
-W-C
- pomieszczenia konserwatora i rozdzielni elekirycznej
Budynek ogrzewany grzejnikami elektrycznymi olejowymi .
Pozostate obiekty niezbedne do funkcjonowania stacji wodociggowej to :
- zbiornik sciekdéw sanitarnych jako studnia cylindryczna z kregébw
zelbetowych ¢ 1600 mm o pojemnosci uzytkowej 3 m?® - istniejacy

zbiornik wyréwnawczy stalowy o poj. uzytkowej 220 m® - istniejacy

zbiornik wyréwnawczy stalowy o poj. uzytkowej 330 m® - projektowany

dwie obudowy studni istniejgce
Dziatka stacji wodociggowej ogrodzona jest siatkg metalowg na stupkach

stalowych z bramg i furtkg .



4.4. Koncepcija rozwigzania komunikagiji

Istniejgca nawierzchnia drogi i placu zwirowa bedg wykonane wg dokumentacii

dla I-go etapu inwestycji .

4.5. Koncepcja zaopatrzenia w energie elektryczna

Stacja wodociggowa zasilana jest linig napowietrzng z istniejgcej stacji
transformatorowej napowietrznej. Niezaleznie od w/w zasilania rozdzielnica gtowna
stacji wodociggowej jest przystosowana do zasilania z agregatu prgdotwérczego
przewozonego w wypadku braku zasilania sieci energetyki zawodowej. Odbiory
technologiczne na terenie stacji wodociggowej zasilane sg kablami , réwniez
sterowanie poziomami w projektowanym zbiorniku za pomocg kabla i czujnikdw

elektronicznych .

5. STAN PRAWNY NIERUCHOMOSCI .

Teren stacji wodociggowej zajmuje dziatke nr ewid. 1/1 i nalezy do Gminy Baranow.

6. OKRESLENIE GRANIC STREFY OCHRONNEJ UJECIA WODY

Zgodnie z dokumentacjg hydrogeologiczng ujecia wody ustalono strefe ochronng
obejmujgcej teren ochrony bezposredniej . Teren ochrony bezposredniej wyznacza
sie w celu ochrony miejsca poboru wody oraz jego najblizszego otoczenia .

Dla ujecia wody wyznaczono strefe ochronng obejmujgcg teren o ksztalcie
czworoboku oznaczong na zatgczonej mapie literami ABCD. Odpowiednie
uksztattowanie i zagospodarowanie powierzchni terenu przy studni wystarczajgco
zabezpiecza ujecie wody od zanieczyszczen antropogenicznych .

Wspomniana strefa w catosci znajdzie sie wewnatrz ogrodzonego terenu stacji
uzdatniania wody .

Inwestycja nie wywota ujemnego wptywu na Srodowisko i nie powoduje zmiany

dotychczasowego przeznaczenia obiektu jakim jest stacja wodociggowa .



Zakazy i nakazy w strefie ochronnej ujecia

Na terenie strefy ochronnej ujecia zabrania sie :

- prowadzenia dziatalnosci nie zwigzanej z eksploatacjg ujecia

- uzytkowania gruntéw do celéw innych niz eksploatacja studni

- wykonywania rob6t lub czynnosci, ktére moga zmniejszy¢é przydatnos¢ wody
lub wydajnos¢ studni

W strefie ochronnej nalezy :

- teren wokot studni uksztattowac ze spadkiem na zewnatrz , tak by uniemozliwié
gromadzenie sie wod opadowych wokét szachtu i przedostawania sie do
urzgdzen stuzacych do poboru wody

- utrzymywac teren zagospodarowany zielenig

- ograniczy¢ do niezbednych potrzeb przebywanie osob nie zatrudnionych stale
przy urzadzeniach stuzgcych do poboru wody

Przy ogrodzeniu nalezy umiesci¢ tablice zawierajgcg informacje sporzgdzong
zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Srodowiska z dnia 24 maja 2004 r w sprawie
tablic informacyjnych o strefie ochronnej ujecia wody (Dz. U . Nr 136 , poz. 1457

pdzniejszymi zmianami) .

7. ETAPY REALIZACJI INWESTYCJI

Omawiana inwestycja w postaci budowy dodatkowego zbiornika wyréwnawczego

przewidziana jest do realizacji w drugim zadaniu przebudowy stacji wodociggowej .
Pierwsze zadanie wykonywane wg odrebnej dokumentacji obejmuije:
- przebudowe iremont budynku pompowni
- wymiane wyposazenia technologicznego pompowni
- wymiane instalacji wod-kan , wentylacji i elektrycznych
- urzgdzenie drég wewnetrznych

- wymiane przewodow technologicznych zewnetrznych

8. KONCEPCJA ZIELENI | OCHRONA UZYTKOW ROLNYCH

W obrebie stacji wodociggowej i ujecia wody przewiduje sie wykonanie zieleni

izolacyjnej i ostonowej w formie trawnikow oraz pojedynczych drzew i krzewow
ozdobnych . Przed rozpoczeciem realizacji inwestycji nalezy w miejscu robdt
ziemnych zdjg¢ warstwg wierzchnig ziemi urodzajnej roslinnej grubosci okoto 0,4 m .
Ziemig tg zuzytkuje sie pod odtworzenie trawnikéw
Projektant :
inz. Stanistaw Jakubowski
upr. bud. 1179/Lb/1980



B. OPIS TECHNICZNY PRZEBUDOWY STACJI WODOCI AGOWEJ

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt zbiornika wyrownawczego wody pitnej na ujeciu wody w m. Czotna gm. Ba-

randw, opracowano na zlecenie Gminy Barandw .

Do opracowania projektu wykorzystano :
- mapa sytuacyjno - wysokosciowa w skali 1 : 500
- projekty przebudowy SUW w m. Czotna — zadanie |-sze
- analizy wody
- decyzja pozwolenia wodnoprawnego na pobér woéd podziemnych z ujecia w

Czotnie gm. Baranéw

2. CEL | ZAKRES INWESTYCJL.

W zwigzku z duzg nierbwnomiernoscig rozbioru wody zwtaszcza w okresie wiosen-
no-letnim postanowiono zwiekszy¢ pojemnosc¢ retencyjng zbiornika wyrbwnawczego
aby zapobiec zdarzajgcym sie przerwom w dostawie wody, zabezpieczajgc jednocze-
$nie niezbedny zapas wody na cele pozarowe i bytowo-gospodarcze .

Wodocigg nadal dostarcza dostateczng ilos¢ wody do celéw socjalno - byto-
wych, gospodarczych i p. pozarowych, zapewniajgc jednoczes$nie odpowiednig ja-
ko$¢ wody pod wzgledem fizykochemicznym i bakteriologicznym .

Jednakze w sytuacjach nasilonego poboru wody zwigzanego z podlewaniem oraz
ochrong chemiczna upraw i plantacji zdarza sie, iz pierwszy stopien pompowania wo-
dy (pompa gtebinowa i urzgdzenia do uzdatniania wody ) nie sg w stanie zapewni¢
odpowiedniego zapasu wody w zbiorniku niezbednego dla prawidtowego funkcjono-
wania drugiego stopnia pompowania tj. zestawu hydroforowego podajgcego wode do
sieci rozdzielczej .

Planowane jest potaczenie sasiadujacych wodociagéw BARANOW (z ujeciem w
Czotnie) oraz SNIADOWKI, pozwoli to na zapewnienie wiekszej niezawodnosci do-

stawy wody dla wszystkich odbiorcow .



3. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA TERENU INWESTYCJI

Miejscowosci objete przedmiotowym wodociggiem znajdujg sie w catosci na terenie
gminy Baranow i majg charakter typowo rolniczy .
Projektowany dodatkowy zbiornik wyréwnawczy wody pitnej wybudowany zostanie

na wygrodzonym terenie stacji wodociggowej w Czotnie stanowigcym wtasnos¢ gminy

4. UZASADNIENIE CELOWOSCI REALIZACJI INWESTYCJI

Planowana inwestycja ma na celu stworzenie wiekszej pewnosci dostawy wody o
odpowiedniej jakosci z wodociggu Krepa dla odbiorcow przynaleznych do wodocig-
gu grupowego .

Wyzej okreslony cel bedzie osiggniety przez wykonanie projektowanego zbiornika
retencyjnego wody pitnej , ktéry zapewni odpowiedni zapas wody na cele p. pozarowe
oraz bytowo-gospodarcze .

Awaryjne zrédto wody moze stanowi¢ istniejaca stacja wodociggowa w SNIADOW-
CE gdzie réwniez planuje sie zwiekszenie pojemnosci retencyjnej zbiornikbw oraz

wydajnosci pomp Il —go stopnia .

5. ZAPOTRZEBOWANIE NA WODE
5.1. Zapotrzebowanie bytowo-gospodarcze .

Ujmowana woda jest przeznaczona na potrzeby socjalno-bytowe mieszkancéw korzy-
stajacych z wodociagu grupowego ,BARANOW” i potrzeby instytucji uzytecznosci
publicznej.

Wodocigg jednoczesnie stanowi zabezpieczenie przeciwpozarowe .

Faktyczne zuzycie wody dotychczas nie przekraczato wielkosci okreslonych w decyzji
pozwolenia wodnoprawnego z dnia 27.11.2013 r znak SR.6341.38.2013 wynosza-
cych :

Qi =624 m*/d

Qg max = 822 m%/d

Qhmax = 46 m¥d

Q ro0zne = 273000 m*/rok



Wydajnos$é pompy gtebinowej wynosi 41 m*/h i jest wyzsza niz zapotrzebowanie p.
pozarowe, w zupetnosci pokrywa potrzeby bytowo gospodarcze i p. pozarowe przy
zastosowaniu zbiornika wyrbwnawczego .

Zatwierdzone zasoby ujecia w Czotnie wynoszg 41,0 m%h przy depresji 4 m .

Pompownia II° ( dwa zestawy hydroforowe) w Czotnie posiadajg wydajnos¢ do 100
m%h .

Jak wynika z powyzszego ujecie i stacja wodociggowa ze zbiornikiem wyréwnaw-

czym w Czotnie bedzie w stanie pokry¢ zapotrzebowanie wody wsi zaopatrywanych z
tego wodociggu .

Docelowe pozwolenie na pobdr dla w/w miejscowosci wynosi jak nizej :

eroczne = 273000 m3/rok
Quer = 624 md
Qimax= 822 m°/d

Qmaxn= 46 m®h

5.2. Zapotrzebowanie p. pozarowe .

Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r (Dz. U. Nr 124 |
poz.1030) na 10 dm®s zwiekszone o 25% na potrzeby gospodarcze czyli 12,5 dm®/s
=45 mh.

Sie¢ wodociggowa zostata zwymiarowana z uwzglednieniem rozbioru pozarowego
na poszczegdlnych jej koncowkach.

6. ANALIZA MOZLIWOSCI POKRYCIA ZAPOTRZEBOWANIA WODY.
Zmodernizowana stacja wodociggowa posiada wydajnosc:

| szy stopien - 41 m%h

Il stopien do 100 m/h

Zbiornik wyréwnawczy

Dla wyréwnania nierbwnomiernosci dobowego rozbioru wody potrzebna pojem-
nos¢ uzytkowa zbiornikdw wyréwnawczych przy 20 godzinnej pracy ujecia wynosi
23 % maksymalnego docelowego dobowego zapotrzebowania wody .

V =822 m%d*0,23 =189 m®
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Oprécz wyrownywania nierdbwnomiernosci rozbioru bytowo gospodarczego zbiornik
ma zapewnié¢ zapas p. pozarowy w wysokosci 100 m3 oraz zapas awaryjny rowny
25% maksymalnego zapotrzebowania dobowego .

Stad potrzebna pojemnosc¢ zbiornikdw retencyjnych powinna wynosic :

Vc= 189 + 100 + 0,30*822 = 535,6 m3

Istniejgcy zbiornik wyréwnawczy posiada pojemnos¢ 220 m3 stad projektowany
zbiornik dodatkowy powinien mie¢ pojemnos¢ 315,6 m3.

Przyjeto zbiornik o poj, 330 m3 .

7. PROJEKTOWANE PRZEWODY TECHNOLOGICZNE | UZBROJENIE .

Przewody technologiczne stuzgce do potgczenia nowego zbiornika z istniejgcymi
przewodami wykonane bedg z rur PE100RC SDR17 dz160 i 200 mm.

taczna dtugosé projektowanych przewoddéw wyniesie: 51 m w tym :

- przewdd ttoczny dz160 -8,0m
- przewdd ssawny dz200 -12,0m,
- przewdd spustowy dz200 - 2,0m
- przewod przelewowy dz 200 - 2,0m
Przewody ttoczny, ssawny i spustowy wyposazone bedg w zasuwy kotnierzowe zeliw-
ne z miekkim uszczelnieniem .

Na zatamaniach trasy tych przewoddw nalezy wykonac¢ bloki oporowe zgodnie z BN
-81/9192-05. Zasuwy oznakowac tabliczkami na stupkach betonowych .
Ponadto wewnatrz zbiornika wykonane beda przewody ze stali nierdzewnej nierdzew-
nej X5CrNi 18-10 (1.4301) zgodnie z PN-EN 10088-1.

Gtebokos¢ utozenia przewoddw w ziemi przyjeto 1,60 m liczac od powierzchni teren
do spodu rury .
Trase projektowanych przewoddw pokazano na zatgczonym planie zagospodarowa-
nia terenu stacji wodociggowej .

Przewody wodociggowe nalezy poddac probie ci$nieniowej zgodnie z PN-70/B-
10715 , wydezynfekowac wraz ze zbiornikiem i przeptukac .
Przed oddaniem sieci do uzytku nalezy wykonac¢ analizy wody pobranej ze zbiornika i
instalacji stacji wodociggowej . Wszystkie materiaty uzyte do budowy sieci a majace
kontakt z wodg winny posiada¢ atest Panstwowego Zaktadu Higieny .
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8. ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE

Elementy metalowe uktadane w ziemi jak wezty zeliwne, zasuwy oraz obudowy do
zasuw nalezy pomalowac lakierem asfaltowym
Czesci nadziemne hydrantow pomalowaé nalezy emaliami ogdlnego stosowania do

malowan zewnetrznych dwukrotnie .

9. OPINIA GEOTECHNICZNA

W oparciu 0 Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Mor-
skiej w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budow-
lanych z dnia 25.04.2012 r (Dz. U. 2012 poz. 463) wykonywanie robét ziemnych na
terenie stacji wodociggowej zalicza sie do pierwszej kategorii geotechnicznej z uwagi
na to, ze wystepuja tu proste warunki gruntowe czyli jednorodne poziome warstwy, a
woda gruntowa zalega ponizej posadowienia fundamentéw i rurociggéw, ktére wyno-
Szg nie wiecej niz2,0 m Przyjeto wystepowanie gruntéw kat Il - 100 % .

W tych warunkach zastosowane rury PE100 RC SDR17 na ci$nienie robocze do 1,0
MPa, nie wymagajg wzmacniania podtoza i stosowania podsypki piaskowe; .

Przewody nalezy uktada¢ na swiezo wyrdbwnanym podtozu i zasypywaé spulchnio-
nym gruntem rodzimym dokfadnie udeptujgc do wysokosci 20 cm ponad wierzch rury .
Warunki gruntowe okreslono na podstawie profilu geologicznego istniejgcej studni,
dokonanych odkrywek gruntowych oraz wywiadu przeprowadzonego w terenie .

Z powyzszego wynika iz do gtebokosci 9,5 m p.p.t. wystepuje grunt w postaci pia-
skéw drobnych i Srednich, oparty na warstwie gliny i mutkéw grubosci 1,0 - 3,0 m .

10. STAN PRAWNY

Projektowany zbiornik budowany bedzie na gruncie stanowigcym wtasnosé¢ Gminy

Barandéw oznaczonym nr ewid. 1/1.

11. WARUNKI BEZPIECZENSTWA | HIGIENY PRACY

Poza ogo6lnymi warunkami BHP obowigzujgcymi przy robotach montazowych, i wy-

rownawczych .
Projektant :
inz. Stanistaw Jakubowski
upr. bud. 1179/Lb/1980
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

Jednostka ewidencyjna 061402_ - Baranow Obreb ewidencyjny 061402_2.0002 - Czotna
dziatka nr ewid. 1/1

branza sanitarna
CPV 45252126-7 - roboty budowlane w zakresie zakladow uzdatniania wody

- kategoria obiektu budowlanego XXX

Baranow Putawy
Gmina : Powiat :

Gmina Baranow
Zleceniodawca:

inz. Stanistaw Jakubowski upr. nr 1179/Lb/80
Opracowat.

Lublin maj 2017 r
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
[ OCHRONY ZDROWIA

ROZBUDOWY STACJI UZDATNIANIA WODY ,CZOtNA”

1. Podstawa opracowania i materialy wyjsciowe .

Niniejsze opracowanie wykonano na zlecenie Gminy Baranéw w ramach projekto-
wania rozbudowy stacji wodociggowej w Czotnie.  Stanowi ono  informacje doty-

czgcqg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w trakcie realizacji zamierzonej inwestyciji .

Do opracowania wykorzystano :
- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126)

- projekt budowy stacji wodociggowej j. w.

1. Cel i zakres opracowania.

Niniejsze opracowanie ma okreslic :

zakres rob6t dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacii
poszczegblnych obiektdw

okreslenie istniejgcych obiektdéw budowlanych

wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, kiére mogg stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robét budowlanych,
ze wskazaniem ich skali i rodzajow oraz miejsca i czasu wystgpienia
wskazanie  sposobu  prowadzenia instruktazu  pracownikébw  przed
przystgpieniem do realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych

wskazanie s$rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robo6t budowlanych w
strefach szczegb6lnego zagrozenia zdrowia lub w ich sagsiedztwie , w tym
zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybkag

ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen .
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ad. 1 Zakres inwestycji obejmuje :
-budowa zbiornika retencyjnego wody pitnej o poj. uzytkowej 330 m?.
-uzbrojenie technologiczne zbiornika
-przewody technologiczne zewnetrzne z armaturg
-kanalizacja przelewowa i spustowa zbiornika

-instalacja elektryczna sterowania i monitoringu .

ad. 2 Inwestycja w postaci budowy dodatkowego zbiornika wody pitnej o poj. 330 m®
realizowana bedzie na terenie stanowigcym wtasno$¢ Gminy Barandw dziatka nr
ewid. 1/1 .
Na terenie tym znajduje sie czynna stacja uzdatniania wody ze studnig gtebinowsq i
istniejacym zbiornikiem retencyjnym wody pitnej o pojemnosci 220 m®.

ad.3 Ewentualne zagrozenie w czasie wykonywania robét moga stwarzaé linie kablo-
we NN w poblizu ktérych roboty nalezy wykonywac recznie po wytgczeniu napiecia .
Wykopy pod przewody technologiczne oraz praca na rusztowaniach do wys. 5 m nad

terenem .

ad 4. Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi wykonujgcych roboty objete projek-
tem, jest znikome i nie wystepuje w rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003 r w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126) jako szcze-

goblnie niebezpieczne

ad 5. Instruktaz bezposredni na budowie i zapoznanie pracownikow z planem BIOZ

opracowanym przez wykonawce robét .

ad 6. Kierownik i majster budowy powinni by¢ wyposazeni w telefony komérkowe stu-
zgce do szybkiej komunikacji na wypadek konieczno$ci wezwania pomocy .

Opracowat:
inz. Stanistaw Jakubowski
upr. nr 1179/Lb/80
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