OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Koszrorys obejmuje nastepujgce obiekty:

1. Fundament pod zbiornik stalowy 330 m3

Fundament z betonu C16/20 w ksztatcie walcowym o srednicy 965 cm wysokosci 80 cm, warstwie chudego
betonu C8/10 i na podsypce zwirowo-piaskowej grub. 40 cm. Ptyta zbrojona stalg klasy A-Il fi 14 cm.

pow. zabudowy: 72,2 m2

kubatura : 58 m3

2.Remont zbiornika.

Zbiornik stalowy w ksztafcie walca, ocieplony styropianem grub. 5 cm z blachg ostonowg trapezowa.
Zakres robot obejmuje wymiane obudowy zbiornika, ocieplenie scian i stropu wetng mineralng dwuwarstwo-
wo grub. 10 cm, remont blach zbiornika oraz wykonanie opaski z kostki betonowej wokét zbiornika.
Srednica zbiornika 890 cm

Srednica obudowy 900 cm

wysokos¢ zbiornika 485 cm



czotna-baranéw fundament zb.KST

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia ‘ j-m. Poszcz Razem
Fundament pod zbiornik
Roboty ziemne
1/KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg  |m?2
d.1.1/0126-01 spycharek
3.14*5,325*5,325 m?2 89.04
RAZEM 89.04
2|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spycharek - dodatek |m?2
d.1.1]0126-02 za kazde dalsze 5 cm grubosci - krotno$¢é1
3.14*5,325*5,325 m?2 89.04
RAZEM 89.04
3|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.25 m3 na od-  |m?3
d.1.1/0217-03 ktad w gruncie kat.I-I
3.14*5,325*5,325%0,30 m3 26.71
3,14*4,875*4,875*0,60-1,60*0,60*(0,43+0,27*0,5) m3 44.23
RAZEM 70.94
4/KNR 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych gteboko$ci do 1.5 m m3
d.1.1/0320-01 kat.gr.I-Il -szerokos¢ 0.8-1.5 m
89,04*0,20+26,71+44,23-3,14*4,825*4,825*0,60-1,60*0,60*(0,43+0,27*0,5) m3 44.34
RAZEM 44.34
5/KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat.l-Il z|m3
d.1.1/0205-03 transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
70,94-44,34 m3 26.60
RAZEM 26.60
Konstrukcja
6/KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podt.gruntowym m3
d.1.2/1101-07
3,14*4,875*4,875%0,40-1,60*0,40*(0,43+0,27*0,5) m3 29.49
RAZEM 29.49
7|KNR 2-02 Podktady betonowe na podt.gruntowym, beton C8/10 m3
d.1.2/{1101-01
3,14*4,875*4,875%0,10-1,60*0,10*(0,43+0,27*0,5) m3 7.37
RAZEM 7.37
8/KNR-W 2-02 |Ptyty fundamentowe zelbetowe beton C16/20 m3
d.1.2/0205-01
3,14*4,825*4,825*0,80-(0,43+0,27*0,5)*1,60*0,80 m3 57.76
RAZEM 57.76
9|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety ze- |t
d.1.2/0259-04 browane
2,2767 t 2.277
RAZEM 2.277
10/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powtokowe asaltowo-zywiczne poziome - pierwsza warst- |m?2
d.1.2/0602-07 wa
3,14*4,825*4,825-(0,43+0,27*0,5)*1,60 m?2 72.20
RAZEM 72.20
11/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powtokowe asaltowo-zywiczne poziome - wyk.na zimno - |m?2
d.1.2/0602-08 druga i nast.warstwa
3,14*4,825*4,825-(0,43+0,27*0,5)*1,60 m?2 72.20
RAZEM 72.20
12|/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szeroko$ci jezdni i chodnikéw w gruncie |m?
d.1.2/0101-01 kat.I-IV gtebok. 20 cm
2*3,14*5,075%0,50 m?2 15.94
RAZEM 15.94
13|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce cementowo- |m?2
d.1.2/0511-02 piaskowej
2*3,14*5,075%0,50 m?2 15.94
RAZEM 15.94
14/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin piaskiem|m
d.1.2/0407-02
2*3,14*5,325 m 33.44
RAZEM 33.44
Remont istniejacego zbiornika stalowego
15/KNR 2-05 Demontaz obudowy dachu ptaskiego o nachyleniu do 10% z blach stalowych bez |m?2
d.2|1008-01 ocieplenia montow.met.tradycyjng
analogia
53,00 m?2 53.00
RAZEM 53.00
16/KNR 2-05 Demontaz obudowy $cian z blach stalowych fatdowych m?2
d.2{1007-01
analogia
122,00 m?2 122.00
RAZEM 122.00
17/KNR 2-02 Rozbidrka izolacji cieplnej z ptyt styropianowych poziome na wierzchu m?2
d.2/0609-03 konstr.grub. 5 cm jedna warstwa
analogia
50,00 m?2 50.00
RAZEM 50.00




czotna-baranéw fundament zb.KST

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
18/KNR 2-02 Rozbidrka izolacji cieplnej z ptyt styropianowych pionowe grub. 5 cm m2
d.2/0609-08
analogia
120,00 m?2 120.00
RAZEM 120.00
19/KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci zewn.po{m?
d.2/0101-07 wierzchni zbiornikéw (stan wyj$ciowy powierzchni B)
(120,00+50,00)*0,05 m? 8.50
RAZEM 8.50
20/KNR 7-12 Odtluszczanie konstrukcji petnosciennych m2
d.2|0105-01
8,50 m? 8.50
RAZEM 8.50
21|KNR 7-12 Malowanie pedzlem emaliami chlorokauczukowymi powierzchni zewn.zbiornikéw |m?2
d.2/0213-07
8,50 m? 8.50
RAZEM 8.50
22 Wymiana skorodowanych srub tgczacych elementy zbiornika kpl
d.2|kalk. wlasna
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
23|KNR-W 4-01 |Wykonanie i montaz sciagow z ptaskownika 40x3 mm kg
d.2|1303-01
7,85*6 kg 47.10
RAZEM 47.10
24/KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z plyt uktadanych|m?
d.2/0613-03 na sucho - jedna warstwa grub. 5 cm
50,00 m? 50.00
RAZEM 50.00
25/KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktadanych|m?
d.2|0613-04 na sucho - nast.warstwa grub. 5 cm
50,00 m? 50.00
RAZEM 50.00
26/KNR 2-05 Lekka obudowa $cian i dachéw montowang metodg tradycyjng - paroizolacja folig |m
d.2(1003-01 polietylenowg
120,00+50,00 m 170.00
RAZEM 170.00
27/KNR 2-05 Lekka obudowa $cian i dachéw montowang metoda tradycyjng - wiatroizolacja fo- |m
d.2|1003-01 ligz PCW
122,00+53,00 m 175.00
RAZEM 175.00
28/KNR 2-05 Lekka obudowa dachu szedowego i stromego o nachyleniu powyzej 10% z blach |m?2
d.2|1008-02 stalowych fatdow.bez ocieplenia montow.met.tradycyjng
analogia
53,00 m? 53.00
RAZEM 53.00
29/KNR 2-05 Drzwi lub wtazy do zbiornika szczelnr ze stali nierdzewnej t
d.2/0805-08
analogia
1 t 1.00
RAZEM 1.00
30/KNR 2-05 Lekka obudowa $cian z blach stalowych fatdowych z ociepleniem dwupowtokowg |m?2
d.2(1007-03 montowang metodg tradycyjng - wetna mineralna 2 x 5 cm
analogia
122,00 m?2 122.00
RAZEM 122.00
31|KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci zewn.poqm?
d.2/0101-07 wierzchni zbiornikéw (stan wyj$ciowy powierzchni B) pasa dolnego zbiornika
2*3,14*4,00*0,30 m?2 7.54
RAZEM 7.54
32/KNR 7-12 Odtluszczanie konstrukcji petnosciennych m2
d.2|0105-01
2*3,14*4,00*0,30 m?2 7.54
RAZEM 7.54
33|KNR 7-12 Malowanie pedzlem emaliami chlorokauczukowymi powierzchni zewn.zbiornikéw |m?2
d.2/0213-07
2*3,14*4,00*0,30 m?2 7.54
RAZEM 7.54
34/ KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie |m?2
d.2/0101-01 kat.I-IV gtebok. 20 cm
2*3,14*4,25*0,50 m?2 13.35
RAZEM 13.35
35/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce cementowo- |m?2
d.2|0511-02 piaskowej
2*3,14*4,25*0,50 m?2 13.35
RAZEM 13.35




czotna-baranéw fundament zb.KST

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
36/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin piaskiem|m
d.2/0407-02
2%3,14*4,50 m 28.26
RAZEM 28.26




Podstawa wy- | Lp. Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt (5x6)
zt
1 2 3 4 5 6 7

Fundament pod zbiornik
Roboty ziemne
KNR 2-01 0126- 1|Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci |m?2 89.04
01 d.1.1]do 15 cm za pomocg spycharek
KNR 2-01 0126- 2|Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg |m?2 89.04
02 d.1.1|spycharek - dodatek za kazde dalsze 5 cm grubosci - krot+

nosc1
KNR 2-01 0217- 3|Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebier-m?3 70.94
03 d.1.1jnymi 0.25 m3 na odkfad w gruncie kat.I-I|
KNR 2-01 0320- 4|Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych — |m3 44 .34
01 d.1.1|gtebokosci do 1.5 m kat.gr.I-Il -szerokos¢ 0.8-1.5 m
KNR 2-01 0205- 5|Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyz- |m3 26.6
03 d.1.1/ki 0.25 m3 w gr.kat.I-Il z transp.urobku samochod.samowy;

tadowczymi na odlegtosé do 1 km
Konstrukcja
KNR 2-02 1101- 6|Podktady z ubitych materiatow sypkich na podt.gruntowym |m?3 29.49
07 d.1.2
KNR 2-02 1101- 7|Podkiady betonowe na podt.gruntowym, beton C8/10 m3 7.37
01 d.1.2
KNR-W 2-02 8|Plyty fundamentowe Zzelbetowe beton C16/20 m3 57.76
0205-01 d.1.2
KNR-W 2-02 9|Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycz- |t 2.277
0259-04 d.1.2/nych budowli - prety zebrowane
KNR 2-02 0602- 10|Izolacje przeciwwilgoc.powtokowe asaltowo-zywiczne po- |m?2 72.2
o7 d.1.2|ziome - pierwsza warstwa
KNR 2-02 0602- 11|Izolacje przeciwwilgoc.powtokowe asaltowo-zywiczne po- |m?2 72.2
08 d.1.2|ziome - wyk.na zimno - druga i nast.warstwa
KNR 2-31 0101- 12|Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i|m?2 15.94
01 d.1.2|chodnikéw w gruncie kat.I-IV gtebok. 20 cm
KNR 2-31 0511- 13|Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na  |m?2 15.94
02 d.1.2|podsypce cementowo-piaskowej
KNR 2-31 0407- 14|0Obrzeza betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce piasko- |m 33.44
02 d.1.2|wej z wyp.spoin piaskiem
Razem dziat Fundament pod zbiornik
Remont istniejacego zbiornika stalowego
KNR 2-05 1008- 15|Demontaz obudowy dachu ptaskiego o nachyleniu do 10% |m?2 53
01 d.2|z blach stalowych bez ocieplenia montow.met.tradycyjng
analogia
KNR 2-05 1007- 16/Demontaz obudowy $cian z blach stalowych fatdowych m?2 122
01 d.2
analogia
KNR 2-02 0609- 17|Rozbidrka izolacji cieplnej z ptyt styropianowych poziome |m?2 50
03 d.2|na wierzchu konstr.grub. 5 cm jedna warstwa
analogia
KNR 2-02 0609- 18|Rozbidrka izolacji cieplnej z ptyt styropianowych pionowe |m?2 120
08 d.2|grub. 5 cm
analogia
KNR 7-12 0101- 19|Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego sto-m?2 8.5
07 d.2|pnia czystosci zewn.powierzchni zbiornikéw (stan wyjscio-

wy powierzchni B)
KNR 7-12 0105- 20| Odttuszczanie konstrukcji petno$ciennych m2 8.5
01 d.2
KNR 7-12 0213- 21|Malowanie pedzlem emaliami chlorokauczukowymi powie- |m?2 8.5
07 d.2|rzchni zewn.zbiornikéw

22|Wymiana skorodowanych $rub tgczgcych elementy zbiorni-kpl 1

kalk. wlasna d.2lka
KNR-W 4-01 23|Wykonanie i montaz $ciagow z ptaskownika 40x3 mm kg 471
1303-01 d.2
KNR 2-02 0613- 24/ I1zolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej po-|m?2 50
03 d.2|ziome z ptyt uktadanych na sucho - jedna warstwa grub. 5

cm
KNR 2-02 0613- 25| Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej po-|m?2 50
04 d.2|ziome z ptyt uktadanych na sucho - nast.warstwa grub. 5

cm
KNR 2-05 1003- 26|Lekka obudowa $cian i dachéw montowang metodg trady- |m 170
01 d.2|cyjng - paroizolacja folig polietylenowa
KNR 2-05 1003- 27|Lekka obudowa $cian i dachéw montowang metodg trady- |m 175
01 d.2|cyjng - wiatroizolacja folig z PCW
KNR 2-05 1008- 28|Lekka obudowa dachu szedowego i stromego o nachyle- |m? 53

02
analogia

d.2|niu powyzej 10% z blach stalowych fatdow.bez ocieplenia

montow.met.tradycyjng

KNR 2-05 0805-
08
analogia

d.2

29|Drzwi lub wiazy do zbiornika szczelnr ze stali nierdzewnej




Podstawa wy- | Lp. Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt (5 x 6)
zt
1 2 3 4 5 6 7
KNR 2-05 1007- 30|Lekka obudowa $cian z blach stalowych fatdowych z ociepim? 122
03 d.2|leniem dwupowtokowg montowang metodg tradycyjng - we-
analogia tna mineralna 2 x5 cm
KNR 7-12 0101- 31|Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego sto-|m?2 7.54
07 d.2|pnia czystosci zewn.powierzchni zbiornikéw (stan wyjscio-
wy powierzchni B) pasa dolnego zbiornika
KNR 7-12 0105- 32| Odttuszczanie konstrukcji petno$ciennych m2 7.54
01 d.2
KNR 7-12 0213- 33|Malowanie pedzlem emaliami chlorokauczukowymi powie- |m?2 7.54
o7 d.2|rzchni zewn.zbiornikéw
KNR 2-31 0101- 34|Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i|m?2 13.35
01 d.2|chodnikéw w gruncie kat.I-1V gtebok. 20 cm
KNR 2-31 0511- 35|Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na  |m? 13.35
02 d.2|podsypce cementowo-piaskowej
KNR 2-31 0407- 36|0Obrzeza betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce piasko- |m 28.26
02 d.2|wej z wyp.spoin piaskiem

Razem dziat Remont istniejacego zbiornika stalowego

Wartos¢ kosztorysowa roboét bez narzutéw kosztorysu




czotna-baranéw fundament zb.KST

TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp.

Nazwa

Uproszczone

RAZEM

Roboty ziemne

Konstrukcja

Fundament pod zbiornik

N =N

Remont istniejacego zbiornika stalowego

RAZEM netto

VAT

Razem brutto

Stownie:




