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POSTANOWIENIE

Dziatajgc na podstawie art. 6a ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r.
o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. z 2020 r., poz. 961 ze zm.), w zwigzku
z § 2 ust. 2 pkt. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1065 ze zm. - zwanego dalej ,warunkami
technicznymi’),

po rozpatrzeniu

wniosku z dnia 5 listopada 2020 r., ztozonego przez pana Stanistawa Wiodarczyka
— Sekretarza Gminy Baranéw, Rynek 14, 24-105 Baranow, reprezentujgcego
inwestora w sprawie wyrazenia zgody na zastosowanie rozwigzan przedstawionych
w zatgczonej ,EKSPERTYZIE TECHNICZNEJ Z ZAKRESU OCHRONY
PRZECIWPOZAROWEJ DLA PRZEBUDOWYWANEGO ZABYTKOWEGO
BUDYNKU STAREJ PLEBANII, ZLOKALIZOWANEGO W MIEJSCOWOSCI
BARANOW (NAD WIEPRZEM), NA DZIALCE O NR EWID 2938, 2682 OBREB:
0001 BARANOW, JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 061402_2 BARANOW’ — zwane;j
dalej ,Ekspertyzg ...”, opracowanej przez rzeczoznawce ds. zabezpieczen
przeciwpozarowych mgr inz. Piotra Nosala, nr uprawnien 669/2017 oraz
rzeczoznawce budowlanego dr inz. Stanistawa Plechawskiego, nr uprawnien 265/96,

postanawiam wyrazi¢ zgode

na spetnienie, w sposéb inny niz okreslony, w ,warunkach technicznych”,

ti. w sposéb zaproponowany w ,Ekspertyzie ...”, wymagan dla budynku starej

plebanii, zlokalizowanego w Baranowie, na dziatkach nr 2938, 2682, 24-150

Barandéw, wynikajgcych z postanowien:

- § 68 ust 1 ,warunkéw technicznych’, w zakresie innych niz wymagane
parametrow uzytkowych schodéw statych klatki schodowej (szerokosci biegow,
szeroko$ci spocznikébw oraz wysokosci stopni) — wartosci parametréw oraz
miejsca wystepowania nieprawidtowosci zostalty szczegétowo wskazane
na str. 16, a takze w czeéci graficznej ,Ekspertyzy...”,




§ 69 ust. 5 ,warunkéw technicznych’, w zakresie mniejszej od wymagane;j
szerokosci stopni schodéw zewnetrznych przy wejsciu gtdbwnym do budynku
od strony po6tnocnej, ktéra wynosi nie mniej niz 0,30 m, wobec wymaganej
co najmniej 0,35 m - miejsce wystepowania nieprawidtowosci wskazano w czesci
graficznej ,Ekspertyzy...”,

§ 239 ust. 4 ,warunkéw technicznych”, w zakresie mniejszej niz wymagana
szerokosci drzwi stanowigcych wyjécia ewakuacyjne z pomieszczen
prowadzacych na zewnatrz budynku, ktéra wynosi nie mniej niz 1,1 m, wobec
wymaganej co najmniej 1,2 m - miejsca wystepowania nieprawidtowo$ci
wskazano w czesci graficznej ,Ekspertyzy...”,

§ 240 ust. 1 ,warunkow technicznych”, w zakresie mniejszej niz wymagana
szerokosci pojedynczego skrzydta drzwi dwuskrzydtowych — parametry skrzydet
oraz miejsce  wystepowania nieprawidtowosci zostaty wskazane
w ,Ekspertyzie...”,

§ 242 ust. 3 ,warunkéw technicznych”, w zakresie mniejszej niz wymagana
wysoko$ci drogi ewakuacyjnej na odcinku lokalnego obnizenia, ktora
(na kondygnacji poddasza) wynosi co najmniej 2,01 m, wobec wymaganej
CO najmniej 2,2 m

poprzez:

wyposazenie obiektu w system sygnalizacji pozarowej — ochrona catkowita,
potaczenie systemu sygnalizacji pozarowej z obiektem Komendy Powiatowe;j
PSP w Puftawach,

zwiekszenie ilosci srodka gasniczego zgromadzonego w gasnicach — tj. 4 kg, lub
6 dm?3 srodka gasniczego na kazde 100 m? powierzchni strefy pozarowe;j,
wyposazenie budynku w awaryjne os$wietlenie ewakuacyjne o natezeniu
osSwietlenia co najmniej 5 Ix na poziomych drogach ewakuacyjnych, klatce
schodowej oraz wszystkich pomieszczeniach w budynku,

wyposazenie budynku w pods$wietlane znaki ewakuacyjne na poziomych drogach
ewakuacyjnych, w klatce schodowej oraz nad wyjSciami ewakuacyjnymi
Z pomieszczen,

wyposazenie wszystkich drzwi dwuskrzydfowych w rozwigzanie techniczne
umozliwiajgce otwarcie obu skrzydet jednocze$nie,

przy uwzglednieniu:

lokalizacji hydrantu zewnetrznego DN 80 o wydajnos$ci co najmniej 10 dm?3/s
na sieci wodociggowej przeciwpozarowej w odlegtosci 11,0 m od budynku,
zapewnienia dodatkowego zroédta wody do celéw przeciwpozarowych w postaci
hydrantu zewnetrznego DN 80 o wydajnosci co najmniej 10 dm®s na sieci
wodociggowej przeciwpozarowej w odlegtosci 115,0 m,

lokalizacji jednostki Ochotniczej Strazy Pozarnej w Baranowie, znajdujacej sie
w odlegtosci 120 m od przedmiotowego budynku,




- opracowania dla obiektu instrukcji bezpieczenstwa pozarowego, w ktérej
powinny zostaC okre$lone szczegétowe procedury na wypadek prowadzenia
z budynku ewakuaciji ludzi,

- powierzchni strefy pozarowej wynoszgcej 340 m?,

- niewielkiej liczby oséb przebywajgcych na state w budynku, bedgcych bardzo
dobrze zapoznani z obiektem oraz posiadajgcy szkolenie przeciwpozarowe
na wypadek pozaru oraz prowadzenia ewakuacji,

- wystepujgcych parametréw klasy odpornosci ogniowej R120 konstrukcji gtéwne;j
budynku,

- dtugosci przejécia ewakuacyjnego wynoszacej nie wiecej niz 9,41 m,

- dilugosci dojécia ewakuacyjnego wynoszacej nie wiecej niz 4,0 m,

- wysokosci drog ewakuacyjnych znajdujgcych sie na kondygnacji parteru, ktére
wynoszg nie mniej niz 3,01 m.

Pozostate rozwigzania, majagce wplyw na bezpieczenistwo pozarowe, winny
spetnia¢ wymagania okreslone przepisami techniczno - budowlanymi
i przeciwpozarowymi dla tego typu budynkéw, z uwzglednieniem rozwigzan
zamiennych stosowanych w sposéb okreslony w tych przepisach.

Uzasadnienie

Niniejsza sprawa dotyczy uzgodnienia rozwigzan spetniajacych w inny sposéb
wymagania ,warunkéw technicznych” w objetym ,Ekspertyzg ...” zabytkowym
budynku starej plebanii, zlokalizowanym w Baranowie, 24-105 Baranéw.

Obiekt zaliczany jest do grupy budynkéw niskich (N) o dwoch kondygnacjach
nadziemnych. Powierzchnia wewnetrzna budynku wynosi 340,40 mZ2. Obiekt
zakwalifikowano do kategorii zagrozenia ludzi ZL lll. Wymagana klasa odpornosci
pozarowej dla przedmiotowego budynku to klasa ,D”. Budynek wpisany jest
do rejestru zabytkéw nieruchomych wojewddztwa lubelskiego pod nr A/922.

Jako, ze spetnienie wszystkich wymagan przepiséw techniczno-budowlanych,
wobec planowanych w budynkach rob6t budowlanych (przebudowa), nie jest
mozliwe, Strona zastosowata tryb okreslony w § 2 ust. 2 pkt. 1 ,warunkéw
technicznych”, tj.: ztozyta ekspertyze techniczng opracowang przez uprawnione
podmioty, zawierajgcg rozwigzania spetniajgce wymagania rozporzgdzenia, w inny
sposob niz w nim wskazany, celem ich uzgodnienia.

Po szczegétowej analizie zaproponowanych w ,Ekspertyzie ...” rozwigzan
uznatem, iz po ich zastosowaniu poziom bezpieczenstwa pozarowego budynku
nie bedzie obnizony w stosunku do stanu okreslonego w przepisach prawa.

»

Majac na wzgledzie powyisze, jako ze zastosowanie rozwigzain wymienionych
w ,,Ekspertyzie...” pozwoli na uzyskanie poziomu bezpieczenistwa pozarowego
budynku poréwnywalnego do ustalonego w obowigzujacych przepisach
techniczno-budowlanych, postanawiam jak w sentencji.




POUCZENIE

Na niniejsze postanowienie stuzy prawo wniesienia zazalenia do Komendanta
Gtownego Panstwowej Strazy Pozarnej w Warszawie, przy ul. Podchorgzych 38
za posrednictwem Lubelskiego Komendanta Wojewddzkiego Panstwowej Strazy
Pozarnej (20-012 Lublin, ul. Strazacka 7), w terminie 7 dni od daty doreczenia
postanowienia. W trakcie biegu terminu do wniesienia zazalenia strona moze zrzec
sie prawa do wniesienia $rodka zaskarzenia wobec organu administracji publiczne;j,
ktéry wydat postanowienie. Z dniem doreczenia Lubelskiemu Komendantowi
Wojewddzkiemu Panstwowej Strazy Pozarnej o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa
do wniesienia zazalenia przez ostatnig ze stron postepowania postanowienie staje
sie ostateczne i prawomocnhe oraz podlega wykonaniu.

Otrzymuija:
1. Adresat (w zatgczeniu ,Ekspertyza ...") (ZPO),

2. Aa.

Do wiadomosci:
1. Komendant Powiatowy PSP w Putawach (w zatgczeniu ,Ekspertyza ...").
2. Starosta Putawski, al. Krélewska 19, 24-100 Putawy

3. Lubelski Wojewo6dzki Konserwator Zabytkéw w Lublinie,
ul. Archidiakonska 4, 20 -113 Lublin




