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1. Przedmiot, zakres i cel opracowania
Niniejsze opracowanie stanowi ekspertyze techniczng w trybie § 2 ust. 2 pkt. 1

rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (j.t. Dz. U. z 2019 r.,
poz. 1065 ze zm.).

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa i remont zabytkowego wolnostojgcego budynku
starej plebanii zlokalizowanego w miejscowosci Baranéw (nad Wieprzem) na dziatce
o nr ewid. 2938, 2682 obreb: 0001 Baranow, jednostka ewidencyjny: 061402_2 Barandw,
gmina Baranow, powiat putawski.

Przebudowa i remont wyzej wymienionego budynku ma na celu dostosowanie obiektu do
aktualnych wymagan ochrony przeciwpozarowej oraz adaptacje poddasza nieuzytkowego
na uzytkowe.

Budynek objety opracowaniem jest to obiekt parterowy, z poddaszem uzytkowym.

Zakres opracowania obejmuje analize warunkéw z zakresu wymagan dotyczgcych
ochrony przeciwpozarowej w zwigzku z planowanym zakresem prac.

Podczas opracowywania dokumentacji projektowej okazato sie, Zze wystepujg
nieprawidtowosci, ktérych usuniecie nie jest mozliwe z uwagi na wystepujgce ograniczenia
architektoniczno-budowlane i uwarunkowania terenowe.

Dlatego niezbednym stato sie opracowanie ekspertyzy technicznej, ktéra wskaze
rozwigzania zamienne, to znaczy realizowane w obiekcie jako nie wynikajgce
bezposrednio z przepiséw prawa, zapewniajgce akceptowalny poziom bezpieczenstwa
uzytkownikow

i jednostek ochrony przeciwpozarowej oraz uzgodnienie jej z Lubelskim Komendantem
Wojewoddzkim Panstwowej Strazy Pozarnej.

Temu stuzy niniejsze opracowanie.
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2.

Podstawy prawne

Podstawe do opracowania niniejszej ekspertyzy stanowia:

1) zlecenie,

2) inwentaryzacja zabytkowego budynku starej plebanii zlokalizowanego w

miejscowosci Baranéw (nad Wieprzem) na dziatce o nr ewid. 2938, obreb: 0001

Barandw, jednostka ewidencyjny: 061402_2 Baranow opracowana w pazdzierniku

2020 r. przez dr inz. arch. Tomasza Moskala, upr. nr A-02/03 z firmy Biuro Projektéw

Tomasz Moskal,
ul. Bobrzynskiego 43A/20, 30-348 Krakow,

3) wizja lokalna,

4) obowigzujgce przepisy prawa zwigzane z opracowywanym zagadnieniem, sposrod

ktérych wymienié nalezy rozporzadzenia:

a)

b)

c)

d)

e)

Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U.
22019 r., poz. 1065 ze zm.) [1],

Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych
i terenow (Dz. U. z 2010 r., Nr 109, poz. 719 ze zm.) [2],

Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U.
z2009r., Nr 124, poz. 1030) [3],

Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej
(Dz. U.z 2015 r. poz. 2117) [4].

Polskie Normy Tematyczne.

Zastosowane zostaty réwniez wytyczne zawarte w opracowaniu Komendy Gtownej

Panstwowej Strazy Pozarnej pod nazwg ,Procedury organizacyjno-techniczne w sprawie

spefnienia wymagan w zakresie bezpieczenstwa pozarowego w inny SposSoOb niz to

Okreslono w przepisach techniczno-budowlanych, w przypadkach wskazanych w tych

przepisach, oraz stosowania rozwigzan zamiennych, zapewniajgcych niepogorszenie

warunkow ochrony przeciw pozarowej w przypadkach wskazanych w przepisach

przeciwpozarowych (pazdziernik 2009 r.)”.
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3. Ogodblna charakterystyka obiektu
Obiekt stanowigcy przedmiot niniejszego opracowania jest to wolnostojgcy budynek

starej plebanii zlokalizowany w miejscowosci Baranow (nad Wieprzem) na dziatce o nr
ewid. 2938, obreb: 0001 Barandéw, jednostka ewidencyjny: 061402_2 Barandéw, gmina
Barandw, powiat putawski.

Budynek objety ochrong konserwatorskg jako element zespotu koscielnego obejmujgcego
réwniez kosciot parafialny pw. Sw. Jana Chrzciciela, dzwonnice bramowa, ogrodzenie z
czterema kapliczkami i bramkami (dziatki nr 2682, 2938), teren cmentarza koscielnego z
drzewostanem w granicach ogrodzenia. Zespdt wpisany do rejestru zabytkow woj.
lubelskiego pod nr A/922.

Budynek to obiekt wolnostojgcy parterowy, z poddaszem nieuzytkowym.

4. Warunki budowlano - instalacyjne, ich stan techniczny
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Po przebudowie bedzie w dalszym ciggu budynkiem uzytecznosci publicznej. Na
parterze oraz zaadaptowanym poddaszu bedg znajdowatly sie pomieszczenie
przeznaczone na staty pobyt ludzi, takie jak: pomieszczenia biurowe, pomieszczenia
porzadkowe, pomieszczenia socjalne, pomieszczenia higieniczno-sanitarne oraz sala
multimedialna. W zwigzku z powyzszym budynek bedzie sie kwalifikowat do kategorii
zagrozenia pozarowego ZL lII.

Po przebudowie na poszczegdlnych kondygnacjach znajdowacé sie beda:

e parter — pomieszczenie socjalne, komunikacja, sanitariaty, sala multimedialna oraz
pomieszczenia biurowe, takie jak: ekspozycje muzealne, pracownie zaje¢ w
grupach, punkt informac;ji turystycznej,

e poddasze — pomieszczenie pomocnicze, pomieszczenie gospodarcze, sanitariaty,
komunikacja oraz pomieszczenia biurowe.

Ponadto obiekt ma forme zwartego prostopadioscianu na rzucie prostokata
(11,52 x 20,76 m) krytego dwuspadowym dachem. Od strony zachodniej na osi drzwi
wejsciowych drewniany ganek kryty dwuspadowym dachem. Od strony wschodniej
przeszklona (czesciowo) weranda o konstrukcji drewnianej kryta dwuspadowym dachem.
Cokét budynku podkreslony odsadzkg. W elewacjach wschodniej i zachodniej okap dachu
podkreslony gzymsem profilowanym.

Obiekt wykonany zostat w technologii tradycyjnej murowane;:

e Fundamenty — kamienne z przemurowaniem z cegty. Do budowy fundamentéw
uzyto gtazéw granitowych sporych rozmiarow. Gtebokos¢ fundamentédw zmienna.
Od strony potudniowej fundament ptytszy, okoto 1,0 m ponizej poziomu terenu. Od
strony poétnocnej (pomieszczenie piwniczne) gteboko$é fundamentu okoto 1,2 m
ponizej poziomu terenu,

e Sciany zewnetrzne i wewnetrzne — murowane z cegly ceramicznej petneij,
tynkowane,

e Stropy — drewniane belkowe w uktadzie poprzecznym. W sieni i pomieszczeniach
zaplecza kuchennego belki stropowe i deskowanie gérne odkryte. W pozostatych
pomieszczeniach powata tynkowana,

e Schody — drewniane policzkowe,

e Podtogi — drewniane z desek uktadanych w pola (tafle),

e Stolarka drzwiowa wewnetrzna — drewniane ptycinowe, jedno- i dwuskrzydtowe,

Ekspertyza techniczna z zakresu ochrony przeciwpozarowej dla przebudowywanego zabytkowego budynku starej plebanii
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e Stolarka okienna — drewniane oscieznicowe otwierane na zewnagtrz. Kwatera dolna
rozwieralna. Kwatera gérna uchylna od dotu. Od strony wewnetrznej okiennice
drewniane sktadane (tamane). Parapety wewnetrzne drewniane. Parapety
zewnetrzne z blachy stalowej ocynkowanej,

e Konstrukcja dachu — drewniana krokwiowo-ptatwiowa z ramg koztowa. Krokwie
oparte na ptatwiach potaciowych podpieranych stolcami koztowymi. Stolce oparte
na belkach stropowych zaopatrzone w miecze podpierajgce ptatew oraz zastrzaty
prowadzone rownolegle do krokwi oparte na belce wigzarowe;,

e Pokrycie dachu — dach kryty blachg stalowg w arkuszach tgczong na rgbek
ktadziong na deskowaniu z desek 3 x 10 cm co 15 cm.

e Elewacja — elewacja frontowa (zachodnia) symetryczna z gankiem na osi wejscia
i dwoma parami okien po bokach. Elewacja wschodnia mniej regularna z werandg
przesunietg z osi oraz parg okien po lewej i oknami zaplecza kuchennego
w nieregularnym ukfadzie. Elewacja szczytowa poétnocna z wejsciem bocznym
i oknem poddasza. Elewacja szczytowa potudniowa z parg okien w parterze i
oknem poddasza. W elewacjach wschodniej i zachodniej okap dachu podkreslony
gzymsem profilowanym.

Ponadto w pomieszczeniach mieszkalnych piece kaflowe. W salonie piec z Kkafli
szkliwionych biatych z zdobionym szczytem. W kuchni piec chlebowy murowany, bielony
z blacha.

Ogoalnie stan techniczny budynku — dobry.

Przedsiewziecie inwestycyjne, ktérego dotyczy projekt, to przebudowa w celu
dostosowania go do najwyzszych z mozliwych standardéw ochrony przeciwpozarowej,
a tym samym spetnienie wymogow techniczno-budowlanych. Inwestycja obejmuje rowniez
rozbudowe adaptacje poddasze, ktére obecnie jest nieuzytkowe, w tym prace remontowo-
naprawcze oraz przebudowe catego budynku, majgcej na celu gtéwnie dostosowanie
obiektu do wymagan ochrony przeciwpozarowe;.

Planowane prace budowlane i remontowe:

e Zabezpieczenie fundamentéw — planuje sie warunkowe podbicie, poszerzenie
istniejgcych ~ fundamentéw  pod Scianami podiuznymi  wewnetrznymi
z wprowadzeniem izolacji poziomej z warstwy papy oraz izolacji pionowej
przeciwwodnej. Dodatkowo W celu zapobiegniecia dalszemu podcigganiu

kapilarnemu wody z gruntu proponuje sie wykonanie przepony poziomej w formie

Ekspertyza techniczna z zakresu ochrony przeciwpozarowej dla przebudowywanego zabytkowego budynku starej plebanii
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dwurzedowe;j iniekcji niskocisnieniowej w postaci iniekcji w scianach zewnetrznych
i wewnetrznych (Sciana z cegty ceramicznej w poziomie posadzek),

Sciany — $ciany parteru zewnetrzne i wewnetrzne murowane. Przebudowa
obejmujgca czesC Scian sieni oraz wydzielenie sanitariatu przewiduje Sciany
murowane z cegty ceramicznej petnej i pustaka ceramicznego. Wydzielenia i Sciany
dzialowe poddasza w konstrukcji lekkiej z ptyt GKF na ruszcie stalowym.
Przewiduje sie usztywnienie budynku przez zatozenie wiencéw zelbetowych opasek
W poziomie ponizej posadzki parteru oraz pod gzymsem.

Renowacja tynkéw zewnetrznych i wewnetrznych — wymiana czesci uszkodzonych
tynkdw zewnetrznych cementowo-wapiennych na tynki renowacyjne obejmujgca
oczyszczenie oraz dezynfekcje watku oraz tynkow przeznaczonych do zachowania
preparatem np. Biocid BFA f. Remmers lub réwnowaznym, odsolenie wybranych
partii elewacji (gtdbwnie w czesci cokotowej), poprzez wprowadzenie w odstonietych
partiach watku preparatu np. Sulfatex Flussig f. Remmers Ilub réwnowaznego
wigzgcego zawarte w murze sole w zwigzki nierozpuszczalne w wodzie lub
rownowaznym. Wykonanie nowych wypraw tynkowych w partiach nad cokotem
(w strefie ok. 1 m od strefy podciggania) w systemie tynkéw odsalajgcych np. WTA
firmy Remmers lub réwnowaznym wg nastepujgcej kolejnosci i technologii
(postepowanie wg karty technicznej produktu, nalezy pamietac o grzebieniowaniu
kazdej warstwy, aby zwiekszy¢ przyczepnosc¢ kolejnej warstwy oraz o odpowiednim
sezonowaniu).

Natozenie tynkdéw ptaskich na pozostatych partiach $scian metodg tradycyjna:
natozenie na watki szprycu-zaprawy sktadajgcej sie z cementu trasowego i piasku
rzecznego w proporcjach np. 1: 4. ,nakropienie” za pomocg maszynki do robienia
terrabony lub gotowych zapraw z trasem - natozenie tynkdéw podktadowych
tradycyjnych wapienno-piaskowych (wapno Dullinger) z dodatkiem trasu
wyrownujgcych powierzchnie $Scian lub gotowych zapraw z trasem; tynki w
zaleznosci od pozadanej grubosci naktadane warstwowo - ok. 1-2 cm na raz, kazda
warstwa sciggana na szorstko i sezonowana.

Scalenie fakturalne powierzchni tynkéw elewacji poprzez wykonanie zacierki
cienkowarstwowej z dodatkiem mikrowtdkienek polipropylenowych z np. Feinputz
f. Remmers lub rownowaznej. Tynki zatrze¢ pacami.

Wykonanie powtoki gruntujgcej przed malowaniem z zastosowaniem preparatu np.

Ekspertyza techniczna z zakresu ochrony przeciwpozarowej dla przebudowywanego zabytkowego budynku starej plebanii
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Keim Soldalit Fixativ lub rownowaznym.

Wymiana tynkéw wewnetrznych cementowo-wapiennych $cian i sufitow,

Stropy — planuje sie utrzymanie drewnianych stropow nad parterem. W obrebie
sieni w zwigzku z przebudowg schodow przewiduje sie strop zelbetowy. Stropy
drewniane belkowe. CzesC¢ belek po dokonaniu odkrywek oraz kwalifikacji
przewiduje sie do wymiany. Na belkach deskowanie petne oraz warstwa z ptyt
cementowo-widknowych zabezpieczejgcych konstrukcje nosng stropu do parametru
(REI 30). Od spodu konstrukcja zabezpieczona obudowg z ptyt GKF na ruszcie
stalowym (REI 30). Przestrzen miedzy belkami wypetniona izolacjg z wetny
mineralnej,

Konstrukcja wiezby dachowej drewniana — istniejgca konstrukcja wiezby dachowej
tj. stolce koztowe podpierajgce krokwie zostanie zastgpiona ramami stalowymi
z dwuteownika HEB w rozstawie co 2 krokwie tj., ok. 2,80 m, na ktérych opierane
bedg istniejgce ptatwie dachowe, oraz krokwie.

Stalowe ramy spoczywa¢ bedg na belkach stalowych ukrytych w grubosci
istniejgcego stropu.

Przestrzeh uzytkowa poddasza wydzielona obudowg z ptyt GKF z izolacjg z wetny
mineralnej.

Dach kryty blachg stalowg powlekana,

Schody — projektowane schody wewnetrzne trzybiegowe (biegi 5, 3, 10 stopni).
Wysokos¢ stopnia 19,0 cm, szerokos¢ 25,0. Szerokos¢ biegu w Swietle balustrad
(miedzy balustradg lub miedzy balustradg a sciang) 0,9 m. Szerokos¢ spocznikéw
1,0 m. Schody w konstrukcji zelbetowej w okfadzinie z drewna. Balustrada
w konstrukcji drewnianej. Drewniana oktadzina schoddéw oraz balustrada zostanie
zabezpieczona do stopnia niezapalnosci i nierozprzestrzeniania ognia  lub
wykonana z materiatow co najmniej trudno zapalnych.

Schody zewnetrzne zelbetowe z wykonczeniem z szlichty cementowej zatartej na
gtadko. Szerokos¢ biegdw 1,2 m. Stopnie szer. 30 cm i wys. 15 cm.

Stolarka okienna i drzwiowa — drzwi odtwarzane na podstawie istniejgcych
drewniane  ptycinowe, dwuskrzydtowe. Drzwi wewnetrzne  odtwarzane
dwuskrzydtowe 107 x 200 cm. Drzwi zewnetrzne odtwarzane dwuskrzydtowe 110 x
200 cm. Drzwi werandy 120 x 200 cm. Pozostate drzwi jednoskrzydtowe 90 x 200

cm.
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Okna drewniane oscieznicowe do odtworzenia z zachowaniem oryginalnego
profilowania i okué¢. Okna wyposazone w okiennice wewnetrzne drewniane
skfadane (tamane).

e Posadzki — w pomieszczeniach parteru posadzki z oktadziny ceramicznej imitujgcej
drewno. Posadzka w pomieszczeniach mokrych z ptytek gresowych (R10) tatwo
zmywalnych. W pomieszczeniach pietra podtogi wykohczone panelami
drewnianymi warstwowymi, wykfadzing PCV oraz gresem (pomieszczenia mokre).
Schody zewnetrzne zelbetowe z wykonczeniem powierzchni z szlichty cementowej
zacieranej na gtadko, impregnowanego preparatami przeciwwodnym.

e Ganek i weranda — planuje sie odtworzenie konstrukcji drewnianej ganku w elewac;ji
zachodniej na podstawie i z wykorzystaniem zachowanych elementow drewnianych
konstrukgji i snycerki.

Planuje sie odtworzenie istniejgcej werandy z zachowaniem i wykorzystaniem
elementéw konstrukcji i snycerki. Okna i drzwi przeszklone. Dach kryty blachg
stalowg powlekang, kolor czerwien naturalna. Planuje sie odtworzenie podwaliny
werandy z zastosowaniem izolacji przeciwwodnej oraz izolacji termiczne;.
Ponadto planuje sie demontaz piecéw kaflowych z pozostawieniem i konserwacjg pieca
z dekoracjg zwienczenia w pomieszczeniu 1.10. Po wykonaniu zabezpieczajgcych robot
konstrukcyjnych i izolacyjnych przewiduje sie rekonstrukcje istniejgcego pieca
chlebowego. Piec murowany z komorg chlebowg, blachg murowany z cegty ceramicznej

petnej, bielony wapnem.
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5. Charakterystyka pozarowa

5.1 Powierzchnia, wysokosé, liczba kondygnacji

Dtugos¢ budynku: 20,76 m
Szerokos¢ budynku: 11,52 m
Wysokos¢ budynku: 7,31 m
Powierzchnia zabudowy: 255,58 m?
Powierzchnia wewnetrzna: 340,40 m°
Powierzchnia uzytkowa: 276,20 m?
Powierzchnia parteru: 177,62 m?°
Powierzchnia poddasza: 99,20 m?
Kubatura brutto: 1506,00 m°
Typ budynku: budynek uzytecznosci publicznej (ZL 1ll)

Liczba kondygnacji: Nadziemnych/podziemnych 2/0

5.2 Odlegfosé¢ od obiektow sgsiadujacych

Budynek starej plebanii jest budynkiem wolnostojgcym usytuowanym w miejscowosci
Barandéw (nad Wieprzem) na dziatce o nr ewid. 2938, obreb: 0001 Barandw, jednostka
ewidencyjny: 061402_2 Barandw, gmina Baranow, powiat putawski.

Odlegtosci od budynkéw:

e od strony potnocnej w odlegtosci 16,5 m analizowany budynek sasiaduje
z budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym oraz budynkiem gospodarczym
znajdujgcym sie w odlegtosci 18,0 m, oba budynki znajdujg sie na dziatce
o nr ewid. 1873,

e od strony zachodniej w odlegtosci 4,7 m analizowany budynek graniczy z dziatkg
drogowg (ul. Rynek) o nr ewid. 1875,

e od strony wschodniej w odlegtosci 49,0 m na dziatlce inwestora znajduje sie

budynek nowej plebanii,
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e od strony potudniowej w odlegtosci 16,0 m analizowany budynek sgsiaduje
z dzwonnicg bramowg oraz budynkiem kosciota znajdujgcym sie w odlegtosci
16,8 m, oba budynki znajdujg sie na dziatce o nr ewid. 2682.

Odlegtosci od granic dziatek:

od strony potnocnej analizowany budynek graniczy w odlegtosci 6,7 m z dziatkg
o nr ewid. 1873 zabudowang budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym oraz
budynkiem gospodarczym,

e od strony zachodniej w odlegtosci 4,7 m analizowany budynek graniczy z dziatkg

drogowg (ul. Rynek),

e od strony wschodniej w odlegtosci 143,0 m znajdujg sie dziatki rolne,

e od strony potudniowej analizowany budynek graniczy w odlegtosci 3 m z dziatkg
o nr ewid. 2682 zabudowang dzwonnicg bramowg oraz budynkiem kosciota.

Dziatka wigczona do opracowania.

5.3 Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych

W budynku bedg dominowaty materiaty palne w postaci statej - drewno

i drewnopochodne (meble, materialy, z ktérych wykonane bedzie wyposazenie
pomieszczen. Wykfadziny podtogowe i oktadziny Scienne jak réwniez state wbudowane
elementy wyposazenia wykonane bedg z materiatbw co najmniej trudno zapalnych. Nie
bedg wystepowaty w budynku materiaty pozarowo niebezpieczne. W budynku nie bedag
zastosowane do wykonczenia wnetrz materiaty i wyroby tatwo zapalne, ktérych produkty
rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne Ilub intensywnie dymigce. Materiaty
wykonczeniowe luzno zwisajgce, w szczegolnosci w kurtynach, zastonach, draperiach,
kotarach oraz zaluzjach, powinny spetnia¢ co najmniej jeden z kryteriow:

Nt=24s;

2)t; <30 s;

3) nie nastepuje przepalenie trzeciej nitki;

4) nie wystepujg ptongce krople.
Okfadziny sufitow oraz sufity podwieszone wykonane bedg z materiatow niepalnych lub
niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajacych pod wptywem ognia. Palne elementy
wystroju wnetrz budynku, przez ktére lub obok ktérych bedg prowadzone przewody
ogrzewcze, wentylacyjne, dymowe Ilub spalinowe, zabezpieczone zostang przed

mozliwoscig zapalenia lub zweglenia. Materiaty palne, jakie bedg wystepowaty w budynku
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mozna zakwalifikowa¢ do grupy pozarow ,A” sg to ciata state wyniku palenia, ktorych
powstaje zjawisko zarzenia oraz czesciowo do ,C” sg to gazy palne.

5.4 Przewidywana gestos¢ obciazenia ogniowego

Gestosci obcigzenia ogniowego Qg dla stref zaliczanych do ZL nie oblicza sie.
Gestos¢ obcigzenia ogniowego pomieszczeh technicznych i gospodarczych usytuowanych

w obiekcie, powigzanych funkcjonalnie z czescig ZL nie przekroczy 500 MJ/m?.

5.5 Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba os6b

Budynek starej plebanii jest obiektem wolnostojgcym, parterowym, z poddaszem
uzytkowym, zakwalifikowanym do kategorii zagrozenia ludzi ZL Ill. W budynku wystepujg
pomieszczenia gospodarcze powigzane funkcjonalnie z czescig ZL. W budynku nie
znajdujg sie pomieszczenia przeznaczone na jednoczesny pobyt ponad 50 osdb.

W budynku moze przebywa¢ maksymalnie 35 oséb. Na poszczegdlnych kondygnacjach
przebywac bedzie nastepujgca liczba oséb:

e parter — 30 osdb,

e poddasze — 5 osob.
Gtownie w budynku bedg przebywaly osoby bedace ich statymi uzytkownikami
(pracownicy od 4 do 5 osdb), ktérzy bedg bardzo dobrze zapoznani z obiektem.

5.6 Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych

Zadne z pomieszczen znajdujgcych sie w strefach pozarowych budynku, nie sg

uznawane za zagrozone wybuchem mieszaning gazow, par cieczy czy pytu z powietrzem.

5.7 Podziat na strefy pozarowe

Budynek starej plebanii stanowit bedzie jedng strefe pozarowg zakwalifikowang do
kategorii zagrozenia ludzi ZL Il o powierzchni wewnetrznej wynoszgcej 340,40 m?>.
Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej, ktéra w budynku niskim, dla strefy

pozarowej ZL IIl wynosi 8 000 m? nie zostanie przekroczona.
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5.8 Klasa odpornosci pozarowej, klasa odpornosci ogniowej jego elementéw oraz

stopien rozprzestrzeniania sie ognia

Dla budynku niskiego o dwdch kondygnacjach nadziemnych zaliczanych do kategorii
zagrozenia ludzi ZL 11l wymagana jest klasa odpornosci pozarowej ,D”.
Wymagana klasa odpornosci pozarowej zostata ustalona na podstawie § 212
rozporzadzenia [1].
Elementy budynku, odpowiednio do jego klasy odpornosci pozarowej, powinny w zakresie

klasy odpornos$ci ogniowej spetnia¢, co najmniej wymagania okres$lone w ponizszej tabeli:

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku
odpornosci gtéwna konstrukcja strop” Sciana $ciana przekrycie
pozarowej konstrukcja dachu zewnetrzna?  wewnetrzna?  dachu®
budynku nosna
1 2 3 4 5 6 7
»D“ R 30 NRO REI El 30 NRO NRO
30

Oznaczenia w tabeli:
R - no$nos¢ ogniowa (w minutach), okre$lona zgodnie z Polskg Normg dotyczgcg zasad ustalania klas odpornosci
ogniowej elementow budynku,
E - szczelno$¢ ogniowa (w minutach), okre$lona jw.,
| - izolacyjno$¢ ogniowa (w minutach), okre$lona jw.,
i— inside (od wewngtrz);
0 — outside (od zewnatrz);
(o « i) — gdy oczekiwana jest klasyfikacja przy oddziatywaniu od wewngtrz na zewnatrz i od zewngtrz do wewnatrz;
(o — i) — gdy oczekiwana jest klasyfikacja przy oddziatywaniu od zewnatrz do wewnatrz;
(o «— i) — gdy oczekiwana jest klasyfikacja przy oddziatywaniu od wewngtrz na zewnatrz.
Jezeli przegroda jest czescig gtéwnej konstrukcji nosnej, powinna spetnia takze kryteria nosnosci ogniowej (R)
OdeWIeC/I’NO do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odpornosci pozarowej budynku
% Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzy kondygnacyjnego wraz z potgczeniem ze stropem
9 Wymagania nie dotyczg naswietli dachowych, Swietlikow, lukarn i okien potaciowych (z zastrzezeniem § 218), jesli
otwory w potaci dachowej nie zajmujg wiecej niz 20% jej powierzchni; nie dotyczgcg takze budynku, w ktérym nad
najwyzszg kondygnacjg znajduje sie strop albo inna przegroda, spetniajgca kryteria okreslone w kol 4
4 D/a Scian komor zsypu wymaga sie klasy El 60, a dla drzwi komér zsypu klasy El 30
% Klasa odporno$ci ogniowej dotyczy elementow wraz z uszczelnieniami ztgczy i dylatacjami.

Zastosowane elementy budynku bedg spetniac¢ klase odpornosci pozarowej nie mniejszg
jak dla ,D” oraz sg doprowadzone do stopnia nierozprzestrzeniania ognia (NRO) za
pomocg rozwigzan posiadajgcych wymagane dopuszczenia.

e gtébwna konstrukcja nosna — Sciany zewnetrzne i wewnetrzne nosne, posiadajg
klase odpornosci ogniowej R 120/EI60, wobec wymaganej klasy odpornosci
ogniowej R 30/El 30,

e stropy miedzykondygnacyjne, jako element gtdéwnej konstrukcji nosnej, spetniajg
wymagania klasy odpornosci ogniowej REI 30. Drewniane stropy zostang
zabezpieczone do klasy odpornosci pozarowej REI 30 dzieki obudowaniu ich ptytg
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GKF na ruszcie stalowym. Przestrzen miedzy belkami wypetniona zostanie izolacjg
z wetny mineralnej,

e Sciany wewnetrzne, oddzielajgce pomieszczenia od drog komunikacji ogodlnej
posiadajg klase odpornosci ogniowej co najmniej El 120, wobec wymaganej klasy
odpornosci ogniowej El 15,

e przekrycie dachu NRO.

Wyzsze parametry klasy odpornosci ogniowej giéwnej konstrukcji nosnej - Scian

zewnetrznych i wewnetrznych oraz obudowy poziomej drogqi ewakuacyjnej -

proponowane sa jako rozwigazania zamienne.

Zastosowane elementy budynku, ktére nie spetniajg wymagan § 216 ust. 2
rozporzadzenia [1] zostang doprowadzone do stopnia nierozprzestrzeniania ognia
(NRO) za pomoca rozwigzan posiadajagcych wymagane dopuszczenia.

W Scianach zewnetrznych budynku pasy miedzyokienne bedg posiadaty wysokosc¢ nie
mniejszg niz 0,8 m. Pasy miedzykondygnacyjne nie dotyczg holi oraz drog komunikaciji
ogolnej. Poddasze przeznaczone na cele biurowe oddzielone zostanie od palnej
konstrukcji dachu i palnego przekrycia dachu przegrodg o klasie odpornosci ogniowej nie

nizszej niz EI 30.

5.9 Warunki ewakuacji, oswietlenie awaryjne (bezpieczenstwa i ewakuacyjne) oraz

przeszkodowe

Scenariusz pozarowy dla budynku zaliczanego do kategorii zagrozenia ludzi ZL |l
jest w zasadzie scenariuszem ewakuacyjnym. Gtéwnym dziataniem w ramach scenariusza
pozarowego jest ewakuacja uzytkownikow ze strefy zagrozenia poziomymi i pionowymi
drogami ewakuacyjnymi na zewnagtrz budynku. Spetnienie tego podstawowego wymagania
umozliwia realizacje scenariusza pozarowego podporzgdkowanego nastepujgcym
priorytetom:

1. Wskazanie miejsca wystepowania zagrozenia.

2. Bezpieczng ewakuacje ludzi z budynku.

3. Ograniczenie ryzyka wystgpienia paniki wsréd ludzi znajdujgcych sie w roznych
czesciach budynku.

4. Umozliwienie prowadzenia akcji ratowniczo — gasniczej w obiekcie.
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Z kazdego pomieszczenia przeznaczonego na pobyt ludzi zapewniono mozliwosc

ewakuacji w bezpieczne miejsce. Ewakuacja po przebudowie prowadzona bedzie

w nastepujacy sposdb.

Kondygnacja poddasza.

Z kondygnacji poddasza, gdzie znajdujg sie pomieszczenia przeznaczone na staty pobyt

ludzi ewakuacjg bedzie prowadzona korytarzem do klatki schodowej tgczgcej obie

kondygnacje a nastepnie przez sien (pom. 1.03) i bezposrednio na zewnatrz budynku.

Parametry ewakuacji:

dlugosci dojscia ewakuacyjnego z kondygnacji poddasza nie przekracza
dopuszczalnej dlugosci przy jednym dojsciu od najdalszego wyjscia z
pomieszczenia przeznaczonego na pobyt ludzi (pom. 2.02) i wynosi nie wiecej niz
20,57 m, przy dopuszczalnej do 30 m, w tym nie wiecej niz 20 m na poziome;j
drodze ewakuacyjnej — warunek spetniony,
szerokos¢ drzwi z pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi powyzej 3 osob
w Swietle oscieznicy wynosi 0,9 m, przy wymaganej 0,90 m — warunek spetniony,
wysokos¢ drzwi z pomieszczenh przeznaczonych na pobyt ludzi w Swietle oscieznicy
wynosi 2,0 m, przy wymaganej 2,00 m — warunek spetniony,
szerokos¢ poziomych drég ewakuacyjnych wynosi od 1,22 do 1,25 m (na
kondygnacji poddasza bedzie przebywac nie wiecej niz 5 osbdb), przy wymaganej
1,20 m — warunek spetniony,
wysokos¢ drogi ewakuacyjnej (korytarza) wynosi 2,01 m, na odcinku o dtugosci
ponad 1,5 m, przy wymaganej 2,2 m — warunek niespetniony - przedmiot
niniejszej ekspertyzy,
klatka schodowa:
szerokos¢ biegu klatki schodowej wynosi od 0,9 m do 0,91 m, przy wymaganej 1,2
m - warunek niespetniony - przedmiot niniejszej ekspertyzy,
szerokos¢ spocznika klatki schodowej wynosi nie mniej niz 1,0 m, przy wymagane;j
1,5 m - warunek niespetniony- przedmiot niniejszej ekspertyzy,

— liczba stopni w biegu od 3 do 10, przy dopuszczalnej ilosci stopni 17 —

warunek spetniony,
— maksymalna wysokos¢ stopni statych schodow wewnetrznych wynosi 0,19
m, przy wymaganej wysokosci maksymalnie do 0,175 m — warunek

niespetniony - przedmiot niniejszej ekspertyzy,

Ekspertyza techniczna z zakresu ochrony przeciwpozarowej dla przebudowywanego zabytkowego budynku starej plebanii
zlokalizowanego w miejscowosci Baranéw (nad Wieprzem) na dziatce o nr ewid. 2938, gmina Baranéw.
1632



— szerokos¢ stopni statych schodéw wewnetrznych majgc na uwadze warunek
okreslony wzorem: 2h + s = 0,6 do 0,65 m, wynosi 2 x 19 + 25 = 0,63 m —

warunek spetniony

Kondygnacja parteru.

Z kondygnacji parteru, gdzie znajdujg sie pomieszczenia przeznaczone na staty pobyt

ludzi ewakuacjg bedzie prowadzona na zasadzie przejscia ewakuacyjnego przez nie

wiecej niz trzy pomieszczenia oraz na zasadzie dojscia.

Parametry ewakuac;ji:

dlugosci dojscia ewakuacyjnego z kondygnacji parteru nie przekracza
dopuszczalnej dlugosci przy jednym dojsciu od najdalszego wyjscia z
pomieszczenia przeznaczonego na pobyt ludzi (pom. 1.09) i wynosi nie wiecej niz
3,34 m, przy dopuszczalnej do 30 m, w tym nie wiecej niz 20 m na poziomej drodze
ewakuacyjnej — warunek spetniony,

dtugosci przejscia ewakuacyjnego w pomieszczeniu (pom. 1.01) od najdalszego
miejsca w ktorym moze przebywaé cziowiek do wyjscia ewakuacyjnego na
zewnatrz budynku wynosi 9,41 m i prowadzi przez nie wiecej niz trzy
pomieszczenia przy wymaganej 40,0 m — warunek spetniony,

szerokos¢ drzwi jednoskrzydiowych z pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi
powyzej 3 osdéb w Swietle oscieznicy wynosi 0,9 m, przy wymaganej 0,90 m —
warunek spetniony.

szerokos¢ drzwi wieloskrzydtowych z budynku oraz 2z pomieszczen
przeznaczonych na pobyt ludzi posiada szerokos¢ w swietle oscieznicy wynoszgcag
1,07 m, przy czym jednego skrzydto posiada szerokos¢ wynoszgcg 0,5325 w
Swietle oscieznicy, przy wymaganej szerokosci jednego skrzydta nieblokowanego
wynoszgacej 0,90 m — warunek niespetniony - przedmiot niniejszej ekspertyzy,
szerokos¢ drzwi stanowigcych wyjcie ewakuacyjne z budynku wynosi 1,1 m, przy
wymaganej 1,20 m — warunek niespetniony - przedmiot niniejszej ekspertyzy,
wysokos¢ drzwi z pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi w Swietle oscieznicy
wynosi 2,0 m, przy wymaganej 2,00 m — warunek spetniony,

wysokos¢ drogi ewakuacyjnej (korytarza) wynosi 3,01 m, przy wymaganej 2,2 m —
warunek spetniony,

szerokos¢ poziomej drogi ewakuacyjnej

komunikacja (pom. 1.06) wynosi

1,06 m, przy wymaganej 1,20 m. Podczas prac budowlanych drzwi otwierajgce sie
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na zewnatrz i zawezajgce droge ewakuacyjng (pom. 1.07) zostang wyposazone w
samozamykacz,

e szerokosc¢ stopni schodow zewnetrznych od pétnocnej strony budynku wynosi 0,3
m, przy wymaganej szerokosci co najmniej 0,35 m - warunek niespetniony —
warunek niespelniony - przedmiot niniejszej ekspertyzy,

e liczba stopni w biegu schodow zewnetrznych wynosi do 3 do 4, przy dopuszczalnej

ilosci stopni 10 — warunek spetniony.

5.10 Sposob zabezpieczenie przeciwpozarowe instalacji uzytkowych

W analizowanym budynku uzytecznosci publicznej znajdowac bedg sie niezbedne
instalacje uzytkowe, takie jak:
1) wentylacji grawitacyjnej,
kanalizacji sanitarnej,

piorunochronna,

)
)
4) teletechniczna,
) gazowa,

) cieptej i zimnej wody,

) elektryczna — wyposazona w przeciwpozarowy wytgcznik prgdu na ztgczu
gtdbwnym przed wejsciem instalacji do budynku.

Instalacja elektryczna wyposazona zostata w gtébwny tzw. przeciwpozarowy
wytgcznik pradu, odcinajgcy doptyw prgdu do wszystkich obwodoéw w danym budynku,
poza zwigzanymi z funkcjonowaniem technicznych zabezpieczen przeciwpozarowych,
a zwtaszcza wymienionymi ponizej oraz oswietlenia zewnetrznego terenu.

Zastosowano wytgcznik przeciwpozarowy ktérego przycisk zlokalizowano przy
wejsciu do budynku. Wytgcznik ten po zadziataniu nie pozbawia zasilania podstawowego
obwody instalacji, ktorych dziatanie jest niezbedne w czasie trwania pozaru. Uzycie
przeciwpozarowego wytgcznika prgdu nie spowoduje samoczynnego uruchomienia
agregatu prgdotworczego, jak rowniez nie powoduje samoczynnego zatgczenia drugiego
zrodta energii. Po uzyciu danego wytgcznika przeciwpozarowego, poza wydzielonymi
pomieszczeniami technicznymi - elektrycznymi oraz poza wymienionymi powyzej
obwodami zasilania urzgdzen przeciwpozarowych, w danej strefie pozarowej nie ma
obwodoéw instalacji elektrycznych zasilanych napieciem niebezpiecznym. Przewody

zasilajgce inne strefy pozarowe, a przechodzgce tranzytem przez dang strefe pozarowa,
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prowadzone sg w wydzielonych szachtach kablowych lub obudowanych korytach
posiadajgcych klase ElI 120 odpornosci ogniowej, zabezpieczonych przed zalaniem
w trakcie prowadzenia akcji ratowniczo-gasnicze;.

Obwody sterujgce wytgczeniem prgdu wykonane sg przewodami posiadajgcymi
ceche odpornosci ogniowej PH 90. Lokalizacje przeciwpozarowego wytgcznika pradu
oznakowac zgodnie z Polskg Norma.

Zespoty kablowe bedg zaprojektowane i wykonane, aby w wymaganym czasie, nie
nastgpita przerwa w dostawie energii elektrycznej lub przekazie sygnatu spowodowana
oddziatywaniami elementow budynku lub wyposazenia.

Sterowania urzgdzen przeciwpozarowych dziatajgcych na przerwe prgdowg wykonane
bedg przewodami uniepalnionymi, natomiast sterowania prgdowe przewodami o klasie
PH90 odpornosci ogniowe.

Przewody i kable elektryczne oraz Swiattowodowe wraz z ich zamocowaniami,
zwane dalej ,zespotami kablowymi”, stosowane w systemach zasilania i sterowania
urzgdzeniami stuzgcymi ochronie przeciwpozarowej, zapewniajg ciggtos¢ dostawy energii
elektrycznej lub przekazu sygnatu przez czas wymagany do uruchomienia i dziatania
urzadzenia.

Przepusty kablowe przechodzgce przez przegrody przeciwpozarowe sg
zabezpieczone do wartosci El odpornosci ogniowej tych przegréd. Przejscia przez
pozostate elementy budowlane sg uszczelnione materiatami niepalnymi.

Przewody i kable elektryczne oraz inne instalacje wykonane z materiatdw palnych,
prowadzone w przestrzeni podpodtogowej podtogi podniesionej i w przestrzeni ponad
sufitami podwieszonymi, wykorzystywanej do wentylacji lub ogrzewania pomieszczenia,
posiadajg ostony lub obudowy o klasie EI30 odpornosci ogniowej. Zgodnie z normg SEP
N SEP-E-007 z 2017 r. jako elementem wiedzy technicznej instalacje elektryczne i
teletechniczne w obiektach budowlanych, kable i przewody doprowadzajgce energie
elektryczng, sygnat elektryczny do gtébwnego zasilania budynku wewnatrz budynku
powinny spetnia¢é wymagania klasyfikacji odpornosci pozarowej. Wprowadzono réwniez
obowigzek deklarowania przez producenta wtasciwosci uzytkowych wyrobu w odniesieniu
do zasadniczych charakterystyk. Klasa odpornosci pozarowej tych kabli powinna wynosi¢
Dca - 82, d1, a2 — poza obrebem drog ewakuacyjnych oraz B2., - s1b, d1, a1 — w obrebie

drég ewakuacyjnych. W budynku przewody elektryczne poprowadzone sg podtynkowo. W
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przestrzeni drég ewakuacyjnych, stuzagcym celom ewakuacji, zastosowano kable instalacji
elektrycznej oraz obudowy rozdzielnic, jako wyrdb budowlany trudnozapalny.

Palenisko powinno by¢é umieszczone na podtozu niepalnym o grubosci co najmniej 0,15
m, a przy piecach metalowych bez ndézek — 0,3 m. Podioga tatwo zapalna przed
drzwiczkami palenisk powinna by¢ zabezpieczona pasem materiatu niepalnego o
szerokosci co najmniej 0,3 m, siegajgcym poza krawedzie drzwiczek co najmniej po 0,3
m. Palenisko otwarte moze by¢ stosowane tylko w pomieszczeniu, w ktérym nie wystepuje
zagrozenie wybuchem, w odlegtosci co najmniej 0,6 m od tatwo zapalnych czesci
budynku. W pomieszczeniach ze stropem drewnianym palenisko otwarte powinno miec¢
okap wykonany z materiatdw niepalnych, wystajgcy co najmniej 0,3 m poza krawedz
paleniska. Piec metalowy lub w ramach metalowych, rury przytgczeniowe oraz otwory do
czyszczenia powinny by¢ oddalone od tatwo zapalnych, nieostonietych czesci
konstrukcyjnych budynku co najmniej 0,6 m, a od ostonietych okfadzing z tynku o grubosci
25 mm lub inng rownorzedng oktadzing — co najmniej 0,3 m. Piec z kamienia, cegty, kafli i
podobnych materiatobw niepalnych oraz przewody spalinowe i dymowe powinny by¢
oddalone od tatwo zapalnych, nieostonietych czesci konstrukcyjnych budynku co najmniej
0,3 m, a od ostonietych okfadzing z tynku o grubosci 25 mm na siatce albo réwnorzedng
oktadzing — co najmniej 0,15 m. Przewody spalinowe i dymowe powinny by¢ wykonane z
wyrobéw niepalnych. Przewody Ilub obudowa przewodoéw spalinowych i dymowych
powinny spetniaC wymagania okreslone w Polskiej Normie dotyczgcej badan ogniowych
matych kominéw. Dopuszcza sie wykonanie obudowy, z cegty petnej grubosci 12 cm,
murowanej na zaprawie cementowo-wapiennej, z zewnetrznym tynkiem lub
spoinowaniem. Miedzy wylotem przewodu spalinowego i dymowego a najblizszym
skrajem korony drzew dorostych nalezy zapewni¢ zachowanie odlegto$ci co najmniej 6 m.
Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane z materiatéw niepalnych, a palne izolacje
cieplne i akustyczne oraz inne palne okfadziny przewodow wentylacyjnych mogg byc¢
stosowane tylko na zewnetrznej ich powierzchni w sposéb zapewniajgcy
nierozprzestrzenianie ognia. Odlegtos¢ nieizolowanych przewodéw wentylacyjnych od
wyktadzin i powierzchni palnych powinna wynosié¢ co najmniej 0,5 m.

Drzwiczki rewizyjne stosowane w kanatach i przewodach wentylacyjnych powinny by¢
wykonane z materiatow niepalnych. W kuchni lub w aneksie kuchennym w mieszkaniu
dopuszcza sie stosowanie przewodow wentylacji wywiewnej z materiatdw co najmniej

trudno zapalnych. Elastyczne elementy fgczgce, stuzgce do potgczenia sztywnych
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przewodow wentylacyjnych z elementami instalacji lub urzadzeniami, z wyjgtkiem
wentylatorow, powinny by¢ wykonane z materiatdbw co najmniej trudno zapalnych,
posiada¢ dtugos¢ nie wiekszg niz 4 m, przy czym nie powinny by¢ prowadzone przez
elementy oddzielenia przeciwpozarowego. Elastyczne elementy tgczgce wentylatory z
przewodami wentylacyjnymi powinny by¢ wykonane z materiatbw co najmniej trudno
zapalnych, przy czym ich dtugo$¢ nie powinna przekracza¢ 0,25 m. lzolacje cieplne i
akustyczne zastosowane w instalacjach: wodociggowej, kanalizacyjnej i ogrzewczej

powinny by¢ wykonane w sposob zapewniajgcy nierozprzestrzenianie ognia.

5.11 Dobor urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie

Budynek zostanie wyposazony w:

1) przeciwpozarowy wytgcznik prgdu, przy wejsciu gtbwnym do budynku. Zgodnie
znormg SEP N SEP-E-007 z 2017 r. Instalacje elektryczne i teletechniczne
w obiektach budowlanych, kable i przewody doprowadzajgce energie elektrycznag,
sygnat elektryczny do gtdwnego zasilania budynku wewnagtrz budynku powinny
spetniaC wymagania klasyfikacji odpornosci pozarowej. Jezeli gtowny punkt
zasilania znajduje sie poza budynkiem nie jest wymagana klasyfikacja ogniowa
kabli doprowadzajgcych energie elektryczng, sygnat elektryczny do tego punktu.
Dopuszcza sie stosowanie kabli nie sklasyfikowanych ze wzgledu na ich
odpornos¢ ogniowg w obwodach doprowadzajgcych energie elektryczng do
gtdbwnego punktu zasilania budynku umieszczonego wewnatrz budynku jezeli taki
punkt znajduje sie w wydzielonym pomieszczeniu bezposrednio przy Scianie
zewnetrznej budynku, poza ciggami komunikacyjnymi, trasa kablowa nie jest
prowadzona przez inne pomieszczenia a dtugosc¢ odcinka kabla zainstalowanego
we wnetrzu budynku to nie wiecej niz 5 m. Przewody ikable wraz z
zamocowaniami stosowane
w systemach zasilania i sterowania urzgdzeniami stuzgcymi ochronie
przeciwpozarowej — przeciwpozarowych wytgcznikdéw pradu — powinny zapewniac
ciggtosc¢ dostawy energii elektrycznej w warunkach pozaru przez wymagany czas
dziatania urzadzenia przeciwpozarowego, jednak nie mniejszy niz 90 minut.
Przeciwpozarowy wytgcznik prgdu powinien by¢ umieszczony w poblizu gtéownego
wejscia do obiektu lub ztgcza i odpowiednio oznakowany. Przeciwpozarowy

wytgcznik prgdu powinien odcina¢ doptyw pradu do wszystkich obwoddw,
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z wyjagtkiem obwodow zasilajgcych instalacje i urzadzenia, ktorych

funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru.

2) awaryjne oswietlenie ewakuacyjne;

- 1 Ix w osi drogi ewakuacyjnej na poziomych drogach ewakuacyjnych oswietlonych

wytgcznie swiattem sztucznym,

- 5 Ix w miejscach zlokalizowania urzgdzen przeciwpozarowych poza obrebem drog

ewakuacyjnych,

3) awaryjne oSwietlenie ewakuacyjne o natezeniu oSwietlenia co najmniej 5 Ix na
drodze ewakuacyjnej — klatce schodowej KL 1, poziomych drogach
ewakuacyjnych oraz wszystkich pomieszczeniach w budynku - (proponowane
rozwigzanie zamienne),

4) podswietlane znaki ewakuacyjne w klatce schodowej KL 1, poziomych drogach
ewakuacyjnych oraz na wyjsciach ewakuacyjnych z pomieszczeniach w
budynku - (proponowane rozwigzanie zamienne).

5) system sygnalizacji pozarowej — ochrona catkowita z monitoringiem do KP PSP

Putawy - (proponowane rozwigzanie zamienne).

5.12 Wyposazenie obiektu w gasnice

Wyposazenie budynku w gasnice jest wymagane. Wymagana ilos¢ $rodka
gasniczego w gasnicach wynosi 2 kg (lub 3 dm®) na kazde 100 m? strefy pozarowe;j.
Zapewnione zostanie 4 kg (lub 6 dm®) srodka gasniczego na kazde 100 m? (zwiekszenie o
100% normatywu Srodka gasniczego zgromadzonego w gasnicach jako proponowane
rozwigzanie zamienne).

Gasnice zostang rozmieszczone tak, by odlegtoS¢ z kazdego miejsca, w ktorym moze
przebywac cztowiek do najblizszej gasnicy nie przekraczata 30 m, z zachowaniem dostepu

do gasnicy o szerokosci 1 m.

5.13 Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru dla przedmiotowego
budynku jest wymagane. Wymagana ilos¢ wody do celéw przeciwpozarowych wynosi
10 dm®s lub 100 m* w przeciwpozarowym zbiorniku wodnym. W odlegtosci 11,0 m od
budynku wzdtuz ul. Rynek na sieci wodociggowej przeciwpozarowej znajduje sie hydrant

nadziemny DN 80. Sie¢ wodociggowa przeciwpozarowa zapewniaC bedzie mozliwos¢
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poboru wody przy zachowaniu parametru wydajnosci 10 dm®/s przy ci$nieniu 0,2 MPa
przez co najmniej 2 godziny. Ponadto drugi hydrant nadziemny DN 80 znajduje sie w
odlegtosci 115,5 m i jest zlokalizowany na placu wewnetrznym (parking) przy budynku
Gminy Baranéw oraz Ochotniczej Strazy Pozarnej w Baranowie wigczonej do KSRG. Oba

budynku zlokalizowane sg przy ul. Rynek 14.

5.14 Droga pozarowa

Dla przedmiotowego budynku objetego opracowaniem nie ma obowigzku
zapewnienia drogi pozarowej o utwardzonej nawierzchni. Nie mniej jednak odlegtos¢

budynku starej plebanii od utwardzonej drogi dojazdowej ul. Rynek wynosi okoto 5,0 m.

6. Wykaz niezgodnosci z wymaganiami obowigzujacych przepiséw

6.1 Wskazanie wszystkich wystepujacych w budynku niezgodnos$ci z przepisami
warunkéw technicznych majac na uwadze § 2 ust. 2 pkt. 1 rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (j.t. Dz. U.
z 2019 r., poz. 1065 ze zm.).

1) Wysokos¢ drogi ewakuacyjnej (korytarza) na kondygnaciji poddasza wynosi 2,01 m na

odcinku o dtugosci ponad 1,5 m.
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2) Szerokosc stopni schodow zewnetrznych przy wejsciu do budynku od strony potnocne;j
wynosi 0,3 m.

3) Strop nad kondygnacja poddasza nie posiada stopnia niezapalnosci
i nierozprzestrzeniania ognia (NRO).

4) Strop nad kondygnacjg poddasza nie posiada klasy odpornosci ogniowej REI 30.

5) Szerokosc¢ biegu klatki schodowej wynosi od 0,9 m do 0,91 m.

6) Szerokosc¢ spocznika klatki schodowej wynosi nie mniej niz 1,0 m.

7) Maksymalna wysoko$¢ stopni statych schodéw wewnetrznych wynosi 0,19 m.

8) Budynek nie jest wyposazony w przeciwpozarowy wytgcznik pradu, odcinajgcy doptyw
pradu do wszystkich odwodow, z wyjgtkiem obwodow zasilajgcych instalacje
i urzgdzenia, ktérych funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru.

9) Szerokos¢ drzwi wieloskrzydtowych z budynku oraz pomieszczeh przeznaczonych na
pobyt ludzi posiada szeroko$¢ w Swietle oscieznicy wynoszgcg 1,07 m, przy czym
jednego skrzydto posiada szerokos¢ wynoszgcg 0,5325 w swietle oscieznicy.

10) Szerokos¢ drzwi stanowigcych wyjcie ewakuacyjne z budynku wynosi 1,1 m, przy
wymaganej 1,20 m.

11) Szerokos$¢ poziomej drogi ewakuacyjnej - komunikacja (pom. 1.06) wynosi 1,06 m,
przy wymaganej 1,20 m.

12) Schody wewnetrzne stanowigce jedyng droge ewakuacyjng z kondygnacji poddasza
zostang posiadajg konstrukcje z drewna i nie posiadajg klasy odpornosci ogniowej co
najmniej R 30.

13) Poddasze przeznaczone na cele biurowe nie jest oddzielone od palnej konstrukciji
dachu i palnego przekrycia dachu przegrodg o klasie odpornosci ogniowej nie nizszej
niz El 30.

6.2. Wskazanie wszystkich wystepujacych w budynku niezgodnosci z przepisami
przeciwpozarowymi majac na uwadze § 1 ust. 2 rozporzgdzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkoéw, innych obiektow budowlanych i terenow (Dz. U.
Nr 109, poz. 719 ze zm.).
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1) Budynek nie jest wyposazony w przeciwpozarowy wytgcznik pradu, odcinajgcy doptyw
pradu do wszystkich odwoddéw, z wyjgtkiem obwodow zasilajgcych instalacje

i urzgdzenia, ktérych funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru.

6.3. Wskazane niezgodnosci w zakresie przepisow warunkéw technicznych, ktére
zostana doprowadzone do stanu zgodnego z przepisami majac na uwadze § 2
ust. 2 pkt. 2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich

usytuowanie (j.t. Dz. U. z 2019 r., poz. 1065 ze zm.).

1) Poddasze przeznaczone na cele biurowe zostanie oddzielone od palnej konstrukcji
dachu i palnego przekrycia dachu przegrodg o klasie odpornosci ogniowej nie nizszej
niz El 30.

2) Drzwi do pomieszczenia nr 1.06 zostang wyposazone w samozamykacz, tak aby po
otwarciu wrocity do pozycji zamknietej a tym samym nie zawezaty drogi ewakuacyjnej.

3) Schody wewnetrzne stanowigce jedyng droge ewakuacyjng z kondygnacji poddasza,
zostang wykonane w konstrukcji zelbetowej w okfadzinie z drewna. Dodatkowo
balustrada schodéw bedzie o konstrukcji drewnianej. Drewniana oktadzina
schodéw oraz balustrada zostanie zabezpieczona do stopnia co najmniej trudno
zapalnosci.

4) Drewniany strop znajdujgcy sie miedzy kondygnacjg partery i poddasza uzytkowego
zostanie zabezpieczony do klasy odpornosci pozarowej REI 30 dzieki obudowie ptytg
GKF na ruszcie stalowym. Przestrzen miedzy belkami wypetniona zostanie izolacjg z

wetny mineralnej.
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6.4. Wskazanie wystepujacych w budynku niezgodnosci z przepisami
przeciwpozarowymi, ktore zostang doprowadzone do stanu zgodnego
Z przepisami majgc na uwadze § 1 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U.
Nr 109, poz. 719 ze zm.).

1) Budynek zostanie wyposazony w przeciwpozarowy wytgcznik pradu, odcinajgcy
doptyw pradu do wszystkich odwoddéw, z wyjgtkiem obwodow zasilajgcych instalacje
i urzadzenia, ktorych funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru.

6.5. Wskazania niezgodnosci w zakresie przepisow warunkéw technicznych, ktoére
nie zostang doprowadzone do stanu zgodnego § 2 ust. 2 pkt. 1 rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (j.t. Dz. U.
z 2019 r., poz. 1065 ze zm.).

Nieprawidtowo$¢ 1;

1) Wysokos¢ drogi ewakuacyjnej (korytarza) na kondygnacji poddasza wynosi 2,01 m, na
odcinku o dtugosci ponad 1,5 m, przy wymaganej 2,2 m, co stanowi naruszenie § 242
ust. 3 rozporzadzenia [1].

Wykonanie poddasza, na poziomie ktorego wysokos$é poziomych drég ewakuacyjnych

bedzie zgodna z przepisami techniczno - budowlanymi nie jest mozliwe ze wzgledéw

konstrukcyjnych. Brak jest mozliwosci ingerowania w wysokos¢ konstrukcji dachu i

wysokos¢ budynku. Z punktu widzenia ekonomicznego generowatoby duze koszty i nie

bytoby adekwatne do wystepujgcego zagrozenia.

Nieprawidtowo$¢ 2;

2) Szerokos¢ stopni schodéw zewnetrznych przy wejsciu do budynku od strony
potnocnej wynosi 0,3 m, przy wymaganej szerokosci co najmniej 0,35 m, co
stanowi naruszenie
§ 69 ust. 5 rozporzadzenia [1].

Wykonanie nowych schodéw zewnetrznych nie jest mozliwe, ze wzgledu na ich zabytkowy

charakter. Budynek jest objety ochrong konserwatorskg jako element zespotu koscielnego.

Z punktu widzenia ekonomicznego generowatoby duze koszty i nie bytoby adekwatne do

wystepujgcego zagrozenia.
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Nieprawidtowos¢ 3;

3) Szerokosc¢ biegu klatki schodowej wynosi od 0,9 m do 0,91 m, przy wymaganej 1,2 m,
co stanowi naruszenie § 68 ust. 1 rozporzadzenia [1].

Wykonanie klatki schodowej posiadajgcej parametry zgodne w wymogami przepiséw

techniczno — budowlanych nie jest mozliwe ze wzgledéw konstrukcyjnych. Z punktu

widzenia ekonomicznego generowatoby duze koszty i nie byloby adekwatne do
wystepujgcego zagrozenia.

Nieprawidtowo$¢ 4;

4) Szerokos¢ spocznika klatki schodowej wynosi 1,0 m, przy wymaganej 1,5 m, co
stanowi naruszenie § 68 ust. 1 rozporzadzenia [1].

Wykonanie klatki schodowej posiadajgcej parametry zgodne w wymogami przepiséw

techniczno — budowlanych nie jest mozliwe ze wzgledéw konstrukcyjnych. Z punktu

widzenia ekonomicznego generowatoby duze koszty i nie bytoby adekwatne do
wystepujgcego zagrozenia.

Nieprawidtowosc¢ 5;

5) Maksymalna wysokos¢ stopni statych schoddéw wewnetrznych wynosi 0,19 m, przy
wymaganej wysokosci maksymalnie do 0,175 m, co stanowi naruszenie § 68 ust. 1
rozporzadzenia [1].

Wykonanie klatki schodowej posiadajgcej parametry zgodne w wymogami przepisow

techniczno — budowlanych nie jest mozliwe ze wzgledéw konstrukcyjnych. Z punktu

widzenia ekonomicznego generowatoby duze koszty i nie bytoby adekwatne do
wystepujgcego zagrozenia.

Nieprawidtowosc¢ 6;

6) Szeroko$¢ drzwi wieloskrzydiowych z pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi
posiada szerokos¢ w Swietle oscieznicy wynoszgcg 1,07 m, przy czym jednego skrzydto
posiada szerokos$¢ wynoszgcg 0,5325 w swietle oscieznicy, przy wymaganej szerokosci
jednego skrzydta nieblokowanego wynoszacej 0,90 m, co stanowi naruszenie § 240
ust. 1 rozporzadzenia [1].

Wykonanie nowych drzwi nie jest mozliwe, ze wzgledu na ich zabytkowy charakter.

Budynek jest objety ochrong konserwatorskg jako element zespotu koscielnego.

Konserwator nie wyrazit zgody na ingerencje w skrzydta drzwiowe.

Nieprawidtowo$¢ 7;
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7) Szerokos$¢ drzwi stanowigcych wyjcie ewakuacyjne z budynku wynosi 1,1 m, przy
wymaganej 1,20 m, co stanowi naruszenie § 239 ust. 4 rozporzadzenia [1].

Wykonanie nowych drzwi nie jest mozliwe, ze wzgledu na ich zabytkowy charakter.

Budynek jest objety ochrong konserwatorskg jako element zespotu koscielnego.

Konserwator nie wyrazit zgody na ingerencje w skrzydta drzwiowe.
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7. Przyjete rozwigzania (ponadstandardowe) zamienne inne niz okreslaja
to przepisy przeciwpozarowe, (rekompensujace niezgodnosci niemozliwe
do usuniecia w zabezpieczeniu przeciwpozarowym w stosunku do wymagan
przepiséw) — wyszczegdlnienie proponowanych rozwigzan zamiennych
Dla zrekompensowania wystepujagcych w obiekcie niezgodnosci w stosunku do

obowigzujgcych przepiséw techniczno-budowlanych wprowadza sie rozwigzania

zamienne, ktére pozwolg na zaakceptowanie wystepujgcych niegodnosci z przepisami

dotyczgcymi warunkow ochrony przeciwpozarowej;

1)

2)

3)

4)

5)

6)

Wyposazenie obiektu w system sygnalizacji pozarowej — ochrona catkowita z
monitoringiem do KP PSP Putawy.

Zwiekszenie o 100% normatywu ilosci Srodka gasniczego zgromadzonego
w gasnicach — przy wymaganiach 2 kg $rodka gasniczego na kazde 100 m?
powierzchni strefy pozarowej zapewni sie co najmniej 4 kg srodka gasniczego
na kazde 100 m? powierzchni strefy pozarowej.

Wyposazenie budynku w awaryjne osSwietlenie ewakuacyjne o natezeniu
oswietlenia co najmniej 5 Ix na drodze ewakuacyjnej — klatce schodowej,
poziomych drogach ewakuacyjnych oraz wszystkich pomieszczeniach w
budynku.

Wyposazenie budynku w podswietlane znaki ewakuacyjne w klatce
schodowej, poziomych drogach ewakuacyjnych oraz na wyjsciach
ewakuacyjnych z pomieszczeniach.

Opracowanie dla obiektu instrukcji bezpieczenstwa pozarowego, w ktorej
powinny zostaé okreslone szczegéfowe procedury na wypadek prowadzenia z
budynku ewakuacji ludzi.

Wyposazenie wszystkich drzwi dwuskrzydfowych w rozwigzanie techniczne

umozliwiajgce otwarcie obu skrzydet jednoczesnie.

Przy uwzglednieniu:

1)

2)

Lokalizacji hydrantu zewnetrznego DN 80 o wydajnosci co najmniej 10 dm®/s
na sieci wodociggowej przeciwpozarowej w odlegfosci 11,0 m od budynku
wobec wymaganej odlegfosci do 75 m.

Zapewnienia dodatkowego zrodfa wody do celéow przeciwpozarowych w
postaci hydrantu zewnetrznego DN 80 o wydajnosci co najmniej 10 dm®/s na
sieci wodociggowej przeciwpozarowej w odlegtosci 115,0 m.
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3) Usytuowanie w bliskiej odlegtosci od budynku Ochotniczej Strazy Pozarnej —
OSP Baranéw wigczonej do KSRG zlokalizowanej przy ul. Rynek 14
znajdujacej sie w odlegtosci 120,0 m od rozpatrywanego obiektu.

4) Znacznie mniejsza powierzchnia strefy pozarowej wynoszacej 340,40 m? co
stanowi 23,53 % dopuszczalnej powierzchni strefy pozarowej wynoszacej do
8 000,0 m>.

5) Matej liczby oséb (pracownicy od 4 do 5 oséb) przebywajacych na stafe
w budynku, ktorzy beda bardzo dobrze zapoznani z obiektem oraz
posiadajacy szkolnie przeciwpozarowe w zakresie postepowania ma wypadek
pozaru
i prowadzenia ewakuacji.

6) Wyzszych parametrow klasy odpornosci ogniowej konstrukcji gtéwnej
budynku, wynoszacych odpowiednio R 120 wobec wymaganej klasy
odpornosci ogniowej R 30.

7) Dtugosé przejscia ewakuacyjnego wynoszgca nie wiecej niz 9,41 m wobec
dopuszczonej diugosci przejscia wynoszgcej 40 m.

8) Diugos¢ dojscia ewakuacyjnego wynoszgca nie wiecej niz 4,0 m wobec
dopuszczonej diugosci przejscia wynoszacej 30 m, w tym nie wiecej niz 20 m
na poziomej drodze ewakuacyjnej.

9) Znacznie wyzszych niz wymagane wysokosci drég ewakuacyjnych
znajdujacych sie na kondygnacji parteru, ktéore wynosza nie mniej niz 301 cm

wobec wymaganych wysokosci 220 cm.

8. Analiza i ocena wplywu rozwigzan zamiennych na poziom
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bezpieczenstwa pozarowego, stuzagca wykazaniu niepogorszenia
warunkow ochrony przeciwpozarowej
Zaproponowane rozwigzania zamienne dla zrekompensowania ww. niezgodnosci

Z przepisami przeciwpozarowymi bedg zapewnia¢ bezpieczenstwo pozarowe dla tego

budynku, poniewaz:

1) Budynek wyposazony bedzie w przeciwpozarowy wytgcznik pradu, odcinajgcy
doptyw prgdu do wszystkich odwodow, z wyjgtkiem obwodow zasilajgcych instalacje
i urzgdzenia, ktérych funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru.

2) W catym budynku zostanie zwiekszony o 100% normatyw ilosci srodka gasniczego
zgromadzonego w gasnicach.

3) Woyposazenie budynku w awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne o natezeniu oswietlenia
co najmniej 5 Ix na drodze ewakuacyjnej — klatce schodowej, poziomych drogach
ewakuacyjnych oraz wszystkich pomieszczeniach w budynku.

4) Wyposazenie budynku w podswietlane znaki ewakuacyjne w klatce schodowe;,
poziomych drogach ewakuacyjnych oraz na wyjsciach ewakuacyjnych z
pomieszczeniach.

Przy opracowaniu dokumentacji projektowej zwigzanej z planowanymi pracami
budowlanymi wykazano, ze niektérych wystepujagcych w obiekcie nieprawidtiowosci nie
mozna usung¢ ze wzgledu na uwarunkowania architektoniczno-budowlane. Przy
opracowaniu ekspertyzy autorzy dokonali szczegotowej analizy projektu architektoniczno-
budowlanego pod katem wystepujgcych w obiekcie nieprawidtowos$ci, celem ograniczenia
ich wptywu na poziom ochrony przeciwpozarowej izaproponowania rozwigzan
zamiennych adekwatnych do wystepujgcych zagrozen.

Budynek zostanie wyposazony zarbwno w przeciwpozarowy wyitgcznik prgdu jak
i awaryjne oswietlenie ewakuacyjne natomiast zwiekszony normatyw srodka gasniczego
w gasnicach pozwoli na szybkie uzycie wiekszej ilosci gasnic i ugaszenie pozaru w
zarodku.

Bardzo waznym argumentem jest bardzo bliska lokalizacji od przedmiotowego
obiektu jednostki Ochotniczej Strazy Pozarnej w Baranowie wigczonej do KSRG.
Jednostka ta na swoim stanie posiada niezbedny sprzet w postaci samochodéw
gasniczych; GBA 2,5/16 Star 244/JZS oraz GCBA 7/40 VOLVO FMX 6XR/BOCAR.
Ponadto w bliskiej lokalizacji od obiektu znajdujg sie jeszcze inne jednostki OSP, tj; OSP
KSRG Czétna w odlegtosci 2,5 km od obiektu, OSP Koziot w odlegtosci 5,0 km od obiektu
oraz OSP Zag6zdz w odlegtosci 6,5 km od obiektu.
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W celu zapewnienia osobom przebywajgcym w budynku i korzystajgcym z niego
bezpieczenstwa pozarowego jest spetnienie wymagan ochrony przeciwpozarowej, bgdz
zastosowaniu takich rozwigzan zamiennych by stan bezpieczenstwa pozarowego
w obiekcie w zaden sposob nie zostat zanizony, co zdaniem autoréow niniejszej ekspertyzy

zostanie osiggniete po zastosowaniu przyjetych w opracowaniu zatozen.

9. Whnioski w kontekscie niepogorszenia warunkéw ochrony
przeciwpozarowej wraz z uzasadnieniem
Analizujgc cato$¢ zagadnien zwigzanych z ochrong przeciwpozarowg obiektu

stwierdzi¢ nalezy, iz po zrealizowaniu zamierzen projektowych opisanych w ekspertyzie,
stworzone zostang bezpieczne warunki uzytkowania budynku. Zaproponowane
rozwigzania zamienne w stosunku do okreslonych w obowigzujgcych przepisach
techniczno-budowlanych zapewnig niepogorszenie warunkéw ochrony przeciwpozarowej
przedmiotowego obiektu. Na zakres prac nalezy opracowac stosowng dokumentacje
budowlang oraz projekty urzgdzen stuzgcych ochronie przeciwpozarowej uzgodnic
Z rzeczoznawcg ds. zabezpieczen przeciwpozarowych oraz uzyska¢ wymagang prawem

decyzje pozwolenia na budowe.

10. Zataczniki
1) Wytyczne konserwatorskie.
2) Mapa dojazdu OSP KSRG Baranow.
3) Plan sytuacyjny budynku — projekt zagospodarowania.
4) Rzuty poszczegolnych kondygnacji budynku, tj. parteru i poddasza.
5) Przekroje budynku.
6) Rysunki elewacji budynku.
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