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Ekspertyza techniczna budynku plebani potmnego w Baranowie nad Wieprzem
1. Podstawa opracowania

- wizja lokalna padczona z ogidzinami i badaniami
- inwentaryzacja konserwatorsko-architektoniczndyioiku
- literatura

2. Celizakres opracowania

Celem opracowania jest ocena stanu techniczneggnkugdustalenie przyczyn
powstatych uszkodzeoraz ustalenie zakresu robot remontowych ugdrghjacych
zabytkowy charakter budynku.

3. Dane ogdlne

Budynek plebani wybudowany w XVIII wieku w potudmio-zachodniej agci terenéw
koscielnych.

Jest budynkiem wolnostgjym, parterowym, o rzucie w ksztatcie prosiiako wym.
0k.11.50 x 20.80 m, z gankami drewnianymi po olponstch budynku..

Konstrukcja budynku murowa z drewnianymi stropamakryty dwuspadowym dachem
drewnianym krytym blach

4. Opis stanu istniegcego
4.1. Fundamenty

Sciany parteru schogze z wysunjtym cokotem schodgw fundamenty, wykonane s w
gornej czsci z cegly palonej dotem z twardego kamienia ndi@go z uzupetnieniami
ceglanymi, na zaprawie wapiennej.

Posadowienie fundamentow naglgbkasci okoto1.0 m poriej przylegtego terenu, na
rodzimych piaskach drobnycfrednio zagszczonych.

W scianach nie stwierdzono izolacji poziomej na stykiany parteru z zécian
fundamentow ani tez izolacji pionowe;.

Stan technicznycian fundamentowych jak i fundamentow jest dostatgc

Stwierdza si zawilgocenia i ubytki tynku na cokole oraz znacpgeiccie przestrzatowe
w czesci potnocno-wschodniej biegoego pionowo przez catvysokaé kondygnacii.
Zawilgocenia widoczney $zczegOlnie w gci potudniowo-wschodniej gdzie poziom
przylegtego terenu jest wysoki jak t& miejscach przeciekdw w pokryciu dachowym.

4.2.Sciany parteru

Sciany wykonane z cegty petnej palonej o wymiara@k1%x7,5 cm na zaprawie
wapiennej, z tynkami wapiennymi tak od zejva jak i od wewngtrz.

Grubas¢ scian zewwtrznych 62 cm, wewgirznych od 60do 30 cm.

Trzony kominowe murowane 2 cegty na zaprawie wapiennej, nad stropem kominy
przemurowywane ceglane na zaprawie cementowo-wagjen

Nadpraza okienne i drzwiowe réwnieceglane na zaprawie wapiennej typu klaina

0 wysokdaci 1 cegty.

Stan technicznycian jest niezadowalggy.



Sciany murowane z cegly wykazupne liczne uszkodzenia mechaniczne w postaci rys i
peknig¢ jak tez zmiare struktury w miejscach statych zawilgace

Spekania wysgpuja gtébwnie w rejonie nadpey okiennych i drzwiowych.

Na pohczeniuscianysrodkowej podtanej zesciarg szczytovy tak od strony wschodniej i
zachodniej widoczneggckniecia swiadczce o braku wisciwego wazania cegiet.
Lokalnie w czsci dolnejsciany g zawilgocone.

4.3. Stropy

Stropy nad budynkiem drewniane belkowe opierangiamach podinych, z powat z
desek i polepa z wapna i piasku, a od dotu w pakopodsufitka z desek i tynkiem na
trzcinie, w pomieszczeniach gospodarczych nie naksyoiitki.

Stan techniczny stropow jest niezadowgdgj w miejscach statych przeciekow w
pokryciu dachowym powata z desek i belkiporazone przez grzyb, widoczne sdwniez
slady owadow.

Stropy wymagaj odkrycia od gory i od dotu i szczegotowi ocenyd@j z belek.

4.4. Schody

Z parteru na poddasze prow@dzhody drewniane zabiegowe ze stopniami osadzonymi
w belkach policzkowych, stan techniczny phsstateczny.
Schody nie spetni|gpne warunkow normowych.

4.5. Dach

Drewniany, dwuspadowy o konstrukcji krokwiowo-ptaawej o dwu stolcach koztowych
opartych na belkach stropowych.

Konstrukch nasng dachu g wigzary dachowe koztowe przengse obcizenia z potaci
dachowych ndciany podtine budynku.

Rozstaw wiazaréw petnych co 3 i co 4 krokiew.

Krokwie o wymiarach 14x17cm w rozstawie 1¢f0 opieragce s¢ w potowie
Rozp¢tosci na potaciowych ptatwiach stolcowych, a dotemypokapie osadzone w
belkach stropowych.

Ptatwie dachowe owym.17x18cm, podpierane pochystopami 16x14cm
usztywnionymi zastrzatami o wym.15x15 cm.

Stupy stolcowe wraz z zastrzatami, belkami stropowgraz krokwiami stanowipetne
wigzary dachowe, na ktorych zagpednictwem platwi opierajsie pozostate krokwie
Porycie dachu z blachy stalowej ptaskiej harawym deskowaniu.

Stan techniczny pokrycia dachu jest zly, natomiagtby dachowej dostateczny.
Wystepujace liczne przecieki w skorodowanym pokryciu, jadbrébkach dachowych
powodup zamakanie i korogjbiologiczna drewnianych elementéw dachu i strogél,
tez destrukog muréw.

4.6. Ganki

Sciany wykonane z drewna, bogato zdobione, osadaameurowanej podmuréwce,
daszki nad gankami drewniane ptaskie, krysell

Calta¢ tak naziemna drewniana ganku jak i podmuréwkdasdzo zniszczone a stan ich
jest awaryjny.



4.7. Elementy wyk@czeniowe

Podtogi — drewniane na legaragmsocno zuayte jak i zniszczone z licznymi oznakami
korozji biologicznej.

Stolarka — drewniana, zyta, nieszczelna, niekompletna.

Tynki — zewgtrze i wewrtrzne wapienne, ggane i licznymi odparzeniami, wykwitami
Stan techniczny bardzo zly.

4.8. Mur ogrodzeniowy kdciota

Jest to mur ceglany z cegty palonej na zaprawaigiennej otynkowany kryty dachéwka
ceramiczg. Mur jest w ztym stanie sgany, z odpadagym odparzonym tynkiem,
przechylony w stragnbudynku plebani, jego stan jest awaryjny.

5. Whnioski i zalecenia

Na podstawie materiatdbw zebranych w wyniku przemadmonych ogidzin, bada,

pomiarow i wywiadow stwierdzaeste stan budynku jest zty i wymaga remontu.
Do gtéwnych przyczyn powstatych uszkodzelery zaliczyc:

- wiek budynku i jego naturalnezgie

- niska jaké¢ materiatdw budowlanych

- brak biegacych remontow

Powstate uszkodzenia ostakidudynek, zmniejszajnosnos¢ elementow
konstrukcyjnych, a tale odporné¢ na ich dalsz destrukaj.

Powyzsze stanowi wyrany symptom zagrgenia i niebezpieczstwo wytkowania w
dalszym okresie eksploatacjigdi nie zostag podgte srodki zaradcze.

Przywrdcenie budynkowi petnych wastohistorycznych i sytkowych kedzie wymagato

wykonania nagpujacych robot:

- rozebranie przechylonego muru ogrodzeni@negciota na dtugéci budynku plebani.

- oczyszczenie stropOow parteru z polepy rokgdzonych tam rupieci.

- przegld istniepcej wiezby dachowej z wymianpojedynczych elementow

- odkrycie stropéw i wymiana zniszczonychnedatow tj. belek i powaty.

- skucie tynkéw wewgtrznych jak i wewgtrznych nascianach

- rozbidrka posadzek z useriem zagrzybionego podta wewrgtrz budynku

- usztywnienidcian przez stzenie ich wiédcami w poziomie stropow i posadzek,
przemurowaniegginie¢ w scianach, wzmocnienie nadpso

- odstongcie i oczyszczenigcian fundamentowych z wykonaniem izolacji.

- wzmochienie nadptg okiennych i drzwiowych ksztattownikami stalowymi.

- wykonanie nowych tynkow, w gzi cokotowej tynkdw renowacyjnych.

- odtworzenie gankow drewnianych

- uksztattowanie terenu wokét budynku

- wykonanie elementow robot wynikeych z nowej funkcji budynku.

- odtworzenie muru ogrodzeniowego wg projdkidowlanego

Na wykonanie w/w prac naleopracowa projekt budowlany wykonawczy
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