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CZESC OPISOWA

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Zlecenie Inwestora,

- przeprowadzone wizje lokalne,

- inwentaryzacja stanu istniejgcego,

- ustalenia programowe z Inwestorem,

- obowigzujgce regulacje prawne, a w szczeg6lnosci:

- Ustawa z dn. 07.07.1994 — Prawo budowlane wraz z pdzniejszymi zmianami,

- Pismo w sprawie wytycznych konserwatorskich znak IN. 5183.151.1.2019 z dnia 19.09.2019 wydane
przez Wojewddzki Urzgd Ochrony Zabytkéw w Lublinie,

- Decyzja Lubelskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow w Lublinie z dnia 31.12.2020 znak
IN.5142.616.2.2020,

- Postanowienie Lubelskiego Komendanta Wojewddzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej znak
WZ.5595.166.2020.SM z 18 grudnia 2020,

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, wraz pézniejszymi zmianami

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 25.04.2012 w sprawie szczegétowego zakresu i formy
projektu budowlanego

- standardy, normy, normatywy i zasady sztuki budowlanej.

2. UWAGI DO OPRACOWANIA

- Niniejsze opracowanie chronione jest prawem autorskim w rozumieniu Ustawy z dn. 04.02.1994

0 prawie autorskim i prawach pokrewnych.



A. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

3. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem opracowania jest przebudowa i remont zabytkowego budynku plebanii w Baranowie z
adaptacjg poddasza na cele uzytkowe wraz z elementami zagospodarowania terenu. Teren inwestycji
obejmuje czes$¢ dziatek nr 2938 oraz nr 2682 (Obreb: 0001 Barandw, Jednostka ewidencyjna:
061402_2 Baranéw). Dostep komunikacyjny istniejgcym zjazdem.

Budynek dawnej plebanii jest objety ochrong konserwatorskg jako element zespotu koscielnego
obejmujgcego réwniez kosciét parafialny pw. Sw. Jana Chrzciciela, dzwonnice bramowa, ogrodzenie z
czterema kapliczkami i bramkami (dziatki nr 2682, 2938), teren cmentarza koscielnego z

drzewostanem w granicach ogrodzenia.

4. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI

Przedmiotowy budynek zabytkowej plebanii zlokalizowany jest w potudniowo-zachodniej czesci dziatki
nr 2938 i stanowi element kompleksu koscielnego. Budynek skierowany fasadg frontowg w strone
zachodnig. Od strony placu na szerokosci fasady frontowej ogrodzenie z furtkg. Od strony potudniowej
w granicy z dziatka nr 2682 zlokalizowany jest mur ogrodzeniowy placu koscielnego.

Budynek nie posiada przytgczy i nie jest uzytkowany.

Teren dziatki ptaski, nieutwardzony porosniety roslinnoscig takowa. Teren czesciowo uzbrojony (sie¢
kanalizacji sanitarnej, wodocigg, sie¢ teletechniczna).

Teren inwestycji objety obowigzujgcym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
(Uchwata Nr XLIX/398/2010 Rady Gminy Baranéw z 31 sierpnia 2010) zgodnie z ktérym dziatka nr
2938 zakwalifikowany jest jako C21MN,Uk a dziatka nr 2682 zakwalifikowana jest jako C20Us.

5. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI

Projektowane zagospodarowanie terenu planowane w ramach przedsiewziecia inwestycyjnego
obejmuje:

e Przebudowa istniejgcego zabytkowego budynku dawnej plebanii z podjazdem dla
niepetnosprawnych,

e Remont odcinka muru ogrodzeniowego kosciofa.

e Utwardzeniem terenu z miejscami parkingowymi, ogrodzeniem od strony zachodniej.

e Wykonanie przylgcza kanalizacji sanitarnej oraz przytlgcza wody .

e \Wykonanie wewnetrznej instalacji elektrycznej doziemnej oraz instalacji fotowoltaicznej od strony

wschodniej.



Odprowadzenie wod opadowych po terenie witasnym
Zaopatrzenie w energie zgodnie z Art. 29.a ust. 2 Prawa Budowlanego na podstawie przepisow prawa

energetycznego.

6. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH CZESCI TERENU

Rodzaj powierzchni Udziat |Powierzchnia
[%] [m?]

Powierzchnia dzialki budowlanej (nr 2938) 100,00% 43 400,00
Powierzchnia zabudowy istniejgcej na dziatce nr 2938 (gcznie) 1,28% 554,00
w tym:
- przedmiotowy budynek zabytkowej plebani (objety wnioskiem), 251,00
- budynek nowej plebanii istniejgcy, 145,00
- zabudowa gospodarcza istniejgca. 158,00

Powierzchnia zabudowy dopuszczalna na dzialce planem miejscowym (max.) | 35,00% 15 190,00
Udziat powierzchni biologicznie czynnej w powierzchni dziatki przewidziany 45,000 19 530,00

planem miejscowym (min.)
Udziat powierzchni biologicznie czynnej w powierzchni dzialki przewidywany 42 046,00

w wyniku realizacji inwestycji (z terenu biologicznie czynnego zostat

wytgczony teren zajety pod instalacje paneli fotowoltaicznych)
Powierzchnia utwardzona planowana w ramach inwestycji 0,69% 300,00
Obliczone zgodnie z PN-ISO 9836

Z uwagi na charakter prac budowanych planowanych na dziatce nr 2682 oraz na fakt, ze w ich wyniku

nie ulegnie zmianie istniejagcy sposob zagospodarowania terenu w bilansie nie uwzgledniono terenu

dzialki nr 2682 objetego zakresem opracowania.

7. INFORMACJA O CHARAKTERZE PRZEWIDYWANYCH ZAGRO ZEN DLA SRODOWISKA.
CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA

Planowane prace budowlane nie bedg stanowity zagrozenia aerosanitarnego powietrza. Obiekt nie
wplynie na klimat akustyczny przylegtych terenéw. Planowana realizacja nie pogorszy charakterystyki
sozologicznej gleby.

Obiekt nie bedzie emitowat zanieczyszczen pytowo-gazowych i nie bedzie przyczyng emisji halasu i
wibracji. Budowa obiektu z uwagi na parametry i charakter nie spowoduje zacienienia otoczenia, a
fundamenty i ich lokalizacja nie narusza uktadéw korzeniowych drzew. Obiekt nie wprowadza zaktocen
ekologicznych w charakterystyce powierzchni, ziemi, gleby, wéd powierzchniowych i podziemnych.
Charakter uzytkowy budynku pozwala na zachowanie biologicznie czynnych terenow dziatki poza

powierzchnig zabudowy i utwardzonych dojs¢ i dojazdéw do budynku.



8. WPIS DO REJESTRU ZABYTKOW

Obiekt wpisany do rejestru zabytkoéw woj. lubelskiego pod nr A/922.

9. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ

Teren nie jest objety zasiegiem obszaru gérniczego.

B. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

10. PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU

W ramach przedsiewziecia inwestycyjnego planowany jest remont obiektu oraz przebudowa czesci
pomieszczen z wymiang i wykonaniem nowych instalacji wewnetrznych, adaptacjg poddasza na cele
uzytkowe. Program uzytkowy przewiduje adaptacje obiektu na potrzeby osrodka kultury i informacji

turystycznej.

11. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE

Powierzchnia zabudowy [m?] 251,00
Wysokos$¢ budynku (maksymalny pionowy wymiar budynku [m]) 7,45
Szerokos$¢ elewacji frontowej budynku [m] 20,76
Szeroko$¢ elewacji bocznej budynku [m] 11,52
Kubatura [m3] 1506,00

Obliczone zgodnie z PN-ISO 9836

12. FORMA ARCHITEKTONICZNA | FUNKCJA OBIEKTU BUDOWL ANEGO

Budynek dawnej plebanii to obiekt parterowy, z poddaszem nieuzytkowym oraz niewielkim
pomieszczeniem piwnicznym (czesciowa zagtebionym ponizej poziomu parteru).

Obiekt ma forme zwartego prostopadiodcianu na rzucie prostokgta (11,52x20,76m) krytego
dwuspadowym dachem. Od strony zachodniej na osi drzwi wejSciowych drewniany ganek kryty

dwuspadowym dachem. Od strony wschodniej przeszklona (czesciowo) weranda o konstrukcij




drewnianej kryta dwuspadowym dachem. Cokét budynku podkreslony odsadzka. W elewacjach
wschodniej i zachodniej okap dachu podkreslony gzymsem profilowanym.

Elewacja frontowa (zachodnia) symetryczna z gankiem na osi wejscia i dwoma parami okien po
bokach. Elewacja wschodnia mniej regularna z werandg przesunietg z osi oraz parg okien po lewej i

oknami zaplecza kuchennego w nieregularnym ukladzie.

Elewacja szczytowa poinocna z wejsciem bocznym i zamurowanym oknem poddasza. Elewacja
szczytowa potudniowa z parg okien w parterze i oknem poddasza.

Otwory okienne i drzwiowe pozbawione obramien.

Konstrukcja budynku murowana, piony kominowe i kominy murowane.

Fundamenty kamienne z przemurowaniem z cegly. Do budowy fundamentéw uzyto gtazéw
granitowych. Glebokosé fundamentédw zmienna. Od strony potudniowej fundament ptytszy, okoto 1,0 m
ponizej poziomu terenu. Od strony pétnocnej (pomieszczenie piwniczne) gtebokosé fundamentu okoto
1,2 m ponizej poziomu terenu.

Sciany murowane z cegly ceramicznej petnej. Sciany tynkowane. Stropy drewniane belkowe w uktadzie

poprzecznym. W sieni i pomieszczeniach zaplecza kuchennego belki stropowe i deskowanie gérne

odkryte. W pozostalych pomieszczeniach powata tynkowana.

Konstrukcja dachu drewniana krokwiowo-ptatwiowa z ramg kozlowg. Krokwie oparte na platwiach
potaciowych podpieranych stolcami koziowymi. Stolce oparte na belkach stropowych zaopatrzone w
miecze podpierajgce ptatew oraz zastrzaly prowadzone réwnolegle do krokwi oparte na belce

wigzarowej. Dach kryty blachg stalowg w arkuszach tgczong na rgbek kladziong na deskowaniu z
desek 3x10 cm co 15 cm. Wyposazenie. Schody na poddasze drewniane policzkowe.

Pomieszczenia tynkowane. Podtogi drewniane z desek uktadanych w pola (tafle). W pomieszczeniach

mieszkalnych piece kaflowe. W salonie piec z kafli szkliwionych biatych z zdobionym szczytem. W

kuchni piec chlebowy murowany, bielony z blacha.

Drzwi wewnetrzne drewniane ptycinowe, jedno- i dwuskrzydtowe.

Okna zewnetrzne drewniane o$cieznicowe otwierane do wewnatrz i na zewngtrz. Kwatera dolna
rozwieralna. Kwatera gorna uchylna od dotu. Od strony wewnetrznej okiennice drewniane sktadane

(tamane). Parapety wewnetrzne drewniane. Parapety zewnetrzne z blachy stalowej ocynkowanej.

W elewacji zachodniej drewniany ganek z elementami snycerki o motywach roslinnych. Brak sladow
polichromowania.

W elewacji wschodniej weranda w konstrukcji drewnianej przeszklona.

W ramach planowanej inwestycji przewiduje sie remont i przebudowe czesci pomieszczen istniejgcego
budynku dawnej plebanii. Nie przewiduje sie zmiany formy architektonicznej istniejgcego budynku.

W ramach projektu zagospodarowania planuje sie utwardzenie terenu, ogrodzenie oraz elementy matej

architektury.



13. PLANOWANE PRACE BUDOWLANE. UKLAD KONSTRUKCYJNY, KATEG ORIA
GEOTECHNICZNA | ZASTOSOWANE ROZWI AZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE

W celu przywrdcenia obiektowi petnej wartosci technicznej i architektonicznej oraz dla osiagnigcia

przyjetych ztozen funkcjonalnych przewiduje sie przeprowadzenie kompleksowych prac budowlanych:

13.1. Opinia geotechniczna

e Geotechniczne warunki posadowienia budynku zgodnie z zatgcznikiem str 17 (PB).

13.2. Fundamenty

e Fundamenty pod $cianami budynku zostang utrzymane, przewiduje sie ich wzmocnienie, fundamenty
werandy, ganku i klatki schodowej i pochylni sg nowo projektowane.

e Na wszystkich $cianach przewiduje sie wykonanie obustronnej izolacji pionowej powlokowej
krystaliczno-polimerowej, oraz izolacji poziomej w poziomie posadzki metodg iniekcji krystaliczne;.

e Planowane zakres prac fundamentowych obejmuije:

- obustronne odkopanie $cian fundamentowych, tak od wewnatrz jak i od zewnatrz, oczyszczenie scian
z tynku i ze zmurszalych fragmentéw muru, odgrzybienie, wypetienie ubytkdw w $cianach, wykonanie
tynku renowacyjnego,

- wykonanie w zewnetrznych $cianach fundamentowych, ponizej posadzki parteru, wienca
zelbetowego 20x25 cm zbrojonego 4 pretami @ 12 mm, strzemiona & 6 co 30 cm. Prety tgczone na
zakiad dtugosci min.1.0 m. Stal Alll, Beton B25.

- poszerzenie muru fundamentowego pod s$ciang podiuzng srodkowg do szerokosci 60 cm przez
dobetonowanie do istniejgcego muru scianek ok.12 cm, zbrojonych siatkg stalowg z pretow @ 6 co 15
cm, z potgczeniem ich poprzecznymi belkami 20x20cm co ok. 1.5m,

- fundamenty projektowane - pod $Sciany klatki schodowej dotem tawy o wym. 60x30cm, zbrojone
podiuznie 4 @ 12, wyzej $ciana betonowa gr. 25 cm,

- wykonanie izolacji poziomej $cian pod poziomem posadzka parteru metodg iniekcji krystalicznej,

- wykonanej izolacji pionowej obustronnej powtokowej krystaliczno-polimerowej. W celu zapobiezenia
dalszemu podcigganiu kapilarnemu wody z gruntu proponuje sie wykonanie przepony poziomej w
formie dwurzedowej iniekcji niskocisnieniowej (2 rzedy otworéw w rozstawie siatkowym 12cmx12cm).
Stosujac zel iniekcyjny nalezy wywierci¢ otwory pod katem do 20 stopni wierttem srednicy @12mm,
nalezy pamieta¢ o tym aby nie dowierca¢ otworu na wylot (zatrzymac sie 12 cm od lica muru).
Wypetniajgc wczesniej wydmuchane z pytlu otwory nalezy bezwzglednie pilnowac, aby $rodek byt
doktadnie dozowany w catej diugosci otworu (minimalizujgc wolne przestrzenie oraz pory powietrza).
Odwierty po wykonaniu iniekcji nalezy wypeti¢ mleczkiem cementowo-wapiennym. Planuje sie
wykonanie izolacji przeciw wodnej poziomej Scian zewnetrznych i wewnetrznych, metodg iniekcji w

poziomie posadzki parteru.



- zasypanie wykopéw z ubijaniem warstwami, z zageszczeniem gruntu do wskaznika = 0,95

- wykonanie pod $ciany wewnetrzne klatki schodowej fawy o wym. 60x30 cm, zbrojonej podtuznie 4 &
12, wyzej fundamentowej sciany betonowej gr. 25 cm,

e Fundamenty werandy, ganku i pochylni — $cian betonowych gr. 25 cm. zbrojone dotem i gorg
wiencem z 4 @ 12, z izolacjami powlokowymi pionowymi, wypeienie przestrzeni wewnatrz $cian
pospdika, utozenie gérg na izolacji poziomej i chudym betonie, ptyty zelbetowa gr 12 cm, zbrojonej
pretami @10 co 15 cm krzyzowo. Beton B 20, Stal Alll .

Roboty fundamentowe zwigzane z odkopaniem od fundamentéw pod $ciang szczytowg od strony
pobliskiego muru ogrodzeniowego kosciota, nalezy prowadzi¢ po wcze$niejszym zabezpieczeniu

przechylonego juz muru przez podparcie go stemplowaniem w sposéb podany na rysunku.

13.3. Sciany

Przewiduje sie utrzymanie wszystkich $cian murowanych w budynku poza $cianami wewnetrznymi

klatki schodowej, ktére nalezy rozebraé¢ z powodu poszerzania schodéw.

Przebudowg objeta bedzie czes$¢ Scian sieni oraz wydzielenie sanitariatu.

Wyadzielenia i $ciany dzialowe poddasza w konstrukcji lekkiej z ptyt GKF gr. 15mm na ruszcie stalowym

z wypetnieniem z welny mineralne;j.

Zakres rob6t do wykonania..

- tynki wewnetrzne i zewnetrzne nalezy skué, wraz z zaprawg w spoinach na gtebokosé 3 cm, Sciany
oczy$cic¢ i odgrzybié,

- rozluznione i rozsypujgce sie fragmenty $cian, jak tez duze spekania przemurowag..

- odchylajgce sie sciany szczytowe od sciany podtuznej srodkowej skotwi¢ pod stropem i 1,5 m nizej w

zelbetowymi kotwami bruzdowymi,

- spekane nadproza ceglane wzmocnic¢ kgtownikami stalowymi 100x75x8 mm zaktadanymi po
obu stronach nadproza ceglanego i skrecone dwoma Srubami & 12,

- Sciany zewnetrzne wzmocni¢ opaska zelbetowg 8 x 25 cm, zbrojona 4 @ 12 oraz pod stropem oraz
wiencem zelbetowym 20x25cm, zbrojonym 4 @ 12 w poziomie posadzki parteru. Prety zbrojeniowej
tak w opasce jak i we wienicu tgczyé na zaktad diugosci 1,00 m. Stal Alll, Beton B25.

- Sciany klatki schodowej powyzej plyty biegu schod6éw i spocznikéw gr. 20 cm, do wysokosci biegu

$rodkowego i na jego diugosci, $ciane pogrubié do 25 cm. Sciany murowaé z pustakéw ceramicznych

klasy150, na zaprawie marki 5.

- Sciany szczytowe poddasza docelowo mocowa¢ do wiezby dachowej kotwami stalowymi z

ptaskownika 60x8 mm, zakorczonego sruba @ 20 mm i z oporem z ptaskownika 10x10x1 cm, na

zewnatrz muru. Na czas rob6t sciany szczytowe zabezpieczyé przez przewrdceniem przez wiatr.

13.4. Stropy nad parterem

e Planuje sie utrzymanie drewnianych stropoéw belkowych nad parterem, poza fragmentami nad

projektowana klatkg chodowg oraz fragmentami zniszczonymi, ktére przewiduje sie do wymiany.
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Roboty do wykonania:

- warstwy polepy z gliny, powaly z desek jak podsufitki z tynkiem na trzcinie nalezy rozebrac,

- belki drewniane impregnowac¢ srodkami owado- i grzybobéjczymi,

- pod ramy stalowe dachu zamontowa¢ dodatkowe belki stalowe z dwuteownika HEB 180, ze stali
18G2A, ukfadane miedzy belkami drewnianymi w grubosci stropu,

- elementy stalowe bedg zabezpieczone antykorozyjnie przez malowanie farbami podkiadowg miniowa
60 % i nawierzchniowg ogdélnego stosowania dwukrotnie,

e Na belkach stropowych utozona zostanie slepa poditoga z desek drewnianych impregnowanych gr.
35 mm, na nich warstwa suchego jastrychu gr. 25 mm zapewniajgca odpornos¢ ogniowg (El 30) oraz
posadzka z paneli podiogowych na podktadzie wygluszajgcym. Od spodu konstrukcja bedzie
zabezpieczona obudowg z piyt GKF na ruszcie stalowym (ElI 30) Przestrzen miedzy belkami
stropowymi wypetniona izolacja z wetny mineralne;.

e W pomieszczeniach mokrych poddasza (2.03, 2.05) przewiduje sie nastepujgce warstwy
posadzkowe:

- deskowanie zlicowane z wierzchem drewnianych belek stropowych,

- warstwa suchego jastrychu gr. 25 mm jak w pozostatych pomieszczeniach,

- pierwsza warstwa izolacji przeciw wodnej z membrany EPDM wyprowadzonej na konstrukcje
przegrod pionowych (10 cm powyzej posadzki),

- wylewka gr. 4 cm zbrojona siatkg i mikrowtoknami zapewniajgcymi elastycznos¢ na podkiadzie z
styropianu gr. 1 cm,

- izolacja przeciw wodna (druga warstwa) z tasmami uszczelniajgcymi wyprowadzonymi na przegrody
pionowe,

- posadzka z ptytek gresowych na kleju.

e W grubosci konstrukcji stropu przewidywane jest prowadzenie elementéw instalacji wentylacji

mechanicznej co nalezy rozpatrywaé tgcznie z opracowaniem projektu instalacji sanitarnych.

13.5. Schody

e |stniejgce schody wewnetrzne drewniane na poddasze zostang rozebrane. Projektowane nowe

schody wewnetrzne trzybiegowe (biegi 5, 3, 10 stopni). Wysokos¢ stopnia 19,0 cm, szerokos¢ 25,0.
Szerokos$¢ biegu w swietle balustrad (miedzy pochwytami balustrady lub miedzy balustradg a $ciang)
0,9 m, szerokos¢ spocznikéw 1,0 m (zgodnie z oznaczeniem w dokumentacji rysunkowej, wymiary po
wykonczeniu na gotowo). Schody w konstrukcji zelbetowej, wylewanej (grubos¢ piyty biegéw 14 cm,
belki spocznikowej 25x30 cm) opierajgce sie na $cianach i belce spocznikowej w poziomie stropu.

Oktadzina stopni z drewna klejonego (dywanowa) w powierzchni widocznej stopnia i podstopnicy
wykonczonego fornirem debowym. Balustrada w konstrukcji drewnianej (rys. detalu balustrady
schodow wewnetrznych A-27). Stopnie oraz pochwyt balustrady dab jasny lakierowane lakierem
bezbarwnym matowym (lakier o duzej wytrzymatosci na S$cieranie). Stupki balustrady zacinane i

frezowane wg rys. detalu, malowane na kolor biaty mat.
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Ptyta stropowa nad klatka schodowg stanowigca gérny spocznik schodéw wylewana gr. 14 cm. Stal A-
IIl', Beton B25. Nadproza drzwiowe w nowych $cianach klatki schodowej zelbetowe,

e Schody zewnetrzne zelbetowe wylewane z wykonczeniem z szlichty cementowej zatartej na gtadko
zasypanej piaskiem kwarcowym. Stopnie szer. 35 cm i wys. 15 cm (zgodnie z specyfikacjg rysunkows).
Szalunek widocznych pionowych powierzchni z piyt szalunkowych gtadkich. Beton architektoniczny,

barwiony w masie na kolor jasny popiel.

13.6. Konstrukcja wi _ezby dachowej i pokrycie dachu

e Zakres robdt:

- istniejgca wiezba dachowa zostaje rozebrana, po wczesniejszym zabezpieczeniu $cian szczytowych
przed wywrdceniem ich przez wiatr,

- konstrukcja nowej wiezby ptatwiowo-stolcowa z drewnianymi krokwiami, stolcami potaciowymi, oraz
podwojnymi ptatwiami kalenicowymi spoczywajgcymi na stalowych ramach z dwuteownika HEB 100,
stalowe ramy spoczywac bedg na belkach stalowych ukrytych w grubosci istniejgcego stropu,

- murlata oparta na belkach stropowych i mocowana do kazdej z belek stropowych dwoma klamrami
ciesielskimi lub $rubami @ 16,

- krokwie potaciowe o wym.10x20 cm opierajg sie dotem na murlacie 16x16 cm, srodkiem na platwi
stolcowej potaciowej 18x20 cm, gbrg na platwiach kalenicowych, potagczone sg one ze sobg jetkami
2x8x16 cm,

- stolce potaciowe skladajgce sie z podwaliny 18x20 cm, utozonej na belkach stropowych, stupkéw
stolcowych 18x18 cm opierajgcych sie na podwalinie, ptatwi 18x20 cm i mieczy zapewniajgcych
sztywnos$¢ podtuzng wiezby,

- usztywnienie $cian szczytowych poddasza przez kotwienie klamrami stalowymi z ptatwiami
dachowymi,

- zadaszenia nad lukarnami od strony frontowej drewniane, wsparte na s$ciankach drewnianych i
stalowych ramach, stupki w sciankach, krokwie drewniane tgczonych na metalowe ztgcza ciesielskie.

e Pokrycie dachu planowane w postaci paneli z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej, tgczonej na
zatrzask formowany w rgbek stojgcy wys. min. 3.5 cm. Blacha z rdzeniem stalowym, obustronnie
ocynkowana oraz zabezpieczona lakierem ochronnym z powlokg wierzchnig wykanczajgcg o trwatosci
gwarantowanej nie krétszej niz 25 lat. Pokrycie z blachy kladzione na deskowaniu petnym, na
przektadce z maty strukturalnej wygtuszajgcej zapewniajgcej mikrowentylacje. Pokrycie zaopatrzone w
$niegotapy z rurek stalowych podwojnych, mocowanych do paneli pokrycia (w kolorze pokrycia)
zgodnie z specyfikacjag rysunku rzutu dachu.

e Pokrycie potaci dachu nalezy wykonaé¢ z zapewnieniem wentylacji przestrzeni pod pokryciem z
blachy. WIloty wentylacji wykona¢ w ramach obrobki w pasie podrynnowym. W tgczeniu paneli
blaszanych w kalenicy nalezy zastosowaé rozwigzanie pozwalajgce na swobodng wentylacje.

e Rynny i rury spustowe z blachy stalowej powlekanej, kolor wg opisu elewacji.
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e Dach wyposazony w drabinke oraz tawe kominiarskg instalowang na trasie od okna potaciowego z

funkcjg wytazu do kominéw po stronie potaci wschodniej.

13.7. Poddasze

e Przestrzen uzytkowa poddasza wydzielona obudowg z ptyt GKF gr. 15 mm na ruszcie stalowym z
izolacjg z welny mineralnej (Sciany oraz sufity podwieszane).
e Pomieszczenia uzytkowe poddasza doswietlane oknami potaciowymi oraz oknami w lukarnach.

Okno potaciowe z przestrzeni komunikacyjnej z funkcjg wytazu dachowgo.

13.8. Pochylnia dla niepetnosprawych

e Fundamenty pochylni — $cian betonowych gr. 25 cm. zbrojone dotem i gérg wiencem z 4 @ 12, z
izolacjami powlokowymi pionowymi, wypetnienie przestrzeni wewnatrz $cian pospotka, utozenie gorg
na izolacji poziomej i chudym betonie, piyty zelbetowa gr 12 cm, zbrojonej pretami @10 co 15 cm
krzyzowo. Beton B 20, Stal Alll .

e Pochylnia z ceownikéw stalowych 180E, potgczonych poprzecznie co 1,5 m, ceownikami 100. z
poreczami stalowymi z rur. Nawierzchnia pochylni z kraty stalowej ocynkowanej, catlos¢ wsparta na
stopie betonowej fundamentowej i betonowej Scianie schodéw zewnetrznych,

e Balustrada pochylini z pretow stalowych i ptaskownikdéw malowanych na kolor czarny mat wg. rysunku

detalu.

13.9. Renowacja tynkéw zewn etrznych i wewn etrznych:

e Wymiana czesci uszkodzonych tynkdéw zewnetrznych cementowo-wapiennych na tynki renowacyjne
obejmujgca oczyszczenie oraz dezynfekcje watku oraz tynkéw przeznaczonych do zachowania
preparatem biobéjczym, odsolenie wybranych partii elewacji (gtdwnie w czesci cokotowej), poprzez
wprowadzenie w odstonietych partiach watku preparatu wigzgcego zawarte w murze sole w zwigzKki
nierozpuszczalne w wodzie lub réwnowaznym. Wykonanie nowych wypraw tynkowych w partiach nad
cokotem (w strefie ok. 1 m od strefy podciggania) w systemie tynkéw odsalajgcych wg. nastepujgcej
kolejnosci i technologii (postepowanie wg. karty technicznej produktu, nalezy pamietaé o
grzebieniowaniu kazdej warstwy, aby zwiekszy¢ przyczepnosc kolejnej warstwy oraz o odpowiednim
sezonowaniu)

e Natozenie tynkow ptaskich na pozostatych partiach $cian metoda tradycyjna:

- natozenie na watki szprycu-zaprawy skiadajgcej sie z cementu trasowego i piasku rzecznego w
proporcjach np. 1:4. ,nakropienie” za pomocg maszynki do robienia terrabony lub gotowych zapraw z
trasem,

- nalozenie tynkéw podktadowych tradycyjnych wapienno-piaskowych z dodatkiem trasu
wyréwnujgcych powierzchnie $cian lub gotowych zapraw z trl I m; tynki w zaleznosci od pozgdanej
grubosci nakfadane warstwowo - ok. 1- 2 cm na raz, kazda warstwa $ciggana na szorstko i

sezonowana (zaleca sie uzycie tynkéw na bazie wapna dotowanego) .
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e Scalenie fakturalne powierzchni tynkdw elewacji poprzez wykonanie zacierki cienkowarstwowej z
dodatkiem mikrowtdkienek polipropylenowych. Tynki zatrze¢ pacami.

e Wykonanie powitoki gruntujgcej przed malowaniem z zastosowaniem preparatu zolowo-
krzemianowego. Malowanie farbg zolowo-krzemianowg (kolorystyka do uzgodnienie w trybie Komisji
Konserwatorskiej).

e \Wymiana tynkéw wewnetrznych cementowo-wapiennych scian i sufitow,

13.10. Stolarka zgodnie z opisem na rysunkach rzuté  w

e Drzwi wewnetrzne i zewnetrzne odtwarzane na podstawie zachowanych elementéw drzwi
istniejgcych, drewniane ptycinowe, jedno- i dwuskrzydiowe, z zachowaniem oryginalnego podziatu
plycin i profilowania. Zgodnie z rysunkiem zestawienia, rysunkami detali oraz rysunkami
inwentaryzacji. Wymiary czynne otwordéw drzwiowych odtwarzanych zgodnie ze specyfikacjg
zestawienia. Drzwi dwuskrzydiowe zaopatrzone w mechanizm umozliwiajgcy jednoczesne otwarcie obu
skrzydel zgodnie z wymaganiem ochrony przeciwpozarowej (klamka oraz rygiel). Drzwi zewnetrzne
0Z1 zaopatrzone w samozamykacz z funkcjg kolejnosci zamykania.

e Okna zewnetrzne OZ1 drewniane polskie do odtworzenia z zachowaniem oryginalnego profilowania i
oku¢ (oraz odtworzeniem czesci brakujgcych, rapsztangi). Okna wyposazone w okiennice wewnetrzne
drewniane skiladane (famane). Przewiduje sie profile okienne ram zewnetrznych pozwalajgce na
zastosowanie zestawow szybowych dwukomorowych z zachowaniem oryginalnego profilowania
ramiakOw. Skrzydta wewnetrzne okien szklone szybg pojedynczg z ramiakiem odtwarzajgcym
pierwotne profilowanie. Parapety wewnetrzne drewniane. Parapety zewnetrzne blacha stalowa
powlekana.

e Pozostale okna zgodnie z rysunkami zestawien na podstawie rysunkéw inwentaryzacyjnych z
odtworzeniem pierwotnego podziatu oraz profilowania ramiakow.

e Przy odtworzeniu stolarki okiennej nalezy zastosowac profil ramiaka okiennego pozwalajgcy na
zastosowania szklenie zestawami dwuszybowymi w przypadku skrzydet zewnetrznych oraz utrzymanie
wspotczynnika przenikania ciepta dla okien zewnetrznych 0,9 [W/m2xK], dla okien potaciowych 1,1
[W/m2xK].

13.11. Posadzki

e W pomieszczeniach parteru posadzki z ptyt gresowych imitujgcych drewno (dab jasny). Rysunek
posadzki i wymiary elementéw do uzgodnienia z konserwatorem.

e Posadzka w pomieszczeniach mokrych z ptytek gresowych (R10) tatwo zmywalnych, nienasigkliwych

(imitacja drewna, dab jasny).

e W pomieszczeniach poddasza podiogi wykonczone panelami drewnianymi warstwowymi oraz

wyktadzing PCV. W pomieszczeniach WC oraz gospodarczym posadzki z ptytek gresowych.

e Schody zewnetrzne Zelbetowe z wykonczeniem powierzchni z szlichty cementowe] zacieranej na

gtadko z piaskiem kwarcowym, impregnowanego preparatami przeciw wodnym.
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13.12. Wyposa zenie

e Planuje sie demontaz piecow kaflowych z pozostawieniem i konserwacjg pieca z dekoracjg
Zzwienczenia w pomieszczeniu parteru 1.10.

e Po wykonaniu zabezpieczajgcych robot konstrukcyjnych i izolacyjnych przewiduje sie rekonstrukcje
istniejgcego pieca chlebowego. Piec murowany z komorg chlebowg, blachg (kuchnig), z cegly
ceramicznej petnej, bielony wapnem. W ramach prac konserwacyjnych planuje sie udroznienie
przewodu kominowego. Rekonstrukcja i renowacja pieca powinna umozliwi¢ jego okazjonalne

uzytkowanie w ramach funkcji osrodka kultury.

13.13. Ganek i weranda

e Planuje sie odtworzenie konstrukcji drewnianej ganku w elewacji zachodniej na podstawie i z
wykorzystaniem zachowanych elementow drewnianych konstrukcji i snycerki. Stupy drewniane
osadzone na konsolach stalowych kotwionych markami do zelbetu cokotu. Drewno modrzewiowe,
sezonowane. Elementy konstrukcji drewnianej nalezy zabezpieczyé powtokg malarskg, preparatem
chronigcym przed wptywem warunkéw atmosferycznych. Kolorystyka do ustalenia w trybie komisji
konserwatorskiej. Cokét w konstrukcji zelbetowej, wylewanej z betonu barwionego w masie na kolor
popielaty. Boki cokotu szalowane w piytach szalunkowych gladkich. Wierzch cokotu zacierany z

piaskiem kwarcowym.

e Planuje sie odtworzenie istniejgcej werandy z zachowaniem detalu istniejgcych elementow
konstrukcji i snycerki. Drewno klejone modrzewiowe. Elementy konstrukcji drewnianej nalezy
zabezpieczy¢ powlokg malarskg, preparatem chronigcym przed wplywem warunkéw atmosferycznych.
Kolorystyka do ustalenia w trybie komisji konserwatorskiej. Okna i drzwi przeszklone zestawami
szybowymi cieptymi. Przewiduje sie docieplenie dolnych partii $cian drewnianych oraz przekrycia

warstwg wetny mineralnej. Dach kryty blachg stalowg powlekang, kolor czerwien naturalna. Planuje sie
odtworzenie podwaliny werandy z zastosowaniem izolacji przeciw wodnej oraz izolacji termicznej.

Cokot podwaliny w oktadzinie z ptyt z betonu architektonicznego barwionego w masie na kolor

popielaty.

13.14. Instalacje wewn etrzne:

e Instalacja wodno-kanalizacyjna, oraz centralnego ogrzewania (zgodnie z opracowaniem branzy
instalacyjnej).

e Dla zapewnienia obiektowi wtasciwego poziom bezpieczenstwa planuje sie instalacje sygnalizacji
przeciwpozarowe;.

e Specyfikacja parametréw oswietlenia oraz typéw zrédet Swiatta zawarta zostala w czesci
dokumentacji instalacji elektroenergetycznych. W przypadku zamiany wskazanych w projekcie

rozwigzan nalezy uzyskac zgode projektanta
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13. 15. Ogrodzenie

e Planuje sie demontaz istniejgcego ogrodzenia ternu od strony drogi gminnej oraz wykonanie nowego

ogrodzenia. Ogrodzenie projektowane z powtarzalnych przeset w rozstawie 2,11m, o konstrukcji z
poziomych katownikéw stalowych 35x25mm z wypetlnieniem z  pionowych profili stalowych
zamknietych 20x20mm w rozstawie co 14cm. Przesta mocowane do stupkéw stalowych 100x100mm,
osadzonych w podwalinie betonowej wylewanej szer. 20cm. Bramka szer. 1,2m zaopatrzona w zamek
oraz samozamykacz.

e Dla ograniczenia dostepu oraz zabezpieczenia zespotu paneli fotowoltaicznych planuje sie jego

ogrodzenie. Ogrodzenie z paneli z pretéw stalowych zgrzewanych. Panele z pojedynczych drutow

pionowych @6 ujetych poziomymi podwdjnymi pretami @8 w rozstawie 50x200mm. Wysokos¢ panela
1435mm z podwaling z prefabrykowanego elementu zelbetowego(gr. 8cm) wys. 30 cm w strefie
przyziemnej (wysokos$¢ ogrodzenia od poziomu gruntu 1,65m). Stupki z profili stalowych 40x60mm
(stupki zamkniete zaslepkg z tworzywa). Elementy stalowe zabezpieczone powitokg antykorozyjna:

ocynkowane oraz lakierowane proszkowo.

W ogrodzeniu bramka szerokosci 1,2m (Swiatlo przejscia miedzy stupkami). Konstrukcja skrzydia
bramki z profili stalowych zamknietych 50x30mm. Wypetnienie skrzydta z panela zgrzewanego z
pojedynczych drutéw pionowych @6 ujetych poziomymi podwdjnymi pretami @8 w rozstawie
50x200mm. Stupy furtki z profili stalowych 80x80mm. Furtka otwierana na zewnatrz, zawieszona na
trzech zawiasach, wyposazona w zamek patentowy na klucz i klamke. Elementy ogrodzenia w kolorze
zielonym.

Stupki osadzane w fundamencie betonowym 30x30x100.

13.16. Mur ogrodzeniowy ko $ciota

W zwigzku z bardzo zlym stanem technicznym zaktada sie rozbiorke istniejgcego przechylonego muru
ogrodzeniowego kosciota na diugosci budynku plebani tj ok. 12 m.

Wykonanie nowego muru z fundamentem w formie zelbetowego muru oporowego posadowionego
ponizej strefy przemarzania na zageszczonej do Jd=0,95 poduszce zwirowej grubosci min 50 cm a
siegajgcej do gruntdw rodzimych.

Sciany i stopa muru gr. 30 cm zbrojona pretami @ 12 co 20 cm. Stal Alll, beton B25.

Czes¢ naziemna muru wykona¢ z cegly peilnej z odzysku na zaprawie wapienno-cementowej, mur
otynkowaé, nakry¢ dachéwka ceramiczna z odzysku.

Izolacja pionowa powlokowa, pozioma z papy termozgrzewalnej.

13. 17. Utwardzenie terenu

W zwigzku z przebudows istniejgcego budynku zabytkowej plebani z przeznaczeniem na osrodek
kultury i informaciji turystycznej w ramach opracowania planuje sie utwardzenie terenu wokot budynku.
Od strony pétnocnej projektowane utwardzenie potgczone z utwardzeniem drogi dojazdowej (ul. Rynek)

planowanej w ramach odrebnego opracowania.
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Projektowane utwardzenie obejmuje dojécia do budynku od strony wschodniej i zachodniej oraz
utwardzenie od strony poétnocnej z miejscem parkingowym dla uzytkownikéw niepetnosprawnych.
Potgczenie nawierzchni utwardzonej w obrebie utwardzenia z drogg dojazdowg uksztattowane ptasko.
Utwardzenie planowane z kostki granitowej na podbudowie z kruszywa kamiennego tamanego.

Wokot cokotu budynku planowana jest opaska z warstwy kruszywa granitowego na geowtokninie.

Od strony wschodniej pod stotem piknikowym i stojakami rowerowymi utwardzenie ptytami z kamienia
lamanego surowego.

Nawierzchnie powierzchni utwardzonych projektuje sie w konstrukcji:

- 10 cm — kostka granitowa,

- 5 cm — podsypka cementowo-piaskowa 1:4,

- 35 cm — podbudowa z kruszywa famanego (kliniec) stabilizowanego mechanicznie,

- 10 cm — warstwa odsgczajgca z piasku

- 60 cm razem

Teren utwardzenia obramowany kraweznikiem betonowym 8x25x100 na tawie betonowej, wtopionym
do poziomu kostki. Nawierzchnia utwardzenia od strony zjazdu z drogi dojazdowej oraz od strony
dojazdu do nowej plebanii oddzielona za pomocg kraweznika betonowego najazdowego 20x30x100 na
lawie betonowej z oporem osadzonego na warstwach podbudowy nawierzchni.

Odwodnienie powierzchni utwardzenia poprzez zastosowanie odpowiednich spadkéw podtuznych i

poprzecznych.

14. WYMAGANIA HIGIENICZNO-SANITARNE

Sciany w toaletach pokryte okladzing zmywalng (gres) do wys. 2,0 m. W pomieszczeniu aneksu
kuchennego nad blatem fartuch z okladziny ceramicznej zmywalnej. Aneks kuchenny wyposazony z
zlew oraz umywalke.

W pomieszczeniach parteru gdzie przewidywane sg miejsca stalej pracy planowana wysokos¢
pomieszczeh wynosi 3,0 m.

Na poziomie poddasza przewiduje sie dwa pomieszczenia biurowe (2.02, 2.06) z miejscami stalej pracy
o sredniej wysokosci 2,5 m. Pomieszczenia poddasza 2.02 i 2.06 przewidywane sg jako miejsce stalej
pracy dla nie wiecej niz 3 pracownikéw, a na kazdego z nich przypada co najmniej 15 m3 wolnej

objetosci pomieszczenia.

15. DOSTEPNOSC OBIEKTU DLA OSOB NIEPEENOSPRAWNYCH ORAZ DLA OSOB O
SZCZEGOLNYCH POTRZEBACH

Zgodnie z Ustawg z dnia 19 lipca 2019 r (Dz.U. 2019 poz. 1696) w ramach prac objetych zakresem

projektu przewiduje sie uwzglednienie i zastosowanie srodkéw stuzgcych zapewnieniu dostepnosci
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osobom ze szczegélnymi potrzebami poprzez stosowanie projektowania uniwersalnego oraz
racjonalnych usprawnien. Przedmiotowy obiekt jest obiektem uzyteczno$ci publicznej dostosowanym
do wymagan 0s0b niepetnosprawnych oraz oséb o szczegdélnych potrzebach. W zakresie dostepnosci
w obiekcie wyeliminowane zostaly bariery poziome i pionowe przestrzeni komunikacyjnych. W zakresie
planowanych prac w celu wyeliminowania ograniczeh architektonicznych planuje sie instalacje
urzadzen oraz zastosowanie srodkéw technicznych i rozwigzan architektonicznych, ktére umozliwig
dostep do wszystkich pomieszczen z wyjagtkiem pomieszczen technicznych oraz pomieszczen
przeznaczonych dla obstugi. Przewiduje sie wykonanie sanitariatow z wyposazenia dostosowanym dla
potrzeb oso6b niepetnosprawnych, poszerzenie istniejgcych otworéw drzwiowych oraz instalacje
poreczy. W ramach planowanych prac przewiduje sie zapewnienie dostepu do informacji na temat
rozkladu pomieszczen w budynku, mozliwos¢é ewakuacji i uratowania oraz zapewnienie dostepu
alternatywnego. Pomieszczenie dawnej kuchni (1.09) pemni funkcje ekspozycyjng i dostepne jest
komunikacyjne dla oso6b niepetnosprawnych. Pochylnia (podjazd) dla os6b niepetnosprawnych
poruszajgcych sie na wdzkach zaprojektowana od strony pétnocnej dla pokonania réznicy pozioméw
ponizej 0,5 m o nachyleniu 8%. Szerokos¢ ptaszczyzny ruchu 1,2 m. Krawezniki o wysokosci 0,07 m.
Odstep miedzy poreczami obustronnymi wynosi 1,0 m. Dlugosé poziomej ptaszczyzny ruchu na

poczatku i koAcu pochylni 1,5 m. Powierzchnia spocznika gérnego o wymiarach min. 1,5x1,5 m.

16. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

16.1. Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnacji.

Powierzchnia wewnetrzna - 344,00 m2

w tym: parter - 210,00 m2
poddasze - 134,00 m2

Powierzchnia zabudowy - 251,00 m2

Wysokos¢ obiektu — budynek ,N” - niski (7,45 m)

Liczba kondygnaciji nadziemnych - 2 (parter, poddasze)

16.2. Odlegtos¢ od obiektdéw sgsiadujgcych.

Zabytkowy budynek plebanii oddalony od istniejgcej zabudowy 17,0 m (budynek mieszkalny
jednorodzinny).

16.3. Parametry pozarowe wystepujgcych substancji palnych.

W projektowanej czesci nie przewiduje sie stosowania materiatdbw i substancji niebezpiecznych
pozarowo o temperaturze zaptonu ponizej 55°C.

16.4. Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego.

Gestosc¢ obcigzenia ogniowego do 500 MJ/m2.

16.5. Kategoria zagrozenia ludzi - ZL IlI.

16.6. Ocena zagrozenia wybuchem.
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Obiekt nie zagrozony wybuchem.

16.7. Podziat obiektu na strefy pozarowe.

Dla budynkéw zaliczonych do kategorii ZLIII niskich dopuszczalna wielko$¢ strefy pozarowej wynosi
8000 m=. Lgczna powierzchnia wewnetrzna budynku wynosi 340,40 mz2.

16.8. Klasa odpornosci pozarowej budynku.

Rodzaj materialéw i klasy odpornosci ogniowej zastosowanych elementéw budowlanych kwalifikujg
istniejgcy budynek do klasy odpornosci pozarowej ,D”, z elementami NRO (nierozprzestrzeniajgcymi
ognia).

W budynku rodzaj materiatdw i klasy odpornosci ogniowej zastosowanych elementéw budowlanych
planuje sie wedlug wymagan przewidywanych dla klasy odporno$ci pozarowej ,D”, z elementami NRO
nierozprzestrzeniajgcymi ognia.

Sciany zewnetrzne no$ne — REI 30,

Sciany wewnetrzne nosne — El 30,

Stropy miedzykondygnacyjne — REI 30

Konstrukcja dachu (drewniana zaimpregnowana do granic nierozprzestrzeniania ognia
przeciwpozarowo).

16.9. Warunki ewakuaciji.

Drogi i wyjscia ewakuacyjne zostang oznakowane zgodnie z P.N.

16.10. Spos6b zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych.

Gtéwny wytgcznik pradu zlokalizowany w obrebie wejscia do budynku i oznakowany zgodnie z PN.
Przewody instalacji c.o. i wod-kan przy przej$ciach przez sciany i stropy oddzielenia pozarowego beda
posiada¢ zabezpieczenie o odpornosci ogniowej EI wymagane dla tych elementdw. Instalacje
elektryczne, teletechniczne i specjalistyczne przechodzace przez otwory @>4cm w stropach i $cianach
oddzielenia pozarowego powinny by¢ uszczelnione szczeliwem o klasie odpornosci ogniowej
odpowiedniej dla odpornosci przegrdd.

16.11. Dob6r urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie.

W obiekcie planowane jest oswietlenie ewakuacyjne na drogach ewakuacyjnych. Planowany
przeciwpozarowy wytgcznik pradu zlokalizowany w obrebie wejscia do budynku i oznakowany zgodnie
z PN.

16.12. Wyposazenie w potrzebny sprzet gasniczy.

Projektuje sie wyposazenie budynku w podreczny sprzet gasniczy (gasnice proszkowe, lub zamiennie
$niegowe) zgodnie z zasadami, ze 1 jednostka sprzetu o masie 2kg przypada¢ bedzie na kazde 100m?2
powierzchni odniesienia. Sprzet ten zostanie rozmieszczony, aby dlugosé dojscia do sprzetu nie
przekraczata 30m. Miejsca usytuowania w/w sprzetu zostang oznakowane zgodnie z P.N.

16.13. Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru. Z istniejgcej sieci hydrantowej.
Pierwszy hydrant w odlegto$ci do 75 m, drugi w odlegtosci do 150 m.

16.14. Drogi pozarowe

Dojazd i dostep do obiektu z drogi gminnej istniejgcymi dojazdami pozarowymi.
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17. WPLYW OBIEKTU NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTANIE ORAZ NA ZDROWIE
| OBIEKTY SASIEDNIE

Planowana prace budowlane nie spowodujg negatywnego wptywu na srodowisko i obiekty sasiednie.
Obiekt nie bedzie emitowat zanieczyszczen pytlowo-gazowych, nie bedzie przyczyng emisji hatasu i
wibracji. Przebudowa i rozbudowa obiektu nie spowoduje wiekszego zacienienia otoczenia, a
fundamenty i ich lokalizacja nie naruszy ukladow korzeniowych drzew. Obiekt nie wprowadzi zaktécen
ekologicznych w charakterystyce powierzchni, ziemi, gleby, woéd powierzchniowych i podziemnych.
Charakter uzytkowy budynku pozwala na zachowanie biologicznie czynnych terenéw dziatki poza

powierzchnig zabudowy i utwardzonych dojs¢ i dojazdéw.
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