WYPOSAZENIE SALI MULTIMEDIALNEJ (1.12)
SPECYFIKACJA PARAMETROW TECHNICZNYCH

1.
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stem AV

L.p.

Parametry wymagane

Parametry oferowane
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Projektor multimedialny

Technologia wywietlania DLP lub LCD

o rozdzielczdci natywnej min 1920x1080,
max 4096x2160

i formacie obrazu 16:10

Jasnag¢ min. 3800 Im max 6000 lumendéw
Kontrast** min. 6 000:1 max 20 000:1
Zywotnosé lampy oferowana przez producenta
projektora w trybie petnej jaséa min. 10000h
w trybie ECO min. 15000h

Menu w gzyku polskim,

Ztacza projektora mugznajdowa sie z tytu
obudowy

Wejscia video:

min.1xVideo RCA, max 2

min.1xHDMI, max 2

min.1xVGA Mini D-sub 15-pin max 2
Wejscia audio:

min. 1 x mini jack 3.5 mm, max 2

Wyjscia:

min.1xMini jack 3.5 mm, max 2

min. 1 X VGA Mini D-sub 15-pin, max 2
Porty komunikacyjne:

min.1xRS232, max 2

Podat nazwe i typ oferowanego urzdzenia

1.2

Uchwyt do projektora

Dtugosé uchwytu regulowana w zakresie
430mm-650mm

Regulacja pochylenia na boki 10 stopni
Regulacja pochylenia przod/tyt 30 stopni
Waga projektora do 12 kg

Kolor biaty

Podat nazwe i typ oferowanego urzdzenia
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Ekran elektryczny do zabudowy sufitowej

WYMIARY:

- SZEROK®3C POWIERZCHNI ROBOCZEJ
250CM X 219 CM

- powierzchnia biata bez ramek, czarny tyt

- FORMAT 4:3

- silnik o parametrach:

Moment obrotowy: min, 8Nm

Predkos¢: min. 17Rpm Maksymalna liczba
cykli: 2

- WAGA max.25 KG

Poda¢ nazwe i typ oferowanego uradzenia
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Wzmacniacz miksugcy

Moc ciagta wyjsciowa przy 100V min.125 W




llos¢ stref min. 1
Wejscia mikrofonowe symetryczne min. 4 szt

llo$¢ wejs¢ liniowych niesymetrycznych min. 4

szt.

Regulacja tonéw

Styk priorytetowy min.1 szt.

Wejscie alarmowe min. 1 szt.

Pasmo przenoszenia 40Hz — 22kHz (+/- 109
System chiodzenia bez wentylatora
Uchwyty rack 19 cali

Wysoka¢ max. 2 U

Podat nazwe i typ oferowanego urzdzenia
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Kolumna gtanikowa nascienna ( 2szt.)

system gténikowy dwudrany

wielkos¢ gtosnika niskotonowego min. 6,5”
wielkos¢ gtosnika wysokotonowego min. 1”
system montau typu ClickMount

odczepy transformatora 100 V
moc.60-30-15-6 W

impedancjaq] 16

maks. SPLw odl. 1 m 110 dB

pasmo przenoszenia 65 Hz — 20 kHz (+/- 10
gtéwny materiat konstrukcyjny
tworzywo sztuczne ABS
klasyfikacja IP 64

kolor biaty lub czarny

waga max 4,5 kg

wysoka¢ max 350 mm
szerok@¢ max 200 mm
gtebokas¢ max 200 mm

%)

Poda¢ nazwe i typ oferowanego uradzenia

1.6

Zestaw bezprzewodowy z odbiornikient
podwdjnym — 1 szt

Zestaw bezprzewodowy z  mikrofonani:

dorecznym  oraz  krawatowym  wraz
nadajnikiem typu bodypack.

Metalowa, wzmocniona konstrukcja
Automatyczne skanowanie wolnej od zakig
czestotliwosci

Bezprzewodowa synchronizacja
Wbudowany eliminator spezen
Korektor parametryczny
Sterowanie za pomacaplikacji oraz menu W
jezyku polskim
Pasmo pracy wolne od LTE - 522-586 lub 6]
694 mhz

W zestawie: odbiornik podwojny, nadajn
bodypack, mikrofon lavalier, nadajn
doreczny, uchwyt do statywu, plastikow
uchwyt do racka, 4 baterie AA, zasilacz,
anteny dookélne, przewod TS-TS
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Poda¢ nazwe i typ oferowanego uradzenia

1.7.

Zestaw do videokonferenciji

Zestaw gténomoéwicy (gtosnik + mikrofon
wielokierunkowy)

Kamera parametry minimalne;




18X zoom catkowity (12X zoom optyczny)
Przystona 1/1.8- /2.8

Full HD 1080p

Zakres ruchu 170 poziom; +90/-30 pochylenie;
Pole widzenia 82 (przekna)

Standardowy gwint statywowy

Obro6t obrazu (do monta sufitowego)

Zestaw gténomoOwicy-parametry minimalne
Mikrofon typu petny dupleks

Mozliwos¢ podhczenia dwoch  kolejnych
zestawow glosnomowiacych;

Wejscie liniowe aux 3.5mm do pagtizenia
telefonu lub PC

Dotykowy interface  obstugi  gkmosci
(gtosniej/ciszej, wyciszenie, wéjie liniowe)
10W gtasnik,maksymalne wyjcie 95dBSPL
Mikrofony min.3 kierunkowe pokrywage 360
stopni, obszar max. 9&nednicy

Redukcja echa

Redukcja szumu

kompatybilne z aplikacjami:
Zoom

Microsoft® Teams

Skype for Business

Google Hangouts meet
Intel® Unite™

RingCentral

BlueJeans

Poda¢ nazwe i typ oferowanego uradzenia

1.8.

Komputer umozliwiaj acy sterowanie
systemem multimedialnym (komputer typu
all-in-one)

sprocesor
(min. 4 rdzenie, od 3.5GHz do 4.0GHz
Pamg¢ RAM min.8 GB (SO-DIMM DDR4,
2666 MHz)

Maksymalna obstugiwana 86 pameci RAM
min.16 GB

Typ ekranu

Matowy, LED, WVA

Przelgtna ekranu min.23,8"

Rozdzielczé¢ ekranu min. 1920 x 108D
(FullHD)

Wielkos$¢ pameci karty graficznej
Pamk¢ wspotdzielona

Dysk SSD PCle min.512 GB

Dzwick

Wbudowane dwa mikrofony
Zintegrowana kartazvickowa
Whbudowane giéniki stereo + subwoofer
Kamera internetowa min.1.0 Mpix
tacznas¢

Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)

LAN 10/100/1000 Mbps

Bluetooth

Ztgcza - panel tylny

USB 2.0 - min.2 szt.

USB 3.1 Gen. 1 (USB 3.0) -min. 1 szt.




RJ-45 (LAN) - min.1 szt.

zlgcze HDMI in - min. 1 szt.

zlagcze HDMI out - min. 1 szt.

Ztacza - panel boczny

USB 3.1 Gen. 1 (USB 3.0) - min. 2 szt.
Wyjscie stuchawkowe/wégie mikrofonowe
-min. 1 szt.

Czytnik kart pamjci - min. 1 szt.

Zasilacz min.150 W

Wbudowana tadowarka indukcyjna
Mysz i klawiatura w zestawie
Klawiatura bezprzewodowa

Mysz bezprzewodowa

Dotaczone akcesoria

Zasilacz

System operacyjny

Microsoft Windows 10 Home PL (wersja 6
bitowa)

Waga max.12 kg

Dodatkowo

mozliwo$¢ sterowania systemem AV

I=
1

Poda¢ nazwe i typ oferowanego uradzenia

1.9.

Jednostka systemu sterowania -wbudowan
przetacznik AV

Pam¢é: SDRAM 1 GB, FLASH 4 GB,
. 1 x zhcze typu terminal block (5 pin

obstugujce dwukierunkow transmisje RS-232

. 1 x zhcze typu mini jack obstugage 1
nadajnik podczerwieni

. 1 x zhcza typu terminal block (4 pin
obstugujce magistral systemowy

e 1 x Ethernet (RJ45)

. Porty programowania: 1 x USB d
programowania jednostki

* 4 x wejcia USB

*  Wefcia AV: 4 x HDMI, 4 x VGA, 4 X
Audio, 1 x Mikrofonowe

*  Wyjscia AV: 1 x HDMI, 1 x DM, 1 x Audio
o Zasilanie: 230V DC

e Obudowa: wolnostega lub instalacyjna W
standardzie rack 19cali (1U)

Dodatkowo:

- modut wykonawczy-gidowy -monta na
szyre DIN min. 8 przekanikbw wraz
zasilaczem DIN

Podat nazwe i typ oferowanego urzdzenia

1.10

Przewodowy panel systemu sterowania

Ekran dotykowy

Kolorowy wyswietlacz ~ panoramiczny
aktywrs matryg min. 5 cali (127 mm)
rozdzielczé¢ wyswietlania min. 1280 x 72(
HD 720

Pojemndciowy ekran dotykowy
Programowalne wirtualne przyciski steycg
Obstuguje niestandardowe projek
uzytkownika HTML5 i Smart Graphics®
Wyswietlanie strumieniowego wideo H.26
H.264 lub MJPEG

ty

OT




Wbudowane przegtlanie stron internetowych
Jednoprzewodowe pmizenie Ethernet z
zasilaniem PoE lub PoE +
Podwdéjne porty USB 2.0 do akcesorigw
dostpnych w pomieszczeniu
Konfiguracja oparta na sieci Web, chmurze [ub
urzadzeniu
Montaz nacienny za pomag dostarczonegq
wspornika montzowego

Poda¢ nazwe i typ oferowanego uradzenia
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Szafka na uradzenia AV + przylacze
sygnatowe

Szafa na urglzenia AV dostosowana do
montau urzdzea o wysokdci 12U

Materiat: Korpus, ostona tylna, agtowniki
nosne - blacha stalowa.

Drzwi - szkto hartowane.

Blat - ptyta MDF,

Rozstaw stelea: 19”

Wykonczenie powierzchni: malowanie farb
proszkovy

Stopier ochrony: IP 20

+ dodatkowo potka rack, listwa zasiajrack z
przehcznikiem

- dodatkowo zamontowaprzylcze sygnatowe
W miejscu wskazanym przez zamaw@ggo

Przyhcze musi posiadavbudowane gniazdo
zasilajce, gniazdo ethernet, komputerowym
gniazdem VGA, cyfrowym gniazdem High-
Definition HDMI oraz gniazdem auc
mini-jack.

Pokrywa i kotnierz wykonane z aluminium.
Kolor czarny. Przedni panel odchylany
pneumatycznie.

Opis przyhczy (w standardzie):
-Europejskie gniazdo zasilania ~230V
-Gniazdo komputerowe VGA (d-sub)
-Gniazdo Ethernetowe RJ45
-Gniazdo HDMI

-Gniazdo audio mini jack

Podat nazwe i typ oferowanego urzdzenia

1.12

Mikser wizyjny do komputera streaming
siet

Mikser wizyjny USB do nagrywania |i
streamingu tré&ci multimedialnych

Ztacz min.:

taczna liczba weg wideo - 4

Wszystkie wyjcia - 2

Total Aux Outputs - 1

Catkowita liczba wejc audio - 2 x 3,5 mm
stereo mini jack.

Wyjscia audio - brak, tylko zaembedowahe




audio.

Ztacze Timecode - brak

Wejscia wideo HDMI

4 x HDMI typu A, 10-bit HD z maliwoscia
przehczania.

2-kanatowe wbudowane audio.

Wejscie wideo Re-Sync - Na wszystkich |4
wejsciach HDMI.

Konwertery cgstotliwosci  odswiezania i
formatu obrazu - Na wszystkich 4 eipch
HDMI.

HDMI Program Outputs - 1

Ethernet - Ethernet obstuguje 10/100 BaseT| do
sterowania oprogramowaniem, aktualizdciji
oprogramowania i bezpeedniego lub
sieciowego pajczenia z central

Interfejs komputerowy - 1 x USB Type-C 2,0
do wyprowadzenia kamery internetowegj,
sterowania oprogramowaniem, aktualizdc;ji
oprogramowania i pogkzenia panelu.

obstugiwane standardy video

Standardy wefia wideo HD
720p50, 720p59.94, 720p60
1080p23.98, 1080p24, 1080p25, 1080p29|97,
1080p30, 1080p50, 1080p59.94, 1080p60
1080i50, 1080i59.94, 1080i60

Standardy wy4cia wideo HD

1080p23.98, 1080p24, 1080p25, 1080p29|97,
1080p30, 1080p50, 1080p59.94, 1080p60
Video Sampling - 4:2:2:2 YUV

Precyzja koloru - 10 bit

Przestrzé barw - Rec 709

Rozdzielczé¢ wejscia HDMI z komputerow
1280 x 720p 50Hz, 59.94Hz and 60Hz
1920 x 1080p 23.98, 24, 25, 29.97,30, 50,
59.94 and 60Hz

1920 x1080i 50 and 59.94Hz 60Hz

Poda¢ nazwe i typ oferowanego uradzenia

Wszystkie urgdzenia nalgy zainstalowd i uruchomé w miejscach wskazanych przez
Zamawiajcego.

Nalezy wykona okablowanie AV w sposdb niewidoczny dlaytkownika (podtynkowo).
Programowanie ugdzeh i sposob funkcjonowania systemu riglskonsultowé z zamawiajcym.
Wykonat dokumentacje powykonawg.z



