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LEGENDA — PRZEGRODY PIONOWE

SW1 — SCIANA WEWNETRZNA ISTNIEJACA:
— TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY — 2 CM
— SCIANA CEGLANA ISTNIEJACA- 20-54 CM
- TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY - 2 CM

SW2 — SCIANA WEWNETRZANA DZIAt OWA:
— TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY — 2 CM
— CECLA CERAMICZNA PEENA - 12 CM
— TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY - 2 CM

SW3 — SCIANA WEWETRZNA DZIALOWA:
— TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY — 2 CM
- BLOCZEK CERAMICZNY — 20 CM
— TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY — 2 CM

SW4 — SCIANA DZIALOWA PODDASZA:

PLYTA GIPSOWO—-KARTONOWA GKF GR. 1,5CM
RUSZT Z PROFILI STALOWYCH Z WYPELNIENIEM
WELNY MINERALNEJ GR. 15CM

— PLYTA GIPSOWO—-KARTONOWA GKF GR. 1,5CM

~N

SW5 — SCIANA DZIALOWA PODDASZA:
— PLYTA GIPSOWO-KARTONOWA GKF GR. 1,5CM NA
— RUSZT Z PROFILI STALOWYCH Z WYPELNIENIEM
Z WELNY MINERALNEJ GR. 15CM
- PLYTA OSB GKF GR. 1,5CM NA RUSZCIE Z
PROFILI" STALOWYCH

SZ1 — SCIANA ZEWNETRZNA ISTNIEJACA:
- TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY - 2 CM
~ SCIANA ISTNIEJACA — CEGtA CERAMICZNA
— TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY — 2 CM

S72 — SCIANA ZEWNETRZNA PODDASZA:
— TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY — 2 CM
— SCIANA ISTNIEJACA — CEGLA CERAMICZNA
— WELNA MINERALNA GR 10 CM
— PLYTA GIPSOWO—KARTONOWA GR. 1.5CM NA
RUSZCIE Z PROFILI STALOWYCH

SZ3 — SCIANA LUKARNY:
— SZALUNEK DREWNIANY
— MEMBRANA WIATROIZOLACYJINA
— WELNA MINERALNA GR 5 CM
— KONSTRUKCJA DREWNIANA GR 15 CM
Z WYPEUNIENIEM Z WEENY MINERALNEJ GR 15 CM
~ WELNA MINERALNA GR 5 CM W GRUBOSCI RUSZTU
Z PROFILI STALOWYCH
— MEMBRANA PAROIZOLACYJNA
— PLYTA GIPS.—KARTON. GR. 1,5CM

NR POM. | NAZWA POMIESZCZENIA POW. [m2] | POSADZKA
2.01 POM. POMOCNICZE 8,70 PANEL DREW.
2.02 POM. BIUROWE 17,30 PANEL DREW.
2.03 wC 4,30 PCV
2.04 KOMUNIKACJA 12,90 PANEL DREW.
2.05 POM. GOSPODARCZE 3,50 PCV
2.06 POM. BIUROWE 18,90 PANEL DREW.
2.07 POM. POMOCNICZE 8,60 PCV
2.08 KOMUNIKACJA 25,00 PANEL DREW.
RAZEM (2.01-2.08) 99,20

OBLICZONE ZGODNIE Z PN—ISO 9836
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Jednostka BIURO PROJEKTOW TOMASZ MOSKAL
projektowa ul. Bobrzynskiego 43A/20, 30—348 Krakdw, tel.: 608 358 229
Inwestor Gmina Barandw
ul. Rynek 14, 24—105 Barandw
Obiekt Przebudowa i remont zabytkowego budynku dawnej plebanii z
przeznaczeniem na osrodek kultury i informacji turystycznej.
Adaptacja poddasza na cele uzytkowe. Budowa wewnegtrznych
instalacji: wod.—kan., c.o., elektrycznej, wentylacji mechanicznej,
klimatyzacji
Adres Barandw, dziatka nr ewid: 2682, 2938, Obreb: 0001 Barandw
Jedn. ewidencyjna: 061402_2 Barandw
Branza architektura
Faza projekt budowlany
Projektant dr inz. arch. Tomasz Moskal architektura
A-02/03
Sprawdzajqcy | mgr inz. arch. Dariusz Szporna | architektura
MPOIA/025,/2003
Data grudzien 2020
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