Przedmiar
Temat: Przebudowa i remont zabytkowego budynku dawn ej plebanii w Baranowie n/Wieprzem

Data: 2020-11-23
Obiekt: Budynek dawnej plebanii
Zamawiaj acy: Gmina Baranow, ul. Rynek 14, 24-105 Baranéw
Jednostka opracowu;j aca kosztorys: BIURO PROJEKTOW TOMASZ MOSKAL
ul. Bobrzy  nskiego 43A/20, 30-348 Krakow

Narzuty: Koszty po srednie 65,00%R+ 65,00%S
Zysk 10.00%(R+Kp(R))+10.00%Kp(M+Kz)+
10.00%(S+Kp(S))
VAT 23,00%

Kosztorys opracowali:
iN z. Stanisaw MOSKal., ....ccccocvvininiecces e

SPrawWdza] ACY: covcccvvvviiiiiiiiisiinese e e —————————————————

Zamawiaj acy: Wykonawca:
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Opis
OGOLNA CHARAKTERYSTYKA ROBOT

Remontowany budynek to dawna plebania, przylegajaca do muru ko  scielnego. Jest to budynek parterowy, o rzucie
prostok atnym o wym, 11.52x20,76 m, niepodpiwniczony, z dwus padowym dachem drewianym, kryty blach a.
Obecnie budynek jest w ztym stanie i nie jest u zytkowany.

W ramach projektowanych robdét przewiduje sie;

- zmieni ¢ konsstrukcj e Wi ezby dachowej przystosowu;j ac przestrze  n dachow g na pomieszcznia u zytkowe
-wzmocni ¢ drewniany strop nad parterem

-wykona ¢ now a klatk e scgodow a na poddasze

-wzmocni ¢ fundamenty pod sciana  srodkowa podiu  zna

- usztywni ¢ ceglane mury wi encami i opaskami zekbetowymi

-wykona ¢izolacj e pionow g ipozioma scian

-wymieni ¢ tynkiwewn  etrzne i zewn etrzne

-wymieni ¢ posadzki

-wymieni ¢ fyndamenty jak i konstrukj e drewnian g z dachem werandy i ganku

-wykona ¢ nowe schody zewn  etrzne z pochylinia,

ZALOZENIA WYJSCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA

1. Projekt budowlany

2. Podkiady geodezyjne

3. Ustalenia funkcjonalno-programowe

4. Rozporz adzenie Ministra Infrastruktury w sprawie metod i po dstaw sporz  adzania kosztoryséw inwestorskich, wyceny
prac projektowych i robét budowlanych / Dz.U. Nr 13 9z 8.VI 2004 r rozp. 139/

5. Kosztorys sporz adzono w oparciu o Katalogi Naktadéw Rzeczowych SEKO CENBUD

6 Poziom cen Ill kwartat 2020 r dla woj. lubelskieg 0.

7 Cena materiatow uwzgl ednia koszty zakupow.
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Przedmiar
Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilo $ci robot llo s¢ \Krot. \ Jedn.
1 Rozbiorki
1.1 KNR 401/429/1
Rozbiorki elementéw stropdw drewnianych, polepy
20,15*10,70-1,25*0,56*2-1,0*1,9 = 212,305
212,305 ~212,305 m2
1.2 KNR 401/535/2
Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadaj acejsi edou zytku
bud. gtéwny 20,73*7,50*2-2,9*3,10%2,50*2 = 266,0
ganek+weranda 2,20*3,60*2,50*5,0 = 99,0
365,0 ~365,000 m2
1.3 KNR 401/535/4
Rozebranie rynien z blachy nie nadaj acejsi edou zytku
20,73*2+2,50%4 = 51,46
51,46 ~51,460 m
1.4 KNR 401/535/6
Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadaj acejsi edou zytku
4,00*8 = 32,0
32,0 ~32,000 m
1.5 KNR 401/535/8
Rozebranie obrébek blacharskich: muréw ogniowych, o kapéw kotnierzy, gzymsow itp. z
blachy nie nadaj acejsi edou zytku
51,46*0,60
+(5,00+3,70+7,50*4)*0,30+
(20,75+2,50*2)*0,40 = 52,786
52,786 ~52,786 m2
1.6 KNR 401/430/1
Rozebranie konstrukcji wi ezb dachowych, deskowanie dachu z desek w odst epach 365,00 m2
1.7 KNR 401/421/4
Podstemplowanie zagro zonych &cian, kraw  edziaki o przekroju ponad 250-cm2 40,00 m
1.8 KNR 401/430/7
Rozebranie konstrukcji wi ezb dachowych, wi  eZby dachowe ze stolcami 365,00 m2
1.9 KNR 401/429/4
Rozbiorki elementéw stropéw drewnianych, podsufitki z desek otynkowanych
20,89+17,61+6,22+14,83+19,47+
5,22+10,23+22,05+22,92+31,51+
6,98-22,05 = 155,88
155,88 ~155,880 m2
1.10 KNR 401/428/2
Rozebranie podtég drewnianych, podtogi biate na p6t wpust 177,63 m2
1.11 KNR 401/428/4
Rozebranie podtég drewnianych, legary 180,00 m
1.12 KNR 401/701/5
Odbicie tynkow wewn etrznych, na scianach, filarach, pilastrach, ponad 5-m2, z
zaprawy cementowo-wapiennej
(4,21*2*%4,96*2+3,795*2+4,62*2+
2,20%4*2,82*2+1,75*2+3,475*2+
4,27*2+4, 57*2+4,27*2+1,81*2+
2,88*4+3,55*2*4,48*2+5,59*2+
4,60*2+5,06*4+6,30*2)*3,00 = 955,9032
955,9032 ~955,903 m2
1.13 KNR 401/609/3
Rozebranie podsypki izolacyjnej, z tlucznia ceglane go, kruszywa keramzytowego
albo gruzu z betonu komérkowego, grubo $¢ do 15-cm 177,63 | 2,00 m2
1.14 KNR 401/349/2
Rozebranie  scian, filaréw, kolumn z cegiet, na zaprawie cemento wo-wapiennej
Sciany parteru (4,62*2+2,2*2+1,1)*3,00*0,30 = 13,266
Fundamenty (4,62*2+2,2*2)*1,5*0,4 = 8,184
weranda +ganek (2,2*2+4,2)+(2,30*2+2,8)*1,5*
0,35 = 12,485
33,935 ~33,935 m3
1.15 KNR 404/301/3
Rozebranie podto za, z betonu zwirowego grubo  $cido 15 cm
ganek +weranda (2,20*2,80+2,20*4,20)*0,15+
1,50%1,60*0,50+1,20*1,5*0,50*2 = 5,31
5,31 ~5,310 m3
1.16 KNR 401/336/4
Wykucie bruzd poziomych w $cianach z cegiel na zaprawie cementowo-wapiennej,
gt eboko s¢/szeroko $¢ 1/2 x 1 cegly - obejma pod stropem
(20,76+11,52)*2 = 64,56
64,56 ~64,560 m
1.17 KNR 401/336/7
Wykucie bruzd poziomych w $cianach z cegiel na zaprawie cementowo-wapiennej,
gt eboko s¢/szeroko  $¢ 1 x 1 cegly - wieniec poni zej posadzki parteru 64,56 m
1.18 KNR 401/333/3
Przebicie otworéw w scianach z cegiet, zaprawa wapienna, grubo $¢ scian11/2
cegly 27 szt
1.19 KNR 401/432/2
Wyjecie 0 scie znic ze  scian drewnianych, powierzchnia 1-2-m2 25 szt

Termat: Przebudowa i renont zabytkowego budynku dawnej plebanii w Baranow e n/ W eprzemr
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1.20 KNR 404/404/2
Rozebranie  scian zewn etrznych z bali - ganki
15,00*2,80 = 42,0
42,0 ~42,000 m2
1.21 KNR 401/108/11
Wyw6z gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowcz ymi do 1-km
21,23+19,90+53,38+33,94+5,31+
1,61+3,23+0,51 = 139,11
139,11 ~139,110 m3
1.22 KNR 401/108/20
Wyw6z samochodami samowytadowczymi na ka zdy nast epny 1-km, gruz (kol.17-19) 139,11 m3
2 Fundamenty - wzmocnienie fund.
2.1 KNR 401/421/1
Podstemplowanie zagro zonych &cian, drewno okr agte o przekroju do 250-cm2 48,00 m
2.2 KNR 201/126/1
Usuni ecie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy sp ycharek, grubo $¢ warstwy
do 15-cm
(20,76*2+11,52+2 +3,00%4)*1,00 = 67,04
67,04 ~67,040 m2
2.3 KNR 401/104/2
Wykopy o  scianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniej acych fundamentow,
gt eboko s¢ do 1,5-m w gruncie kategorii 1l
wewnatrz budynku (4,21*2 +4,96*2+3,795*2+4,61*2+
2,50%2+5,70%2+3,415*2+4,27*4+
4,56*2+2,88*6*1,81*2+1,55*2+1,88
* 2+4,78*2+5,569*2+5,06%4+4,60*2+
6,30*2)*1,20*0,8 = 208,102656
zewnatrz budynku (20,76*2+11,52*2)*0,80*0,7 = 36,1536
244,256256 ~244,256 m3
2.4 C1/402/3
Roboty przygotowawcze, oczyszczenie powierzchni mur Ow i stropow od spodu przy
uzyciu szczotek stalowych, oczyszczenie pow. $cian w miejscach fatwo dost epnych o
pow. ponad 5-m2
wewnatrz 208,10/0,8/1,2*1,5 = 325,15625
zewnatrz 36,15/0,7/0,8*1,5 = 96,830357
421,986607 ~421,987 m2
2.5 C1/403/1
Roboty przygotowawcze, oczyszczenie spoin na gt eboko s¢ do 2-cm, oczyszczenie pow.
$cian w miejscach fatwo dost epnych o pow. do 2-m2 421,99 m2
2.6 KNR 202/213/13
Stropy Ackermana i Kontra, wie nce w scianach - analogia - wie nce zelbet w cokole
(0,30*27+64,56)*0,20*0,25 = 3,633
3,633 ~3,633 m3
2.7 KNR 202/207/1 (2)
Sciany  zelbetowe, grubo $¢ 8-cm proste o wysoko $ci do 3-m, beton podawany pomp a-
sciany fundamentowe pod ganek,werand e i schody zewn.
30,0*1,5 = 45,0
45,0 ~45,000 m2
2.8 KNR 202/207/7 (2)
Sciany  zelbetowe, dodatek za ka zdy 1.cmr6  znicy grubo  $ci, beton podawany pomp a
25-8=17 cm 45,00 | 17,0 m2
2.9 KNR 202/202/1 (2)
tawy fundamentowe  zelbetowe, prostok atne, szeroko $¢ do 0.6-m, beton podawany pomp a
13,50*0,6*0,30 = 2,43
2,43 ~2,430 m3
2.10 KNR 202/206/1 (2)
Sciany betonowe, grubo $¢ 20-cm, proste, wysoko $¢ do 3-m, beton podawany pomp a-
pod sciany kl. schod.
15,0%1,1 = 16,5
16,5 ~16,500 m2
2.11 KNR 202/206/5 (2)
Sciany betonowe, dodatek za ka zdy 1-cmrdé  znicy grubo  $ci - sciany, beton podawany
pompa 16,50 | 5,00 m2
2.12 KNR 202/290/2 (2)
Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkow i budowli, pr ety stalowe
okr agte zebrowane, Fi 8-14-mm
wieniec 0,40 = 0,4
sciany fund, 0,20 = 0,2
tawy 0,10 = 0,1
0,7 ~0,700 t
2.13 KNR 401/108/7
Wyw6z samochodami samowytadowczymi do 1-km, grunt k ategorii IV 14,14 m3
3 Fundamenty - izolacje + tynki zew. na cokole
3.1 KNR 40/103/1
Uszczelnienie muru w strefie przygruntowej, mur lic owany (bez tynku) analogia -
uzupetnienie spoin, ubytkéw i niewno scizpraw g podkladow g 421,99 m2
3.2 KNR 40/208/2 (1)
Uszczelnienie $cian piwnicy od wewn atrz, gruntowanie, zabiegi antysolne, preparat 421,99 m2
3.3 KNR 40/208/1
Uszczelnienie $cian piwnicy od wewn atrz, wykonanie jednego cyklu krzemiankowania -
wykonanie powloki uszczelniajacej szZlamem 421,99 m2
Termat: Przebudowa i renont zabytkowego budynku dawnej plebanii w Baranow e n/ W eprzemr
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3.4 KNR 202/603/1
Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pio nowe wykonywane na zimno,
emulsja asfaltowa,
sciany fund, werandy, ganku, (4,0+2,3*2*2+3,00+2,5%2*2*3,0+
schodéw zewn. 1,8*2*2)*1,5*1,00 = 80,1
$ciany wew. kl. schod. (6,0*2+3,0)*2*1,6 = 48,0
128,1 ~128,100 m2
3.5 KNR 40/201/9
Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej meto da iniekcji bezci $nieniowej w
murze z cegly o normalnej twardo $ci, mur grubo $Ci 60-65-cm
Sciany zewn. + wewn. 64,56+9,50 = 74,06
74,06 ~74,060 m
3.6 KNR 40/201/3
Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej meto da iniekcji bezci $nieniowej w
murze z cegly o normalnej twardo $ci, mur grubo $ci 30-35-cm
5,59+5,06+3,70+4,27+4,61 = 23,23
23,23 ~23,230 m
3.7 KNR 401/105/2
Zasypanie wykopow z przerzutem ziemi na odlegto $¢ do 3-m i ubiciem warstwami co
15-cm, grunt kategorii lll 244,26 m3
3.8 KNR 40/209/2 (1)
Przygotowanie podio za pod tynki, warstwa sczepna, r eczne wykonanie obrzutki,
zaprawa nakladana brodawkowato, - na cokole 52,18 m2
3.9 KNR 40/210/1 (1)
Tynki renowacyjne wykonywane r ecznie, tynk 1-warstwowy grubo $ci 1-cm, zaprawa - na
cokole 52,18 m2
3.10 KNBK 8/103/3
Profile ci agnione zwykle tynki zewn etrzne z zaprawy zwyklej z przyg. zaprawy
profile ci agnione zwykte o szer. do 20 cm
20,76*2+11,52*2 = 64,56
64,56 ~64,560 m
3.11 KNR 40/210/1 (1)
Tynki renowacyjne wykonywane r ecznie, tynk 1-warstwowy grubo $ci 1-cm, zaprawa
cokét bud, gt. (64,56-4,5-3,0)*0,70 = 39,942
$ciany werandy , ganku i schodow
zew, (4,0+2,6+2,0%2+3,0+1,7)*0,80 = 12,24
52,182 ~52,182 m2
3.12 KNR 40/210/2 (1)
Tynki renowacyjne wykonywane r ecznie, dodatek za ka zde 0,5-cmzwi  ekszenia
grubo sci tynku, zaprawa 52,18 m2
3.13 KNR 40/212/1
Wykonczenie powierzchni, wykonanie warstwy nawierzchniow ej, szpachlowanie 52,18 m2
3.14 KNR 202/1101/7 (3)
Podklady, z ubitych materiatéw sypkich na podto zU gruntowym, pospotka
wewnatrz budynku 177,93 *1,35 = 240,2055
zewnatrz bud. - weranda, ganek,
schody zewn. 12,86*1,35 = 17,361
257,5665 ~257,567 m3
4 Parter - mury, strop
4.1 KNR 401/307/7
Przemurowanie p  ekni e¢ w scianach z cegiel, co trzy warstwy cegiet 20 m
4.2 KNR 401/308/4
Naprawa uszkodzonych miejsc w $cianach z cegiet, powierzchnie do 0,25-m2 20 szt
4.3 KNR 401/310/1 (1)
Przemurowanie kominéw z cegiel, do 0,5-m3/miejsce 5 m3
4.4 KNR 202/290/2 (2)
Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementow budynkow i budowli, pr ety stalowe
okr agte  zebrowane, Fi 8-14-mm na opask e zelbetow g 0,35 t
45 KNR 202/212/12
Stropy typu DZ, wie nce monolityczne na scianach zewn etrznych o szeroko $cido 30-cm
- betonowanie opaski
(20,76+11,52+2,50*4)*2*0,25*0,10 = 2,114
2,114 ~2,114 m3
4.6 KNR 202/604/2 (1)
Izolacje przeciwwilgociowe, 2 warstwy papy zgrzewal nnej , faw fundamentowych
betonowych - sciany Kkl. schod.
13,0%0,4 = 5.2
52 ~5,200 m2
4.7 KNR 202/109/5
Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych z pustakéw sciennych, wysoko $¢ do4.5-m,
grubo s¢ 25-cm
4,50*1,20 = 54
5,4 ~5,400 m2
4.8 KNR 202/109/1
Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych z pustakéw sciennych, wysoko $¢ do4.5-m,
pustak, grubo §¢ 20-cm
(5,00*2+2,50)*3,00-
5,40-1,0%2,0*2 = 28,1
28,1 ~28,100 m2
4.9 KNR 202/210/2 (2)
Belki i podci agi zelbetowe, obwod/przekroj belki: do 10m/m2, beton po dawany pomp a
0,20*0,20%1,5*2 = 0,12
0,12 ~0,120 m3

Termat: Przebudowa i renont zabytkowego budynku dawnej plebanii
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4.10 KNR 401/203/2
Uzupetnienie elementéw konstrukcyjnych z betonu mon olitycznego, niezbrojone
$ciany o grubo $ci do 20-cm - poduszki pod belki stalowe
0,4*0,4*0,20*12 = 0,384
0,384 ~0,384 m3
4.11 KNBK 4/701/5 (1)
Ulo zenie belek stalowych w gotowych gniazdach z wypozio mowaniem i podklinowaniem
- analogia - dostawa i monta 2 belek stalowych HEB 180, z malowaniem 3 438,60 kg
4.12 KNR 205/208/4
Konstrukcje podpar ¢ zawiesze 1 ioston, masa do 50-kg- ramy stalowe poddasza -
dostawa i monta  z z malowaniem
4,55-3,44+0,15 = 1,26
1,26 ~1,3 t
4.13 KNR 401/336/1
Wykucie bruzd poziomych w $cianach z cegiel na zaprawie cementowo-wapiennej,
gt eboko s¢/szeroko $¢ 1/4 x 1/2 cegly - pod belki stalowe nadpro zy 50,00 m
4.14 KNBK 4/701/5 (1)
Ulo zenie belek stalowych w gotowych gniazdach z wypozio mowaniem i podklinowaniem
- wzmocnienie nadpro zy k atownikami stalowymi 425 kg
4.15 KNR 401/704/1
Powlekanie siatki ci eto-ci agnionej na $cianach i stropach mlekiem cementowym 20 m2
4.16 KNR 401/610/3
Odgrzybianie elementéw drewnianych przy u zyciu szczotek stalowych, powierzchnia
ponad 5-m2
12,50*11,00*0,8 = 110,0
110,0 ~110,000 m2
4.17 KNBK 5/1301/3
Struganie drewna mi ekkiego, powierzchnie ptaskie, w ilo $cido 0.25 m2 - belki
stropowe nad kuchni a
0,20*4*6,00 = 4,8
4,8 ~4,800 m2
4.18 KNR 202/1110/2
Podtoga z desek struganych grubo $ci 32-mm,+  aczona na piéro i wpust, - nad
kuchni g 22,05 m2
4.19 KNR 202/1110/2
Podtoga z desek niestruganych grubo $ci 32-mm - nad catym parterem poza kuchni a-
analogia
177,63-22,05 = 155,58
155,58 ~155,580 m2
420 KNR 202/1110/4
analogia - podsufitka z desek grubo $ci 25-mm przybijana do belek stropowych 155,858 m2
421 KNR 202/613/3
Izolacje cieplne i przeciwd zwi ekowe z wetny mineralnej, pozioma z ptyt uktadanych
na sucho, 1-warstwa - izolacja mi edzybelkowa gr 20 cm. 177,93 m2
5 Schody wewn etrzne
5.1 KNR 202/218/5 (2)
Schody zelbetowe, zabiegowe na ptytach lub belkach policzko wych zptyt  a grubo sci
8-cm, beton podawany pomp a
2,20+0,50+1,16+2,25+1,85*3,20+
3,50*1,40 = 16,93
16,93 ~16,930 m2
5.2 KNR 202/218/6 (2)
Schody zelbetowe, dodatek za ka zdy 1.cmrd  znicy grubo  &ci plyty, beton podawany
pompa 16,93 m2
5.3 KNR 202/210/3 (2)
Belki i podci agi zelbetowe, obwod/przekréj belki: do 12m/m2, beton po dawany pomp a
0,25*0,30*2,90 = 0,2175
0,2175 ~0,218 m3
5.4 KNR 202/213/13
Stropy kl. schodowej, wie ncew scianach .
0,20*0,30%(5,60*2*2,50) = 1,68
1,68 ~1,680 m3
5.5 KNR 202/290/4 (1)
Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli, pr ety stalowe okr agte zebrowane, Fi
do 7-mm
schody z piyt a +opaska 0,337+0,350 = 0,687
0,687 ~0,687 t
5.6 KNBK 22/8/1
Balustrada. - analogia - dostawa + monta z
balustrada 3,29+0,47+0,26+1,73+0,30+5,30 = 11,35
pochwyt 5,50 = 55
16,85 ~16,850 m
5.7 Kal. ind. Obto zenie schodow deskami z drewna twardego
(0,25+0,19)*17+2,00 = 9,48
9,48 ~9,480 m2
6 Dach
6.1 KNRW 401/433/2
Wykonanie rusztowania przy kominach, o obwodzie 2-5 ‘m 2 szt
6.2 BC 2/203/2
Czyszczenie hydro scierne powierzchni ceglanych kominéw, powierzchnie wierzchnie
nie malowane, pionowe
(1,2+0,60)*2*2*1,00 = 7,2
7,2 ~7,200 m2

Termat: Przebudowa i renont zabytkowego budynku dawnej plebanii
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6.3 BC 2/401/6
Impregnacja i zabezpieczenie podito zy ceglanych systemem, 2-krotne gruntowanie i
powtoka ochronna, podto za $rednio chionne 7,20 m2
6.4 KNR 202/406/2
Murtaty, przekréj poprzeczny drewna ponad 180-cm2
0,16*0,16*20,76*2 = 1,062912
1,062912 ~1,063 m3
6.5 KNR 202/407/2
Podwaliny o diugo $ci ponad 2-m, przekréj poprzeczny drewna ponad 180- cm2
0,18*0,20*20,76*2 = 1,49472
1,49472 ~1,495 m3
6.6 KNR 202/407/4
Stupy o diugo $ci do 2-m, przekroj poprzeczny drewna ponad 180-cm2
0,18*0,18*1,20*12 = 0,46656
0,46656 ~0,467 m3
6.7 KNR 202/406/6
Ramy gorne i ptatwie o diugo $ci ponad 3-m, przekréj poprzeczny drewna ponad
180-cm2 - ptatwie
0,18*0,20*20,76*4 = 2,98944
2,98944 ~2,989 m3
6.8 KNR 202/408/1
Miecze i zastrzaly, przekréj poprzeczny drewna do 1 80-cm2
0,18*0,16*1,70*18 = 0,88128
0,88128 ~0,881 m3
6.9 KNR 202/408/6
Krokwie zwykte o diugo $ci ponad 4.5-m, przekroj poprzeczny drewna ponad 18 0-cm2
7,60*2*20*0,1*0,2 = 6,08
6,08 ~6,080 m3
6.10 KNR 202/407/5
Stupy o dlugo  sci ponad 2-m, przekroj poprzeczny drewna do 180-cm2 - lukarna
0,10*0,10%(2,20*6+2,40%2*2) = 0,228
0,228 ~0,228 m3
6.11 KNR 202/406/3
Ramy gorne i ptatwie o diugo $ci do 3-m, przekr6j poprzeczny drewna do 180-cm2 -
lukarna
lukarnadu za + mata 0,10*0,10%(3,00*5+ 2,00*5*2) = 0,35
0,35 ~0,350 m3
6.12 KNR 401/1303/1 (1)
Wykonanie imonta  z $ci agow, nawysoko  cido 2 pi etra- analogia - kotwienie scian
szczytowych do wi ezby dachowej 80,00 kg
6.13 KNR 202/405/1
Dachy zwi azar6éw deskowych z tarcicy nasyconej, rozpi eto §¢ 7.50-m - nad lukarn a
3,50*5,25/0,82+2,50*3,20/0,82*2 = 41,920732
41,920732 ~41,92 m2
6.14 KNR 202/410/1
Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej
budynek gtéwny 7,50%2*20,76 = 3114
ganek + weranda 4,0*2,50+5,2*2,50 = 23,0
sciany lukarny 3,00%2,0*0,5*2 +1,2*1,8*0,5*4 = 10,32
daszki lukarn 41,92 = 41,92
386,64 ~386,640 m2
6.15 KNR 202/607/2
Izolacje z foli paroprzepuszczalnej - analogia - w iatroizolacja 386,64 m2
6.16 KNR 202/607/3
Izolacje przeciwwilgociowe - analogia - mata strukt uralna pod pokrycie z blachy
386,64-10,32 = 376,32
376,32 ~376,32 m2
6.17 ORGB 202/541/2
Obrébki blacharskie z blachy powlekanej, szeroko $¢wrozwini  eciu ponad 25-cm
21,0%2*0,4*2+2,2*4*0,3*2+(1,6+
0,9)*2*0,4+7,5*4*0,4+1,0*1,6*2 = 56,08
56,08 ~56,080 m2
6.18 KNR 15/520/1
Pokrycie dachéw panelami samono $nymi z profilem usztywniaj acym z blachy
tloczonej, - analogia 386,64 m2
6.19 KNR 15/521/1
Ulo zenie g asiordw z blachy ttoczonej powlekanej na dachach kry tych blach 3 -
analogia
20,76+4,00+2,90*2+2,50*2 = 35,56
35,56 ~35,56 mb
6.20 KNR 202/508/4 (1)
Rynny dachowe z blachy ocynkowanej, potokr agte o srednicy 15-cm - analogia blacha
powlekana 57,00 m
6.21 KNR 202/510/3 (2)
Rury spustowe z blachy ocynkowanej, rury spustowe o kr agte o srednicy 12-cm 32,00 m
6.22 ORGB 202/2027/3
Oktadziny z piyt gipsowo-kartonowych na $cianach szczytowych poddasza, na ruszcie
metalowym 50
(6,40*1,6+(6,4+1,8)*0,5%1,55)*2 = 33,19
33,19 ~33,19 m2
6.23 KNR 202/613/3
Izolacje cieplne i przeciwd zwi ekowe z wetny mineralnej, poddasza z ptyt
uktadanych na sucho, gr 18 cm, 1-warstwa 386,64 m2
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6.24 KNR 202/613/4
Izolacje cieplne i przeciwd zwi ekowe z wetlny mineralnej, poddasza z ptyt
uktadanych na sucho, dodatek za nast epna warstw e gr 10 cm 386,64 m2
6.25 KNBK 7/105/2
Izolacja przeciwwilgociowa z folii PCW, pozioma, na sucho -paroizolacja 386,64 m2
6.26 KNR 202/2011/1
Okladziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach , ha ruszcie metalowym,
profile no $ne co 60-cm 386,64 m2
7 Poddasze
7.1 ORGB 202/2023/3
Scianki dziatowe z plyt gipsowo-kartonowych na pojed ynczych rusztach metalowych
1-warstwowe, pokrycie 2-stronne, 100 - poddasze
(7,5%2+1,2+2,59*2)*3,1+2,59*4*
2,4 = 91,142
91,142 ~91,142 m2
7.2 ORGB 202/2023/6
Scianki dziatowe z plyt gipsowo-kartonowych na pojed ynczych rusztach metalowych
1-warstwowe, pokrycie 1-stronne, 100- poddasze
(20,0*2+1,50*2)*1,5*2 = 129,0
129,0 ~129,000 m2
7.3 KNR 202/613/6
Izolacje cieplne i przeciwd zwi ekowe z wetny mineralnej gr 10 cm, pionowa z piyt
uktadanych na sucho - w $ciankach poddasza
33,19+91,14+129,00 = 253,33
253,33 ~253,33 m2
7.4 KNR 202/2011/2
Okladziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach , a ruszcie metalowym, profile
nosne co 40-cm
1,70%(20,0+7,50)+6,50*2*1,1 = 61,05
61,05 ~61,050 m2
7.5 KNR 202/613/3
Izolacje cieplne i przeciwd zwi ekowe z welny mineralnej, pozioma z piyt uktadanych
na sucho, 1-warstwa -gr 10 cm. 61,05 m2
7.6 KNR 202/829/7
Licowanie  scian ptytkami na klej, ptytki 20x20, metoda kombino wana 32,47 m2
7.7 KNR 202/815/2
Glad z gipsowa na scianach z plyt gipsowych, 2-warstwowa
253,33-32,47 = 220,86
220,86 ~220,86 m2

7.8 KNR 202/1505/7
Malowanie farbami emulsyjnymi wewn etrznych suchych tynkéw z gruntowaniem, 2-krotne 220,86 m2

8 Tynki i okladziny parteru

8.1 KNR 202/803/3
Tynki zwykte wykonywane r ecznie,  sciany i stupy, kategoria:lll 995,90 m2

8.2 KNR 202/811/2
Tynki zwykte biegéw klatek schodowych, kategoria-ll |

7,00*1,00+2,5*2,0+3,3*1,00 = 15,3
15,3 ~15,300 m2
8.3 KNR 202/2011/1
Okladziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach , a ruszcie metalowym, profile
nosne co 60-cm - parter
parter 20,89+17,61+6,30+14,83+19,47+
5,22+4,66++5,41+22,92+31,51 = 148,82
148,82 ~148,820 m2
8.4 KNR 202/2011/4
Okladziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach , na ruszcie metalowym, dodatek
zadrug a warstw e plyt - parter 148,82 m2

8.5 KNR 202/815/2
Glad z gipsowa na scianach z plyt gipsowych, 2-warstwowa

960,74+148,82 = 1 109,56
1 109,56 ~1 109,56 m2
8.6 KNR 202/829/7
Licowanie  scian ptytkami na klej, ptytki 20x20, metoda kombino wana
Poddasze =
Parter (2,28*4+1,55*2+1,88*2)*2,20 = 35,156
35,156 ~35,156 m2

8.7 KNR 202/2103/1 (2)
Podokienniki, poiki, lady i nakrywy, do 20x4-cm, (g ranit, sjenit, wapie i zbity)
analogia - parapety okienne
1,30*8+1,60+0,80*3+0,9*2 = 16,2

16,2 ~16,200 m

8.8 KNR 202/1505/7
Malowanie farbami emulsyjnymi wewn etrznych suchych tynkéw z gruntowaniem, 2-krotne 1 109,56 m2

9 Posadzki poddasza

9.1 KNR 202/1110/2

Podtoga z desek grubo $ci 35-mm 127,35 m2
9.2 KNR 21/4007/3 (1)
Slepa podtoga, z ptyt cemetowych - suchy jastrych-3 cm
20,85+6,03+4,64+22,75+14,14+
47,41+11,53 = 127,35
127,35 ~127,35 m2
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9.3 ORGB 202/1136/1 (3)
Posadzki z paneli podtogowych, (klej na bazie zywic syntetycz.)n na poddaszu wraz
z listwami
47,31+22,75+14,14+11,53+20,85 = 116,58
116,58 ~116,580 m2
9.4 KNR 202/1110/4
Poditoga slepa grubo  sci 25-mm na legarach uto zonakrzy zowo, ulo zonawgrubo sci
stropu 10,67 m2
9.5 KNR 202/607/1
Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii M PDM, izolacja pozioma
podposadzkowa -analogia- izolacja p. wodna pod piyt ki 12,00 m2
9.6 KNR 202/1102/1
Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, z zaprawy cemento wej grubo  sci 20-mm, zatarte na
ostro 10,67 | 2,00 m2
9.7 KNR 202/602/1
Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe poziome wykony wane na zimno - analogia -
izolacja z ptynnej folii pod plytki 12,00 ?2??
9.8 ORGB 202/1118/8
Posadzki 1- i 2-barwne z plytek terakotowych na zap rawie klejowej w
pomieszczeniach o powierzchni do 8-m2, ptytki 20x20 -cm - na poddaszu
6,03+4,64 = 10,67
10,67 ~10,670 m2
9.9 KNR 202/1119/8
Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych na klej - be z przycinania ptytek, ptytki
20x20-cm, metoda zwykta 20,00 m
10 Posadzki parteru
10.1 KNR 202/1101/1 (4)
Podklady, betonowe na podto zu gruntowym, beton podawany pomp a, zwykty
(20,89+17,61+12,50+5,40+14,83+
19,47+5,20+4,46+5,41+22,0+
22,92+6,98+31,51)*0,1 = 18,918
18,918 ~18,918 m3
10.2 KNR 202/607/1
Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii p olietylenowej szerokiej,
izolacja pozioma podposadzkowa 189,18 m2
10.3 KNR 202/609/3
Izolacje cieplne i przeciwd zwi ekowe z plyt styropianowych, izolacje poziome na
wierzchu konstrukcji, na sucho, 1-warstwa 189,18 m2
10.4 ORGB 202/1124/1
Podktady betonowe wykonywane przy u zyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o
powierzchni do 8-m2, grubo $¢ 8-cm 189,19 m2
10.5 ORGB 202/1135/1 (1)
Posadzki drewniane uktadane na klej, z deszczutek p osadzkowych, (klej winylowy)
14,83+19,47+22,05+22,92+31,51 = 110,78
110,78 ~110,780 m2
10.6 KNR 202/1118/1
Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych n a klej, przygotowanie podto za
20,89+17,61+12,50+5,20+4,46+
5,41+6,98 = 73,05
73,05 ~73,050 m2
10.7 KNR 202/1118/4
Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych n a klej, ptytki 15x15-cm,
metoda zwykia 66,85 m2
10.8 KNR 202/1119/4
Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych na klej - be z przycinania ptytek, plytki
15x15-cm, przygotowanie podto za
73,05*1,1 = 80,355
80,355 ~80,355 m
11 Remont kuchennego i pieca kaflowego pokojowego
11.1 KNBK 13/302/1
Remont trzonéw kuchennych wykonanie wi ekszego remontu trzonu kuchen. z cz esé.
rozebr. frontu, wybud. paleniska,-analogia 1 szt
11.2 KNBK 13/310/2
Piece zabytkowe wymurowanie pieca nietypowego zabyt kowego, oblicow. kaflami
zabytkowymi, podt acz. do kanalu -analogia, 1,20 m3
12 Stolarka okienna i drzwiowa
12.1 ORGB 202/1027/1
Okna dachowe pofaciowe - OP 5 kpl
12.2 KNR 202/1008/9 (1)
Okna skrzynkowe, 2-dzielne, 1.5-2.0-m2, - analogia - okno - 0Z1 14,86 m2
12.3 KNR 202/1008/11 (1)
Okna skrzynkowe, 2-krotnie malowane i szklone na bu dowie, bez wywietrznika,
3-dzielne, 2.0-3.0-m2, (grunt ftalowy + farba ftalo wa, kit pokostowy) - analogia
- okno OZ2 2,41 m2
12.4 KNR 202/1008/7 (1)
Okna skrzynkowe, 2-krotnie malowane i szklone na bu dowie, bez wywietrznika,
2-dzielne, do 1.0-m2, (grunt ftalowy + farba ftalow a, kit pokostowy) - analogia -
okno OZ3 + OZ4 2,35 m2
12.5 KNR 202/1003/5
Okna drewniane, 2-szybowe budownictwa u zyteczno sci publicznej, fabrycznie
wykonczone, okno 1-dzielne 1-rz edowe, powierzchnia 1.0-1.5-m2- analogia - okno
075 + 076 5,70 m2
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12.6 KNR 202/1001/8
Okna drewniane, zespolone wzmocnione, 2-szybowe bud ownictwa mieszkaniowego,
fabrycznie wyko nczone, okno 2-dzielne, powierzchnia 2.0-2.5-m2- ana logia - okno
0zZ7 + 0Z8 8,88 m2
12.7 KNRW 202/1027/4 (2)
Drzwi zewn etrzne plycinowe petne, 2-skrzydtowe, ponad 1,5-m2 - analogia - drzwi z
naswietlem OZ9 3,15 m2
12.8 KNR 202/1009/5
Naswietla fabrycznie wyko nczone, state, powierzchnia 0.70-1.00-m2 - analogia -
0z10 1,00 m2
12.9 KNR 202/1003/5
Okna drewniane , 2-szybowe budownictwa u zyteczno &ci publicznej, fabrycznie
wykonczone, okno 1-dzielne 1-rz edowe, powierzchnia 1.0-1.5-m2 - analogia - 0Z11 3,57 m2
12.10 KNKRB 2/1002/8 (1)
Drzwi ptycinowe, dwuskrzydtowe, wewn etrzne o pow. ponad 1.6 m2 - analogia -
drzwi DW1 12,84 m2
12.11 KNKRB 2/1002/1 (1)
Drzwi ptycinowe, jednoskrzydtowe, wewn etrzne fabrycznie wyko nczone - analogia -
drzwi DW2, DW3, DW4,
14,70+6,30+4,20 = 25,2
25,2 ~25,20 m2
12.12 KNKRB 2/1002/1 (2)
Drzwi plycinowe, dwyskrzydtowe, wewn etrzne fabrycznie wyko nczone petne -
analogia- drzwi DW5 1,89 m2
12.13 KNRW 202/1026/4 (2)
Oscie znice drewniane i skrzydta drzwiowe zewn etrzne, skrzydta szklone- analogia
- drzwi DZ1,DZ2. 6,50 m2
12.14 KNRW 202/1026/4 (1)
Oscie znice drewniane i skrzydta drzwiowe zewn etrzne, skrzydta szklone - analogia
- drzwi DZ3 3,12 m2
13 Weranda, ganek i schody zew. z pochylni a poziom 0,00
13.1 KNR 401/102/2
Wykopy w askoprzestrzenne nieumocnione o szeroko $cidna do 1,5-m w gruncie suchym
lub wilgotnym, gt eboko s¢ do 1,5-m, grunt kategorii lll
2,80*3,95*1,20+5,30*2,70*1,20+
3,80*2,20%1,00+1,7*2,6*1,00+
2,25*3,00%1,00 = 49,974
49,974 ~49,974 m3
13.2 KNR 202/1101/1 (4)
Podklady, betonowe na podto zu gruntowym, beton podawany pomp a, zwykty
(4,30*2,2+2,95*2,30+2,70*1,70
+0,7*1,50)* 0,1 = 2,1885
2,1885 ~2,189 m3
13.3 KNR 202/206/1 (2)
Sciany betonowe, grubo $¢ 20-cm, proste, wysoko $¢ do 3-m, beton podawany pomp a-
deskowanie zew etrzne z se sklejki wodoodpornej gtadkiej
ganek (2,74+2,00%2)*1,7 = 11,458
weranda (4,10+2,06*2)*1,70 = 13,974
scody na pochylnie 2,69*2*1,7+1,65*1,7+1,65*0,8 = 13,271
38,703 ~38,703 m2
13.4 KNR 202/206/5 (2)
Sciany betonowe, dodatek za ka zdy 1-cmr6é  znicy grubo  sci - sciany, beton podawany
pompa 38,71 | 5,00 m2
13.5 KNR 202/218/1 (2)
Schody zelbetowe, stopnie betonowe zewn etrzne iwewn  etrzne na gotowym podto zu,
beton podawany pomp &
1,50%2,25*1,5+1,5*1,35*1,3 = 7,695
7,695 ~7,695 m3
13.6 KNR 202/204/1 (2)
Stopy fundamentowe zelbetowe, prostok atneoobj eto scido 0.5-m3, beton podawany
pompa - stopa pochylni
0,30*0,60*1,35* 0,25*0,25*
0,80*2 = 0,0243
0,0243 ~0,024 m3
13.7 KNR 202/290/2 (2)
Zbrojenie konstrukcji zelbetowych werandy i ganku, pr ety stalowe okr agte
zebrowane, Fi 8-14-mm- zbrojenie scian fund. wie ncami 4fi 10 dotem i gor a, oraz
posadzki fi 10 co 15 krzy Z0WO0 0,30 t
13.8 KNR 401/722/3
analogia - zatarcie na gtadko swie zo rozdeskowanych powierzchni scian
zewnetrznych ganku, schodow z zewn etrznych i stopni
$ciany ganku ze stopniami (2,00%2+2,68)*0,80+
schodowymi i z posadzk a w ganku 1,30*2+1,0*2+1,30+2,52*1,9 = 16,032
schody zew. na werand e 12,00 = 12,0
schody pochylni z posadk a (2,60+1,60*2)*0,7+0,15*4*1,60
+1,60*2,60 = 9,18
37,212 ~37,212 m2
13.9 KNR 202/603/1
Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pio nowe wykonywane na zimno,
emulsja asfaltowa, 1-warstwa
49,65*2* 0,80 = 79,44
79,44 ~79,440 m2
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13.10 KNR 401/105/2
Zasypanie wykopow z przerzutem ziemi na odlegto $¢ do 3-m i ubiciem warstwami co
15-cm, grunt kategorii lll
49,97-2,20-49,67*0,25*0,70 = 39,07775
39,07775 ~39,078 m3
13.11 KNR 202/607/1
Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii p olietylenowej szerokiej,
izolacja pozioma podposadzkowa
2,10%4,10 = 8,61
8,61 ~8,610 m2
13.12 KNR 202/609/3
Izolacje cieplne i przeciwd zwi ekowe z plyt styropianowych, izolacje poziome na
wierzchu konstrukcji, na sucho, 1-warstwa - weranda 8,61 m2
13.13 KNR 202/281/2 (2)
Podto za betonowe pod posadzk e, grubo  $¢ 10-cm, powierzchnia do 10-m2, beton
podawany pomp a
8,10+2,75*2,2+1,7*1,6 = 16,87
16,87 ~16,870 m2
13.14 KNR 202/1102/1
Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, z zaprawy cemento wej grubo  sci 20-mm, zatarte
na ostro 16,87 m2
13.15 KNNR 2/1901/1
Docieplanie $cian budynkow plytami styropianowymi metod a lekk a, (z przyklejeniem
styroduru gr,5 cm i 1 warstwy siatki) - $ciany fundament. werandy 10 m2
13.16 KNNR 2/1901/2
Docieplanie $cian budynkow plytami styropianowymi metod a lekk &, dodatkowa
warstwa siatki dla miejsc szczegolnie nara zonych 10 m2
13.17 KNR 202/1207/4
Balustrady schodowe z pr etOw stalowych osadzone i zabetonowane w co 3 stopni u,
do 16-kg, ganku, werandy i schodéw na pochylni 10,00 m
14 Weranda, ganek - cz, nadziemna
14.1 KNBK5/301/2 (1)
Konstrukcje szkieletowe budynkéw zabytkowych, stupy (poz. 41), robocizna i praca
sprz etu (na1lm)
weranda i ganek - stupy 2,65*6*2 = 31,8
jw. oczepy (4,00+2,00)*2*2 = 24,0
55,8 ~55,80 m
14.2 KNBK5/301/2 (2)
Konstrukcje szkieletowe budynkéw zabytkowych, stupy (poz. 41), materialy (na 1 m3
drewna)
55,80*0,14*0,14 = 1,09368
1,09368 ~1,09 m3
14.3 KNBK5/401/8
Konstrukcje i naprawy $cian drewnianych budynkéw zabytkowych, sciany z desek
profilowanych - analogia - $ciany podokienne ptycinowe 2,40 m2
14.4 KNR 202/613/6
Izolacje cieplne i przeciwd zwi ekowe z wetny mineralnej, * paroizolacja, pionowa z
ptyt uktadanych na sucho - w $ciankach drewnianych 2,40 m2
145 KNBK5/401/8
Konstrukcje i naprawy $cian drewnianych budynkdéw zabytkowych, sciany z desek
profilowanych od wewn atrz 2,40 m2
14.6 KNBK 5/106/29
Krokwie z bali, przekréj poprzeczny drewna do 180 ¢ m2, dlugo s¢ do 4,5 - drewno
strugane
0,08*0,14%(2,20*2*3+2,50%2*3) = 0,31584
0,31584 ~0,316 m3
14.7 KNBK 5/707/41
Odeskowanie i tacenie potaci dachowych, odeskowanie pod blach e z desekstruganych
5,05*2,40+3,80*2,25 = 20,67
20,67 ~20,670 m2
14.8 KNR 202/613/3
Izolacje cieplne i przeciwd zwi ekowe z wetlny mineralnej, pozioma z ptyt uktadanych
na sucho, 1-warstwa 7,45 m2
14.9 KNBK5/1303/20
Struganie drewna mi ekkiego, powierzchnie profilowane, w ilo $cido 1.00 m2 100,00 m2
14.10 KNBK9/4/3 (3)
Listwy dekoracyjne o rysunku ztozonym; wykonanie formy klejowej; wysoko$¢ w
rzucie 8-12 cm 10,00 m
14.11 KNKRB 2/1002/3 (1)
Skrzydta drzwiowe fabr. wyko rnczone oszklone - drzwi werandy - analogia 3,00 m2
14.12 KNNRW 3/707/2
Oslony na grzejniki, szczeblinowe, d ebowe - analogia - tralki w balustradzie
ganku 4,00 m2
15 Pochylnia
15.1 KNR 205/208/4
Konstrukcje podpar ¢ zawiesze 1 ioston, masa do 50-kg - konstrukcja stalowa
pochylni z barierkami - dostawa i monta 2 z malowaniem 0,449 t
15.2 KNR 205/904/1
analogia - kraty pomostowe na pochylni, dostawa i m onta z. 7,20 m2
15.3 KNR 202/1207/4
Balustrady schodowe z pr etow stalowych osadzone i zabetonowane w co 3 stopni u, -
schody zewn. 10,00 m
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16 Elewacja
16.1 KNR 202/1603/4 (1)
Rusztowania zewn etrzne drewniane, stojakowe 2-rz edowe zdlu zyc owysoko scido
8-m, naklady podstawowe
22,76*2*4,00+11,50*2*7,50 = 354,58
354,58 ~354,580 m2
16.2 KNR 1901/313/1
Naprawa p ekni ¢¢ w murach z cegly budowlanej, wykucie uszkodzonych cegiet i
wstawienie nowych, ilo $¢ cegiet w jednym miejscu 1 30 miejsce
16.3 KNR 40/208/2 (1)
Uszczelnienie $cian , gruntowanie, zabiegi antysolne, preparat
(20,76+11,52)*2*3,50+11,52*4,00 = 272,04
272,04 ~272,040 m2
16.4 KNR 40/209/1 (1)
Przygotowanie podto za pod tynki, warstwa sczepna, r eczne wykonanie obrzutki,
zaprawa naktadana kryj aCo, zaprawa systemowa 272,04 m2
16.5 KNR 40/210/1 (1)
Tynki renowacyjne wykonywane r ecznie, tynk 1-warstwowy grubo $ci 1-cm, zaprawa
systemowa 272,04 m2
16.6 KNR 40/210/2 (1)
Tynki renowacyjne wykonywane r ecznie, dodatek za ka zde 0,5-cmzwi  ekszenia
grubo sci tynku, zaprawa systemowa 272,04 | 2,00 m2
16.7 KNBK 8/103/6
Profile ci agnione zwykle tynki zewn etrzne z zaprawy zwyklej z przyg. zaprawy
profile ci agnione zwykle o szer. do 35 cm (poz 83)
20,76*2 = 41,52
41,52 ~41,520 m
16.8 KNR 23/931/1
Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineraln ego wykonanar ecznie na
uprzednio przygotowanym podto zu, nalo  zenie na podto ze podktadowej masy
tynkarskiej
41,52+272,04 = 313,56
313,56 ~313,56 m2
16.9 KNR 202/1505/12
Fluatowanie 2-krotne powierzchni zewn etrznych - analogia -gruntowanie 313,56 m2
16.10 KNR 401/1204/6
Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, 1-kro tne, elewacje - tynki gtadkie
-analogia - farby fasadowe 313,56 m2
17 Zagospodarowanie terenu
17.1 KNR 404/804/1
Rozebranie istniejacego ogrodzenia -analogia 32 m
17.2 KNR 401/212/3
Roboty rozbiérkowe, elementy betonowe zbrojone -roz biérka betonowego cokotu
32,0*0,50*0,25 = 4,0
40 ~4,000 m3
17.3 KNR 404/302/1
Rozebranie betonowych i zelbetowych, fundamentéw pod stupkami ogrodzenia
17%0,3*0,3*1 = 1,53
1,53 ~1,530 m3
17.4 KNR 401/108/17
Wyw6z samochodami samowytadowczymi do 1-km, gruz ce glany 5,53 m3
17.5 KNR 201/126/1
Usuni ecie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy sp ycharek, grubo $¢ warstwy
do 15-cm
220*1,1+25 = 267,0
267,0 ~267,000 m2
17.6 KNR 201/312/10
Reczne wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2:m2, g t eboko $¢ do 1.0 m, kategoria
gruntu Il - pod stupki 37 szt
17.7 KNR 202/204/1 (1)
Stopy fundamentowe zelbetowe, prostok atneoobj eto scido 0.5-m3, transport betonu
taczkami, japonkami
(17+20)*0,30*0,30 = 3,33
3,33 ~3,330 m3
17.8 KNNR 2/1601/2
Cokoly z fundamentami, cokoty betonowe 0,20x0,30-m, fundament 0,20x0,80-m 82 m
17.9 KNR 202/1802/3
analogia- Ogrodzenia panelowe z pr etow stalowych ocynk. na stupkach stalowych -
opis wg PB. 50,00 m
17.10 KNR 202/1808/3
Furtka z panela ogrodzeniowego na ramie z profilu z amkni etego 30x50mm osadzona
na stupkach 80x80 - opis wg PB. 1 kpl
17.11 KNNR 2/1603/1 (1)
Ogrodzenie z elem stal. zamkni etych 20x20 mm, ramy osadzonone na cokole, rozstaw
stupkéw co 2,4-m , wysoko $¢ elementu do 1-m, stupki z ksztattownikéw stal
zamkni etych 100x100 mm, wg opisu w PB 32 m
17.12 KNR 223/402/3
Ogrodzenie, furtka o wymiarach 120x120-cm - analogi a -furtka z profili stal
zamkni etych ocynkowanych, opis wg, rys. PB.
R=0,955 M=1,000 S=1,000 2 szt
17.13 KNNR 6/101/2 (1)
Koryta wykonywane na catej szeroko $ci jezdni i chodnikéw, mechanicznie,
gt eboko $¢ 20-cm, kategoria gruntu 11-VI, 267,00 m2
17.14 KNNR 6/113/1
Podbudowy z kruszyw famanych, warstwa dolna, po zag eszczeniu 15-cm 267 m2
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17.15 KNNR 6/113/5
Podbudowy z kruszyw famanych, warstwa goérna, po zag eszczeniu 10-cm 267,00 m2
17.16 KNR 231/501/7
Chodniki z kostki kamiennej nieregularnej, kostka 1 4x14-cm na podsypce
cementowo-piaskowej z wypetieniem spoin zapraw a cementow g 220,00 m2
17.17 KNNR 6/404/5
Obrze za granitowe, podsypka cementowo-piaskowa, wypetnien ie spoin zapraw a
cementow a - obrze  za granitowe 10*20 cm 141,00 m
17.18 KNNR 6/113/6
Podbudowy z kruszyw famanych granitowych , warstwa, po zag eszczeniu 15-cm -
analogia - opaska cokotowa 25,00 m2
17.19 KNR 221/218/4
Rozscielenie ziemi urodzajnej, na skarpach o nachyleniu dol:2,r ecznie z
przerzutem
R=0,955 M=1,000 S=1,000
92,0%0,20 = 18,4
18,4 ~18,400 m3
17.20 KNR 221/404/4
Wykonanie trawnikéw parkowych siewem, z nawo zeniem, kategoria gruntu Il
R=0,955 M=1,000 S=1,000 0,10 ha
17.21 kalk.ind. - tawka parkowa wg opisu PB 6 szt
17.22 kalk. ind.- kosz wg opisu PB 3 szt
17.23 kalk. ind. stojak na rowery wg opisu PB 2 szt
17.24 kalk. ind. st6t piknikowy wg opisu PB 1 szt
17.25 kalk. ind, tablica ogtosze n wg opisu PB 1 szt
17.26 KNR 202/1211/2
Kraty z profili stalowych, otwierane odchylnie pr etowe, do 2-:m2, wym.i opis wg
PB. - dostawa i monta Z.
kreata du za +krata mafa - z
pr etéw stalowych kwadratowych ,
otwierane 2,60*3,1+2,0*2,4 = 12,86
12,86 ~12,86 m2
18 Remont muru ogrodzeniowego kosciola
18.1 KNR 404/102/2
Rozebranie muréw z cegly powy zej terenu, na zaprawie cementowo-wapiennej
1,5*0,6%12,5 = 11,25
11,25 ~11,250 m3
18.2 KNR 401/104/2
Wykopy o  scianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniej acych fundamentéw,
gt eboko s¢ do 1,5-m w gruncie kategorii Ill
2,80*1,80*12,50 = 63,0
63,0 ~63,000 m3
18.3 KNR 404/101/1
Rozebranie muréw poni zej terenu, fundamenty z cegly, na zaprawie
cementowo-wapiennej
0,60*0,90%12,50 = 6,75
6,75 ~6,750 m3
18.4 KNR 202/1101/1 (4)
Podklady, betonowe na podto zu gruntowym, beton podawany pomp a, zwykly
1,20*0,1*12,50 = 15
15 ~1,500 m3
18.5 KNR 202/238/1 (2)
Sciany oporowe zelbetowe - podstawa sciany (cz  e$¢ pozioma), prostok atna, o stopie
ptaskiej, beton podawany pomp
0,30*1,00*12,50 = 3,75
3,75 ~3,750 m3
18.6 KNR 202/239/5 (2)
Sciany oporowe zelbetowe (cz  e$¢ pionowa) 0 wysoko scido 3-m, przekrgj
prostok atny, grubo  $¢ do 30-cm, beton podawany pomp a
(1,20+0,60)*0,3*12,5 = 6,75
6,75 ~6,75 m3
18.7 KNR 202/604/2 (1)
Izolacje przeciwwilgociowe, 2 warstwy papy na lepik unagor aco,faw
fundamentowych betonowych
3,80*12,50 = 47,5
47,5 ~47,500 m2
18.8 KNR 202/101/1
Mure z cegiet z odzysku na zaprawie cementowo-wapie nnej -analigia - mur nad
terenem z cegiet z rozbiérki
(0,60*1,10)*12,50 = 8,25
8,25 ~8,250 m3
18.9 KNR 202/803/3
Tynki zwykte wykonywane r ecznie,  sciany i stupy, kategoria-lll
3,60*12,50 = 45,0
45,0 ~45,000 m2
18.10 KNR 202/290/2 (2)
Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementow budynkow i budowli, pr ety stalowe
okr agte zebrowane, Fi 8-14-mm
0,045*12,5 = 0,5625
0,5625 ~0,56 t
18.11 KNR 401/105/2
Zasypanie wykopow z przerzutem ziemi na odlegto $¢ do 3-m i ubiciem warstwami co
15-cm, grunt kategorii lll 44,70 m3
18.12 KNR 401/108/6
Wywo6z samochodami samowytadowczymi do 1-km, grunt k ategorii Il 18,30 m3
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19 Wyposazenie pokol
19.1 Kkalk. ind. Krzesta 40 szt
19.2 kalk. ind. Krzesta biurowe 5 szt
19.3 kalk, ind. Stoly - 90*180 2 szt
19.4 Kkalk. ind.Stolik 90*90 3 szt
19.5 Kkalk. ind. Biurka 5 szt
19.6 kalk. ind. Szafki zamykane 120*80 6 szt
19.7 kalk. ind. Regat120*80 6 szt
19.8 kalk. ind, Kanapa rozktadana 1 szt
19.9 kalk, ind. Szafa na garderob e -120*180 1 szt
20 Wyposazenie WC
20.1 kalk, ind. Pochwyty WC dla niepetnosprawnych 1 kpl
20.2 kalk. ind, Wyzwalacz sptuczki , stal chromowana , n ierdzewna matowa 2 kpl
20.3 kalk. ind. Uchwyt na papier toaletowy, scienny, stal nierdzewna matowa 2 szt
20.4 kalk. ind. Umywalka ceramiczna z bateri a dostosowana dla 0s6b niepwinosprawnych

z kompletem pochwytoéw 1 kpl
20.5 Kjalk, ind, Podajnik do mydta , stal nierdzewna chr omowana matowa 1 szt
20.6 kalk. ind. Suszarka do r ak elektryczna scienna , stal nierdzewna , chromowana

matowa 1 szt
20.7 kalk. ind. Pojemnik nar eczniki papierowe , scienny, stal nierdzewna 2 szt
20.8 umywalka cer. blatowa z szafka 1 szt
20.9 kalk.k. ind. kabina przysznicowa z brodzikiem 1 szt
21 Wyposazenie sali AUDIO
21.1 kalk. ind, Projektor do montazu podsufitowego full HD 1 kpl.
21.2 kalk. ind. Uchwyt do projektora 1 kpl
21.3 kalk. ind. Ekran projekcyjny rowijany, format 16:10 , powierzchnia aktywna

2080*1300 1 kpl
21.4 kalk. ind. Okablowanie pot aczeniowe 1 kpl
21.5 Kkal. ind. Nagto $nienie prezentowanych na ekranir tre ci 1 kpl
21.6 kalk. ind. Kolumna gto snikowa na scienna 2 kpl
21.7 kalk. ind. Mikrofonowy zestaw bezprzewodowy 1 kpl
21.8 kalk. ind. Kamera umo zliwjajaca nagrywanie 1 kpl
21.9 kalk. ind. Komputer umo zliwjajacy sterogwanie systemem 1 kpl
21.10 Kkalk. ind. Jednostka systemu sterowania 1 kpl
21.11 kalk. ind. Modut wykonawczy 1 kpl
21.12 kalk. ind. Panel przewodowy systemu sterowania 1 kpl
21.13 Kkalk. ind. Szafka na urz adzenia AV 1 kpl
21.14 kalk. ind. Mikser wizyjny do komputera 1 kpl
21.15 kalk. ind, Oprogramowanie do zarz adzania prezent. ter scia 1 kpl
21.16 kalk. ind,Wykonanie okablowania, uruchomienie syste mu 1 kpl
22 Stanowisko multimedialne
22.1 kalk. ind. Monitor prezentacyjny w obudowie 1] [kpl
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