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SADZKA PARTERU NA GRUNCIE:

POSADZKA — GRES 2 CM

WYLEWKA BETON. ZATARTA NA GLADKO — 8 CM
FOLIA PE

POLISTYREN EKSTRUDOWANY — 10 CM

CHUDY BETON — 10 CM

PODSYPKA PIASKOWA

GRUNT ZAGESZCZONY

PODLOGA PODDASZA:

WYKLADZINA PCV/DESKA WARSTWOWA

PLYTA WEOKNOCEMENTOWA

PODLOGA Z DESEK

STROP ISTNIEJACY Z WYPELNIENIEM Z WEENY MINERALNEY
PLYTY CKF NA RUSZCIE STALOWYM

PODLOGA PRZESTRZENI TECHNICZNYCH:

TECHNICZNA Z DESEK

PLYTA WEOKNOCEMENTOWA

STROP ISTNIEJACY Z WYPELNIENIEM Z WELNY MINERALNEJ
PLYTY GKF NA RUSZCIE STALOWYM

POSADZKA NAD SCHODAMI:

POSADZKA — DESKA WARSTWOWA 2 CM
PLYTA ZELEBTOWA — 14 CM
TYNK

WERANDA:

POSADZKA — GRES 2 CM

WYLEWKA BETON. ZATARTA NA GLADKO - 8 CM
FOLIA PE

POLISTYREN EKSTRUDOWANY - 10 CM

PLYTA BETONOWA

GRUNT ZAGESZCZONY

GANEK:

SZLICHTA CEMENTOWA ZATARTA NA GtADKO
PLYTA BETONOWA — 10 CM
GRUNT ZAGESZCZONY

DACH NAD PODDASZEM UZYTKOWYM:

ST

BLACHA STALOWA tACZONA NA RABEK

DESKOWANIE

WIATROIZOLACJA

WELNA MINERALNA GR 18 CM W GRUBOSCI KROKWII
WELNA MINERALNA GR 10 CM W GRUBOSCI RUSZTU
MEMBRANA PAROIZOLACYJINA

PLYTA CKF GR. 1,5CM NA RUSZCIE Z PROFILI

ALOWYCH

DACH NAD PRZESTRZENIA TECHNICZNA:

ST

DA

BLACHA STALOWA tACZONA NA RABEK

DESKOWANIE

WIATROIZOLACJA

WELNA MINERALNA GR 18 CM W GRUBOSCI KROKWII
MEMBRANA PAROIZOLACYJINA

PLYTA GKF GR. 1,5CM NA RUSZCIE Z PROFILI

ALOWYCH

CH NAD WERANDA:

BLACHA STALOWA tACZONA NA RABEK

MATA STRUKTURALNA WYGLUSZAJACO—WENTYLUJACA
PLYTA 0SB

WELNA MINERALNA 8 CM W GRUBOSCI KROKWII
PAROIZOLACJA

DESKOWANIE Z DESEK STRUGANYCH MALOWANYCH

MIEDZY KROKWIAMI

DACH NAD GANKIEM:

BLACHA STALOWA tACZONA NA RABEK
DESKOWANIE Z DESEK STRUGANYCH NA KROKWIACH

Jednostka BIURO PROJEKTOW TOMASZ MOSKAL

projektowa ul. Bobrzynskiego 43A/20, 30—348 Krakdw, tel.: 608 358 229

Inwestor Gmina Barandw
ul. Rynek 14, 24—105 Barandw

Obiekt Przebudowa i remont zabytkowego budynku dawnej plebanii z
przeznaczeniem na osrodek kultury i informacji turystycznej.
Adaptacja poddasza na cele uzytkowe. Budowa wewnetrznych
instalacji: wod.—kan., c.o., elektrycznej, wentylacji mechanicznej,
klimatyzaciji
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