GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLAN EGO

Inwestor: Gmina Baranodw, ul. Rynek 14, 24-105 Baranow
Obiekt: Zabytkowy budynek dawnej plebanii w Baranowie

Adres budowy: Baranow, dziatki nr 2682, 2938, Obe¢b: 0001 Baranow,
Jedn. ewid.: 061402_2 Barandw

Potozenie i morfologia terenu

Badany teren polmny jest w Baranowie n/Wieprzem. Jest to fragmegzanegionu
Wysoczyzna Lubartowska obejmay Pradolg Wieprza na pétnocy i kraydz Wyzyny
Lubelskiej od strony potudniowe;.

Jest to obszar denudowanej wysoczyzny morenoweyjzewymi ostaicami form
lodowcowych..

Powierzchnia dziatki ptaska, teren przylegty zabudoy parterowymi budynkami
mieszkalnymi oraz przylegtym budynkiemsketem parafialnego.

Charakterystyka budowy geologicznej

Utworami powierzchniowymigplejstocéskie osady czwartogdowe stadiatu
srodkowopolskiego takie jak gliny zwatowe orazgkia zwiry wodnolodowcowe.
W ich stropie zalegajpiaski izwiry rzeczne schytku plejstocenu.

W wyniku przeprowadzonych baglaodwiertow potwierdzonagze podiae gruntowe
stanowj piaskisrednie,sredniozagszczone.

Charakterystyka stosunkéw wodnych.

Warunki wodne na badanym terenie @&laro o kartowanie hydrologiczne i pomiary

bezpdrednie, jak tez pomiary lustra wody okolicznychdstiach.

W wykonywanych otworach badawczych stwierdzono gpmivanie wody gruntowej na
gtebokasci ok. 2,5m poniej terenu.

W okresie nagtych wiosennych roztopow lub ulewnydthgotrwatych deszczow poziom
wody maze sk podnigcé.

Informacja o rodzaju inwestycji

Zamierzenie inwestycyjne to przebudowa i remoniyt#iavego budynku dawnej plebani
polegajca na przystosowania przestrzeni dachowej do ceitkowych jak i remoncie
catego budynku.

Ogledziny budynku przylegtego koiota nie wykazuje uszkod#evynikajgcych z
niekorzystnych warunkow podta gruntowego.

Charakterystyka geotechniczna gruntow

Charakterystyk geotechniczna gruntéw przeprowadzono w oparciarog:
PN-74/B-02480 — Grunty budowlane, podziat , nazyynbole , okréenia.

PN-81/B -03020 — Grunty budowlane. Posadowienigtiadnie budowli, obliczenia
statyczne i projektowanie.



Na podstawie powgzych norm i wykonanych ba@lavystpujace w podiau grunty
jednorodne w postaci piaskdéw kwarcowych.

Warunki geotechniczne

Budynek posadowiony jest na gruntach rodzimych stgmsrednio zagszczonych piaskach
Woda gruntowa wysgpuje ponkej posadowienia fundamentow.

Kategoria geotechniczna budynku

W zwigzku z prosi konstrukcy budynku istnigjcego, oraz prostymi warunkami gruntowymi
budynek zaliczamy do | kategorii geotechnicznej.

Opracowat. ia. Stanistaw Moskal, upr. B-209/79



