Uktad instalacji: TN — S RZUT PAR TERU * /NSTALA CJA

Ochrona przed dotykiem bezposrednim: OS/W/E TL EN/O WA

— izolowanie czesci czynnych

— wyfgeznik roznicowy o prgdzie S0mA SYMBOL 0PIS
oprawa uniwersalna, —15°C + 40°C, obudowa aluminiowa, klosz
Ochrona przed dotykiem posrednim: Abw 1 OPAL, IP20, zr5dfo LED, 17W, 2140/m, 4000K,
— samoczynne W)/f(]CZ@N/@ zasilania ‘ oprawa uniwersalna, —15°C =+ 40°C, obudowa aluminiowa, klosz
— urzgdzenia Il klasy ochronnosci I} At 2 OPAL, IP20, zrédfo LED, 24W, 3050im, 4000K,
- ,OO@CZ@N/O W)/KO/WNOWCZG’ oprawa uniwersalna, —15°C = 40°C, obudowa aluminiowa, klosz
Bp 1 OPAL, IP44, zrodto LED, 24W, 2110lm, 4000K,
f'}&ch — opmwa/ /zasfropowa, —15°C = 40°C, klosz OPAL,
400 vy Cop 1 P40, zrédto LED, 13W, 1870Im, 4000k,
Fip 7
EW1 oprawa nastropowa/zwieszana, —25C + 40°C, klosz z tworzywa
o 505 7 sztuczneqo, 1P66, #rdlo LED, 17W, 2080im, 4000K,
5%275 @ o oprawa nastropowa, —25°C = 40°C, obudowa stalowa, klosz OFAL,
H s H ot o o W bt W bt Wbt Etp 1 P44, zrodlo LED, 12W, 600im, 4000K,
© ZEGAR O ZLGAR . §ZEGAR we2 §ZEGR O ZEGAR O ZEGAR O ZEGAR = oprawa kinkietowa, —=25°C = 40°C, wykonczenie z czarnego matu,
[l fiiﬂ =i “ - \}‘\11 “ = Fom1 Klosz OPAL, IP54, zrédlo LED, 14W, 1050im, 4000K,
: : 73R L 8 oprawa kinkietowa (g6ra/dst), —20°C = 40°C, obudowa aluminiowa,
A3 E12 3 s AW Gty ! klosz przezroczysty, IP65, zrodto LED, 15W, 1850Im, 4000K,
S
ZECARo lf‘w? £12 Z‘?N %—7 a aE SAN 0 ZE0AR o oprawa iluminacyjna wpuszczana, —20°C = 40°C, obudowa stal
Hp 1 = < 5>°) Lq57 §“§ “ﬁ & Hip 1 Hp il nierdzewna, klosz OFAL, IP67, zrodfo LED, 4,3W, 430Im, 4000K,
G ha S &f<
, | ST d . . .
| 52 J—rf— oswietlenie ekspozycyjne
(O 3
& w1 §5\,|; = AWLE oprawa awaryjna nastropowa/zwieszana, rozsyt dookdlny, 10°C=35°C,
) &
201,09 R =l AW 1h, tryb pracy NM, system Al, IP20, zrédto LED, 6,7W, 555Im,
© T =
= AW oprawa awaryjna nastropowa/zwieszana, rozsyt dookélny, 10°C:40°C,
v { AW 1h, tryb pracy NM, system Al, IP65, zrodlo LED, 6,6W, 576m,
e ol 1 AWS © oprawa awaryjna nastropowa,/zwieszana, rozsyl dookdlny, —15C=40C,
% il f_ AW 1h, tryb pracy NM, system Al, IP65, zrodlo LED, 6W, 524Im,
=) . . . .
= I3 oprawa awaryjna nascienna, rozsyt asymetryczny, —15C=40°C,
. 2 i o ZEGAR AWdc R S A S )
i i re , tryb pracy NM, system AT, , zrodlo LED, 2M, m,
T ] g EWL oprawa ewakuacyjna jednostronna nascienna, 10°C+35C,
AW 1h, tryb pracy M, system Al, IF20, zrodlo LED, 2W,
— ¢ £8 oprawa ewakuacyjna dwustronna zwieszana z flagq, 10°C=357C,
;9 EAZ 8 AW 1k, tryb pracy M, system Al, IP20, zrodfo LED, 2W,
||g£ £ b
g <% &l sy
=& AWL Al Legenda:
s \ § — tgcznit 104,
72 B¢ BQ;% ’\p/\ — fgcznik swiecznikowy 104,
g&ﬁ Ilb%“”’? — fgcznik schodowy 104,
eSS = 0 ZEGAR — fqgcznik krzyzowy 104,
Hip 1
—;—Lr;”‘t — fgcznik hermetyczny 104,
'\ﬁ{\ — fgcznik hermetyczny swiecznikowy 10A,
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1.01 POK 6 300 Ix 80 1 Nazwa obiektu budowlanego:

Przebudowa i remont zabytkowego budynku dawnej plebanii z przeznaczeniem na osrodek kultury i
02 POKG 300 Ix 80 informagiji turystycznej w Baranowie — budowa instalacji elektrycznych. Budowa instalacji elektrycznej
1.03 SIEN 100 I 40 zewnetrznej oraz instalacji fotowoltaicznej na terenie

5 « Adres obiektu |Miejscowosc: i Powiat: . Wojewodztwo: .

122 POKZJ zzz : ZZ budowlanego: Baranéw putawski podkarpackie
. POKOJ X

Faza: PROJEKT WYKONAWCZY SKALA: | 1:100
1.06 KOMUNIKACJA 100 Ix 40 -
1.07 wC 200 Ix 80 Branza: ELEKTRYCZNA
108 ANEKS KUCHENNY 200 Ix 80 Funkcja: Imie, Nazwisko: Uprawnienia: Podpis:
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