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— w zfgczu instalacy elektryczne),

— w miejscu pomiaru, jesli jest oddalony od zfgcza,

— w rozdzielnicy odbiorcze), do ktorej podfgczone jest
zasilanje z falownika.

Do uktadu pomiarowego |

| wg odrebnego opracowania.

WLZ dobrano do |
zabezpiecznia Ix63A

Inwestor:

Gmina Baranéw
ul. Rynek 14
24-105 Baranow
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e-mail: jackbaran@poczta.onet.pl
NIP 675-122-23-71
REGON 356912480

Nazwa obiektu budowlanego:
Przebudowa i remont zabytkowego budynku dawnej plebanii z przeznaczeniem na osrodek kultury i
informaciji turystycznej w Baranowie — budowa instalacji elektrycznych. Budowa instalacji elektrycznej

zewnetrznej oraz instalacji fotowoltaicznej na terenie

Adres obiektu | Miejscowosc: Powiat: ] Wojewddztwo:
budowlanego: Baranow putawski podkarpackie
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Branza: ELEKTRYCZNA

Funkcja: Imie, Nazwisko: Uprawnienia: Podpis:
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Sprawdzajacy:| mgr inz. Pawet Kopycifski [MAP/0378/POOE/08| \| , 7 °
Nazwarys: | Schemat ideowy zasilania Nr rys. E-01

Prawa autorskie zastrzezone, facznie z prawem reprodukgji Tub udostepniania osobom trzecim
niniejszego rysunku lub jego czesci bez upowaznienia Inwestora.
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