Uwagi:

1. Miedzy zestawem projektora, a zestawem zainstalowanymi na
scianie przy ekranie poprowadzic kabel VGA oraz HDMI.

2. Migdzy listwg sterujqeq instalacyi ogrzewania podfogowego,

a requlatorami nalezy prowadzic przewody sterownicze 4x0,75mm’

Migdzy listwg sterujqcq instalacji ogrzewania podfogowego,
a silownikami nalezy prowadzic przewody sterownicze 2x0,75mm’
Miedzy kazdq listwg sterujgeq instalacji ogrzewania podfogowego,

a pompami ciepla nalezy prowadzic przewody sterownicze 4x!mm’
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Uktad instalacji: TN — S

Ochrona przed dotykiem bezposrednim:
— izolowanie czesci czynnych
— wyfgcznik roznicowy o prgdzie 30mA

Ochrona przed dotykiem posrednim:
— samoczynne wyfgczenie zasilania
— urzgdzenia Il klasy ochronnosci

— pofgczenia wyréwnawcze

R/UD PARTERU — INSTALACJE
CGNIAZD | WYPUSTOW

Legenda gniazd

£ gniazda 1-fazowe podwdjne 164,
4 gniazda 1—fazowe podwdjne hermetyczne 16A,
zestaw gniazd TYP 1,
zestaw gniazd TYP 2,
et zestaw gniazd TYP 3,
& gniazdo DATA 230V,
—aww wypust 1-faz. puszka 880 | zapas Zm przewodu,
1 .
o wypust 3—faz. puszka ¢80 [ zapas Zm przewodu,
-— migjscowa szyna wyrownawcza budynku,
rozdzielnica elekiryczna,
- w2,
NR OPIS ZASILANIE SZT
1 | Projektor 230V, 0,3kw, 1,3A 3
2 |Ekran z napedem elektrycznym 230V, 0,3kw, 1,3A 1
3 | Stanowisko multimedialne z monitorem 230V, 0,3kW, 1,3A 1
4 | Jednostka wewnetrzna klimatyzacji 230V, 20W, 0,1A 8
5 | Jednostka zewnetrzna klimatyzacji 400V, 7,6kW, 18,7A 1
6 | Pojemnosciowy elektryczny podgrzewacz wody 230V, 2kw, 8,7A 1
7 | Wentylator tazienkowy (zatgczenie z o$wietleniem) 230V, 0,1kW, 0,4A 1
8 | Jednostka zewnetrzna Pompy ciepta 1 230V, 3,4kW, 18,5A 1
9 | Jednostka zewnetrzna Pompy ciepta 2 230V, 2,4kW, 13A 1
10 | TRAFO systemu przyzywowego 230V, 0,17kw, 0,8A 1
11| Centrala sygnalizacji pozaru CSP 230V, 0,2kW, 0,9A 1
12 | Zasilacz pozarowy buforowy 230V, 0,2kw, 0,9A 1
13 | Regulator ogrzewania podfogowego 230V, 0,2kW, 0,9A 2
Punkt Elektryczno—Logiczny Punkt Elektryczno—Logiczny Punkt Elektryczno—Logiczny
Przytqcz nascienny/nastropowy Przylgez nascienny Przylgez nascienny
2xGniazdo RJ45+VGA+HDMI 2xGniazdo RJ45 2xGniazdo KJ45
IxXCLERWONEHIXBIALE | 2ZxCZERWONE+ IXBIALE | SxCZERWONE+ 1xBIALE
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Inwestor: BIURO PROJEKTOW

Gmina Baranow
ul. Rynek 14
24-105 Baranow
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tel. 600-215-743
e-mail: jackbaran@poczta.onet.pl

NIP 675-122-23-71

UL. SZAFERA 5/32, 31-543 KRAKOW

REGON 356912490

Nazwa obiektu budowlanego:

Przebudowa i remont zabytkowego budynku dawnej plebanii z przeznaczeniem na osrodek kultury i
informacji turystycznej w Baranowie — budowa instalaciji elektrycznych. Budowa instalacji elektrycznej
zewnetrznej oraz instalacji fotowoltaicznej na terenie

Adres obiektu |Miejscowosc: Powiat: . Wojewaddztwo:
budowlanego: Barandéw putawski podkarpackie
Faza: PROJEKT WYKONAWCZY SKALA: | 1:100
Branza: ELEKTRYCZNA
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Nazwa rys: | Rzut parteru - instalacja gniazd i wypustow | Nr rys. E-02

Prawa autorsKie zastrzezone, facznie z prawem reprodukcyi Tub udostepniania osobom trzecim
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