r/UD PODDASZA — INSTALACJIE NISKOPRADOWE

LEGENDA INSTALACJ SYGNALIZACJI POZARU:
— centrala systemu przeciwpozarowego,
— reczny ostrzegacz pozarowy ROP
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S| — outomatyczna adresowalna czujka optyezno—temperaturowa
z izolatorem zwar¢ | gniazdem,
— automatyczna adresowalna czujka optyczna z izolatorem
‘ zwar¢, gniazdem | sygnalizatorem zadzialania,
1 — modut liniowy adresowalny wejscia/wyjscia,
- zasilacz pozarowy buforowy 24VDC 3A/184h,
2 — sygnalizator akustyczny,
== — klapa pozarowa z sitownikiem elektrycznym 24V AC.
LEGENDA MONITORINGU _CCTV _IP:
K @ — kamera IP koputkowa, min. 2MPX, montaz sufitowy,
zasilanie PoE, 1080p (0, 1ux/F1.2 Olux (IR LED ON)),
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IP66, zakres temp. od —20° do 50,
22 25 K7 — kamera IP tubowa zewngtrzna, min. 2MPX, montaz
= = sufitowy/scienny, zasilanie PoE, 1080p (Olux (IR LED ON)),
or IP66, zakres temp. od —40° do 50
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D:-P//?75 g - =N D/- — czujka podczerwieni,
% ! — H=7 55m — 01+ H SSWIN | — centrala systemu sygnalizacji wtamania | napadu,
L5, | ST 2081 ‘ . — manipulator z klawiaturg | wyswietlaczem LCD,
‘ ”L ] 15 ] — ‘ nﬁ PRI \(:" — sygnalizator alarmu.
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[ - =H=3,00m = |k - [ = 7 H=3,00m ] — przycisk alarmowy pociggowy,
— = pria~Q[E ] v+ N _ L . , ,
1 2.06 20677L %) T 2051 Ll T f ¥, — przycisk anulowania alarmu, kasownik,
iq 206?* 8o 1 oall ﬁ 202 = D syond] - lampka z buczkiem,
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Nazwa obiektu budowlanego:

Przebudowa i remont zabytkowego budynku dawnej plebanii z przeznaczeniem na osrodek kultury i

informacji turystycznej w Baranowie — budowa instalaciji elektrycznych. Budowa instalacji elektrycznej
zewnetrznej oraz instalacji fotowoltaicznej na terenie
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