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SYGNAL ALARMOWY DO
NAJBLIZASZES STRAZY POZARNEJ

~230V

Opis typu oprzewodowania

pofgezen sygnalizatora
Puszka PIP2A

Opis typu oprzewodowania
potgczen klapy/zaworu

Klapa/przepustnica z_sitownikiem

/7P
HDGs2x1,5 zasilanie sitownika \% HDGs2x1,5 kontrola zadziatania

SCHEMAT IDEOWY INSTALACY
SYONALIZACS ALARMOWES POZARU
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— automatyczna adresowalna czujka optyczno—temperaturowa

z izolatorem zwar¢ | gniazdem,

automatyczna adresowalna czujka optyczna z izolatorem zwarc,
gniazdem | sygnalizatorem zadziatania

modul linjowy adresowalny wejscia/wyjscia
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7SP| - zasilacz pozarowy buforowy 24VDC 54/184h,
%7 — sygnalizator akustyczny,
== — klapa pozarowa z sitownikiem elektrycznym 24V AC.
UWAGA: Wszystkie tqczenia przewodow PHIO wykonywac w dedykowanych puszkach.

UWACG:

W budynku nalezy stosowac kable

i przewody spefniajgce wymagania reakc)i
na ogiefi w zakresie ich izolacji nie mniej
niz Dca—s2,dl,a3, a w obrebie
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drég ewakuacypnych klasy BZca—slb,dl,al.
W sytuacji braku dostepnosci kabli

i przewodow w danej klasie na rynku,
naleZy stosowac najwyzsze mozliwe.
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