jednostka zewnetrzna KLIMni VRF
o0 mocy chiodniczej 26 kW, wym.:
szer.1120x wys.1558xgt.400mm

jednostka zewnetrzna PC2
omocy 8 kW wym.
szer.950xwys.943xgt.330mm

jednostka zewnetrzna PC1
o mocy 11 kW, wym.
szer.950xwys1350x gt.330mm
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RZUT PARTERU
INSTALACJA CHLODU W SYSTEMIE "VRF"
SKALA 1:100
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00 Jednostka BIURO PROJEKTOW TOMASZ MOSKAL
projektowa ul. Bobrzynskiego 43A/20, 30-348 Krakow, tel.: 608 358 229
= Inwestor Gmina Baranow
== ul. Rynek 14, 24-105 Baranow
Obiekt Przebudowa i remont zabytkowego budynku dawnej plebanii z
przeznaczeniem na osrodek kultury i informaciji turystycznej. Adaptacja
Typ : Jednostka Zewnetrzna Typ : Wewnetrzny - $cienny Typ : Wewnetrzny - écienny Typ : Wewnetrzny - $cienny pOddaSZa na cele Uzytkoy.ve. BUdO\.Na W?WnetrznyCh_.inStalacji: elektrycznej’
Model : VRF Model : KLIN22 Model : KLIN-28 Model : KLIM-36 wod.-kan., c.0., wentylacji mechanicznej, klimatyzacji. Budowa przytgcza
Nominalna wydainoSc chiodnicza : 26 kW Wydaio gsowcza. 2.4 01 Wydaott growcza 3.2 KN Wydainoté gaoweza. 4.0 KN kanalizacji sanitarnej i przytacza wodociagowego. Budowa instalacii
Nominaina wydanosé grzencza 265 KW e e o azencze 52 pdapost azevcze 40x : 2ytacza wodoc - >ue :
Nominalna pobdr mocy chi. : 7,6 kW Pobor mocy grz. : 0,008 kW Pobor mocy grz. - 0,009 kW Pobor mocy grz. - 0,019 kW elektrycznej zewnetrznej oraz instalacji fotowoltaicznej na terenie.
e vt Utwardzenie terenu z miejscami parkingowymi
;‘;ﬂgmﬁiﬁma dzwigk : 60 dB(A) waysn?iéry’(wfs,/szer./gweb.) :280/835/203mm W?/sn?iéry'(w?s./szer./goeb.):280/835/203mm W?/srraﬂéry(wysg./szer./QOQb,):315/990/223mm Adres Baranow, dziatki nr ewid: 2938, 2682 Obreb: 0001 Baranow
Wymiary (wys./szer./gleb.) : Jedn. ewidencyjna: 061402_2 Baranéw
1558/1120/400mm
Zakres temp. dia chi. : -15~+43°C Branza instalacje saniatarne - instalacje chtodnicze, freonowe
Zakres temp. dla grz. : -15~+27°C
Faza projekt wykonawczy
Projektant inz. Andrzej Zabratynski S-114/76
Sprawdzajgcy mgr inz. Grzegorz Rechton PDK/0071/PWOS/06
Data grudzien 2020r
Tytut rysunku RZUT PARTERU - INSTALACJA CHLODU W SYSTEMIE "VRF"
Skala 1:100
Numer FR-01
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