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Przebudowa i remont zabytkowego budynku dawnej plebanii z
przeznaczeniem na osrodek kultury i informacji turystycznej. Adaptacja
poddasza na cele uzytkowe. Budowa wewnetrznych instalacji: elektrycznej,
obiekt: wod.-kan., c.o., wentylacji mechanicznej, klimatyzacji. Budowa przylgcza
kanalizacji sanitarnej i przytgcza wodociggowego. Budowa instalaciji
elektrycznej zewnetrznej oraz instalacji fotowoltaicznej na terenie.
Utwardzenie terenu z miejscami parkingowymi
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OPIS TECHNICZNY

1.Podstawa opracowania.

Niniejszy projekt opracowano w oparciu 0 nastepujgce dane:
« dokumentacje architektoniczno — budowlana,

. inwentaryzacje w zakresie niezbednym dla opracowania,
. uzgodnienia miedzybranzowe,

. katalogi firmowe,

«  obowigzujgce normy i normatywy.

2.Dane ogodlne.

Istniejacy budynek jest jednokondygnacyjny, czesciowo podpiwniczony z nieuzytkowym poddaszem.
Budynek nie uzytkowany od dawna. Ogrzewany byt za pomocag piecéw kaflowych. W budynku brak
instalacji wodnej i kanalizacyjnej. Przebudowa i remont zabytkowego budynku dawnej plebanii

przewiduje dostosowanie pomieszczen dla nowej funkcji uzytkowania. Budynek zostanie wyposazony w
podstawowe instalacje sanitarne: wod.-kan. ogrzewania, mechanicznej wentylacji higienicznej nawiewno-
wywiewnej z odzyskiem ciepta. W wyznaczonych pomieszczeniach zostanie zaprojektowana klimatyzacja
freonowa. Zrédiem ciepta dla budynku bedg ekologiczne pompy ciepta powietrze — woda. Ciepta woda
uzytkowa bedzie wytwarzana miejscowo w pojemnosciowych podgrzewaczach elektrycznych.

3.Przedmiot opracowania.

Przedmiotem niniejszej czesci opracowania jest projekt wykonawczy wewnetrznych instalacji wentylacji
higienicznej, mechanicznej nawiewno-wywiewnej.

4.Rozwigzania projektowe.

W budynku projektuje sie wentylacje mechaniczng nawiewno-wywiewng. Zadaniem instalacji wentylacji
jest higieniczna wymiana powietrza w projektowanych pomieszczeniach.

4.1.Parametry powietrza.
Zatozenia obliczeniowe dla zespotu nawiewnego wentylacji mechanicznej:
Parametry zimowe
T,= -20°C
T,= temperatura wynikowa
Parametry latem
T,=+30°C
T,= temperatura wynikowa
Wilgotnosé powietrza — 50%

4.2.Zestawienie ilo $ci powietrza dla zespotow wentylacyjnych.

WYS

NR | POMESZCZENIE POW. . KUB. | nawiew | nawiew | wywiew | wywiew

[m?] m] | [m 1/h m3/h m3/h 1/h
PARTER
1 |POKOJ 20,89 3 62,67 2,0 120 120 1,9
2 | POKOJ 17,61 3 52,83 2,0 100 100 1,9
4 | POKOJ 14,83 3 44,49 2,0 90 90 2,0
5 | POKOJ 19,47 3 58,41 2,0 130 120 2,1
6 | KOMUNIKACJA 5,20 3 15,60 0,5 0 0 0,0
7 |WC 4,46 3 13,38 0,0 0 30 2,2
8 | ANEKS K. 5,41 3 16,23 2,0 50 50 31
9 | POKOJ 22,05 3 66,15 2,0 150 130 2,0
10 | POKOJ 22,92 3 68,76 2,0 130 130 1,9
12 | S.MULTIMED. 31,51 3 94,53 2,0 200 200 2,1
164,35 493,05 970 970




PIETRO
1 | P.POMOCINCZE 870 | 23 | 2001 | 20 40 40 2,0
2 | P.BIUROWE 17,30 | 2,3 | 3979 | 20 80 80 2,0
3 |wc 430 | 23 | 989 | 00 0 70 0,0
4 | KOMUNIKACJA 12,90 | 2,3 | 2967 | 05 0 0 0,0
5 | P.GOSPODARCZE 350 | 23 | 805 | 00 0 30 3,7
6 | P.BIUROWE 18,90 | 2,3 | 4347 | 20 90 90 2,1
P.POMOCNICZE
7 | (PC) 860 | 23 | 1978 | 10 0 30 1,5
8 | KOMUNIKACJA 25,00 | 2,3 [17066| 05 130 0 0,0
99,20 341,32 340 340
263,55 834,37 1310 | 1310

5.0pis przyj etych rozwi gzan.
Do higienicznego nawiewu powietrza swiezego projektuje sie centrale nawiewno-wywiewne z odzyskiem
ciepta na wymienniku krzyzowym (rekuperacyjne) o wydajno$ci 1310m3/h, sprezu dyspozycyjnym 240Pa
masie 152kg, sprawnosci odzysku ciepta min.84,5% Centrala wyposazona jest w wentylatory: nawiewny,
wywiewny, wymiennik ciepta, filtr powietrza nawiewanego i wywiewanego G4, bypass, zespot nagrzewnic
wstepnych, tacke ociekowg i sterownik elektroniczny. Udziat powietrza zewnetrznego wynosi 100% ilosci
powietrza nawiewanego. Powietrze Swieze bedzie czerpane poprzez okraglg czerpnie scienng dn 400mm
w potudniowej $cianie szczytowej. Nawiew i wywiew powietrza odbywaé sie bedzie za pomocg ukiladu
kanatow wentylacyjnych zakonczonych kratkami lub anemostatami. Wywiew powietrza zuzytego
projektuje sie na wyrzutni sciennej dn 400mm usytuowanej w pétnocnej $cianie szczytowej budynku.
Kanaly w instalacji projektuje sie przewodami z blachy stalowej ocynkowanej, kotowymi typ ,spiro” dn
110 - 400mm tgczonymi na mufy, elastycznymi kanatami izolowanymi typu flex o srednicach dn 80-
125mm,. oraz przewodami z kanatow i ksztattek z blachy stalowej ocynkowanej o przekroju prostokgtnym
w klasie A szczelnosci. Przewody prostokgtne majg potgczenia kotlnierzowe z uszczelkg. Przewody
wentylacyjne dla parteru uktadane beda w przestrzeni podtogi slepej w cze$ci adaptowanego poddasza.
Kanaly wentylacyjne dla pietra uktadane bedg nad stropem poddasza w jego nieuzytkowej czesci.
Przejscie kanaldw przez przegrody: Sciany, stropy jak réwniez styki z konstrukcjg wsporcza nalezy
izolowac przy pomocy podktadek z filcu lub miekkiej gumy.
Regulacje ilo$ci powietrza przewiduje sie za pomoca przepustnic wieloptaszczyznowych i
jednoptaszczyznowych montowanych na gtéwnych odgalezieniach oraz na przepustnicach przy
nawiewnikach i wywiewnikach.
W celu wyttumienia hatasu spowodowanego pracg wentylatoréw w rekuperatorach przy rekuperatorze
projektuje sie ttumiki rurowe, elastyczne dn 250 i dn 315mm, I=1,2m od strony nawiewu i wywiewu do (z)
pomieszczen dodatkowo nalezy:

« centrale fgczy¢ z instalacjg wentylacyjng za posrednictwem kréécow elastycznych,

e odizolowac centrale od podtoza za pomocg wibroizolatorow gumowych,

*  przy przejsciach przewoddw wentylacyjnych przez przegrody budowlane nalezy obtozy¢ przewody

migkkimi ptytami z welny mineralnej grubosci 4 cm oraz ptytami péttwardymi grubosci 3 cm

e zamontowa¢ nawiewniki o poziomie hatasu ponizej 30 dB
Sterownie pracg rekuperatora odbywac¢ sie bedzie automatyczne na sterowniku elektronicznym w ktory
wyposazony jest rekuperator..

6.1zolacja termiczna kanatow

Wszystkie przewody nawiewne i wywiewne nalezy izolowaé cieplnie. Zaprojektowano izolacje cieplng i
przeciwwilgociowg matami ze skalnej welny mineralnej z jednostronng oktadzing z foli aluminiowej. Na
kanatach od czerpni do urzadzenia i od rekuperatora do wyrzutni nalezy stosowa¢ maty gr. 10 cm, na
kanat uktadanych wewnagtrz pomieszczen maty gr. 3cm.

7.Uwagi ko ncowe

Wszystkie zastosowane materialy, armatura i urzgdzenia muszg byé zgodnie z Polskg Normg ,
dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, posiadac atesty
higieniczne.
Instalacje nalezy wykonac¢ zgodnie z:
* ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych”;
* Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki ich usytuowanie wraz z p6zniejszymi zmianami;



«  Zasadami sztuki budowlanej, obowigzujgcymi przepisami BHP, PPOZ;
«  Wymaganiami montazowymi producentéw zastosowanych urzadzen;
*  Obowigzujgcymi przepisami i normami.

Opracowat

Andrzej Zabratynski



