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2.CZESC RYSUNKOWA.

Nr rysunku Tytut rysunku Skala
FR-01 RZUT PARTERU — INSTALACJA CHLODU W SYSTEMIE VRF 1:100
FR-02 RZUT PODDASZA — INSTALACJA CHLODU W SYSTEMIE VRF 1:100

FR-03 SCHEMAT HDRAULICZNY INSTALACJI FREONOWEJ VRF | AKPIA




OPIS TECHNICZNY

1.Podstawa opracowania.

Niniejszy projekt opracowano w oparciu 0 nastepujgce dane:
e dokumentacje architektoniczno — budowlana,

. inwentaryzacje w zakresie niezbednym dla opracowania,
. uzgodnienia miedzybranzowe,

. katalogi firmowe,

e obowigzujgce normy i normatywy.

2.Dane ogolne.

Istniejacy budynek jest jednokondygnacyjny, czesciowo podpiwniczony z nieuzytkowym poddaszem.
Budynek nie uzytkowany od dawna. Ogrzewany byt za pomocag piecéw kaflowych. W budynku brak
instalacji wodnej i kanalizacyjnej. Przebudowa i remont zabytkowego budynku dawnej plebanii

przewiduje dostosowanie pomieszczen dla nowej funkcji uzytkowania. Budynek zostanie wyposazony w
podstawowe instalacje sanitarne: wod.-kan. ogrzewania, mechanicznej wentylacji higienicznej nawiewno-
wywiewnej z odzyskiem ciepta. W wyznaczonych pomieszczeniach zostanie zaprojektowana klimatyzacja
freonowa. Zrédiem ciepta dla budynku bedg ekologiczne pompy ciepta powietrze — woda. Ciepta woda
uzytkowa bedzie wytwarzana miejscowo w pojemnosciowych podgrzewaczach elektrycznych.

3.Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy wewnetrznych instalacji chtodu opartej o instalacje
freonowe i system VRF.

4.Parametry powietrza.

LATO
¢ temperatura zewnetrzna tz = +350C
e temperatura wewnetrzna tw=+26 oC

5.Rozwigzania projektowe.

Zadaniem instalacji chtodzenia jest zapewnienia odpowiednich parametréw komfortu w pomieszczeniach
objetych opracowaniem poprzez odprowadzenie zyskéw ciepta, ktére pochodzg gtéwnie od
promieniowania stonecznego przenikajgcego przez powierzchnie przeszklone oraz od o0s6b
przebywajgcych w pomieszczeniu. Ciepto jest wydzielane takze przez urzadzenia elektroniczne, jest
réwniez efektem ubocznym oswietlenia pomieszczen.

Do schiodzenia pomieszczen na parterze i poddaszu zaprojektowano instalacje klimatyzacyjng opartg o
systemy miniVRF pracujgcg na zasadzie rewersyjnej pompy ciepta.

Urzadzenia realizujg prace poprzez ptynng regulacje przeptywu czynnika chtodniczego oraz automatyczng
zmienng temperature odparowania czynnika w trybie chtodzenia oraz skraplania w trybie grzania.
Jednostka zewnetrzna systemu VRF bedzie polgczona z jednostkami wewnetrznymi za pomocg instalacji
chlodniczej. Agregat skraplajacy zlokalizowany bedzie na zewnatrz na ziemi na stalowej konstrukciji
wsporczej o wysokosci minimum 30 cm. Konstrukcje agregatu nalezy ustawi¢ na wypoziomowanym i
utwardzonym gruncie. Jako jednostki wewnetrzne projektuje sie urzgdzenia scienne.

Sterowanie klimatyzacjg bedzie odbywato sie za pomocg sterownikéw przewodowych po jednym na kazde
pomieszczenie oraz sterownika centralnego. Doktadna lokalizacja oraz opis urzgdzen ujety jest w dalszej
czesci opracowania.

Wszystkie urzgdzenia i elementy do uktadu w instalacji freonowej powinny pochodzi¢ od jednego
producenta urzgdzen

5.1.Parametry techniczne urz adzen.

Jednostka wewn. $cienna o wydajnos$ci chtodniczej 2,2kW:

* model jednostki wewnetrznej: nascienna

* moc chiodnicza kazdej jednostki wewnetrznej wynosi minimum 2,2 kW,

e moc grzewcza kazdej jednostki wewnetrznej wynosi minimum 2,4 kW,

e pobdr mocy elektrycznej jednostki wew. dla chtodzenia nie wiekszy niz 0,028 kW
e pobor mocy elektrycznej jednostki wew. dla grzania nie wiekszy niz 0,028 kW

e wymiar jednostki wewnetrznej nie wiekszy niz 835x280x203 mm



« siedmiostopniowa regulacja wyptywu powietrza
e poziom glosnosci 22-25 dB(A)

Jednostka wewn.$cienna o wydajnosci chtodniczej 2,8kW:

« model jednostki wewnetrznej: nascienna

* moc chlodnicza kazdej jednostki wewnetrznej wynosi minimum 2,8 kW,

e moc grzewcza kazdej jednostki wewnetrznej wynosi minimum 3,2 kW,

e pobor mocy elektrycznej jednostki wew. dla chtodzenia nie wiekszy niz 0,028 kW
e pobdr mocy elektrycznej jednostki wew. dla grzania nie wiekszy niz 0,028 kW

« wymiar jednostki wewnetrznej nie wiekszy niz 835x280x203 mm

e siedmiostopniowa regulacja wyptywu powietrza

e poziom gto$nosci 22-25 dB(A)

Jednostka wewn.$cienna o wydajnos$ci chtodniczej 3,6kW:

* model jednostki wewnetrznej: nascienna

« moc chiodnicza kazdej jednostki wewnetrznej wynosi minimum 3,6 kW,

e moc grzewcza kazdej jednostki wewnetrznej wynosi minimum 4,0 kW,

e pobdr mocy elektrycznej jednostki wew. dla chtodzenia nie wiekszy niz 0,03 kW
e pobdr mocy elektrycznej jednostki wew. dla grzania nie wiekszy niz 0,03 kW

e wymiar jednostki wewnetrznej nie wiekszy niz 990x315x223 mm

« siedmiostopniowa regulacja wyptywu powietrza

e poziom glosnosci 23-26 dB(A)

Jednostka zewnetrzna o wydajnos$ci chtodniczej 26 kW:

* jednostka wyposazona w sprezarke wykonang w technologii inwerterowej,
e wspbtczynnik EER (kW) niemniejszy niz 3,2

¢ moc chiodnicza nie mniej niz 26 kW,

e moc grzewcza nie mniej niz 28,5 kW,

* wymiar jednostki zewnetrznej nie wiekszy niz 1120x1558x528 [mm]
e poziom gtosnosci nie wiecej niz 60 dB(A)

* wydatek powietrza 10500 m3/h

e waga jednostki zewnetrznej nie wiecej niz 147 kg

e pobdr mocy (dla chtodzenia) nie wiecej niz 8,13 kW

e pobdr mocy (dla grzania) nie wiecej niz 7,2 kW

«  zasilanie jednostki 3-fazowe 380-400V, 50/60Hz

e zakres temperatur pracy (dla chtodzenia) -15~ +48 C

« zakres temperatur pracy (dla grzania) -15~ +27C

e czynnik chtodniczy R410A

« certyfikat PZH

5.2.Sterowanie.

Kazda jednostka wewnetrzna zostanie wyposazona w indywidulany sterownik przewodowy, ktéry pozwalat
bedzie na ustawienie trybu pracy (chtodzenie, grzanie, wentylacja, osuszanie) oraz na nastawe
temperatury.

Podstawowe funkcje sterownika przewodoweqo:

e zmiana trybu pracy,

e zmiana biegu wentylatora(7 biegéw),
e sterowanie zaluzjami/wachlowanie,

e tryb ekonomiczny,

« blokada klawiszy,

* blokada trybu pracy,

e odbiornik sygnatu zdalnego,

e przypomnienie o czyszczeniu filtra,

e funkcja follow me,

e adresowanie,



e nastawa temperatury(co 0,5C)

Sterowanie centralne
Przewiduje sie zastosowanie sterowania centralnego, ktéry pozwoli na centralne sterowanie calym
systemem z jednego miejsca. Sterownik centralny zostanie zamontowany w pomieszczeniu biurowym na
poddaszu nr 2.06
Podstawowe funkcje sterowania centralnego:

e sterowanie wszystkimi jednostkami

e nastawa temperatury (co 0,5C)

* blokada sterownika indywidualnego

*  programator czasowy

e prezentacja temperatury w pomieszczeniu sterowanego klimatyzatora, temp. zewnetrznej i temp.

powietrza wyptywajgcego z klimatyzatora.

Dodatkowe funkcje sterownika centralnego:
« Kontrola zabrudzenia filtra
« Blokada funkcji indywidualnego sterownika przewodowego
* Blokada trybu pracy
« Blokada klawiszy
e Sterownik dotykowy
e Programator tygodniowy
*  Wyswietlanie kodu btedu
« Podswietlany ekran

5.3.Przewody.

Przewody freonowe wykona¢ z miedzi tgczonej na lut twardy. Do celéw chtodniczych uzywac¢ tylko rur bez
szwu (typu Cu DHP zgodnie z ISO 1337) odtluszczonych i odtlenionych, nadajgcych sie do cisnien
roboczych co najmniej 3000 kPa. W zadnym wypadku nie wolno uzywa¢ rur miedzianych klasy sanitarnej.

5.4.1zolacja

Przewody freonu (ciecz i gaz) wewnatrz budynku zaizolowa¢ na calej dtugosci izolacjg posiadajgcg
certyfikat dla stosowania w instalacjach chtodniczych, ma by¢ odporna na temp 70°C. Projektowana
grubosé izolacji to 13 mm. Przewody prowadzone na zewnagtrz zaizolowa¢ izolacjg grubosci 13 mm i
ostoni¢ ptaszczem z blachy aluminiowej. Cato$¢ izolacji montowac tylko na suche i odtluszczone
powierzchnie rurociggéw, po uzyskaniu pozytywnego wyniku préby szczelnosci.

6.Wykonanie instalacji

Przewody przed montazem i ukfadaniem oczy$ci¢ od wewnatrz i na stykach, nie ukladac¢ rur
uszkodzonych. Rury uszkodzone na koncach bosych mogg by¢é uzyte po odcieciu odcinkéw
uszkodzonych, odlegto$¢ Scianki rury lub izolacji od Sciany, stropu, podiogi lub innych przewodéw winna
wynosi¢ 3-5 cm dla przewodoéw ponizej 50 mm. Poziome przewody rozdzielcze i odgatezienia prowadzone
beda pod stropem na $cianie, obudowane. Przewody prowadzi¢ w spos6b umozliwiajgcy wykonanie
izolacji cieplnej. Odlegtos¢ zewnetrznej powierzchni przewodu lub jego izolacji cieplnej od $ciany, stropu
lub podtogi powinna wynosi¢, co najmniej 3 cm. Przewody poziome nalezy mocowac do scian i stropow z
pomocag w uchwytéw, wspornikach, zawiesi usytuowanych w odstepach nie mniejszych niz:

« dla przewodow srednicy do 20 mm - 1,30 m

e dla przewodo6w srednicy 25 mm - 1,50 m
Przy przejsciu przewodu przez przegrode budowlang (np. przewodu poziomego przez $ciane, przewodu
pionowego przez strop), nalezy stosowac¢ przepust w tulei ochronnej. Tuleja powinna by¢ w sposdéb trwaty
osadzona w przegrodzie budowlanej. Tuleja powinna by¢ rurg o Srednicy wewnetrznej wiekszej od
srednicy zewnetrznej rury przewodu:

* €O najmniej o 2 cm przy przejsciu przez przegrode pozioma,

e cO hajmniej 0 1 cm przy przejsciu przez strop.
Tuleja ochronna powinna by¢ diuzsza niz grubos$ci przegrody poziomej o ok. 2 cm z kazdej strony, a przy
przejsciu przez strop powinna wystawa¢ ok. 2 cm powyzej posadzki i ok. | cm ponizej tynku na stropie.
Przestrzen miedzy rurg przewodu a tulejg ochronng powinna byé wypelniona materialem trwale
plastycznym, umozliwiajgcym jej wzdtuzne przemieszczanie sie i utrudniajgcym powstanie w niej naprezen
Scinajacych.
W tulei ochronnej nie powinno znajdowac¢ sie zadne potgczenie rury przewodu.
Przewody taczyé przez lutowanie.



Trasy prowadzenia przewodow pokazano na rzutach.
Kolejnos¢ poditgczania poszczegoélnych jednostek poprzez tréjniki oraz srednice poszczegolnych odcinkéw
pokazano na rysunkach.

Calosé€ instalacji zamontowa € zgodnie z zaleceniami producenta systemu klimatyz ~ acyjnego.
Montaz instalacji klimatyzacji powinien by ¢ przeprowadzony przez autoryzowanego instalatora
posiadaj acego wszystkie najnowsze i aktualne certyfikaty.

7.Préby i rozruch.

Przed napetnieniem instalacji, nalezy przewody przedmuchaé sprezonym azotem technicznym.

Nastepnie wykona¢ prébe szczelnosci na cisnienie 4,15MPa (préba dla samych przewodow) /
zabezpieczenie urzadzeh na cisnienie wysokie rzedu 4,4 MPA oraz test osuszania prozniowego. Test
szczelnosci musi by¢ zgodny z EN-378-2. Po uzyskaniu pozytywnych préb instalacje napetni¢ freonem
R410A i przeprowadzié rozruch instalacji. Cisnienie robocze wynosi 2,5 MPa.

Rozruch urzgdzen tylko pod nadzorem przedstawicieli producenta.

8.Uwagi ko ncowe
Wszystkie zastosowane materialy, armatura i urzadzenia muszg by¢ dopuszczone do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, posiadac atesty higieniczne.
Instalacje nalezy wykonaé zgodnie z:
* ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych”;
e Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki ich usytuowanie wraz z pézniejszymi zmianami;
«  Zasadami sztuki budowlanej, obowigzujgcymi przepisami BHP, PPOZ;
«  Wymaganiami montazowymi producentéw zastosowanych urzadzen;
*  Obowigzujgcymi przepisami i normami.

Opracowat

Andrzej Zabratynski



