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1 WSTEP

11 Nazwa nadana zamoéwieniu przez Zamawiagego

Przebudowa i remont zabytkowego budynku dawnejgpiglz przeznaczeniem narodek kultury i informaciji turystyczne;j.
Adaptacja poddasza na celg/tkowe. Budowa wewgtrznych instalacji: elektrycznej, wod.-kan., cywentylacji mechanicznej,
klimatyzacji. Budowa przyicza kanalizacji sanitarnej i pragiza wodocijgowego. Budowa instalacji elektrycznej zetvanej
oraz instalacji fotowoltaicznej na terenie. Utwasdiz terenu z miejscami parkingowymi.

1.2 PRZEDMIOT ST

Niniejsza specyfikacja jest zestawieniem wynfaefgechnicznych jakie winien spetniVykonawca przy realizacji kontraktu na
monta przylacza wodocigowego i kanalizacji sanitarnej dla zadania p.n.
+Przebudowa budynku dworku i zmiana sposobu @ytkowania poddasza na cele zytkowe dla potrzeb Specjalnego
Osrodka Szkolno-Wychowawczego w Liajsku wraz z miejscami parkingowymi”
Specyfikacg nalery rozpatrywa tacznie z rysunkami, kosztorysem, innymi dokumentapisupcymi inwestycg i stanowi
integraly cze$¢ dokumentdéw kontraktowych. Wszelkie rozwénia techniczne zazane z prawidlow realizacy budowy i
przekazaniem obiektu Inwestorowi a nie zawarte vkudmentacji winne by wykonane zgodnie z oboyzujagcymi w
budownictwie normami i sztukbudowlan. Roboty nie ujte w dokumentacji, a wynikage z technologii budowy, zastosowania
materiatdw lub montas urzdzer winny by uwzgkdnione w kosztorysie ofertowym Wykonawcy. Brak ichiseczegolnienia w
dokumentacji nie jest podstawlo roszczé finansowych Wykonawcy w stosunku do Inwestora Rilra Projektow. Zmiany w
przyjetych rozwizaniach technicznych lub zastosowanych materiatacde, zost& zatwierdzone przez projektanta.
Wykonawca jest calkowicie odpowiedzialny za spraevde zakresu prac, flid materiatdw i uradzer zgodnie z
dokumentagj na etapie przetargu. W razie wysienia niezgodnii opisu technicznego z dokumentagjsunkovwa Wykonawca
powinien zwrdat sie pisemnie do biura projektdw celem wijéenia rozbienocsci. Zasada powisza obowdzuje przy
wyjasnianiu wszelkich wtpliwosci zwigzanych z niniejszdokumentag.

13 ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuje wskigs czynndci umazliwiajace i majce na celu budogv przylcza
wodochgu i kanalizacji sanitarnej. Niniejsza specyfikagahniczna zwazana jest z wykonaniem n/w robét:

Roboty przygotowawcze;

Roboty ziemne;

Roboty montaowe;

- Montaz rur wodociagowych PE100, SDR 17 @40x2,4

- Montaz rurociggoéw PVC-U SN 8 kielichowych dn 200 mm

Badania i odbior

14 OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Techniczejgodne z obowizujacymi Polskimi Normami.

Kanalizacja sanitarna- si& kanalizacyjna zewgtrzna przeznaczona do odprowadzegiakow bytowo-sanitarnych powstatych
w wyniku wzytkowania budynku mieszkalnego;

Kanat zbiorczy- kanat przeznaczony do zbieradidekéw opadowych z co najmniej dwoch kanatéw bochny

Przykanalik - kanat przeznaczony do pgdtenia studzienl§ciekowej z sieci kanalizacji deszczowe;j.

Studzienka kanalizacyjna -studzienka rewizyjna - na kanale nieprzetazowymepmaczona do kontroli i prawidtowej
eksploatacji kanatow.

Rura ochronna - rura o srednicy wikszej od rury przewodowej, staca do przenoszenia olgien zewrgtrznych i do
zabezpieczenia kanatu przy p&odjl pod przeszkagterenovy.

Piyta przykrycia studzienki ptyta przybywajca komoe robocz.

Wiaz kanatowy- elementzeliwny przeznaczony do przykrycia studzienek reynyggh umaliwiajgcy dostp do uradzen
kanalizacyjnych.

Sie¢ wodociggowa zewetrzna - uktad przewodow wodoggowych znajdujcych s¢ poza budynkami odbiorcow, zaopatay
w wodkg ludnasé¢ lub zaktady.

Przew6d wodogigowy - rurocigg wraz z niezednym uzbrojeniem shacy do transportu wody. Sktadagic na niego na ogét
rury, zlhcza, ksztaltki i niezixdne uzbrojenie. Przewody mp@y¢ cisnieniowe tloczne, w ktdrych woda jest transportosvaa
pomog pomp i cénieniowe grawitacyjne, w ktérych woda przeptywa pgatywem ré&nicy wysokdci potazenia zwierciadet.

2 MATERIALY

Moga by¢ stosowane materialy producentow krajowych i zaigenych spetniajce Polskie Normy oraz posiade¢ Aprobaty
Techniczne i Atesty Higieniczne wydane przez odgaolwie Instytuty Badawcze. Przed ich zastosowanierkongwca winien
uzysk& akceptagj zaradzapcego realizagj umowy.
RURY KANALOWE
Do budowy przydczy stosuje sinastpujace materiaty:
rury wodociggowe PE100, SDR 17 @40x2,4
- rury kielichowe klasy SN8 do sieci kanalizacyjnejaetrznej z nieplastyfikowanego polichlorku winylu P\V@ wg PN-
85/C-89205 i ISO 4435:1991adzone na uszczelki gumowe, ktére dostarcza produiaen
- ksztattki do sieci kanalizacyjnej z PVC wg PN-888203 i ISO 4435:1991
- tuleje ochronne z uszczelkkrotkie do rurocigéw, dla przejcia szczelnego przézianki betonowe studzienek;
- piasek na podsypki obsypk rur, studzienek wg PN-87/B-01100.



-  Tasma do znakowania wodagju
STUDZIENKI KANALIZACYJNE

Uzbrojenie projektowanego prazgiza sanitarnego stanawieda tworzywowe studzienki kanalizacyjne, tworzywowe t§00.
Studzienka kanalizacyjna zbudowana jest z elementow

¢ kineta — podstawa studni

¢ rura wznoszgca — komin studni

«  zelbetowy piefcien odcihzajgcy z wtazemzeliwnym — zwidiczenie studzienki
Projektowane studzienki kanalizacyjne dzist na:

e polaczeniowe

e przeplywowe

3 TRANSPORT | SKEADOWANIE

3.1 RURY PVC

Rury w wigzkach musz by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej étugo

Whytadunek rur w wizkach wymaga zycia podnénika widtowego z ptaskimi widetkami lubzdignia z belly umazliwiajaca

zaciskanie i zawiesin na wizce. Nie wolno stosowazawiesin z lin metalowych lub dauchéw, Gdy rury zatadowane

teleskopowo (rury o mniejszdéyednicy wewntrz rur o wikszej srednicy) przed roztadowaniem azki naley wyja¢ na

"wewnrgtrzne".

Z uwagi na specyficzne wieiwosci rur PVC naley przy transporcie zachowywaasgpujace dodatkowe wymagania:

- przewoz rur mge by¢ wykonywany wyhcznie samochodami skrzyniowymi,

- przewdz powinno siwykona przy temperaturze powietrza 5°C do +30°C, przy cpgwinna by zachowana szczegélna
ostraznos¢ przy temperaturach ujemnych, z uwagi nagkazory krucha¢ tworzywa,

- na platformie samochodu rury powinnyéé kielichami naprzemianlegle, na podktadach drewyghno szerokgci co
najmniej 10 cm i grubiei co najmniej 2.5 cm, uf@nych prostopadle do osi rur,

- wysokadi¢ tadunku na samochodzie nie powinna przekratna,

- rury powinny by zabezpieczone przed zarysowaniem przez pedie tektury falistej i desek podnleuchy spinajce
boczneSciany skrzy samochodu,

- przy zatadowaniu rur nic nzoa ich rzucé ani przetaczapo pochyini,

- przy dtugaciach wikszych ni diugas¢ pojazdu, wielké¢ zwisu rur nie mge przekraczal m.

Ksztaltki kanalizacyjne naly przewozé w odpowiednich pojemnikach z zachowaniem astoéci jak dla rur z PVC.

Magazynowanie rury powinny Byzabezpieczone przed szkodliwymi dziataniami praingéonecznych, temperatura niea8ya

niz 40 °C i opadami atmosferycznymi. Rhre sktadowanie rur powinno odbyivaic w pomieszczeniach zamktych lub

zadaszonych. Rur z PVC nie wolno nakrgwamiemaliwiajac przewietrzanie.

Rury o ré@&nychsérednicach i grubiiach winny by sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest tylkozlivee, rury o grubszejciance

winny znajdowa si¢ na spodzie.

Rury powinny by skladowane na réwnym podio na podktadach i przektadkach drewnianych, a wy&oktosu nie powinna

przekracz& 1.5 m. Sposob skladowania nie zegpowodowa nacisku na kielichy rur powodig ich deformagj.

Zabezpieczenie przed rozsuwaniem dblnej warstwy rur mina dokona za pomog kotkdw i klinbw drewnianych. W

przypadku uszkodzenia rur w czasie transportu iamagowania nalgy czesci uszkodzone odgé, a kaice rur staowac.

Ksztaltki, zhczki i inne materiaty (uszczelkirodki do czyszczenia, itp.) powinny dgktadowane w sposdb upadkowany, z

zachowaniem wiej oméwionychsrodkow ostranosci.

3.2 RURY TWORZYWOWE

Rury PE-HD 80 i PE 100 mady¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu. W czasie transportu materiatmoze ulec
uszkodzeniu. Transport rur powinien¢bywykonany pojazdami o odpowiedniej dhégp tak by wolne kace wystajce poza
skrzyni tadunkowy nie byto dhisze ni 1,0m. Jeeli rury 3 przewaone Ii#no to ich stos na samochodzie niezmby wyzszy
niz 1m. Wykonawca jest zoboyaany do stosowania jedynie takiélodkow transportu, ktére nie wptymiekorzystnie na
jakosé i wiasciwosci przewaonych towardw.Srodki transportu wjgdzajace na drog publiczry z budowy nie mog) jej
zanieczyszcza Kota samochoddw, nalg oczysci¢ z zanieczyszczenp. btota. Wszystkie materialy masty¢ transportowane
zgodnie zaleceniami producenta.

3.3 KRUSZYWO

Sktadowisko kruszywa powinno bylokalizowane jak najbtej wykonywanego odcinka kanalizaciji.
Podiaze sktadowiska powinno kyréwne, utwardzone z odpowiednim odwodnieniem, zpieezajce kruszywo przed
zanieczyszczeniem w czasie jego sktadowania i ppbor

3.4 MIESZANKA BETONOWA

Transport mieszanki betonowej w tym warunki i czassportu/ do miejsca jej uktadania nie powiniewpdowa:
- segregacji sktadnikéw;

- zmiany sktadu mieszanki;

—  zanieczyszczenia mieszanki;

- obnizenia temperatury przekracgegj granie okreslong w wymaganiach technologicznych.



4  SPRZET

Wykonawca jest zobowzany do stosowania sgim dostosowanego do technologii i warunkéw wykonyyan robot oraz
wymogow wynikagcych z racjonalnego ich wykorzystania na budowies®vany sprg nie wplynie niekorzystnie na jakd
wykonywanych robot, srodowisko i bezpieczesstwo wytkowania. Liczba i wydajn@ sprztu powinna gwarantowa
prowadzenie robot zgodnie z terminami przedstawiuny harmonogramie robét. Spimalezy utrzymywa w dobrym stanie i
gotowdici do pracy oraz zgodnie z wymaganiami ochrénoglowiska i przepisami BHP.

5  WYKONANIE ROBOT

51 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Projektowana ©kanatéw powinna hiyyoznaczona w terenie przez geedeuprawnieniami. ©przewodu wyznaczyw sposob
trwaty i widoczny, z zalzeniem cijgow reperéw roboczych.

Punkty na osi trasy nalg oznaczy za pomog drewnianych palikow, tzw. kotkdw osiowych z giaziami. Kotki swiadki wbija
sic po dwu stronach wykopu, tak aby istniata Ah@o$¢ odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robottevénie
zabudowanym repery robocze ngleosadzt w scianach budynkéw w postaci hakéw lub bolcéwadCreperéw roboczych
nalezy nawigzat do reperdw sieci gistwowej.

Przed przysipieniem do robét ziemnych nale wykona urzzdzenie odwadniage, zabezpieczgge wykopy przed wodami
opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi. Uidzenie odprowadzage naléy kontrolowa i konserwowad przez caty czas
trwania robot.

Przed przysipieniem do budowy kanalizacji naleudrazni¢ istniece odcinki kanalizacji, do ktorych przewidziano pmdenie
projektowanych kanatow.

5.2 ROBOTY ZIEMNE

Wykopy otwarte dla przewodéw pragzy kanalizacyjnych, wodagjowego i studzienek kanalizacyjnych nglevykona
zgodnie z warunkami technicznymi wg PN-B-10736 d?&zEN 1610. Wykopy naly wykona o $cianach pionowychecznie
lub mechanicznie zgodnie z normami BN-83/8836-02;68KB-06050. Wykopy nalgy rozpocz¢ od najniszego punktu tj. od
wylotu do odbiornika i prowadéiw gor w kierunku przeciwnym do spadku kanatu. Zapewniantzliwo$é grawitacyjnego
odptywu wéd z wykopu w czasie opadoéw oraz odwodaiemykopow nawodnionych. Wykopy liniowe najewykona o
szerokdci 0,6 m z zachowaniem min. 0,25 m przestrzeni cabpw wykopie, wykopy obiektowe o wymiarach 1,5, Dno
wykopu powinno by réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w DokunwgnRrojektowej. W dnie wykopu powinny by
wykonane zagbienia pod kielichy rur a gbokas¢ wykopdw powinna uwzgtiniat warstwe podsypki piaskowe;.

Wykonawca przedstawi do akceptacji inspektorowizoad szczegétowy opis proponowanych metod zabezeiga wykopow
na czas budowy przdza kanalizacji i wodoggowego, zapewniaggy bezpieczistwo pracy i ochrapwykonywanych robot.
Wykopy oscianach pionowych nima wykonywa bez oszalowania o gilokasci wiekszej nz | m, lecz nie wgkszej od 2 m,
jesli tak okresla dokumentacja geologicznozynierska. Dopuszcza ¢siniestosowanie oszalowania wykopow $oianach
pionowych o gibokasci nie wigkszej nz | m w gruntach zwartych w przypadku nie afieinia terenu przy wykopie w pasie o
szerokdci rownej gkbokasci wykopu.

Jeili wzdtuz wykopu odbywa si komunikacja, to powinny lyzastosowane umocnienia wykopu. Warunek taki pamiriy
réwniez spetniony jéli w obrebie klina odtamuscian wykopu okrélonego wg PN-EN 1610, znajdusic fundamenty budowli
posadowionej powiej dna wykopu.

Rozlwnienie gruntu wykonyw@arecznie za pomagtopat lub mechanicznie koparkami. Razliony grunt naley wydobywa
sie na powierzchriterenu na odktad i sktadowavzdtuz krawedzi wykopu w odlegtéci 1,0 m od jego krawdzi, aby utworzy
przejcie wzdhe wykopu przez przerzucanie nad kegwia wykopu. Transport nadmiaru urobku naleztozy¢é w miejsce
wybrane przez Wykonawad zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Podczas montai przewodu, wykop powinien byodwodniony i zabezpieczony przed zalewaniem pwedy opadowe. Przy
poziomie wody gruntowej powrgj dna wykopu natey zapewnté odwodnienie wykopu na czas rob6t, natomiast preemalery
zabezpiecz§ przed ewentualnym wyptyegiem.

Roboty ziemne w pobiu skrzyowan z istniejcym uzbrojeniem naky wykonywa recznie. Wszystkie napotkane przewody
podziemne na trasie wykonywanego wykopu kugace st lub biegmce réwnolegle z wykopem, powinny dyabezpieczone
przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwiesmnosgoséb zapewnigy ich eksploatagj

Wyjscie (zegcie) po drabinie z wykopu powinno dyvykonane z chwil osigniecia gkbokasci wiekszej ni 1 m od poziomu
terenu, w odlegkxi nie przekraczagej 20 m.

Rury naley uktada& na min. 15 cm podsypce piaskowej, tak wyprofilogjaaby rura spoczywata na niej jedtzwart swojej
powierzchni, pod phgt fundamentow studzienek stosowagodsyplk piaskows.

Szerokd¢ obsypki przewodu powinna bydwna szerok&i wykopu i segat do wierzchu rury. Grubig zasypki wsgpnej, to
jest warstwy gruntu nad wierzchem rury, powinna @sifimin. 20 cm zé&catkowita zasypka powinnaggiac 20 cm nad wierzch
rury i mie¢ zag:szczenie o wskaniku 0,95.

Dobor wiaciwego gruntu oraz dokladne zagczenie obsypki i zasypki jest podstawowym wareimkstabilnéci przewodu i
nawierzchni.

Grunt wyty do zasypki wykopu powinien odpowiadavymaganiom projektowym, wg PN-B-03020. Grunt tenzendy¢
gruntem rodzimym lub dostarczonym z zetn. Grunt stosowany do zasypki nie powinien zasfienateriatow, takich jak:
grunty zbrylone (take zamarznite), gruz,smieci, itp. mogcych uszkodz przewdd lub spowodowaniewtaciwe zagszczenie
zasypki.

Zageszczanie zasypki wginej, powinno w zasadzie odbyévaic recznie Zagszczenie zasypki gtéwnej przewodu imo
odbywa sie mechanicznie. Ustalony stopieag:szczenia gruntu powinien &ypotwierdzony przez geologa.

Badania podtga naturalnego i umocnionego zgodnie z wymaganiamng PN-81/B-1 0735.

Uzupetnienie wykopu naky wykona& gruntem rodzimym bez grud i kamieni. Materiat zasypowinien by zagszczony



ubijakiem warstwami 0.1-0.2 m z jednoczesozbiorky odeskowa i rozpdrscian wykopu.

Pod placami utwardzonymi, chodnikami i drogami wykmalery uzupeint piaskiem do poziomu terenu i dobrze gamig.
Zasypanie wykopow natg wykona warstwami o grubiei dostosowanej do prajej metody zagszczania przy zachowaniu
wymaga dotyczcych zagszczenia gruntdw zgodnie z wymaganiami normy BN-J22801 dla drég o ruchuezkim i bardzo
ciezkim.

5.3 ROBOTY MONTA ZOWE

Po przygotowaniu wykopu i podta zgodnie z punktem 5.2. om@ przysipi¢ do wykonania montawych robét.

W celu zachowania prawidtowego pgsi rob6t montzowych naley przestrzega zasady budowy kanatu od najszego
punktu kanatu w kierunku przeciwnym do spadu. Spaditebokaici posadowienia kolektora powinny dyzgodne z
Dokumentagj Projektov,

Technologia budowy przatza musi gwarantowautrzymanie trasy i spadkdw przewodoéw. Rury z PVCGmaoukladd przy
temperaturze powietrza od 0 do ¥G0

Przewody kanalizacji natg utozy¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-10735.

Materiaty wyte do budowy przewodéw powinny dygodne z DokumentacProjektows. Rury do budowy przewodow przed
opuszczeniem do wykopu, najeoczyéci¢ od wewntrz i zewnytrz z ziemi oraz sprawdziczy nie ulegly uszkodzeniu w czasie
transportu i sktadowania.

Do wykopu naley opusci¢ recznie, za pomagjednej lub dwdéch lin. Niedopuszczalne jest zrzireear do wykopu. Rury naly
uktada zawsze kielichami w kierunku przeciwnym do spadka wykopu.

Kazda rura po ulzeniu zgodnie z osii niwelety powinnascisle przylegé do podiaa na catej swej diugoi, na co najmniej 1/4
obwodu, symetrycznie do jej osi.

Dopuszcza si pod zhczami kielichowymi wykonanie odpowiednich gniazdoslu umdliwienia wtasciwego uszczelnienia
ztgczy. Poszczegllne rury naleunieruchomt (przez obsypanie ziempo srodku dtugdci rury) i mocno podldi z obu stron,
aby rura nie mogta zmiehswego potaenie do czasu wykonania uszczelnienigzy. Naleyy sprawdzé prawidtowa¢ utozenia
rury (o8 i spadek) za pomadaw celowniczych, fawy mierniczej, pionu i uprzéamimieszczonych na dnie wykopu reperéw
pomocniczych.

Odchytka osi utéonego przewodu od osi projektowanej niezmprzekracza+/-20 mm dla rur PVC. Spadek dna rury powinien
by¢ jednostajny, a odchytka spadku niezm@rzekracza+/-1 cm.

Rury z PVC nalgy taczy¢ za pomog kielichowych pojczer wciskowych uszczelnionych specjalnie wyprofilowany
pierscieniem gumowym.

W celu prawidtowego przeprowadzenia mant@przewodu naley whasciwie przygotowa rury z PVC, wykonujc odpowiednio
wszystkie czynnéri przygotowawcze, takie jak:

- przycinanie rur,

- ukosowanie bosych keéw rur i ich oznaczenie.

Przed wykonaniem pgé¢zenia kielichowego wciskowego naje zukosowdé bose kace rury pod ktem 15°. Wymiary
wykonanego skosu powinny &yakie, aby powierzchnia potowy grudmd scianki rury byta nadal prostopadta do osi rury. Na
bosym kdicu rury naley przy pohczeniu kielichowym wciskowym zaznaczgtebokas¢ ztgcza.

Ztacza kielichowe wciskane nale wykonywa wktadapc do wgtbienia kielicha rury specjalnie wyprofilowapierscieniong
uszczel gumows, a nasgpnie wciskajc bosy zukosowany koniec rury do kielicha, po ugrze nasmarowaniu go smarem
silikonowym. Do weciskania bosego kea rury przyérednicach powsej 90 mm uywaé nalery wciskarek.

Potwierdzenie prawidlowego wykonania gr#enie powinno hy oshgniecie przez czoto kielicha granicy wecisku oraz
wspotosiowdc¢ taczonych elementow.

Pokczenia kielichowe przed zasypaniem nglewing¢ folig z tworzywa sztucznego w celu zabezpieczenia pézisgtaniem
uszczelki w czasie pracy przewodu.

Po zakaczeniu prac mongawych w danym dniu naly otwarty koniec uteonego przewodu zabezpieézyrzed ewentualnym
zamuleniem wogl gruntovy lub opadow przez zatkanie wlotu odpowiednio dopasogvpakryws.

Po sprawdzeniu prawidlowo utozenia przewoddéw i badaniu szczejoonalery rury zasypé do takiej wysokéci aby
znajdugcy sk nad nim grunt unieniiwit sptyniecie ich po ewentualnym zalaniu.

Giebokas¢ posadowienia wodogiju wykong zgodnie z DokumentagcjProjektowa. Przy gtbokdsciach przykrycia mniejszych
niz 1,1 m rurocigi nalezy zaizolowa.

Rurochg powinien by utozony wg projektowanej niwelety dcisle przylegé do podi@a na catej swej dtugoi (wg PN-B-
10725).

Po utazeniu rue nalezy zabezpieczy przed przesunciem przez podbicie podsypk piasku. Przy nierbwnym uteniu rury w
wykopie, rue nalezy podnigé i wyregulowa& poditaze przez podsypk z piasku dobrze ubitego. Niedopuszczalne jest
wyréwnanie podtga rury przez podienie kawatka drewna, cegty lub kamienia.

5.4 PROBA SZCZELNOSCI PRZYL ACZY KANALIZACYJNYCH
Proke szczelnéci przewoddw naley przeprowadzi zgodnie z wymaganiami PN-92/B-10735
5.5 PROBA SZCZELNOSCI PRZYL ACZA WODOCI AGOWEGO

W celu sprawdzenia szczekwd i wytrzymatagici polgczen przewodu naley i przeprowadz préby szczelngi. Zaleca si
przeprowadza probe cisnieniowg hydraulicza. Proby szczeln@i nalezy wykonywa dla kolejnych odbieranych odcinkow
przewodu ale nagdanie inwestora lubaytkownika naley réwniez przeprowad# proke szczelnéci catlego przewodu.
Wszystkie zicza powinny b§ odkryte dla maliwosci sprawdzenia ewentualnych przeciekéw. maleachowd nastpujace
warunki przed przygpieniem do przeprowadzenia proby szczétino

- wszystkie zicza powinny by odkryte oraz w petni widoczne i dephe;

- odcinek przewodu powinien bya catej swojej diugami stabilny zabezpieczony przed wszelkimi przentgesniami



- wykonana doktadnie obsypka,

- wszelkie odgafzienia od przewodu powinny bgamkngte,

- profil przewodu powinien umdiwiac jego odpowietrzenie i odwodnienie

- nalery sprawdzt wizualnie wszystkie badane potenia.

W czasie przeprowadzania proby szczéthoalezy w szczegolnéci przestrzeganastpujacych warunkow:

- przewdd nie mze by nastoneczniony a zigrtemperatura jego powierzchni zextnznej nie mae by nizsza nk 1°C,

- napetnianie przewodu powinno odbyise powoli od niszego punktu;

- po catkowitym napetnieniu wad odpowietrzeniu przewodu nalepozostawé go na 12 godzin w celu ustabilizowania,

- po ustabilizowaniu si prébnego dnienia (pp=1,5pr) wody w przewodzie naleprzez okres 30 minut sprawdzggo
poziom,

Po zakaczeniu proby szczeldoi nalezy zmniejsza cisnienie powoli w sposéb kontrolowany a przewod paeninbye

opr&zniony z wody.

Wyniki prob szczelngci odcinka jak i calego przewodu powinnycbyjete w protokotach podpisanych przez przedstawicieli

wykonawcy, nadzoru inwestycyjnegoytikownika.

Dezynfekcja wodocagu

Po uzyskaniu pozytywnych wynikow proby szczékiaalery przewod poddaptukaniu uywajac w tym celu czystej wody

wodocihgowej. Pedkos¢ przeptywu wody w przewodzie powinna u#fiwié usungcie wszystkich zanieczyszaze

mechanicznych wyspujacych w przewodzie.

Woda ptuczca po zakaczeniu ptukania powinna bypoddana badaniom fizykochemicznym i bakteriologyem w jednostce

badawczej do tego upowr@one;.

Jeili wyniki badax wskazuy na potrzeb dezynfekcji przewodu, proces ten powiniert tprzeprowadzony przyzyciu np.

roztworéw wodnych wapna chlorowanego lub roztwoodghlorynu sodu w czasie 24 godzin ezehiu chloru nie mniej ai

25g/m3. Po tym okresie kontaktu, pozostéichloru w wodzie powinna wynasok. 10 mg Cl2/dm3 .

Po zakaczeniu dezynfekcji i spuszczeniu wody z przewodeaygoonownie go wyptuka

Po zak@czeniu powtdérnego ptukania pobierg girobe wody do bada laboratoryjnych i ich wynik decyduje o przekazaniu

wodocigu do eksploatacii.

Oznakowanie trasy wodocigu

Wodochg po wykonaniu obsypki piaskowej najeoznaczy tasma z tworzywa sztucznego w kolorze niebieskim z wkiad
metalovg wg PN-86/B-09700. Tamg nalezy uktad& na gkbokasci 0.4 m od poziomu terenu.

6 KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Badanie materiatow zaytych do budowy przyiczy przeprowadZi na podstawie atestéw producentéw, poréwnania é&dh @
normami przedmiotowymi, ogfizin zewrtrznych.

Kontrola jakasci rob6t winna obejmowénaskpujgce pomiary i badania:

- Badanie wykonania wykopdw umocnionych - badanie ri@éev i elementéw obudowy nafg wykona bezpdrednio na
budowie przez ogbziny zewrtrzne;

- Sprawdzenie metod wykonania i poszerzenia wykopdwykenuje s¢ przez ogldziny zewrtrzne;

- Badanie i pomiary szerokci, grubdci i zag:szczenia wykonanej warstwy podio(ma naturakp wilgotnaosé, nie zostat
podebrany, jest zgodny z okienym w dokumentacji);

- Badanie osi odchylenia ruragu;

- Sprawdzenie zgodioi z dokumentagj projektowy;

- Badanie wskanikow zagszczenia poszczegélnych warstw zasypu;

- Badanie pajczenia rur, armatury i prefabrykatow;

- Badanie szczelriai rurocagow

- Badania laboratoryjne wody po wykonanej dezynfekajpciagow

- Badanie materiatéw aytych do budowy wodoggu przeprowadZzi na podstawie atestow producentéw, poréwnania ich
cech z normami przedmiotowymi, edkiny zewrgtrzne.

7  OBMIAR ROBOT

Jednostl obmiarows przylczy kanalizacyjnych oraz wodagowego jest | metr (m) rury, dla k@ego typu isrednicy,
jednostly obmiarow studzienek kanalizacyjnycly sztuki (szt.) wykonanych studzienek dasrefnicy i typu.

8 ODBIOR ROBOT

8.1 ODBIOR CZESCIOWY

Przy odbiorze egciowym powinny by dostarczone nagiujace dokumenty:
- Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej mainai i uzupetnieniami w trakcie wykonywania robét;
- Dziennik Budowy;
Odbiér robot zanikagych obejmuje sprawdzenie:
- sposob wykonania wykopéw pod wzdem: obudowy, oraz ich zabezpieczenia przed zatamieds gruntows i z opadow
atmosferycznych,
przydatndci podiaza naturalnego do budowy kanalizacji (rodzaj pedistopié agresywnéci, wilgotnasci),
- warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewodoéwosdguzchni terenu,
- jakosci wbudowanych materiatlow oraz ich zgodcioz wymaganiami Dokumentacji Projektowej, ST omestami
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producenta i normami przedmiotowymi,
utozenia przewodu na podto naturalnym;
- dtugdéci i srednicy przewodow oraz sposobu wykonaniagmenia rur i prefabrykatéw;
—  szczelndci przewodow i studzienek na infiltrgej
- materiatéw uytych do zasypu i stanu jego ubicia;
- izolacji studzienek.
Odbidr czsciowy polega na sprawdzeniu zgodoioz Dokumentag Projektova i SST, uycia whaciwych materiatow,
prawidtowaici montau, szczelnéci. Dlugai¢ odcinka podlegagego odbiorom gzciowym nie powinna by mniejsza ni
odlegtai¢ miedzy studzienkami. Wyniki z przeprowadzonych khagewinny by ujete w formie protokotéw i wpisane do
Dziennika Budowy.

8.2 ODBIOR TECHNICZNY KO NCOWY

Przy odbiorze kacowym powinny by dostarczone nagiujace dokumenty:

dokumenty jak przy odbiorze gxiowym;
protokoty wszystkich odbioréw technicznycheéziowych;

- protokét przeprowadzonego badania szczancatego przewodu;

- swiadectwa jakéci wydane przez dostawcoéw materiatow;

- inwentaryzacja geodezyjna przewoddéw i obiektéw mangch sytuacyjnych wykonana przez uprawgigednostk
geodezyjg.

Przy odbiorze kiicowym naley sprawdz:
zgodnd¢ wykonania z DokumentagpProjektowy oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy degggmi zmian i
odstpstw od Dokumentacji Projektowej;

- protokoty z odbioréw agciowych i realizagj postanowié dotyczca usungcia usterek;

- aktualn@¢ Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkiniany i uzupetnienia;

- protokoty bada szczelnéci catego przewodu.

9 PODSTAWA PLATNO SCI

Rozliczenie robét montawych przyhczy kanalizacyjnych i wodoggowych mae by dokonane jednorazowo po wykonaniu
petnego zakresu rob6t i ich kmowym odbiorze lub etapami oktenymi przez Wykonawg w harmonogramie finansowym
zaakceptowanym przez Inwestora, po dokonaniu odbigzsciowych robét.

Podstaw rozliczenia oraz ptatrei wykonanego i odebranego zakresu robét stanowtioiéatych robét obliczona na podstawie:

Cena wykonania jednego metra pegzyla obejmuje:

roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trdagego przycza

- dostarczenie materiatow;

- wykonanie wykop6ow wraz z umocnienigaian wykopow;

—  zabezpieczenie wdzer w wykopie i nad wykopem;

- odwodnienie wykopu;

- przygotowanie podis;

- ulozenie rur;

- wykonanie studzienek kanalizacyjnych;

- badania szczelgoi kanatow;

- wykonanie izolacji studzienek;

-  zasypanie z zggzczeniem wykopu warstwami gruntu rodzimego;

—  transport nadmiaru urobku;

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego;

- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcpegebiegu przewodow kanalizacji sanitarnej, deszefoi
wodocigowych

10 PRZEPISY ZWI AZANE

- PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane - Wymaganiaakresie wykonania i badania przy
odbiorze;

- PN-92/B-10729 Kanalizacja- Studzienki kanalizaeyjn

- PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjiyenagania i badania przy odbiorze

- PN-B-10736 Wykopy otwarte dla przewodoéw wodgowych i kanalizacyjnych.

- PN-H-74051-2: 1994 Wiazy kanatowe klasy B. C, D

- PN-64/H-74086 Stopnizeliwne do studzienek kontrolnych

- PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe

- PN-85/C-89203 Ksztattki kanalizacyjne z nieplai&tyfvanego polichlorku winylu

- BN-77/8931-12 Oznaczenia wskéka zagszczenia gruntu

- BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wania i badania przy odbiorze

- PN-70/N-01270/02 Wytyczne znakowania rusgdiw

- PN-87/B-01060 Siewodochgowa zewatrzna. Obiekty i elementy wypagenia.

- PN-B10725:1997 Wodagi. Przewody zewgirzne. Wymagania i badania.



