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1. WSTEP
1.1 Nazwa nadana zamoéwieniu przez Zamawiagego

Przebudowa i remont zabytkowego budynku dawnejguiiélz przeznaczeniem narodek kultury i informac;ji turystyczne;.
Adaptacja poddasza na celeyitkowe. Budowa wewgtrznych instalacji: elektrycznej, wod.-kan., c.aventylacji
mechanicznej, klimatyzacji. Budowa prggta kanalizacji sanitarnej i pragiza wodocigowego. Budowa instalacji
elektrycznej zewgtrznej oraz instalacji fotowoltaicznej na tereniwardzenie terenu z miejscami parkingowymi.

1.2 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczngjwsymagania dotycze wykonania i odbioru robot przy wykonaniu
instalacji mechanicznej wentylacji higienicznej newwno-wywiewnej.

1.3 Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna stosowana jési @okument przetargowy i kontraktowy przy zlecannealizacji rob6t
objetych projektem wskazanym w punkcie 1.2.

1.4 Zakres robot.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmgzynndci umazliwiajace i majice na celu wykonanie robét monta
wych instalacji:
* Instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno-wywieajn
« Instalacji wentylacji mechanicznej wywiewnej w p@sezceniach sanitarnych,
W zakres tych rob6t wchogiz
o montaowe kanatdw wentylacyjnych,
0 monta nawiewnikdéw, wywiewnikOw, regulatorOw i przepustpowietrza, ttumikéw hatasu, czerpni, wyrzutni
powietrza,
dostawa i montacentrali wentylacyjnej (rekuperatora),
dostawa i montawentylatoréw tazienkowych,
podhczenie centrali i wentylatoréw do instalacji karveds,
izolacja termiczna, kanatéw wentylacyjnych,
proby uktadéw nawiewno-wywiewnych,
uruchomienie instalaciji,
odbiodr robdt i kontrola jakii.
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15 Ogodlne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizagjb6t zgodnie z dokumentagyrojektov, specyfikacj techniczig, poleceniami
nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnigstaws Prawo Budowlane. Odgistwa od projektu magdotyczy
jedynie dostosowania instalacji do zmian konstrifkzyoudowlanych, lub zagtienia zaprojektowanych materiatow - w
przypadku niemdiwosci ich uzyskania - przez inne materialy lub elergentzblizonych charakterystykach i trwato.
Wszelkie zmiany i odgpstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej meg powodow& obnizenia wartéci
funkcjonalnych i aytkowych instalacji, a jeeli dotycz zamiany materiatldw i elementéw okienych w dokumentaciji
technicznej na inne, nie mpgowodowd zmniejszenia trwakei eksploatacyjnej. W eiych miejscach Specyfikacji
Technicznej podanea ©dnadniki do stosowanych norm i standardéw. Przywotaaemy i standardy winny kytraktowane
jako integralna cg¢ Specyfikacji Technicznych i czytane w paieniu z Rysunkami i Specyfikacjami, w ktérych s
wymienione. Zaktada sjze Wykonawca dogbnie zaznajomi giz ich zawartécia i wymaganiami.

Zastosowanie ¢ulg mialy ostatnie wydania norm i standardéw wedtaemnstna 30 dni przed datamknécia przetargu, o ile
wyraznie nie stwierdzono inaczej. Roboty nglevykonywa® w bezpieczny sposélicisle w zgodzie z obowkujgcymi
regulacjami, normami, standardami i wymaganiamed&nymi w Specyfikacjach Technicznych.

2. MATERIALY
2.1 Wymagania ogéline.

Materialy z ktérych wykonywane aswyroby stosowane w instalacjach wentylacyjnych jpow odpowiada
warunkom stosowania w instalacjach;

Stopiél zabezpieczenia antykorozyjnego obudowadze powinien odpowiadaco najmniej wtaciwosciom blachy
stalowej ocynkowanej;

Powierzchnie obudéw powinny bygtadkie, bez zatania wgniec&, ostrych krawdzi i uszkodzé powitok
ochronnych;

Szczelné¢ pokczer urzadzer i elementdw wentylacyjnych z przewodami wentylagyni powinna odpowiada
wymaganiom szczelioi tych przewoddw;

Nalezy zapewnt tatwy dos¢p do uradzen i elementéw wentylacyjnych w celu ich obstugi, kerwacji lub wymiany;

» Zamocowanie ukglzer i elementow wentylacyjnych powinno dwykonane z uwzgbnieniem dodatkowych obxgien
zwigzanych z pracami konserwacyjnymi;

Urzadzenia i elementy wentylacyjne powinny¢lsamontowane zgodnie z instruk@roducenta;

Urzadzenia i elementy instalacji wentylacyjnych powirmig¢ dopuszczenia do stosowania w budownictwie;

Materialy oraz elementy i wdzenia przeznaczone do robét powinny odpowiaBalskim Normom i Normom
Branzowym, a w razie ich braku powinny niielecyzje dopuszczgje je do stosowania w budownictwie, wydane
przez jednostki upowaione przez odpowiednie ministerstwo;

Urzadzenia wentylacyjne dostarczone na bug@awinny posiadacharakterystyki techniczne zgodne z wydanymi w
dokumentac;ji technicznej instalacji;



« Powierzchnie poszczegolnych elementéwadem wentylacyjnych musg by¢ gladkie bez zatantai wgniecé.
Materiat powinien by jednorodny, bez weréw i wad walcowniczych. Pgdzenia roziczne poszczegoinych
elementéw uradzenia powinny by szczelne, a powierzchnie stykowe do siebie dopasew

 Przed przysipieniem do zamawiania wdze i innych elementéw naly przedstawd do Zamawiajcego do akceptacji
liste proponowanych dostawcow i typow. Zastosowanigdmeh oraz pozostatych elementéw innych ppdane w
projekcie jest mdiwe tylko za zgod Zamawiajcego. Lista zamiennikdw musi zawiéndwniez analiz kosztow
wynikajacg z zamiany urgdzen.

2.2 Sktadowanie materiatéw

Wszystkie urzdzenia dostarczane przez Zamawgapo lub Wykonawe musz by¢ roztadowane przez Wykonawa
nastpnie sktadowane do czasu ich mantaWykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowaneniaht i urzdzenia do
czasu gdy &da one potrzebne do robétdy zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachemajy jakosé i whasciwosé

do robot, lgda skltadowane na placu utwardzonym, odwodnionym ezpleczonym oraz powinny bylostpne do kontroli
Inzyniera. Miejsca czasowego skltadowanigld zlokalizowane w olebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z
Inzynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zommmnych przez Wykonawc

2.3 Kontrola materiatow

* Wykonawca jest zobowkany dostarczymateriaty zgodnie z wymaganiami dokumentacji fktgjerej i ST;

* Urzadzenia na budoyvnalezy dostarczy tacznie zeswiadectwami jakéci, kartami gwarancyjnymi i protokotami
odbioru technicznego;

e Dostarczone na miejsce budowy materiaty igdezenia nalgy sprawdzé pod wzgédem kompletnéci i zgodndci z
danymi producenta;

« W razie stwierdzenia wad lub wypienia witpliwosci co do jakéci materiatdw, naley przed ich zabudowaniem
podda je badaniom oki&onym przez Inspektora Nadzoru.

3. SPRZET

Do wykonania robét Wykonawca jest zobarany zastosowasprzt i maszyny wiaciwe dla danego rodzaju robot , ktéry
nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jskovykonywania robét, zarbwno w miejscu tych robdjak tez przy
wykonywaniu czynnéci pomocniczych oraz transportu, zatadunku i wytddumateriatu.

Sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania warunkéw umowy nie zogtdopuszczone do robét
przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT | SKEADOWANIE

*  Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takiélbdkow transportu, ktore nie wplymiekorzystnie na
jakos¢ wykonywania robot;

e Liczbasrodkow transportu powinna gwarantaiyarowadzenie rob6t zgodnie z zasadami dkreymi w dokumentaciji
projektowej, specyfikacji technicznej i wskazanidniiyniera, w terminie przewidzianym kontraktem;

¢ Przewaone materiaty i urgdzenia powinny b§ uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanyrmep Wytwére
dla poszczegélnych wdzen i elementéw oraz zabezpieczone przed ich przeczaszem si nasrodkach transportu;

*  Materialy na budowpowinny by przewaone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz BHP;

¢ Wykonawca stosowasie bedzie do ustawowych ograniazebcizenia na é przy transporcie materiatdw / spta na i
z terenu Rob6t. Uzyska on wszelkie nigdibe pozwolenia od wtadz co do przewozu nietypowsdainkow i w sposob
ciagty bedzie o kadym takim przewozie powiadamiat Inwestora.

¢ Wykonawca jest zobowzany do stosowania tylko takighodkdéw transportu, ktére nie wplymiekorzystnie na jaké
wykonywanych Robo6t i wigiwosci przewaonych materiatow;

«  Srodki transportu nieodpowiadagie warunkom dopuszczalnych afigin na osie moghbyc uzyte przez Wykonawgepod
warunkiem przywrécenia do stanu pierwotneggtkowanych odcinkéw drég publicznych na koszt Wykagy;

*  Wykonawca bdzie usuwé na bieaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia sgowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy

5.  WYKONANIE ROBOT
5.1 Montaz przewodow

« Kanaty wentylacyjne wykoriaz ocynkowanej blachy stalowej;

e Powierzchnie przewodéw powinny bygtadkie, bez zatantai wgniecé. Materiat powinien b jednorodny, bez
wzerow, wad walcowniczych itp. Powierzchnie pakrgchronnych nie powinny mieubytkdw, mknigé i tym
podobnych wad;

e Wymiary przewodow o przekroju prostgkym i kotowym powinny odpowiadawymaganiom norm PN-EN 1505 i
PN-EN 1506;

e Szczelné¢ przewodow wentylacyjnych powinna odpowiddeymaganiom normy PN-B-76001;

e Wykonanie przewodow prostych i ksztattek z blacbwimno odpowiadawymaganiom normy PN-B-03434;

e Poblczenia przewoddw wentylacyjnych z blachy powinnpadiad& wymaganiom normy PN-B-76002;

e« Grubdci blach na kanaly nalg przyjmowa tak, aby przewody poddane dziataniwmg@y zatazonych cénien
roboczych nie wykazywaly styszalnych odksztatqg@aszcza ani widocznych wgi przewodéw mydzy podporami.
Dodatkowe wzmocnienia powinny ®&yzapewnione poprzez przettoczenia fwankach i profile wzmacniage
wspawane z boku. Elementy prmipwe kedg mialy kgt 150 w celu unikricia turbulencji. Zmiany kierunku i
odgatzienia wyposay¢ w topatki kierownicze a ich promiavewnrgtrzny winien wynosi co najmniej 100 [mm];

¢ Minimalne grubdci kanatow okgjgtych:



5.2

0100+ 0125 - 0,50mm,

e 0160+ 0250 - 0,60mm,

« 0280 +0710-0,75mm,

e powyzej 0710 - 1mm;

Minimalne grubdci kanatéw prostoknych (decyduje diug diuzszego boku):

. do 750mm - 0,75mm,

e 750 do 1400mm - 0,9mm,

e powyzej 1400mm - 1,1mm;

Przewody wentylacyjne powinny byzamocowane do przegrod budynkéw w odlégtaumazliwiajacej szczelne

wykonanie padczer poprzecznych. W przypadku poker kotnierzowych odlegie ta powinna wynosi co najmniej

100mm.

Przegcia przewodow przez przegrody budynku pgplerykonywa® w otworach, ktérych wymiaryasod 50 do 100mm

wigksze od wymiaréw zewgtrznych przewoddéw lub przewodow z izokacPrzewody na catej grubd przegrody

powinny by obtazone weta mineralry lub innym materiatem elastycznym o podobnychseitaosciach.

Przefcia przewoddw przez przegrody oddzielenia przeciapmvego powinny bywykonane w sposéb nie obajacy

odporndci ogniowej tych przegrod.

Izolacje cieplne przewoddéw powinny niieszczelne pakzenia wzdliane i poprzeczne, a w przypadku izolaciji

przeciwwilgociowej powinna hy ponadto zachowana, na catej powierzchni izolaojfipowiednia odporrié na

przenikanie wilgoci.

Izolacje cieplne nie wyposane przez producenta w wargtwhronica przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz

izolacje naraone na dziatanie czynnikbw atmosferycznych powimmig¢ odpowiednie zabezpieczenia, np. przez

zastosowanie oston na swojej zetvanej powierzchni.

Materiat podp6r i podwiesaepowinna charakteryzowadpowiednia odporrié na koroz¢ w miejscu zamontowania.

Metoda podparcia lub podwieszenia przewodéw powibya odpowiednia do materiatu konstrukcji budowlanej w

miejscu zamocowania.

Odlegtas¢ migdzy podporami lub podwieszeniami powinnac bystalona z uwzgbinieniem ich wytrzymakei i

wytrzymatadici przewodoéw tak aby uetie sieci przewodéw nie wplywalo na jej szczélho wiasciwosci

aerodynamiczne i nienaruszadti&onstrukcji.

Zamocowanie przewodow do konstrukcji budowlanej ipow przenosi obcihzenia wynikagce z cgzarow:

e przewodow;

¢ materiatu izolacyjnego;

« elementéw instalacji niezamocowanych niezale zamontowanych w sieci przewoddéw, np. tlumikéw,
przepustnic itp.;

¢ elementow sktadowych podpér lub podwiesze

e 0soby lub osob, ktéregha stanowity dodatkowe obgienie przewoddw w czasie czyszczenia lub konserwacji

Zamocowanie przewodow wentylacyjnych powinno ¢ bypdporne na podwgzory temperatyy powietrza

transportowanego w sieci przewodowvélijeaka wystpuje.

Elementy zamocowania podp6r lub podwigsde konstrukcji budowlanej powinny ndievspotczynnik bezpiecistwa

réwny co najmniej trzy w stosunku do obliczeniowedmeigzenia.

Pionowe elementy podwiesz®raz poziome elementy podpor powinny énvespotczynnik bezpiecastwa rowny co

najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastyca@igod wptywem obliczeniowego olgenia.

Poziome elementy podwieszé podp6r powinny mi€ mazliwos¢ przeniesienia obliczeniowego ofp@nia oraz b§

takiej konstrukcji, aby ugtie miedzy ich pojczeniami z elementami pionowymi i dowolnym punktelementu

poziomego nie przekraczato 0,4% odlggtaniedzy zamocowaniami elementow pionowych.

Polczenia mgdzy pionowymi i poziomymi elementami podwieszé podpér powinny mié wspotczynnik

bezpieczastwa réwny co najmniej 1,5 w odniesieniu do granfgstycznéci pod wplywem obliczeniowego

obcigzenia.

W przypadkach, gdy jest wymagane, abyadezenia i elementy w sieci przewodéw mogtyé¢tmdemontowane lub

wymienione, nalgy zapewnt niezalene ich zamocowanie do konstrukcji budynku.

W przypadkach oddziatywania sit wywotanych rozgaéndiciag cieplny konstrukcja podp6r lub podwieszg@owinna

umazliwia¢ kompensagj wydtuzen liniowych.

Podpory i podwieszenia w aflnie maszynowni oraz w odlegit nie mniejszej i 15m odzrédia drga powinny by

wykonane jako elastyczne z zastosowaniem podktadeéteriatow elastycznych lub wibroizolatoréw.

Wentylatory

e Spos6b zamocowania wentylatorow powinien zabezpiegezed przenoszeniem ich dfgaa konstrukg
budynku przez stosowanigcknikow elastycznych.

*  Amortyzatory pod wentylator nalg rozmieszczaw taki sposob, abyrodek cezkosci wentylatora znajdowat i
w potowie odlegtéci pomiedzy amortyzatorami.

Wymiary poprzeczne i ksztalydznikow elastycznych powinny bByzgodne z wymiarami i ksztaltem otworéw
wentylatora.

»  Dtugos¢ tacznikdw elastycznych powinna wynégioo + 250mm.

e Laczniki elastyczne powinny ldytak zamocowane, aby ich materiat zachowywat ksijeknika podczas pracy
wentylatora i jednocZaie aby drgania wentylatora nie byly przenoszonmsialacg.

Podczas montai wentylatora naley zapewnd:

e odpowiednie (poziome lub pionowe), w zaiesci od konstrukcji, ustawienie osi wirnika wentyledp

« réwnolegte ustawienie osi wirnika wentylatora i egnika;

» Zasilenie elektryczne wirnika powinno zapewnprawidiowy (zgodny z oznaczeniem) kierunek obrotow



wentylatora.
5.3 Rekuperatory

Zakup oraz dostagvcentral wentylacyjnych (rekuperatorow) realizugnzawiajcy badz Wykonawca. W ramach prac naje
przewidzi€ ich roztadunek na placu budowy i zabezpieczenie.

Transport oraz morzanalezry przeprowadzi zgodnie z DTR urglzer. Urzadzenia nalgy zabudowa w sposob eliminagcy
maksymalnie przenoszenie dfigdo konstrukcji budynku stosij gumowe wibroizolatory lub przektadki oraz na ksna
stosujc krééce elastyczne. Wyposenie trzech rekuperatoréw w AKPIA realizuje wykara wentylacji. Centrale nafe
wyposay¢ w wytgczniki serwisowe.

5.4 Ttumiki hatasu

«  Thumiki powinny by¢ polaczone z przewodami wentylacyjnymi w pozycji zgodnegznakowaniem zawieggym:
e kierunek przeptywu powietrza,

e wersje usytuowania ttumika w instalacji (np. géra);

»  sie¢ przewodow naley taczy¢ z tumikiem za pomagtagodnych ksztattek przgjowych.

5.5 Nawiewniki, wywiewniki,

e Elementy ruchome nawiewnikéw i wywiewnikow powinty¢ osadzone bez luzéw, ale z #iwoscig ich
przestawienia. Pokenie ustalone powinno bytrzymywane w sposéb trwaly.
«  Nawiewnikdéw nie powinno siumieszczé& w poblizu przeszkdd (takich jak np. elementy konstrukcyyneynku,
podwieszone lampy) mgjych zakldcajcy wplyw na ksztatt i zasg strumienia powietrza.
e Nawiewniki i wywiewniki powinny by polaczone z przewodem w sposob trwatly i szczelny.
*  Przewdd 4czacy sig€ przewodow z nawiewnikiem lub wywiewnikiem najeprowadzé jak najkrotsz tras, bez
zbednych tukéw i ostrych zmian kierunkéw.
o Jali umozliwiaja to warunki budowlane:
— dtugas¢ (L) prostego odcinka przewoduseednicy D, doprowadzagego powietrze do nawiewnika powinna
wynosi: L > 3D;
— przesungcie (s) osi nawiewnika w stosunku do osi otworu iecisprzewoddéw, do ktérego pagizony jest
przewdd dsrednicy D, doprowadzagy powietrze do nawiewnika powinno wynéss < L/8.
— Spos6b zamocowania nawiewnikéw i wywiewnikéw powmizapewrd dogodn obstug, konserwagj oraz
wymiare jego elementéw bez uszkodzenia elementéw przegrody
— Nawiewniki i wywiewniki powinny by zabezpieczone falipodczas ,brudnych" prac budowlanych.
— Nawiewniki i wywiewniki z elementami regulacyjnyngiowinny by zamontowane w pozycji catkowicie
otwartej.

5.6 Przepustnice

. Przepustnice do regulacji wphej i zamykajce, nastawianeecznie, powinny by wyposaone w element
umazliwiajgcy trwate zablokowaniezvigni nag:du w wybranym potgeniu. Mechanizmy nagplu przepustnic nie
powinny mig€ nadmiernych luzéw powodagych powstawanie drga hatasu w czasie pracy instalacji.

. Mechanizmy nagdu przepustnic powinny uniiwia¢ tatwg zmiare potozenia topat w petnym zakresie
regulacyjnym. Przepustnice powinny fhigyrazne oznaczenie patenia otwartego i zamketego.

. Szczelné¢ przepustnicy zamykagej w pozycji zamknitej powinna odpowiadaco najmniej klasie 1 wg
klasyfikacji podanej w PN - EN 1751.

. Szczelné¢ obudowy przepustnic powinna odpowiada najmniej klasie A wg klasyfikacji podanej w RNEN
1751.

5.7 Wyrzutnie i czerpnie §cienne

» Konstrukcja wyrzutni i czerpnisciennych powinna zabezpiedzanstalacje wentylacyjne przed wptywem
warunkéw atmosferycznych.

e Otwory wylotowe wyrzutni i czerpni powinny Byzabezpieczone przed przedostawaniggndsbbnych gryzoni,
ptakow, lici itp.;

«  Wyrzutnie i czerpnigcienne powinny b§ zamocowane w sposob zapewnigj wodoszczeln& przefcia przez
Sciarg;

*  Wyrzutnie i czerpnie powinny migpowierzchng zapewniagca przeptyw powietrza z pdkoscia nizsz niz 4 m/s.

5.8 Izolacje termiczne

Kanaly wentylacyjne izolow@atermiczne i paroszczelne matami z wetny minerangiaszczem z folii aluminiowej wedtug
Dokumentacji Projektowej. Izolagjmnocowa do kanatéw przy pomocy szpilek zgrzewanych (lugjddych) oraz naktadek
samozakleszczagych sé w ilosci min. 5 szt. na 1fmpowierzchni izolowanej. Dopuszcza $akze stosowanie mat z wetny
mineralnej samoprzylepnych. W przypadku stosowafganentow klejonych, powierzclinkanatow doktadnie oczgic i
odthuiscic. Powierzchnie stykdéw poszczegoélnych odcinkéw igplaloktadnie sklei i uszczelni przy pomocy tém
aluminiowych samoprzylepnych.

5.9 Konstrukcje wsporcze oraz podwieszenia

Montaz urzadzen nalezy wykona w sposob pewny, unienaldwiajacy przenoszenie drga

Wszystkie kanaly i ukglzenia nalgy podwieszé w sposob trwaly i pewny oraz eliminay mazliwos¢ przenoszenia drgez
instalacji do konstrukcji budynku (przewody podtreywat przez elementy profilowane, przechgekz pod przewodem lub
mocowane przy pomocy specjalnyghznikow, z przektadkdzwiekochtonry filcows lub gumows). Kanaty naley podwiesza



przy pomocy pgtéw gwintowanych mocowanych do stropu lub belekk&tym przypadku mocowania nalebezwzgédnie
przestrzegazalecé konstruktora co do sposobu mocowania do poszazggfoklementow konstrukcji.

Przewody wentylacyjne powinny byvykonane i prowadzone w taki sposob, aby w przigpgshzaru nie oddziatywaty sit
wieksz niz 1kN na elementy budowlane, a zekaby przechodzilty przez przegrody w sposob dimi@jacy kompensacje
wydtuzen przewodu. Zamocowania przewodéw do elementéw blatgwh powinny by wykonane z materiatow
niepalnych, zapewniggych przejcie sity powstajcej w przypadku pearu w czasie nie krotszym:mivymagany dla klasy
odporndci ogniowej przewodu lub klapy odcinagj.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za petkontrok jakaosci robot i stosowanych materialéw. Wykonawca zagewn
odpowiedni system kontroli, wézapc w to personel, laboratorium, sptzzaopatrzenie i wszystkie udzenia niezkdne do
pobierania probek i badamaterialéw oraz rob6t. Kontrola jad@ robot zwizanych z wykonaniem instalacji powinnacby
przeprowadzona w czasie wszystkich gaz robot.

Kazda dostarczona partia materialtdbw powinn& laaopatrzona wswiadectwo kontroli jakéci producenta. Wyniki
przeprowadzonych baflaalezy uzn& za dodatnie, jeeli wszystkie wymagania dla danej fazy rob6t zgssatetnione. Jdi
ktérekolwiek z wymaga nie zostato spetnione, najedamy fazg rob6t uzné za niezgods z wymaganiami normy i po
dokonaniu poprawek przeprowaéliadanie ponownie.

Wykonawca jest zobowzany do statej i systematycznej kontroli prowadzimgobot:

a) usytuowania i posadowienia gdzen wentylacyjnych,

b) prowadzenia instalacji przewodowej na odpowiedmgkokdiciach i odlegtéciach poziomych,

¢) usytuowania nawiewnikéw i wywiewnikdw w pomieszciza,

d) biezgca koordynacja z pozostatymi instalacjami (korykkhlowe, lampy éwietlenia, instalacja sanitarna),

e) odpowiednie podizenia nawiewnikéw i wywiewnikéw z instalacprzewodow stalowy poprzez przewody
elastyczne (flex) o diugei nie wickszej n 0,6m,

f)  odpowiednie mocowanie i podwieszanie przewodow waagjnych (w sposéb trwaty i pewny),

g) powierzchnie poszczegoélnych elementéw musg gladkie, bez zatania wgniecd,

h) materiat powinien byjednorodny, bez weréw i wad walcowniczych,

i) pofgczenia rozczne poszczegdinych elementéw instalacji igdeenia powinny by szczelne, a powierzchnie
stykowe do siebie dopasowane,

i) powierzchnie stykowe kotnierzy powinnyz&& w ptaszczynie prostopadtej do osi otworu,

k) urzadzenia wentylacyjne (centrale wentylacyjne, werntyla dachowe itp.) powinny posiatlacharakterystyki
techniczne zgodne z oktenymi w dokumentacji technicznej. Dopuszczalneahcje w zakresie wydajém i
spictrzenia nie mog przekraczd +10% ze szczegbélnym zachowaniem projektowaneg@adukipoddinien i
nadcinien pomedzy pomieszczeniami.

7. ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustalé odpowiednich ST Roboty podlegajastpujacym etapom odbioru:
«  odbiorowi robét zanikagych i ulegaicych zakryciu,
. odbiorowi czsciowemu,
« odbiorowi wstpnemu,
*  odbiorowi kaicowemu.

7.1 Odbiér Robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbidr Robot zanikagych i ulegaicych zakryciu polega na finalnej ocenie$doi jakosci wykonywanych Robot, ktére w
dalszym procesie realizacji ulegmakryciu. Odbiér Rob6t zanikgjych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie
umazliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bemdwania ogélnego pagiu Robot. Odbioru Robét
dokonuje Inspektor Nadzoru. Goto§géadanej czsci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do ke Budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru.id@digdzie przeprowadzony niezwtocznie, jednak niéméj niz w
ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Bgydopowiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzojakae i
ilo§¢ Robdt ulegajcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstadalkeumentéw zawieragych komplet wynikow
bada laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone payiav konfrontacji z DokumentagjProjektovs, ST i uprzednimi
ustaleniami.

7.2 Odbiér czesciowy

Odbiér czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych czéci Robét. Odbioru agciowego Robot dokonujeesivg
zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robét. OdbiohoRdokonuje Inspektor Nadzoru.

7.3 Odbiér wstepny

Odbiér wstpny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykaam&obot w odniesieniu do ich #oi, jakdsci i wartasci.
Catkowite zakdéczenie Robo6t oraz gotow®d do odbioru wsfpnego ldzie stwierdzona przez Wykonagvevpisem do
Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem rian@ o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbiorugpsego Robét
dokona komisja wyznaczona przez Zamayge@go w obecni@i Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbigcaj
roboty dokona ich oceny jakoiowej na podstawie przedionych dokumentéw, wynikéw baflapomiardéw, oceny wizualnej
oraz zgodnéci wykonania Robét z Dokumentadprojektove i ST. W toku odbioru wgpnego Robdét komisja zapozna &i
realizacj ustalé przyjetych w trakcie odbioréw rob6t zanikaych i ulegajcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania
Robo6t uzupetniacych i Rob6t poprawkowych. W przypadkach niewykomawyznaczonych Robét poprawkowych lub
Robo6t uzupetniacych, komisja przerwie swoje czynfd i ustala nowy termin odbioru wgnego. W przypadku
stwierdzenia przez komigj ze jakag¢ wykonywanych Robdét w poszczegolnych asortymentaelznacznie odbiega od
wymaganej Dokumentacprojektows i ST z uwzgédnieniem tolerancji i nie ma whszego wplywu na cechy eksploatacyjne



obiektu oraz bezpiecastwo ruchu, komisja dokona paten, oceniagc pomniejszon wartas¢ wykonywanych Robot w

stosunku do wymagaprzyjetych w Dokumentach Umownych.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbiorgpreigo robot jest protokot odbioru wshego robot spogzizony wg

wzoru ustalonego przez Zamavyizggo.

Do odbioru wstpnego Wykonawca jest zobazany przygotowé&nastpujace dokumenty:

a) Dokumentagj Projektovg podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkpyesli zostata sporadzona w trakcie
realizacji Umowy,

b) Dokumentagj Powykonawca,

c) Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i empetniagce lub zamienne),

d) Dokumenty zainstalowanego wypasaia,

e) Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarow (oryginaty),

f)  wyniki pomiaréw kontrolnych oraz batiazgodnie z ST,

g) deklaracje zgodriai lub certyfikaty zgodngci wbudowanych materiatow zgodnie z ST,

h) opinie technologicza sporadzom na podstawie wszystkich wynikéw badapomiaréw zajczonych do dokumentéw
odbioru, wykonanych zgodnie z ST

i)  rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzggeh (np. na przel@nie linii telefonicznej, energetycznej,
gazowej, éwietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazatych robo6t wiécicielom urzdzen,

j) instrukcje eksploatacyjne,

W przypadku gdy wedtug komisji Roboty pod wadgm przygotowania dokumentacyjnego niglgogotowe do odbioru

ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykornawygznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego Rob6t

Wszystkie zargdzone przez komisjroboty poprawkowe lub uzupetniae kedg zestawione wedtug wzoru ustalonego przez

Zamawiajcego.

Termin wykonania Robét poprawkowych i Robét uzupéfzigch wyznaczy komisja.

7.4 Odbiér koncowy

Odbiér kaacowy polega na ocenie wykonanych robétaasinych z usugciem wad stwierdzonych przy odbiorze ggtym.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

Wynagrodzenie i rozliczenia finansowe dotyez realizacji przedmiotu zamoéwienigdg realizowane na warunkach i
terminach okrdonych w projekcie umowy stanoydej zahcznik do SIWZ. Przyjmuje sj ze przed zlgeniem oferty
Wykonawca uzyskat wszelkie niegine informacje w omawianym przedmiocie, co do rggykudndci i wszelkich innych
okoliczndici, jakie mog wptyna¢ lub dotyczy Oferty Przetargowej. Przyjmujeesize Wykonawca opiera swpjOferte
Przetargow na danych udogpnionych przez Zamawigjego, oraz na wtasnych badaniach i wizjach tereobwjak wyej
opisano.

Przyjmuje s¢, ze Wykonawca upewnit gi co do prawidtowéci i kompletngci Oferty Przetargowej, oraz stawek i cen w
Ofercie i kosztorysach ofertowych, ktére powinnkpe wszystkie jego zobowzania umowne, a tak wszystko, co me
by¢ konieczne dla wkxiwego wykonania i uruchomienia obiektu oraz ugciai usterek.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

» Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (DAJ106/00 poz. 1126, Nr 109/00 poz. 1157, Nr 18Q#6z. 1268,
Nr 5/01 poz. 42, Nr 100/01 poz. 1085, Nr 110/01.p520, Nr 115/01 poz. 1229, Nr 129/01 poz. 1430184/01 poz.
1800, Nr 74/02 poz. 676)

* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@Q r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinn
odpowiadé budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 poz. $90

e PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynkéw - Przewody frasksztattki wentylacyjne z blachy o przekrojwogtokgtnym
— Wymiary

* PN-EN 1506:2001 Wentylacja budynkéw - Przewody frosksztattki wentylacyjne z blachy o przekrojutdwym —
Wymiary

e PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja — Teratogia

e PN-B-03434:1999 Wentylacja - Przewody wentylacyjodstawowe wymagania i badania

«  PN-B-76001:1996 Wentylacja - Przewody wentylacyjiszezelnéé. Wymagania i badania

* PN-B-76002:1976 Wentylacja - Rokenia urgdzen, przewodow i ksztattek wentylacyjnych blaszanych

« PN-EN 1751:2001 Wentylacja budynkéw - blizenia wentylacyjne kaowe -Badania aerodynamiczne przepustnic
regulacyjnych i zamykagych

* PN-EN 1886:2001 Wentylacja budynkéw - Centrale wiaatyjne i klimatyzacyjne -Wikxiwosci mechaniczne

e ENV 12097:1997 Wentylacja budynkéw - Sierzewoddw - Wymagania dotygz czsci skladowych sieci przewodéw
utatwiajgce konserwaejsieci przewodow

e PrPN-EN 12599 Wentylacja budynkéw - Procedury idadaetody pomiarowe dotygze odbioru wykonanych instalaciji
wentylaciji i klimatyzacji

» PriN 12236 Wentylacja budynkéw-Podwieszenia i podpozewoddw-Wymagania wytrzymaltowe



