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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania.

Podstawe opracowania projektu wykonawczego stanowi:

e Zlecenie Inwestora,

* Projekt zagospodarowania terenu,

e Warunki techniczne przylgczenia do urzgdzen wodociggowych.. nr BOK.7012/W/12/2020
z dnia 30-10-2020r.

* Warunki techniczne podigczenia do sieci kanalizacyjnej nr BOK.7012/K/3/2020 z dnia 30-
10-2020r

« Obowigzujgce normy i normatywy projektowania,

« Katalogi firmowe.

2. Dane ogolne.

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa i remont zabytkowego budynku dawnej plebanii
Zz przeznaczeniem na osrodek kultury i informacji turystycznej. Istniejgcy budynek plebanii to
wolnostojacy, jednokondygnacyjny obiekt, czesciowo podpiwniczony z nieuzytkowym poddaszem.
Budynek nie byt ostatnio uzytkowany. Ogrzewany byt piecami kaflowymi na wegiel. Brak w
budynku instalacji wod.-kan.
W ramach planowanej inwestycji budynek zostanie wyremontowany i przebudowany. Piwnice
zostang zasypane, poddasze bedzie adoptowane na uzytkowe. Projektowany obiekt wyposazony
bedzie w podstawowe instalacje sanitarne: wody zimnej i cieptej, kanalizacji sanitarnej i c.o.,
wentylacji mechanicznej higienicznej nawiewno-wywiewnej. Dodatkowo projektuje sie instalacje
klimatyzacji freonowej w wytypowanych pomieszczeniach. Woda doprowadzona bedzie do
budynku do celéw bytowo-gospodarczych. Zgodnie z warunkami technicznymi budynek zasilany
bedzie z miejskiej sieci wodociggowej PE dn 90mm usytuowanej w péin-zachn. czesci dzialki.
Scieki bytowo-gospodarcze zostang odprowadzone do istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej @
200 mm do studzienki zlokalizowanej na dzialce Inwestora o strony pétnocnej.

3. Temat i zakres opracowania.

Tematem opracowanie jest przylgcz wodociggowy i kanalizacji sanitarnej.
Zakres opracowania obejmuje rozwigzania projektowe dla odcinka wodociggu od punktu
wigczenia W1 do budynku, odcinka kanalizacji sanitarnej od budynku do istniejgcej studzienki
kanalizacyjnej.

4, Zapotrzebowanie wody.

Woda wykorzystywana bedzie dla potrzeb bytowo — gospodarczych. Zapotrzebowanie
wody przy zalozeniu przecietnych norm zuzycia wody na podstawie rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury w sprawie okreslenia przecietnych norm zuzycia wody (Dz. U. Nr 8/2002, poz. 70)
wynosi:
ilos¢ os6b zwiedzajgcych — 28 osdb/dobe
jednostkowe, normowe zapotrzebowanie wody dla jednego zwiedzajgcego - 10 I/db
ilos¢ pracownikéw — 6 oséb
jednostkowe, normowe zapotrzebowanie wody dla jednego zwiedzajgcego - 15 I/db

wspoéitczynnik nieréwnomiernosci rozbioru: dobowy Nd=1,2; godzinowy Nh=2,0
Srednie dobowe zuzycie wody na cele socjalne wyniesie:
Qd = 28x10+6x15= 370 I/db
Maksymalne dobowe
Qdmax = 0,4 x 1,2 = 0,5 m*/db
Maksymalne godzinowe
Qhmax = 2,0 x0,5/8 =0,13 m% h
Sekundowe zapotrzebowanie wody wylicza sie z ilosci zamontowanych przyboréw (PN-92/B-
01706)



Zestawienie wszystkich punktéw poboru wody zimnej

Rodzaj przyboru llos¢ qj qc
Umywalka 4 0,07 0,28
Miska ustepowa 2 0,13 0,26
Zlewozmywak 1 0,07 0,07
Natrysk 1 0,15 0,15
Zawor czerpalny bez|2 0,15 0,30
perlatora dn 15

Razem 1,06

Ogoss = 0,682 x ( Zq. )*** - 0,14 = 0,56 I/s = 2,0 m*h
5. Opomiarowanie wody.

Okreslenie miarodajnego sekundowego rozbioru wody zimnej

q=0,682x(> 0,)** -014
Ugoss = 0,682 x ( £q. )>* — 0,14 = 0,56 I/s = 2,0 m¥h

Dob6r wodomierza

W celu pomiaru zuzycia wody zimnej dla budynku dobrano wodomierz skrzydetkowy,
jednostrumieniowy @20 mm o przepustowosci Q; = 2,5 m®h, Q, = 3,125m°h.

Przeptyw obliczeniowy wodomierza q musi by¢ mniejszy od przeptywu nominalnego dla
dobranego wodomierza, ktéry waynosi:

g=0,7xQmax=0,7 x 3,125 m“/h=2,2 m¥h< g=2,0 m?/h.

Warunek doboru dla wodomierza jest spetniony.

Wodomierz nalezy zamontowaé zaraz za wejsciem wodociggu do budynku na wysoko$ci 0,5 m
od posadzki na konsoli wsporczej w szafce meblowej w pomieszczeniu socjalnym na parterze.
Wezel wodomierzowy wyposazony bedzie w zabezpieczenie przed wtdrnym zanieczyszczeniem
zgodnie z PN-EN 1717:2003 w postaci zaworu antyskazeniowego typ EA ¢ 32mm, zawory
odcinajace, kulowe.

6. Obliczanie ilo sci sciekéw.

Scieki sanitarne z budynku to $cieki bytowo — gospodarcze. Dobowa ilo$¢ $ciekéw wynosi
Q maxdob = 0,13 *0,9 m*d = 0,12 m*/d.

7. Przylacz wodoci agowy.

Projektowany przylgcz wodociggowy dla budynku zostanie wigczony do istniejgcej sieci
wodociggowej dn 90mm. Zgonie z warunkami technicznymi wodocigg projektuje sie z rur PE.
Wigczenie do istniejgcego rurociggu PE fi 90 projektuje sie z boku za pomocg opaski do
nawiercania pod cisnieniem z gwintem wewnetrznym Dz 90/40. Polgczenie opaski z rurg PE fi 40
wykonaé za pomocg ztgcza I1SO do rur PE fi 40 z gwintem zewnetrznym.

Gtéwny pomiar wody dla budynku projektuje sie w pomieszczeniu socjalnym na parterze.
Wodomierz zlokalizowany jest zaraz za $ciang zewnetrza po wejsciu przytgcza do budynku.

7.1 Ruroci agi i armatura.

Do budowy wodociggu stosowaé asortyment rur i armatury do wody pitnej, ktére
posiadajg aktualne atesty Pahstwowego Zakiladu Higieny, oraz aktualne dopuszczenia do
stosowania w budownictwie w Polsce (atesty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci). Do
budowy przylacza wodociggowego nalezy stosowaé rury do wody PE wg BN-74/6366-03 klasy
PE-HD100, szereg SDR 17 na ci$nienie robocze 1,0 MPa o $rednicy @40x2,4mm. tgczenie
rurociggéw PE za pomocg ztgczek zaciskowych. Na przylgczu wodociggowym zaprojektowano
zeliwng zasuwe odcinajgcg z miekkim uszczelnieniem ¢ 32 mm z obustronnym zigczem 1SO dla
rur PE. Zasuwa wyposazona bedzie w obudowe teleskopowg i skrzynke uliczng. Skrzynke do
zasuw nalezy zabezpieczy¢ przed przemieszczaniem betonowym pierscieniem odcigzajgcym dn
1000mm.

Rurociggi nalezy utozy¢ na gtebokosci pokazanej na profilu. Rury uktada¢ na dnie wykopu w osi
projektowanego przewodu z zachowaniem spadkéw. Rury na cafej dlugosci powinny Scisle
przylega¢ do podioza na co najmniej 1/4 obwodu. PrzejScie wodociggu przez $ciang
fundamentowg do pomieszczenia socjalnego nalezy zabezpieczy¢ rurg ostonowg L= 4,0 m
wykonang z rur PE80 SDR26 PNS5, fi75x2,9 uszczelniong z obu koncéw pierscieniem i manszetg



typu N. Wzdtuz trasy przytacza nalezy pozostawi¢ pas terenu szer.1,0m wolny od elementéw
zagospodarowania, nieosadzony drzewami ani krzewami.

7.2 Przejscie przez drog e.

Przy przekraczaniu projektowanego wodociggu PE przez lokalng droge dojazdowg

nalezy zastosowac zgodnie z warunkami przytgczenia rurg ostonowa. Rure ostonowg projektuje
sie z przewoddéw PE100 SDR21 PN 8 bar i srednicy ¢ 90x4,3mm w sztangach. Rure przewodowg
PE ¢ 40 mm uzbroi¢ w ptozy dystansowe o wysokosci 15mm (ilos¢ elementéw 4, ilos¢ obwodoéw
4) i przesuwac do rury ostonowe;.
Konce rury ochronnej zabezpieczy¢ przed zanieczyszczeniem i dostepem wod deszczowych
poprzez zastosowanie taricucha uszczelniajgcego oraz manszety PE typ N 40x90. Montaz rury
przewodowej w ostonowej nalezy wykona¢ na terenie i opusci¢ do przygotowanego wykopu.
Przed utozeniem rur, nalezy dokona¢ ogledzin czy w czasie transportu z placu budowy na miejsce
montazu nie powstaty uszkodzenia materiatu.

7.3 Ochrona przed przemarzaniem.

Przytagcz wodociggowy projektuje sie na glebokosci 1,30-1,35 m od istniejgcej i
projektowanej rzednej terenu. Gilebokos¢ utozenia wodociggu w gruncie ma zabezpieczy¢ go
przez zamarzaniem w nim wody. Zgodnie z normami PN-81/B03020 i PN-81/B-10725 wartosc¢ ta
powinna by¢ wieksza od gtebokosci przemarzania gruntu w 11l strefie klimatycznej, ktéra wynosi
1,2m.

7.4 Préba szczelno s$ci.

Dla sprawdzenia szczelnosci rur, a przede wszystkim szczelnosci zigczy nalezy
przeprowadzi¢ probe cisnieniowg. Probe przeprowadza sie po utozeniu przewoddw i wykonaniu
warstwy ochronnej z podbiciem rur z obu stron piaszczystym gruntem. Wszystkie ztgcza powinny
by¢ odkryte dla mozliwosci sprawdzenia ewentualnych przeciekéw. Préby szczelnosci
przeprowadzi¢ zgodnie z PN-81/B-10725 Wodociagi. Przewody zewnetrzne i wytycznymi
producenta rur.

7.5 Plukanie

Przewody wodociggowe z rur PE przed oddaniem do eksploatacji powinny by¢ doktadnie
przeptukane czystg woda wodociggowa. Szybkos$¢ ptuczacej wody w przewodzie powinna
wynosi¢, co najmniej 1,0 m/s w celu usuniecia wszystkich zanieczyszczen mechanicznych. Z
chwilg, gdy wyptywajgca woda z przewodu, po jej przeptukaniu bedzie tak czysta jak woda uzyta
do ptukania przewdd mozna uznaé za gotowy do przekazania uzytkownikowi.

7.6 Oznakowanie trasy wodoci agu i uzbrojenia.

Trase wodociggu przed zasypaniem nalezy oznakowa¢ tasma lokalizacyjno -
ostrzegawczag z tworzywa sztucznego w kolorze niebieskim o szeroko$ci 400mm z wtopiong
wkiadkg metalowg utozong w odlegto$ci 30cm od rurociggu. Oznakowanie uzbrojenia na
projektowanym wodociggu wykonaé przy pomocy tablic orientacyjnych wg. PN-86/B-09700.
Tablice umocowac na trwatym obiekcie.

8. Przytacz kanalizacji sanitarnej.

Przylgcz kanalizacji sanitarnej odprowadza¢ bedzie $cieki bytowo-gospodarcze z
budynku. Odbiornikiem $ciekdw jest istniejaca w obrebie obiektu miejska sie¢ kanalizacji
sanitarnej @200 mm. Projektowany przytacz sanitarny zostanie wigczony do istniejgcej studzienki
kanalizacyjnej od pétnocno-zachodniej strony dzialki Inwestora. Wigczenie projektowanego
przykanalika sanitarnego do istniejacej studzienki wykona¢ poprzez wcinke na ,poéike”. Na
potaczeniu przewodu ze studzienkg nalezy zastosowaC przejscie szczelne. Glebokosé
posadowienia rur kanalizacyjnych i spadki wykona¢ zgodnie z zalgczonym profilem. Wykonany
przytacz nalezy podda¢ wodnej prébie szczelnosci na cisnienie grawitacyjne w ciggu szesciu
godzin po wczesniejszym napetnieniu probowanych odcinkéw woda.

8.1 Przewody.

Przytagcz sanitarny projektuje sie z rur kanalizacji grawitacyjnej z PVC-U ze $ciankg litg
jednorodng spetniajgce wymagania PN-EN 1401:1999 o $rednicy @160x4,7 mm i sztywnosci
obwodowej SN 8 o zlgczach kielichowych tgczonych na wcisk z uszczelkg gumowg posiadajgcych
aprobaty i atest do stosowania w budownictwie i drogach. Przewody PVC bedg uktadane na
glebokosciach do 3,0 m i nie wymagajg dodatkowych wzmocnieh. Przejscie kanatu przez $ciang



fundamentowg budynku wykona¢ w rurze ochronnej stalowej ze szwem ¢ 219,1x4,5, L=0,9m.
Konce rury uszczelni¢ korkami trwale plastycznymi (silikon sanitarny).

8.2 Uzbrojenie.

Uzbrojenie kanalizacji sanitarnej stanowi studzienka rewizyjna S1. Projektuje sie
studzienke Dn 425mm z tworzywa sztucznego z wilazem klasy D-125. Studnie posiadajg
prefabrykowane kinety z wykonanymi fabrycznie otworami na przewody kanalizacyjne. Trzon
studzienki stanowi karbowana rura wznoszgca zakonczona rurg teleskopowg z pokrywg zeliwng
typu ciezkiego. Dodatkowe niewykorzystane potgczenia w kinecie muszg byc¢ zaslepione korkiem.

9. Roboty ziemne.

Przed przystgpieniem do robét na okreslonym odcinku nalezy:

e zapoznac¢ sie z warunkami technicznymi przytagczenia do miejskiej sieci wodociggowe;j i
kanalizacji sanitarnej,

e ustali¢ wstepne potozenie przewod6éw na podstawie planu zagospodarowania terenu,

e zawiadomi¢ uzytkownikéw istniejgcych sieci o planowanym terminie przystgpienia do
robot,

e ustali¢ faktyczne usytuowanie i glebokos¢ posadowienia istniejgcej infrastruktury
podziemnej poprzez ich reczne odkopanie z zachowaniem s$rodkOw ostroznosci
odpowiednio do danego rodzaju przewodu.

9.1 Trasowanie sieci.

Wytyczenie trasy zaprojektowanych przytaczy winien dokonac uprawniony geodeta. Trasy
nalezy przenie$¢ w teren z projektu Zagospodarowania Terenu.

9.2  Wykopy.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z normami BN-82/8865-01, BN-83/8836-02 -
przewody podziemne - roboty ziemne wymagania i badania przy odbiorze w powigzaniu z PN-
86/B-02480- Grunty budowlane. Podzial, nazwy, symbole i okre$lenia. Wykopy pod montaz wezta
wodociggowego nalezy miejscowo poszerzy¢. Roboty ziemne wykona¢ mechanicznie i recznie.
Szerokos$¢ dna wykopu powinna byé dostosowana do $rednicy przewodu, a odlegto$¢ pomiedzy
$ciang wykopu a zewnetrzng $ciankg rury z kazdej strony powinna wynosi¢ co najmniej 20 cm.
Szerokos$¢ dna wykopu odeskowanego winna wynosi¢ odpowiednio:

[0 160-200 mm - 90 cm
Wyréwnanie dna wykopu do rzednej projektowanej i poglebienie dna na podsypke wykonaé
recznie. Roboty ziemne prowadzi¢ zgodnie z przepisami i wymogami BHP.

9.3 Podbudowa.

Podbudowe pod kanat sanitarny i przewdd wodociggowy wykonaé z piasku o uziarnieniu 8-
10 mm i grub 15 cm. Podbudowa winna byé zageszczona mechanicznie. W przypadku silnego
naptywu wody do wykopu podbudowe wykonaé zwirowg o granulacji 5-10 mm.
Przy odspajaniu gruntu, profilowaniu dna wykopu oraz uktadaniu rur nalezy stosowac¢ sie do
zalecen:
1.Wykop nalezy rozpoczaé od najnizszego punktu aby zapewnié grawitacyjny odptyw wody z
wykopu w dét po jego dnie.
2.Spod wykopu wykonanego recznie pozostawi¢ na poziomie wyzszym od projektowanego o
okoto 5 cm, a w gruntach nawodnionych o okoto 20 cm wyzszym.
3.Przy wykopie wykonywanym mechanicznie nalezy pozostawi¢ warstwe gruntu ponad
projektowang rzedng dna wykopu o grubosci co najmniej 20 cm niezaleznie od rodzaju gruntu.
4.Z dna wykopu nalezy usungé kamienie i grudy, dno wyréwnac i przystgpi¢ do wykonywania
podtoza zgodnie z dokumentacjg techniczna.
5.W trakcie wykonywania rob6t ziemnych nie wolno dopuscic¢ do naruszenia (rozluznienia,
rozmoczenia, zamarzniecia) rodzimego podtoza w dnie wykopu. W tym celu prace ziemne nalezy
prowadzi¢ starannie, mozliwie szybko, nie trzymajac zbyt dtugo otwartego wykopu.



6.Grunty naruszone nalezy usung¢ z dna wykopu zastepujac je wykonaniem podioza
wzmochionego w postaci zageszczonej tawy piaskowej o grubosci (po zageszczeniu) co najmniej
15cm.

7.Przewdd po utozeniu powinien $cisle przylega¢ do podioza na catej swej diugosci na co
najmniej 1/4 swego obwodu.

8.Niedopuszczalne jest podkfadanie pod rury kawatkéw drewna, kamieni, gruzu w celu uzyskania
odpowiedniego spadku rurociggu lub wyréwnania kierunku utozenia przewodow.

9.Do budowy sieci nalezy stosowac¢ elementy nie wykazujgce uszkodzeh na ich powierzchniach
(np. wgniecen, pekniec, rys).

9.4  Wypeltnianie wykopu.

Do wykonania warstw wypetniajgcych wykop nalezy przystgpi¢ natychmiast po dokonaniu
i zatwierdzeniu odbioru robét w zakresie zakonczonego posadowienia rurociggéw.
Wypetnienie wykopu nalezy wykona¢ w dwdch etapach:
« | etap: wypehienie wykopu w strefie ochronnej rury tzw. obsypka rurociggu
e |l etap: wypetnianie wykopu nad strefg ochronng rury tzw. zasypka rurociggu.

9.5  Obsypka ruroci agow.

Obsypke wykonac¢ z gruntu mineralnego, sypkiego np.piasku lub zwiru, ktérego wielkos¢
ziaren w bezposredniej bliskosci rury nie moze przekracza¢ 10% nominalnej Srednicy rury.
Materiat obsypki nie moze byé zmrozony i zawiera¢ ostrych kamieni lub innego tamanego
materiatu. W celu zapewnienia catkowitej stabilnosci rurociagu materiat obsypki musi szczelnie
wypetnia¢ przestrzen nad rurg. Do ubijania warstw obsypki nad rurg mozna uzywac ubijakow
drewnianych.

Obsypke wykona¢ warstawami réwnolegle po obu bokach rury zageszczajgc doktadnie kazdg
warstwe. Grubos¢ obsypki powinna wynosié¢ 20 cm.

Przy wykonywaniu poszczegdllnych warstw obsypki nalezy usuwaé odeskowanie wykopu
Zwracajgc uwage na staranne wypetnienie wykopu i zageszczenie przestrzeni zajmowanej
uprzednio przez umocnienie wykopu. Obsypke nalezy prowadzi¢ az do uzyskania goérnego
poziomu strefy ochronnej rurociggu tj. warstwy o grubo$ci po zageszczeniu co najmniej 20 cm
ponad weirzch rury. Niedopuszczalne jest wykonywanie obsypki przez bezposrednie spuszczanie
mas piasku na rurocigg z samochodéw wywrotek.

9.6  Zageszczanie gruntu.

Grunt zagesci¢ $rednio do wskaznika 85 + 95% wg. Proctora i modutu odksztatcenia
Ez = 8 MPa. Uzyskanie prawidlowego zageszczenia gruntu wymaga zachowania optymalnej
wilgotnosci gruntu, okreslonej w PN-86/B-02480. Wilgotnos¢ zageszczanego gruntu powinna by¢
rowna optymalnej lub powinna wynosi¢ co najmniej 80% jej wartosci. Odchylenie wskaznika
zageszczenia gruntu nie powinno by¢ wieksze niz 2%.

9.7 Zasypywanie wykopu.

Do wypetnienia wykopu mozna przystgpi¢ po dokonaniu kontroli stopnia zageszczenia
obsypki. Kontrola taka powinna by¢ przeprowadzona przez uprawniong jednostke geotechniczng.
Do zasypki nie mozna uzywaé gruntu zawierajgcego kamienie, lub gtazy. Wykopy nalezy
zasypac gruntem rodzimym i zagesci¢ zgodnie z PN-S-02205.

10. BHP podczas wykonawstwa robot.

Roboty ziemne i montazowe prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami i
zarzgdzeniami. Pracownikow przeszkoli¢ w zakresie zasad BHP przy wykonywaniu w/w prac.
Przepisy BHP dla pracownikéw zatrudnionych przy robotach wod - kan podano w zatgczniku do
zarzgdzenia Nr.6 MGR z dn. 28.01.1967r. (Dz. U. Nr 3/67 Min. Bud. i Przem. Mat. Budowlanych).
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