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PRZEDMIAR

Budowa przytacza kanalizacji sanitarnej i przytacza wodociggowego

Obiekt Przebudowa i remont zabytkowego budynku dawnej plebanii z przeznaczeniem na osrodek kultury i
informacji turystycznej. Adaptacja poddasza na cele uzytkowe. Budowa wewngtrznych instalacji:
elektrycznej,wod.-kan., c.o., wentylacji mechanicznej, klimatyzacji. Budowa przyfacza kanalizacji
sanitarnej i przytacza wodociggowego. Budowa instalacji elektrycznej zewnetrznej oraz instalacji
fotowoltaicznej na terenie.Utwardzenie terenu z miejscami parkingowymi

Budowa Barandw, dziatki nr ewid: 2938, 2682 Obreb: 0001 Baranow Jedn. ewidencyjna: 061402_2 Baranow

Inwestor Gmina Barandéw, ul. Rynek 14, 24-105 Baranow

Poziom cen  III kwartat 2020r.
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Przebudowa i remont zabytkowego budynku dawnej plebanii z przeznaczeniem na osrodek kultury i informacji turystycznej. Adaptacja poddasza na cele
uzytkowe. Budowa wewnetrznych instalacji: elektrycznej,wod.-kan., c.o., wentylacji mechanicznej, klimatyzacji. Budowa przylacza kanalizacji sanitarnej i
przytacza wodociagowego. Budowa instalacji elektrycznej zewnetrznej oraz instalacji fotowoltaicznej na terenie.Utwardzenie terenu z miejscami parkingowymi

Nr Podstawa  |Opis robot Jm Tos¢
1. PRZYEACZ WODOCIAGOWY - -
1 KNNR I |ANALOGIA - Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych w terenie rowninnym
0111/01
km 0,002
2 KNR AT-03 |Roboty remontowe - ciecie pita nawierzchni bitumicznych na glebokos¢ 6-10cm
0101/02
m 5,000
|3 KNNR 6 |Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych grubosci 4cm \
0802/04 i
(Krotno$¢= 2)
m2 6,000
4 KNNR 6 |Rozbidrka mechaniczna podbudowy z betonu grubosci 15cm
0801/06
m2 6,000
5 KNNR 6 |Rozbidrka mechaniczna podbudowy z kruszywa grubosci 15cm
0801/02
m2 6,000
6 KNNR 6 |Rozebranie kraweznikow betonowych na podsypce cementowo-piaskowej
0806/02
m 2,000
7 KNR 4-04 |Transport gruzu z terenu rozbiorki samochodem ciezarowym na odlegtos¢ 1km mechanicznie tadowanego i
1103/04  |wyladowanego
m3 2,004
8 KNR 4-04 |Transport gruzu z terenu rozbiorki samochodem ci¢zarowym na odlegtos¢ 1km mechanicznie fadowanego i
1103/05  |wytadowanego - naklady uzupetniajace na kazdy dalszy rozpoczety km ponad 1km odlegtosci
(Krotnos¢= 4)
m3 2,500
9 KNNR 1 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsicbiernymi o pojemnosci fyzki 0,60m3 w gruncie kategorii LIV z
0202/08  |transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odlegtos¢ 1km - 60% ROBOT ZIEMNYCH
1x20x1,55x0,6 m3 18,600
razem | m3 18,600
10 KNNR 1 |Wykopy liniowe w gruncie suchym kategorii II-IV szerokosci 0,8-2,5m, glebokosci 3,0m o $cianach pionowych, ‘
0307/04 |z recznym wydobyciem urobku - 40 % ROBOT ZIEMNYCH
1,0x20x1,55x0,4 m3 12,400
- razem | m3 12,400_;
11 KNNR 4 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich o grubo$ci 20cm
1411/03
1x20x0,2 m3 4,000
: o razem | m3 4,000
12 KNNR 4 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materialow sypkich o grubosci 20cm ANALOGIA - wykonanie obsybkir o
1411/03  |grubosci 20cm
1x20x0,2 m3 4,000
razem | m3 4,000
13 KNNR 1 |Zasypanie wykopow o $cianach pionowych w gruncie kategorii III-IV o szerokosci 0,8-2,5m iétebokos’ci 1,5m !
0318/02 |
31-8 m3 23,000
) razem | m3 23,000
14 KNNR I |ANALOGIA - Zaggszczanie ubijakami mechanicznymi nasypéw w gruncie spoistym kategorii 111 i -
0408/02
) m3 31,000
15 KNR 4-04 | Transport gruzu z terenu rozbiérki samochodem ciezarowym na odlegtos¢ 1km mechanicznie tadowanego i
1103/04  |wytadowanego
| ) B m3 8,000
16 KNR 2-18  |Rurociagi z polietylenu niskocisnieniowego (PE) o $rednicy zewnetrznej 65mm, ticzone metoda zgrzewania.
0208/01  |Rury z polietylenu PE100 SDR 17 40x2,4 mm
) m 24,000
17 KNNR 4 |Ksztaltki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $rednicy 80mm, ANALOGIA montaz opaski do nawiercania z 7
1014/02  |odejsciem gwintowanym 1 1/4"
L szt 1,000
18 K()ISHQ{ 3-18 Zasuwy zeliwne klinowe, owalne kotnierzowe z obudowsq o $rednicy 32mm, montowane sprzetem recznym
5/01
kpl 1,000
19 KNNR 4 |Osadzanie skrzynki ulicznej w studzienkach i komorach - ANALOGIA i
1429/05
szt 1,000|
20 KNR 2-19  |Oznakowanie tasma z tworzywa sztucznego trasy ulozonego w ziemi i 1
0219/01
L B m 20,000
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Przebudowa i remont zabytkowego budynku dawnej plebanii z przeznaczeniem na osrodek kultury i informacji turystycznej. Adaptacja poddasza na cele
uzytkowe. Budowa wewngtrznych instalacji: elektrycznej,wod.-kan., c.o., wentylacji mechanicznej, klimatyzacji. Budowa przylacza kanalizacji sanitarnej i
przylacza wodociagowego. Budowa instalacji elektrycznej zewnetrznej oraz instalacji fotowoltaicznej na terenie.Utwardzenie terenu z miejscami parkingowymi
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Nr Podstawa |Opis robét Jm Tlos¢
21 KNR 4-01 |Przebicie otworéw o powierzchni do 0,05m2 w elementach z betonu gruzowego o grubosci do 40cm
0208/08
) szt 0,025
22 KNNR 4 |Przejscia tulejami stalowymi "PS" przez otwory o Srednicy 210mm, $ciany komér o grubosci 20cm - Przejscie
1427/01  |szczelne d=110
B B szt 1,000
23 KNR 5-10 |Ukfadanie w wykopie rur ochronnych z PCW o srednicy do 110mm - ANALOGIA Rura ochronna PE100 SDR
0303/01 |21 PN8 de90x4,3
| m 4,000
24 KNR 5-10 |Ukfadanie w wykopie rur ochronnych z PCW o srednicy do 110mm - ANALOGIA Rura ochronna PE80 SDR 26
0303/01  |PNS5 de70x2,9,
o ) - 3 m 4,000
25 KNR 2-18 |Préba szczelnosci sieci wodociggowych z rur PE o srednicy nominalnej do 100mm
0802/01
| ) probe 1,000
26 KNR 2-18  |Dezynfekcja rurociagow sieci wodociagowych o srednicy nominalnej do 150mm
0803/01
| - probe 1,000
27 KNNR 4 |Jednokrotne ptukanie sieci wodociagowej o srednicy nominalnej do 150mm
1612/01
) ) ] ) o odcinek 1,000
28 KNNR 6  [Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15cm ‘
0113/01
) ) - m2 6,000
29 KNNR 6  |Wykonanie i pielggnacja podbudowy piaskiem i woda, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15¢cm
0109/02
(Krotnose= 1,3)
- - my | 6000
30 KNNR 6  |Remonty czastkowe nawierzchni bitumicznych asfaltem, reczne obcinanie krawedzi |
1108/01 |
t 0,900
31 KNNR 6 |Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 20x30cm, z wykonaniem tawy betonowej, na podsypce
0403/04  |cementowo-piaskowej
m 2,000
| 2. PRZYLACZ KANALIZACJI SANITARNEJ
32 KNNR 1 |Wykopy liniowe w gruncie suchym kategorii III-IV szerokosci 0,8-2,5m, gi¢bokosci 3,0m o scianach pionowych,
0307/04 |z recznym wydobyciem urobku
m3 10,20
33 KNNR 4 |Podloza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich o grubosci 20cm
1411/03
| ) m3 1,20
34 | KNNR4 |ANALOGIA 6bsypka piaskowa - Podloza pod kanaty i obiekty z materialéw sypkich o grubosci 20cm
1411/03
m3 1,20
35 KNNR 1 |Zasypywanie wykopow o scianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gl¢b.do 3.0 m w gr.kat. I-II1
0318/03
10,2-1,2-1,2 m3 7,80
razem | m3 7,80
36 KNNR 1  |Zageszczanie ubijakami mechanicznymi nasypow w gruncie spoistym kategorii III
0408/02
m3 10,20
37 | KNNR-W 1 [Plantowanie powierzchni (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopow wykonywanych r¢cznie w gruncie
0503/01  |kategorii I-11I
m2 6,00
38 KNR 4-01 |Wywiezienie ziemi samochodami skrzyniowymi na odleglos¢ do 1km, grunt kategorii I-1I
0108/01
m3 - 1,20
| 39 KNNR 4 [Studzienki kanalizacyjne systemowe VAWIN o srednicy 315-425mm z zamkni¢ciem rura teleskopowa
‘ 1417/02 |
l szt 1,000
|40 KNNR 4 |Rury kanalizacyjne PVC-U lita, kielichowe 160x4,7mm z uszczelka klasy S, sztywnos¢ SN 8, taczone na wcisk
1308/02
m 6,00
41 KNNR 4 Przejscia tulejami staIO\Wi "pg" przez otwory o Srednicy 210mm scian o grubosci 20cm
1427/01
szt 1,00
42 KNNR 4  |Préba wodna szczelnosci kanatow rurowych o srednicy 160mm z rur betonowych, zelbetowych, kamionkowych
1610/02  [lub PCV (1 préba - odcinek migdzy studzienkami)
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Przebudowa i remont zabytkowego budynku dawnej plebanii z przeznaczeniem na osrodek kultury i informacji turystycznej. Adaptacja poddasza na cele
uzytkowe. Budowa wewnetrznych instalacji: elektrycznej,wod.-kan., c.o., wentylacji mechanicznej, klimatyzacji. Budowa przylacza kanalizacji sanitarnej i
przylacza wodociagowego. Budowa instalacji elektrycznej zewnetrznej oraz instalacji fotowoltaicznej na terenie.Utwardzenie terenu z miejscami parkingowymi

Nr Podstawa |Opis r;)ﬁ Im Tos¢
proba 2,00




