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1. WSTEP

1.1. Nazwa nadana zamdwieniu przez Zamawigrego

Przebudowa i remont zabytkowego budynku dawnejgriiglz przeznaczeniem narodek kultury i informacji turystycznej.
Adaptacja poddasza na celg/tkowe. Budowa wewgtrznych instalacji: elektrycznej, wod.-kan., cwentylacji
mechanicznej, klimatyzacji. Budowa pragta kanalizacji sanitarnej i pragza wodocigowego. Budowa instalacji
elektrycznej zewgtrznej oraz instalacji fotowoltaicznej na tereniwardzenie terenu z miejscami parkingowymi.

1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznejwymagania dotyege wykonania i odbioru robét przy wykonaniu
instalacji klimatyzacji freonowej w systemie minR¥.

1.3. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Niniejsza specyfikacja techniczna stosowana jdst glpkument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniealizacji
robot obgtych projektem wskazanym w punkcie 1.2.

1.4. Zakres robo6t objetych specyfikacj techniczm

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyez/konania instalacji klimatyzacji komfortu dziadagj
na czynniku chtodniczym R407C lub R410A.
Klimatyzacja komfortu:

— klimatyzatoryscienne wchodgce w sklad systemu VRF lub ze zmiennym przeptyweymnika

chlodniczego

- przewody freonowe z miedzi chtodniczej

— przewody zasilania

— przewody sterowania

— oprogramowanie aytkownika

1.5. Okreslenia podstawowe

Instalacja klimatyzacji

Instalacg klimatyzacji stanowi uktad pe¢zonych przewodow napetnionych czynnikiem chtodyricz
wraz z armatuy, klimatyzatorami, agregatem zegtrznym, przewodami sterowania i zasilania elekinggo.
Klimatyzator — jednostka wewgtrzna schtadzaga powietrze przettaczane przezagtzenie przy pomocy
wentylatora

Agregat skraplajacy, agregat zewgtrzny — jednostka zewgtrzna wyposzona w spgzarke spezajaca
czynnik chtodniczy

Freon — potoczne okrgenie czynnika chtodniczego, w przypadkuaazer klimatyzacji komfortu jest to
R407C lub R410A

Cisnienie probne— Cisnienie, przy ktérym dokonywane jest badanie jegehuici

Srednica nominalna (DN lub @)

Srednica, ktora jest dogodnie zaggior liczba, w przyblizeniu réwr srednicy rzeczywistej wyranej w
milimetrach.

Nominalna grubosé scianki rury

Grubai¢ scianki, ktora jest licziprowrg rzeczywistej grubdei cianki rury wyraonej w milimetrach.
Specyfikacja techniczna

Dokument okrélajacy cechy, ktdre powinien posiateryrob lub proces jego wytwarzania w zakresie
jakosci, parametréw technicznych, bezpietzteva lub wymiaréw, w tym w odniesieniu do nazewwat
symboli, bada i metodologii bad&, opakowania, znakowania i 0znaczania wyrobu.

Dokumentacja techniczna wykonawcza

Zgodnie z Prawem budowlanym gdnym przepisem regulowang jedynie zakres i zawardé
dokumentacji budowlanej, niegtnej do uzyskania pozwolenia na budoW WTWiO okrelono zakres i
zawarté¢ dokumentacji technicznej wykonawczej, ktéra w szEEndici powinna zawiera:

1 Opis techniczny projektowanej instalacji z chéegjstylky 0ogélng i nominalnymi parametrami pracy
instalacji

2 Warunki techniczne wykonania i odbioru (w postgmisowej lub odniesienia do oklenego
wydawnictwa), albo — po wdgeniu specyfikacji technicznych do polskiego systdmdownictwa — zbiér
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robbfetych projektem

3 Obliczenia szczytowego zapotrzebowania na chédklichatyzowania pomieszcae



4 Rysunki instalacji na rzutach powtarzalnych typewych kondygnacji
5 Zestawienie wyrobow, ugdzei i elementéw z podaniem identyfikajych je cech, gtych normami,
katalogami itp., a tate oznaczei ilosci

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne

Wykonawca jest zobowkany dostarcaymaterialy zgodnie z wymaganiami Dokumentacji prtevej i

ST. Wykonawca powinien powiadoériKierownika Robot o proponowanyéhddtach otrzymania

materiatow przed rozpoeziem ich dostawy. W przypadku nie zaakceptowaniter@u ze wskazanego

zrédta, Wykonawca powinien przedstawio akceptacji Kierownika Riob6dt materiat z innegodta.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu niezenby¢ pé&zniej zmieniony bez zgody Kierownika Robét. 28y rodzaj
robot, w ktérym znajdujsic nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty Wykoanamydonuje na wlasne ryzyko, ligz si
Z jego nie przyjciem i niezaptaceniem za wykoriprac.

2.2. Wyroby dopuszczone do obrotu

Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnegsostania w budownictwiegsavtasciwie
oznaczone:

1 wyroby budowlane dla ktérych wydano certyfikatamak bezpieczstwa, wykazujcy, ze
zapewniono zgodrio z kryteriami technicznymi okéeonymi na podstawie Polskich Norm,
aprobat technicznych oraz wtawych przepiséw i dokumentéw technicznych — w ediéniu
do wyrobow podlegagych tej certyfikacji

2 wyroby budowlane dla ktérych dokonano oceny zgédr wydano certyfikat zgodréai lub
deklaracg zgodndci z Polsle Normg lub z aprobattechniczi, majce istotny wptyw na
spetnianie co najmniej jednego z wymagmdstawowych — w odniesieniu do wyrobow nie
objetych certyfikacy na znak bezpiecastwa

3 wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobéamajcych istotnego wptywu na
spetnianie wymagapodstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosoveanyedtug
tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej

4 wyroby budowlane oznaczone znakowaniem CE, dligy&h zgodnie z ogbnymi przepisami
dokonano oceny zgod#m ze zharmonizowannorny europejsk wprowadzog do zbioru
Polskich Norm, z europejskaprobad techniczi lub krajowy specyfikacy techniczig panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej uznaprzez Komis} Europejsk za zgoda w
wymaganiami podstawowymi

5 wyroby budowlane znajdage si w okreSlonym przez Komisj Europejsk wykazie wyrobéw
majagcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpidstea, dla ktérych producent wydat
deklaracg zgodndci z uznanymi regutami sztuki budowlanej

2.3. Oswiadczenia

Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obidkaiewlanym s wyroby budowlane wykonane
wedtug indywidualnej dokumentacji technicznej spdezonej przez projektanta obiektu lub z nim
uzgodnionej, dla ktérych dostawca wydéhiadczenie wskazage,Se zapewniono zgod&éwyrobu z §
dokumentagj oraz z przepisami i obog#ujgcymi normami

2.4. Obowigzki kierownika budowy

Zgodnie z art. 46 ustawy Prawo budowlane, kierovimitowy, a j8eli jego ustanowienie nie jest
wymagane — inwestor, oboyziany jest przez okres wykonywania rob6t budowlamy@echowywa
oswiadczenia wymienione w 2.3 oraz udgstiac je przedstawicielom uprawnionych organéw.

2.5. Skladowanie materiatdw na placu budowy.

Wyroby z tworzyw sztucznych natg chroni przed uszkodzeniami pochagymi od podiaa na ktérym
sg skladowane. Sktadowanie powinno odbyw& na terenie réwnym i utwardzonym, z aliw/oscig
odprowadzenia wéd opadowych.

Wiazki rur mazna sktadowé po trzy jedna na drugiej, lecz nie &y niz na 2.0 m wysokii w taki
spos06b, aby ramka gaki wyzszej nie spoczywata na ramcegeki nizszej.

Rury skladowane w stertach urt& na rownym podtau na podktadach drewnianych o szerakmie
mniejszej ni 0.1 m i takiej grubgci, aby kielichy nie lgaly na ziemi. Rozstaw podktadéw 1.0-2.0 m.
Nalezy zastosow&boczne wsporniki, najlepiej drewniane lub wagae drewnem w maksymalnych
odstpach co 1.5 m.



Rury o r&nychsérednicach i grubiciach winny by sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest tazlivee rury

0 najgrubszejciance powinny znajdowsasic ha spodzie. W stercie nie powinne shajdowa wiecej niz
siedem warstw do wysoka max. 1.5 m. Kace rur naley zabezpieczazalepkami.

Gdy wiadomoyze sktadowane rury nie zostantozone w cigu 12 miesjcy nalery je zabezpieczyprzed
nadmiernym wpltywem promieniowania stonecznego pepradaszenie.

Wszystkie urzdzenia, przewody i ksztaltki nale przechowywa w potazeniu poziomym na ptaskim, réwnym
podtazu, w sposob gwarantagy ich zabezpieczenie przed uszkodzeniem, w zadgszpomieszczeniu.
Urzadzenia nalgy skiadowg w opakowaniach fabrycznych w zamykanych pomieszent, zabezpieczonych
przed dosfpem osbéb trzecich.

Nalezy zwrdci szczeg6la uwag na zabezpieczenie przeciv@oowe substancji fatwopalnych

Cement, materialy izolacyjne, ksztattki, uszczelidz inne drobne elementy nafesktadowa w

magazynie zamkaiym.

Zaleca s} sposéb skladowania materiatéw uitiwiajacy dostp do poszczegdélnych jego asortymentow.

2.6. Odbiér materiatéw na budowie

Materialy naley dostarczy na budow wraz zeswiadectwem jakéci, kartami gwarancyjnymi i
protokétami odbioru technicznego oraz atestem aagii z norm.

Dostarczone materiaty na miejsce budowy hakprawdzt pod wzgédem kompletnéci i zgodndci z
danymi producenta oraz przeprowadagledziny dostarczonych materiatéw. W razie stwierdaemad lub
powstania wtpliwosci ich jakaci, przed wbudowaniem natg podda& badaniom okrdonym przez
Kierownika Budowy robot.

3. SPRZET

Do rob6t montaowych mana stosowénastpujacy sprzt:
- wciagarke reczn,
- wciggarke mechanicza,
- samochod skrzyniowy,
- samochdd samowytadowczy,
- dzwigi lub zurawie,
- betoniarki,
- nazyce do cgcia stali,
- spawarki spalinowe lub elektryczne,
- gietarki do rur
- przyrzdy do montau rur,
- wiertnicg
- pite do ckcia betonu

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogolne

Wykonawca zobowgzany jest do stosowania takigtodkéw transportu, ktére pozwolinikmé uszkodzé

i odksztatcé przewa:onych materiatéw. Materiaty na budewowinny by przewaone zgodnie z przepisami
ruchu drogowego oraz BHP. Przewwoe materiaty powinny léyrozmieszczone rownomiernie, oraz
zabezpieczone przed przemieszczeniem w czasie pajhndu.

4.2. Transport urz adzen klimatyzacyjnych

Urzadzenia i osprg klimatyzacyjny przewoziw opakowaniach fabrycznych, zabezpieczone przed
uszkodzeniami mechanicznymi i przesuwaniegnisczasie transportu. Ufdzenia i ospret
klimatyzacyjny przewoZi krytymi srodkami transportu.

5. WYKONANIE INSTALACJI KLIMATYZACJI

5.1. Wymagania ogoélne

Instalacja klimatyzacyjna powinna zapewnbiektowi budowlanemu, w kt6rym jvykonano, maliwos¢
spetieniavymagan podstawowychdotyczicych w szczegoélnii:

a) bezpiecz&stwa konstrukcji,

b) bezpieczéstwa paarowego,

c) bezpieczéstwa uzytkowania,

d) odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowothyaraz ochrongrodowiska

e) ochrony przed hatasem i drganiami



f) oszczdndsci energii

Instalacja klimatyzacji powinna bywykonana zgodnie z projektem oraz przy spetnigréumvasciwym
zakresie wymagaprzepisu techniczno — budowlanego wydanego w @rodzporzdzenia Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych jakpowinny odpowiadabudynki, zgodnie z art. 7 ust.
2 ustawy Prawo budowlane, z uwggihieniem ewentualnych odgstw udzielonych od tych przepiséw w
trybie przewidzianym w art. 8 tej ustawy, azakzgodnie z zasadami wiedzy technicznej. Ponadtalatja
klimatyzacji powinna b§ wykonana, przy wziiu pod uwag przewidywanego okresuytkowania, w
spos6b umdiwiajacy zapewnienie jej prawidtowegaytkowania w zakresie chtodzenia, zgodnie z
przeznaczeniem obiektu i zakmiami projektowymi tej instalacji oraz we itawym

zakresie zgodnych z wymaganiami przepisow techoiezhudowlanych dotygeych warunkéw
technicznych gytkowania obiektéw budowlanych, a taé zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.

5.2. 5.2. PRZEWODY FREONOWE

W instalacjach klimatyzacyjnych stosuje przewody z miedzi chtodniczej. Przewody rigl&gczy¢ przez
lutowanie twarde.

5.3. Prowadzenie przewodoéw instalacji klimatyzacji

Przewody poziome prowadzone pkryanach, na lub pod stropami itp. powinny spoczymea
podporach statych (w uchwytach) usytuowanych wegigth nie mniejszych awynika to z
wymaga dla materiatu z ktérego wykonangrsiry.

Przewody uktadane w zakrywanych bruzdéciennych powinny b§ uktadane zgodnie z
projektem technicznym.

Trasy przewodoéw powinny Byzinwentaryzowane i naniesione w dokumentacji tezme]
powykonawczej.

Przewody naley prowadzt w sposéb zapewnigly wiasciwag kompensagj wydtuzen cieplnych (z
maksymalnym wykorzystaniem rmovosci samokompensaciji)

Przewody naliey prowadzt w sposéb umdiwiajacy wykonanie izolacji cieplnej

Przewody zasilagy i powrotny, prowadzone obok siebie, powinny mozone réwnolegle.
Przewody pionowe natg prowadzt tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie piaekyto
1cm na kondygnagj

Przewody naley prowadzé w sposéb umdiwiajacy zabezpieczenie ich przed dewastacj

5.4. Podpory

Konstrukcja i rozmieszczenie podpér powinny utivai ¢ fatwy i trwaty monta przewodu, a konstrukcja i
rozmieszczenie podpoér przesuwnych powinny zapesmbbodny, poosiowy przesuw przewodu.

Maksymalny odsip miedzy podporami przewodéw podano w tablicy peni

Srednica nominalna Przewéd montowany
Pionowo poziomo
6,35 1,2 0,6
9,35 1,2 0,6
12,7 1,6 1,2
15,88 1,6 15
19,05 2,0 15
28,58 2,9 2,2

5.5. Tuleje ochronne

Przy przejciach rug przez przegroglbudowlan (np. przewodem poziomym przézarg, a
przewodem pionowym przez strop), nalstosowa tuleje ochronne.
W tulei ochronnej nie me znajdowa si¢ zadne padczenie rury.
Tuleja ochronna powinna byura o srednicy wewgtrznej wigkszej odsrednicy zewrtrznej rury
przewodu :

0 €O hajmniej 0 2 cm, przy pragju przez przegragpionow



0 €O najmniej o 1 cm, przy pragju przez strop.

— Tuleja ochronna powinna byltuzsza ni grubc¢ przegrody pionowej o okoto 5 cm zAdej
strony, a przy przégiu przez strop powinna wystawakoto 2cm powyej posadzki.

— Przestrza pomkdzy rug przewodu a tulgjochronm powinna by wypetniona materiatem trwale
plastycznym nie dziatagym korozyjnie na ru, umazliwiajacym jej wzdhzne przemieszczaniegsi
i utrudniapcym powstanie w niej nagren $cinajgcych.

- Przepust instalacyjny w tulei ochronnej w elementaddzielenia przeciwparowego powinien
by¢ wykonany w spos6b zapewniay przepustowi odpowiednklas; odporndci ogniowej
(szczelnéci ogniowej E, izolacyjnéci ogniowej 1) wymagamdla tych elementéw, zgodnie z
rozwigzaniem szczegotowym znajdoym st w projekcie technicznym.

- Przepust instalacyjny w tulei ochronnej, wykonanyewretrznejscianie budynku ponizej
poziomu terenu, powinien bywykonany w sposéb zapewnijay przepustowi uzyskanie
gazoszczelnai i wodoszczelngi.

— Wodoszczelny przepust instalacyjny w tulei ochrgmaavinien by wykonany zgodnie z
rozwigzaniem szczegotowym znajdaym sk w projekcie technicznym.

— Przegcie rug w tulei ochronnej przez przegrodie powinno by podpos przesuwn tego
przewodu.

5.6. Montaz klimatyzatorow

- Klimatyzator naley montowa wypoziomowany w pionie i w poziomie.

- Klimatyzator naley montowa z uwzgbdnieniem maliwosci grawitacyjnego odprowadzenia
skroplin.

- Klimatyzatory naley mocowa dosciany zgodnie z instrukgjmontau producenta.

- Klimatyzatory naley montowa uwzgkdniajac cigzar jednostki oraz w sposéb uniediwiajacy
przenoszenie wibracji.

— Jednostki zewgtrzne montowé na fundamentach.

5.7. Wykonanie uruchomienia systemu

Nalezy wykona probke szczelnéci uktadu

5.8. Zabezpieczenie antykorozyjne zewgirzne przewodow i innychelementéw instalacji.

Wszystkie elementy metalowe niezabezpieczone fabigantykorozyjnie naky zabezpieczyw sposéb
zgodny z dokumentagprojektovs, dokumentagj techniczi producenta lub zgodnie z zasadami
wykonywania rob4t budowlanych

5.9. Izolacja cieplna

- Przewody freonowe instalacji klimatyzacyjnej powjrny¢ izolowane cieplnie.

— Materiat z ktérego &dzie wykonana izolacja cieplna, jego gréboraz rodzaj ptaszcza

— ostaniajcego, powinny b§ zgodne z projektem technicznym instalacji klimaigjz

— Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji tieppowinny by suche, czyste i nie

— uszkodzone, a spos6b sktadowania materiatdw nawtaku pracy powinien wyklucza
mozliwos¢ ich zawilgocenia lub uszkodzenia.

- Powierzchnia na ktorej jest wykonywana izolacjgbia powinna b§ czysta i sucha. Nie
dopuszcza giwykonywania izolacji cieplnych na powierzchnia@neczyszczonych ziemi
cementem, smarami itp. oraz na powierzchniach @atkewicie wyschnita lub uszkodzozx
powloka antykorozyjn.

— Zakaoiczenia izolacji cieplnej powinny Byzabezpieczone przed uszkodzeniem lub zawilgoceniem

— lzolacja cieplna powinna Bywykonana w sposéb zapewnjey nierozprzestrzenianiecsbgnia.

5.10. Sprawdzenie przygotowania budynku do bada odbiorczychinstalacji klimatyzacji

Sprawdzenie przygotowania budynku do odbioru iasfaklimatyzacji polega na sprawdzeniu w
dzienniku budowy potwierdzenia przez wykonawcowatakenia wszystkich robét przy wykonywaniu
instalacji klimatyzacji.

5.11. Dokumentacja techniczna powykonawcza

Zakres i zawart@& dokumentacji technicznej powykonawczej instal&lifnatyzacji okrélajg niniejsze



WTWIO. W szczego6lngi dokumentacja ta powinna zawiéra

1) plan sytuacyjny w skali wystarczaagj dla zobrazowania patenia obiektu z wykonaninstalacj
oraz dojazdu do niego

2) opis techniczny wykonanej instalacji z charajdgyrka ogéln zastosowanych ugdzen

3) projekt techniczny powykonawczy instalacji klityzacji

4) cswiadczenia wskazygg, ze ewentualnie zastosowane wyroby dopuszczone dogtdwego
stosowania,gzgodne z projektem technicznym oraz przepisarhbwigzujacymi normami

5) instrukcja obstugi instalacji klimatyzacji wrazlokumentacjami techniczno-ruchowymi tych
wyrobéw zastosowanych w instalacji, dla ktérych jesniezlzdne

6) na wyroby ohjte gwarancjami, dokumenty potwierdzeg gwarangj producenta lub dystrybutora
7) protokot szkolenia personelu

8) protokét zdawczo — odbiorczy

9) protokot pomiardéw gknosci jednostek zewgtrznych systemu VRF Midea

10) protokdt pomiaréw szczelba urzadzeh i instalacji obiegu freonu

11) specyfikacja i parametry udzeh klimatyzacyjnych

12) protokét sprawdzenia i pomiaréw obwodéw elegtryych

13) protokdt badania linii kablowej

14) protokot pomiaréw rezystanciji izolacji instglaaektrycznej

15) protokot sprawdzenia samoczynnegoaegénia zasilania

KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Kontrole wykonuje s¢ przez:
- sprawdzenie zgodtoi wykonania instalacji z projektem
- sprawdzenie jaki materiatdw i urzdzej, ich atestow, certyfikatow, deklaracji zgodooz PN
— sprawdzenie prawidlowego dziatania przepustnic
— sprawdzenie szczelda polaczer kanatowych
— pomiar przeptywu strumienia powietrza w przewodaghPN-1SO 5221
— sprawdzenie usugtia wszystkich ewentualnych usterek
— sprawdzenie dziatania instalacji klimatyzacji ovazregulowanie
— sprawdzenie poziomu hatasu zgodnie z PN-78/B-10440.

6.1. Badanie materiatow.

Uzyte materiaty do budowy instalacji powinnydggodne z DokumentacProjektovy.

Sprawdzenie materiatdwzytych do budowy polega na poréwnaniu ich cech z ayamiami okrdonymi
w Dokumentacji Projektowe;j:

a) parednio, na podstawie dokumentow c#tagacych jaké¢ przewidzianych do wbudowania
materiatéw i poréwnanie ich cech z odpowiednimimami i warunkami technicznymi

b) bezpérednio, na budowie przez edkiny zewrtrzne lub odpowiednie badania specjalistyczne,
porownupc cechy jak w poz. a).

6.2. Badanie zgodnéci z dokumentacp projektowa.

Badanie zgodnizi wykonanych rob6t z Dokumentadprojektova przeprowadza giprzez:

a) sprawdzenie dokumentow wymienionych pod wagin merytorycznym i formalnym.

b) sprawdzenie, czy zmiany wprowadzone w trakcigomywania robot zostaty wniesione do
Dokumentacji Projektowej i potwierdzone w dziennbudowy przez nadzér techniczny oraz
zatwierdzone przez Kierownika Budowy.

c) sprawdzenie czy poszczegllne fazy rob6t wykormgoalinie DokumentagjProjektovy oraz z
dokumentami wymienionymi w punkcie 5.12.

ODBIOR ROBOT.

Instalacja powinna kiyprzedstawiona do odbioru technicznego #davego po spetnieniu ngpujacych
warunkow :

a) zakdiczono wszystkie roboty moriawe przy instalacji,gcznie z wykonaniem izolacji cieplnej

b) instalact wyczyszczono, wytworzono pidi¢ i napetniono czynnikiem chtodniczym

c¢) dokonano badeodbiorczych, z ktérych wszystkie zalazyty s wynikiem pozytywnym

d) zakaiczono uruchamianie instalacji obejreg w szczegdlrizi sprawdzenie énien ssania
wystepujacych na zaworach agregatow zedvanych

e) zakdiczono roboty budowlano — konstrukcyjne, wiikpeniowe i inne, mage wptyw na efekt
chlodzenia w pomieszczeniach obstugiwanych przetaiacg i spetnienie wymagaw zakresie



oszczdndci energii

Przy odbiorze kacowym instalacji Wykonawca dostarczy rgstigce dokumenty:

a) projekt techniczny powykonawczy instalacji (niesionymi ewentualnymi zmianami i
uzupetnieniami dokonanymi w czasie budowy)

b) dziennik budowy

c) potwierdzenie zgodidoi wykonania instalacji z projektem technicznym rweami pozwolenia na
budowe i przepisami

d) obmiary powykonawcze

e) protokoty odbioréw ngdzyoperacyjnych, jeeli takie wysgpity

f) protokoty odbioréw technicznych —gzxiowych, jeeli takie wysgpity

g) protokoty wykonanych badadbiorczych (patrz 5.14)

h) dokumenty dopuszczgje do stosowania w budownictwie wyroby budowlanetézych wykonano
instalacg

i) dokumenty wymagane dla udzeh podlegajcych odbiorom technicznym

j) instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wydab

K) instrukcg obstugi instalacji

W ramach odbioru kicowego nalgy :

a) sprawdzi czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektecimhicznym powykonawczym

b) sprawdzt zgodnd¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami ékneymi w odpowiednich
punktach WTWiO, a w przypadku odpstw, sprawdzi w dzienniku budowy uzasadnienie
konieczndci wprowadzenia odgpstwa

c) sprawdz protokoty odbior6w midzyoperacyjnych

d) sprawdzi protokoty odbioréw technicznych giowych

e) sprawdzi protokoty zawierajce wyniki badé odbiorczych

f) uruchomt instalacg, sprawdzt osggane zaktadanych parametréw

Odbiér kaicowy kaczy sk protokolarnym przegiem instalacji klimatyzacji doaytkowania lub
protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowanidaltzsji do uytkowania, wraz z podaniem przyczyn
takiego stwierdzenia

Protokét odbioru kdcowego nie powinien zawiergostanowié warunkowych. W przypadku
zakaczenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem brakzygotowania instalacji dozytkowania, po
usungciu przyczyn takiego stwierdzenia najgponadto sprawdziczy w czasie pomdzy odbiorami
elementy instalacji nie ulegly zniszczeniu.

BADANIA ODBIORCZE

Nalezy przeprowaddi wszystkie badania wymagane aktualnymi przepisaatéceniami producenta oraz
zgodne z zasadami sztuki wykonywania instalaciniliyzacyjnych, w szczego6léom :

a) badanie szczelga instalacji freonowej

b) sprawdzenie i pomiar obwodow elektrycznych

c¢) badanie linii kablowej

d) pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektryn

e) sprawdzenie samoczynnego yeyienia zasilania

PRZEPISY ZWI AZANE

NORMY

4. BN-67/8865-25 Podpory i podwieszenia przewodd@mtylacyjnych

12. PN-87/B-02151/02 Dopuszczalne wéttgpoziomu dwieku w pomieszczeniach

13. PN-EN 378-1 Instalacjeehinicze i pompy ciepta. Wymagania dotyce

bezpieczastwa i ochronyrodowiska. Czs¢ I: Wymagania podstawowe, definicje , klasyfikaickayteria
wyboru

14. PN-EN 12735-1:2003 Mied stopy miedzi. Rury miedziane algte bez szwu stosowane w instalacjach
klimatyzacyjnych i chtodniczych. @& 1: Rury do instalacji rurowych.

INNE DOKUMENTY
Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r.

Rozporadzenie Rady ministrow z dnia 12 kwietnia 2002r.prasvie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiatlbudynki i ich usytuowanie z péiejszymi zmianami

Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999r. w
sprawie warunkéw technicznychyikowania budynkéw mieszkalnych



Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnid &rze&nia 1997r

Zarzdzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dhamarca 1996r w sprawie
dopuszczalnych sten i nakzen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia, wydzielanyclzez
materialy budowlane, ugdzenia i elementy wypogeania w pomieszczeniach
przeznaczonych na pobyt ludzi (M.P. Nr 19, poz.)231

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budanwd-montaowych. Tom I.
Budownictwo ogélne. ARKADY - 1987 r

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budavd-mont&owych. Tom II. Instalacje
sanitarne i przemystowe. ARKADY - 1987 r
10. Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia @&rzenia 1997r.

Rozporadzenie Min. Infrastruktury z dn. 06 lutego 2003 sprawie bezpieczastwa i
higieny pracy podczas wykonywaniu robét budowlanych



