jednostka zewnetrzna PC2 0 mocy 8 kW

wym. szer. 950 x wys.943 x gt.330mm

jednostka zewnetrzna PC1 mocy 11 kW

wym. szer. 950 x wys.1350 x gt.330mm
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R = VA 10 - odl. miedzy rurami, I- diugosé
rur w petli liczona razem z przytgczami I=64m
é Szafka podtynkowa nr 1 na rozdzielacze
SP112 ogrzewania podfogowego z 12-oma
_ odgatezieniami
= TP Dobowy, elektroniczny regulator temp.,

podtynkowy, zasilanie 230V
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Jed_nostka BIURO PROJEKTOW TOMASZ MOSKAL
00 projektowa ul. Bobrzynskiego 43A/20, 30-348 Krakoéw, tel.: 608 358 229
E— Inwestor Gmina Baranéw
= ul. Rynek 14, 24-105 Baranéw
A Obiekt Przebudowa i remont zabytkowego budynku dawnej plebanii z
przeznaczeniem na osrodek kultury i informaciji turystycznej. Adaptacja
poddasza na cele uzytkowe. Budowa wewnetrznych instalacji: elektrycznej,
wod.-kan., c.0., wentylacji mechanicznej, klimatyzacji. Budowa przytgcza
kanalizacji sanitarnej i przytgcza wodociggowego. Budowa instalacji
elektrycznej zewnetrznej oraz instalacji fotowoltaicznej na terenie.
Utwardzenie terenu z miejscami parkingowymi
Adres Baranoéw, dziatki nr ewid: 2938, 2682 Obreb: 0001 Baranéw
Jedn. ewidencyjna: 061402_2 Baranéw
Branza instalacje saniatarne - instalacje grzewcze
Faza projekt wykonawczy
Projektant inz. Andrzej Zabratynski S-114/76
Sprawdzajgcy mgr inz. Grzegorz Rechton PDK/0071/PWOS/06
Data grudzien 2020r
Tytut rysunku RZUT PARTERU - INSTALACJA OGRZEWANIA PODLOGOWEGO
Skala 1:100
Numer CO-02
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