inwestor: Gmina Baranow
ul. Rynek 14, 24-105 Baranéw
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OPIS TECHNICZNY

1.Podstawa opracowania.

Niniejszy projekt opracowano w oparciu 0 nastepujgce dane:
e dokumentacje architektoniczno — budowlana,

. inwentaryzacje w zakresie niezbednym dla opracowania,
. uzgodnienia miedzybranzowe,

. katalogi firmowe,

e obowigzujgce normy i normatywy.

2.Dane ogodlne.

Istniejgcy budynek jest jednokondygnacyjny, czesciowo podpiwniczony z nieuzytkowym poddaszem.
Budynek nie uzytkowany od dawna. Ogrzewany byt za pomocg piecow kaflowych. W budynku brak
instalacji wodnej i kanalizacyjnej. Przebudowa i remont zabytkowego budynku dawnej plebanii

przewiduje dostosowanie pomieszczen dla nowej funkcji uzytkowania. Budynek zostanie wyposazony w
podstawowe instalacje sanitarne: wod.-kan. ogrzewania, mechanicznej wentylacji higienicznej nawiewno-
wywiewnej z odzyskiem ciepta. W wyznaczonych pomieszczeniach zostanie zaprojektowana klimatyzacja
freonowa. Zrédiem ciepta dla budynku bedg ekologiczne pompy ciepta powietrze — woda. Ciepta woda
uzytkowa bedzie wytwarzana miejscowo w pojemnosciowych podgrzewaczach elektrycznych.

3.Przedmiot opracowania.

Przedmiotem niniejszej czesci opracowania jest projekt wykonawczy wewnetrznych instalacji sanitarnych,
ktéry obejmuje:

* instalacje wody zimnej i cieptej,

e instalacje kanalizacji sanitarnej,

* instalacje odprowadzenia skroplin z klimatyzatoréw.

4. Wewn etrzna kanalizacja sanitarna.

Projektowana wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej bedzie odprowadza¢ $cieki bytowo-
gospodarcze z projektowanego budynku projektowanym przylgczem do istniejgcej zewnetrznej sieci
kanalizacji sanitarnej. Gléwne ciggi kanalizacyjne prowadzone bedg pod posadzkg parteru w
wewnetrznych wykopach. Przewody kanalizacji sanitarnej w ziemi uktada¢ na podsypce piaskowej gr. 15
cm. Obsypka i zasypka wykopow piaskiem z zageszczeniem zasypki do I1s=98.

Piony projektuje sie w bruzdach sciennych lub na zewnatrz $cian lecz obudowane. Podejscia pod przybory
sanitarne nalezy wykona¢ w bruzdach $ciennych lub w obudowie z piyt g-k w zaleznosci od standardu
pomieszczenia i mozliwosci montazowych. Piony nalezy wigczy¢ do projektowanych pozioméw. Catosé
instalacji sanitarnej projektuje sie z rur kanalizacyjnych PVC g 50 mm+110 mm, PP g 32+40 mm. Piony
kanalizacyjne nalezy wyposazy¢ w rewizje PVC o $rednicy pionu. Czesé pionéw bedzie wyprowadzona
bezposrednio ponad dach budynku w istniejagcych kominach ceramicznych. Czes$¢ piondéw zostanie
zakohczona zaworami napowietrzajagcymi o wysokiej wydajnosci. Zawory napowietrzajgce beda
montowane w $Sciennych wnekowych skrzynkach rewizyjnych o wymiarach 20x25x15 zamykanych
drzwiczkami ze stali nierdzewnej z otworami. Do zawordw nalezy zapewni¢ staly doplyw powietrza.
Wyposazenie sanitarne budynku stanowig umywalki, zlewy, zlewozmywaki, miski ustepowe, natrysk,
zawory czerpalne, kratki sciekowe oraz kratki sciekowe z blokadg antyzapachowa.

Srednice podej$é do przyboréw nalezy wykonaé :

. umywalka - PP 40

. Zlew - PVC 50

e zlewozmywak - PVC 50

. miska ustepowa — PVC 110
. natrysk - PVC 50

. kratki sciekowe - PVC 50

Podejscia pod przybory zabezpieczone bedg zamknieciami wodnymi o srednicy odpowiedniej dla kazdego
rodzaju przyboru. Rurociggi kanalizacyjne gtéwne jak i podejscia uktadac ze spadkami zgodnymi z czescig
rysunkowg dokumentacji. Przewody kanalizacyjne nalezy mocowa¢ do elementdéw konstrukcji budynku za
pomocg uchwytéw, wspornikdéw. Konstrukcja uchwytow lub wspornikbw ma zapewnic¢ tatwy i trwaly
montaz instalacji, odizolowanie od przegrod budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania sie drgan i
hataséw w przewodach i przegrodach budowlanych. Pomiedzy przewodem a obejmg uchwytu lub
wspornika nalezy stosowac¢ podkiadki elastyczne.



4.1.Instalacja skroplin z rz gdzen klimatyzacyjnych.

Instalacje skroplin projektuje sie dla wewnetrznych jednostek urzadzen klimatyzacyjnych. Skropliny z
urzgdzen zostang oprowadzonego do projektowanej instalacji kanalizacji sanitarnej. W przypadku
klimatyzatoréw wewnetrznych skropliny zostang przepompowane do instalacji sanitarnej. Przewody nalezy
prowadzi¢ w ptytkich bruzdach sciennych, po wierzchu $cian obudowane lub w korytkach. Instalacje
skroplin zaprojektowano z rur i ksztattek PVC-U o $rednicach dn 20, 25, 32mm tgczonych za pomocag
klejenia. Instalacje skroplin projektuje sie jako grawitacyjng. Jezeli na budowie okaze sie ze nie mozna
skroplin odprowadzi¢ grawitacyjnie z urzgdzenia nalezy je wyposazy¢ w pompke skroplin, filtr i wezyk
gumowy dn 12/15. Wigczenie instalacji skroplin do kanalizacji sanitarnej nalezy wykonac poprzez syfon z
blokadg antyzapachowa. Zaprojektowano syfony do skroplin, podtynkowe DN 32 - 100x100mm do
klimatyzacji z blokadg antyzapachowg o przeptywie min. 15l/s. Na rysunkach pokazano trasy prowadzenia
skroplin i miejsca wigczenia ich do kanalizacji sanitarnej.

5.Instalacja wodna.

5.1.Zapotrzebowanie wody

5.1.1.Zapotrzebowanie wody.
Woda wykorzystywana bedzie dla potrzeb bytowo — gospodarczych.
Zapotrzebowanie wody przy zatozeniu przecietnych norm zuzycia wody na podstawie rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury w sprawie okreslenia przecietnych norm zuzycia wody (Dz. U. Nr 8/2002, poz. 70)
Wynosi:
ilos¢ os6b zwiedzajgcych — 28 osbb/dobe
jednostkowe, normowe zapotrzebowanie wody dla jednego zwiedzajgcego - 10 l/db
ilos¢ pracownikéw — 6 0s6b
jednostkowe, normowe zapotrzebowanie wody dla jednego zwiedzajgcego - 15 I/db

wspotczynnik nierébwnomiernosci rozbioru: dobowy Nd=1,2; godzinowy Nh=2,0

Srednie dobowe zuzycie wody na cele socjalne wyniesie:

Qd = 28x10+6x15= 370 l/db

Maksymalne dobowe

Qdmax = 0,4 x 1,2 = 0,5 m*/db

Maksymalne godzinowe

Qhmax = 2,0 x0,5/8 = 0,13 m* h

Sekundowe zapotrzebowanie wody wylicza sie z ilosci zamontowanych przyboréw (PN-92/B-01706)

Rodzaj przyboru llosé o] qc
Umywalka 4 0,07 0,28
Miska ustepowa 2 0,13 0,26
Zlewozmywak 1 0,07 0,07
Natrysk 1 0,15 0,15
Zawor czerpalny bez 2 0,15 0,30
perlatora dn 15

Razem 1,06

Qgoss = 0,682 x ( Zq. )** - 0,14 =0,56 I/s =2,0 m*h

5.2.0pomiarowanie wody zimnej dla budynku.
Gtéwne opomiarowanie wody zimnej dla budynku projektuje sie na parterze w pomieszczeniu socjalnym.
Dobrano wodomierz jednostrumieniowy DN20mm, Qs=2,5m>/h. Zestaw wodomierzowy nalezy
zamontowac zaraz za wejsciem wodociggu do budynku na wysokosci 0,5 m od posadzki na konsoli
wsporczej w szafce meblowej pod umywalke.

5.3.0chrona wody wodoci ggowej przed wtérnym zanieczyszczeniem.
Projektowany przytacz wody i sie¢ nalezy zabezpieczy¢ przed wtérnym zanieczyszczeniem w wyniku
przeptywu zwrotnego zgodnie z wymogami normy PN-EN 1717:2003 zaworem antyskazeniowy typu EA.
dn 32m.



5.4.0pis rozwi gzan technicznych.

5.4.1.Przewody.
Wewnetrzne instalacje wody zimnej i cieptej obejmujg swym zakresem poziomy rozprowadzajgce,
odgatezienia i podejscia do armatury wodociggowej. Instalacja wody zimnej bierze swoj poczatek w pom.
socjalnym na parterze gdzie projektuje sie gldbwny wodomierz dla budynku.
Ciepta woda dla potrzeb obiektu przygotowywana bedzie miejscowo w elektrycznych przeptywowych
podgrzewaczach wody.
Giowne przewody rozprowadzajgce, odgatezienia i podejscia do urzadzen wykonane zostang z rur
tworzywowych, wielowarstwowych agczonych za pomocg ksztaltek i zlgczek zaciskowych. Rury
prowadzone beda w posadzkach lub bruzdach $ciennych. Przy przejsciach przez $ciany przewody
wodociggowe chronione bedg przez tuleje ochronne. Catos¢ instalacji wodnej bedzie izolowana.

5.1.1.Przygotowanie cwu.

Ciepta woda przygotowywana bedzie miejscowo w pojemnosciowych, elektrycznych podgrzewaczach

wody w klasie energetycznej A. Rozmieszczenie podgrzewaczy na poszczegoélnych kondygnacjach

przedstawiono w cz. rysunkowe;j.

Zaprojektowano nastepujace, elektryczne urzgdzenia do przygotowania cwu:

*  elektryczny, pojemnosciowy podgrzewacz wody o pojemnosci 30l, mocy 2,0kW zasilanie 1x230V,
podzlewowy, masa 12,8kg, wym.: szer.44,7cm, wys.44,7cm, gt.40,6cm w pomieszczeniu socjalnym
na parterze

e elektryczny, pojemnosciowy podgrzewacz wody o pojemnosci 501 o mocy 1,5kW zasilanie 1x230V,
masa 21,7kg, szer.40,5cm, wym.:wys.77,6cm, gt.27cm w pom. sanitarnym na poddaszu montowany
W pozycji poziomej

*  elektryczny, pojemnosciowy podgrzewacz wody o pojemnosci 10l o mocy 2,0kW zasilanie 1x230V,
podzlewowy masa 6,6kg, wym.: szer.36cm, wys.36¢cm, gt.29,4cm w pomieszczeniu gospodarczym
na poddaszu.

Podgrzewacze montowaé na $cianie na konstrukcji wsporczej $cisle z instrukcjg montazu i uzytkowania

producenta urzadzen. Przy podigczeniu podgrzewaczy elektrycznych do instalacji wodociggowej

stosowac atestowane, elastyczne, zbrojone wezyki podigczeniowe oraz zawory kgtowe éwier¢ obrotowe.

Urzadzenia elektryczne do podgrzewania wody zabezpieczy¢ zaworami bezpieczenstwa zgodnie z

instrukcjg obstugi dotgczonej do poszczegoélnych typdéw podgrzewaczy.

5.1.2.Armatura wodoci ggowa.
W wewnetrznej instalacji wodociggowej projektuje sie armature kontrolno-pomiarowg, zabezpieczajgca,
odcinajgca, zwrotng o potgczeniach gwintowanych na cisnienie PN 10,0bar. Gtéwny zawér odcinajgcy
projektuje sie na przewodzie zasilajgcym budynek w wezle wodomierzowym.
Armature odcinajg nalezy stosowac
. przy wszystkich urzgdzeniach,
. na kazdym odgatezieniu do pomieszczen sanitarnych.
Srednica armatury odcinajgcej ma by¢ taka sama jak $rednica nominalna przewodu, na ktérym jest
montowana. Armature montowaé w sposob zapewniajgcy jej obstuge. Na podejsciach do pionéw nalezy
zastosowac¢ zawory odcinajgce kulowe ze spustem. Armature odcinajgca na pionach montowaé w
wnekach sciennych z drzwiczkami z blachy chromoniklowej.
Do podigczenia baterii stojgcych stosowaé atestowane, elastyczne, zbrojone wezyki podigczeniowe oraz
zawory katowe éwier¢ obrotowe. Wszystkie zastosowane materiaty powinny posiadac atest PZH.

5.1.3.I1zolacja.

Calos¢ projektowanej instalacji wody zimnej i cieptej nalezy izolowaé cieplnie. Rurociggi izolowaé zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r zmieniajgcym rozporzgdzenie w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz.U. nr 201
po0z.1238) z pbzniejszymi zmianami.

Rurociggi prowadzone po wierzchu izolowa¢ termicznie otulinami PE, a prowadzone w bruzdach
sciennych lub posadzce izolowaé termicznie otulinami PE odpornymi na dziatanie zapraw murarskich.
Grubosci izolacji dla przewodow cieptej wody uzytkowej stosowaé wg. tabeli.

L.p Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubos¢ izolacji
cieplnej (Materiat 0,035 W/mK)

1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna srednicy wewnetrznej rury




4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzgce przez | > wymagah z poz. 1-4
$ciany lub stropy, skrzyzowania przewodow
6 Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1-4, ulozone w | 2 wymagah z poz. 1-4

komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi
pomieszczeniami réznych uzytkownikéw
7 Przewody wg poz. 6 utozone w podiodze 6 mm

Rurociggi wody zimnej prowadzone po wierzchu izolowa¢ otulinami o grubosci 9,0 mm. Rurociggi
prowadzone w bruzdach $ciennych i warstwach posadzki izolowa¢ termicznie otulinami PE odpornymi na
dziatanie zapraw murarskich o grubosci minimalnej 6 mm.

Powierzchnia rurociggu powinna by¢ czysta i sucha. Nie dopuszcza sie wykonywania izolacji cieplnych na
powierzchniach zanieczyszczonych ziemig, cementem, smarami.

5.2.Ptukanie i dezynfekcja instalaciji.
Instalacje wodne po wykonaniu nalezy oczysci¢ i przeptuka¢ wodg surowg z predkoscig minimalng
1,7 m/s, az woda bedzie czysta. Jako minimalne ilosci wody potrzebnej do ptukania przyjmuje sie 3 +5
krotng objeto$¢ ptukanego odcinka instalaciji.
Dezynfekcje wody przeprowadzi¢ w przypadku gdy wyniki badan wskazujg na takg potrzebe.
Calosc¢ instalacji wodnych poddac¢ nalezy dezynfekcji przy pomocy jednego z zalecanych roztworéw:
e wapna chlorowanego Ca(OCI)2 rozpuszczonego w wodzie w ilosci 80+100 mg/m3 wody,
e 0,6 litra podchlorynu sodu 16 % - wegu NaClO+*5H20 na 1 dm3 wody,
. 20 + 30 chloraminy na 1 m3 wody.
Roztwér wprowadzi¢ do instalacji na czas 48 h, po czym wode chlorowang wypusci¢ z rurociggu. Po tym
wymaganym czasie kontaktu pozostatos¢ chloru w wodzie powinna wynosi¢ okoto 10 mg Cl2/dm3 wody.
Jakos¢ wody pobieranej z dowolnego punktu poboru wody zimnej lub cieptej powinna spetniaé wymagania
obowigzujace dla wody do picia i na potrzeby gospodarcze.

5.3.Proba szczelno sci
Badanie szczelno$ci instalacji wodnej nalezy przeprowadzi¢ przed wykonaniem izolacji termicznej i
zakryciem bruzd i kanaldbw z wylgczeniem urzagdzen. Badanie szczelnosci instalacji wodociggowej
wykona¢ zgodnie z PN-81/B-10700.00. Przewody instalacji napeti¢ wodg, podnies¢ cisnienie do 0,9 MPa.
Wynik préby nalezy uzna¢ za pozytywny jezeli w ciggu 20 min ci$nienie na manometrze kontrolnym nie
zmniejszy sie o wiecej niz 2% i nie zaobserwowano przeciekdéw na przewodach, armaturze i potgczeniach
Badania dla instalacji cieptej wody i cyrkulacji nalezy wykonaé¢ dwukrotnie: raz napetniajgc instalacje wodg
zimna, drugi raz wodg o temperaturze 55 °C.
Préby i odbiory techniczne nalezy wykona¢ zgodnie z:
e ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych”
e ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru”- COBRTI Instal, zeszyt 1-12
*  Wymaganiami montazowymi producentéw zastosowanych systemow i urzgdzen

6.Uwagi ko ncowe
Wszystkie zastosowane materialy, armatura i urzgdzenia muszg byé zgodnie z Polskg Normg ,
dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, posiadac atesty
higieniczne.
Instalacje nalezy wykonac¢ zgodnie z:
* ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych”;
* Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki ich usytuowanie wraz z pézniejszymi zmianami;
«  Zasadami sztuki budowlanej, obowigzujgcymi przepisami BHP, PPOZ;
*  Wymaganiami montazowymi producentow zastosowanych urzadzen;
e Obowigzujgcymi przepisami i normami.

Opracowat

Andrzej Zabratynski



